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ALAMBRADO - ELEVAÇÃO 01 (E1)
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ALAMBRADO - ELEVAÇÃO 04 (E4)

GRADIL NOVO FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE
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PERFIL DE ARREMATE

PARA TELA

PERFIL DE ARREMATE

PARA TELA

PERFIL DE ARREMATE

PARA TELA

PERFIL DE ARREMATE

PARA TELA

CABO DE AÇO

ATIRANTADO Ø 5mm

PERFIS ESTRUTURAIS

EM TUBOS DE 2"

REDE DE PROTEÇÃO EM

POLIETILENO, TRANÇADO,

COM ESPESSURA DE 2,5 E

MALHA 14cmx14cm, COR

BRANCA.

PERFIS ESTRUTURAIS

EM TUBOS DE 2"
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CABO DE AÇO

ATIRANTADO Ø 5mm
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TELA EM FIO 12 # 70mm, COM

PVC, COR VERDE ESCURO.
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ALAMBRADO - ELEVAÇÃO 03 (E3)

GRADIL FIXADO SOBRE GRADIL EXISTENTE
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CABO DE AÇO

ATIRANTADO Ø 5mm

REDE DE PROTEÇÃO EM

POLIETILENO, TRANÇADO,

COM ESPESSURA DE 2,5 E

MALHA 14cmx14cm, COR

BRANCA.

CABO DE AÇO 10mm (
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") + REDE DE DIVISÃO

DAS QUADRAS EM POLIETILENO, COM

ARGOLAS (tipo Cortina), MALHA 10x10cm,

COR BRANCA - REFERÊNCIA REDESPORT
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COMPLEMENTO DE

ALAMBRADO PARA

FIXAÇÃO DE CABO DE AÇO

190 190 190 190 190 190 190 190

REFORÇO EM BARRA DE

AÇO SOLDADA NA

ESTRUTURA EXISTENTE

ESPECIFICAÇÕES PARA INSTALAÇÕES

02

01

03

05

TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA, COM AREIA, BORRACHAS,  COR VERDE (Sport Green),

MODELO ECOGRASS 5211, DA SPORTLINK OU EQUIVALENTE.

LINHA DEMARCATÓRIA, LARGURA 10cm, EM GRAMA SINTÉTICA, COM AREIA, BORRACHAS

E COMPOSTO DRENANETE,  COR BRANCA, MODELO ECOGRASS 5211, DA SPORTLINK OU

EQUIVALENTE.

TRAVES PRINCIPAIS, 500X220 (c x h), MODELO DE APOIAR SOBRE O PISO (SEM FIXAÇÃO),

COM REDE DE NYLON NA COR BRANCA, CONFORME DETALHE

TRAVES SECUNDÁRIAS, 400x220cm (c x h), MODELO DE APOIAR SOBRE O PISO (SEM

FIXAÇÃO), COM REDE DE NYLON NA COR BRANCA, CONFORME DETALHE

ALAMBRADO EM PERFIS ESTRUTURAIS TUBOS DE 2", E TELA EM FIO 12 #70MM COM PVC

COR VERDE ESCURO. ALTURA TOTAL DE 7M.

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA PROTEÇÃO DE PAREDES E QUINAS, FIXADA COM

ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO, COR AZUL. FIXADA EM TODO O COMPRIMENTO DAS

MURETAS, E NOS PILARES METÁLICOS ATÉ A ALTURA DE 1,8M.

OBS: FAZER O REAPROVEITAMENTO DAS ESPUMAS EXISTENTES NO LOCAL.

04

COMPLEMENTO DE ALAMBRADO EXISTENTE ALTURA 5,4M PARA 7,0M, EM PERFIS

ESTRUTURAIS TUBOS DE 2", E TELA EM FIO 12 #70MM COM PVC COR VERDE ESCURO.

REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO, TRANÇADO, COM ESPESSURA DE 2,5 E MALHA

14cmx14cm, COR BRANCA.

06

08

07

02

TRAVES SECUNDÁRIAS, 400x220cm (c x h), MODELO DE APOIAR SOBRE O PISO (SEM

FIXAÇÃO), COM REDE DE NYLON NA COR BRANCA, CONFORME DETALHE

PORTÃO EM PERFIS DE 2" E TELA EM FIO #70MM COM PVC COR VERDE ESCURO, NA

DIMENSÃO 1,65X2,57M, COM DOBRADIÇAS PERMITINDO O GIRO DE 180°, E

FECHADURA FECHO CHATO COM PORTA CADEADO 5" (REF: VONDER) E FIXADOR DE

PORTA COM FURAÇÃO NO PISO.

P01

PISO

01

ESQUADRIAS

REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS, ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, COR VERDE, LINHA PISOS -

DA SUVINIL OU EQUIVALENTE

PX

ALAMBRADO

PILARES EM ALAMBRADO COM FUNDAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO FOLHA 03/03

02

REVESTIMENTO EM TINTA EPÓXI PARA PISOS NA COR DA QUADRA EXISTENTE, INCLUSO PRIMER COM FUNDO

PREPARADOR PARA EPOXI. PARA AS PEQUENAS TRINCAS EXITENTES NO PISO DEVE-SE PREPARAR UMA

MISTURA DE COLA PVA COM CIMENTO E POSTERIORMENTE LIXAR A SUPERFÍCIE - REF: SUVINIL OU EQUIVALENTE

ESCOLA

PRÉDIO

PRÉDIO

10

GINÁSIO COBERTO
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 DA QUADRAS SOCIETY
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ALAMBRADO - ELEVAÇÃO 02 (E2)

GRADIL FIXADO SOBRE GRADIL EXISTENTE
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CABO DE AÇO

ATIRANTADO Ø 5mm

931 931

REDE DE PROTEÇÃO EM

POLIETILENO, TRANÇADO,

COM ESPESSURA DE 2,5 E

MALHA 14cmx14cm, COR

BRANCA.

CABO DE AÇO 10mm (

3

8

") + REDE DE DIVISÃO

DAS QUADRAS EM POLIETILENO, COM

ARGOLAS (tipo Cortina), MALHA 10x10cm,

COR BRANCA - REFERÊNCIA REDESPORT
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REFORÇO EM BARRA DE

AÇO SOLDADA NA

ESTRUTURA EXISTENTE

NOTA:

- AS PINTURAS DA QUADRA DEVEM SER FEITAS NO PADRÃO DA

PINTURA EXISTENTE.

- AS QUADRAS DE SOCIETY E ALAMBRADOS DEVEM TER MEDIDAS

CONFERIDAS IN LOCO.

- OS ALAMBRADOS EXISTENTES DEVEM POSSUIR A ADAPTAÇÃO PARA

FIXAÇÃO DO ALAMBRADO NOVO COM SUPORTE DE APOIO SOLDADO

NAS JUNTAS, CONFORME PROJETO.

- A TELA DO ALAMBRADO DEVE SER FIXADA NA ESTRUTURA

EXISTENTE ATRAVÉS DE UM PERFIL SOLDADO PARA SUPORTE.

- TODAS AS SOLDAS FEITAS NOS ALAMBRADOS DEVEM POSSUIR

SUPERFÍCIE CONTÍNUA E SEM PONTAS APARENTES.

- A LOCAÇÃO DE OBRA DEVE SER FEITA COM AS MEDIDAS

VERIFICADAS IN LOCO E OS NÍVEIS DEVEM SER VERIFICADOS E

COMPATIBILIZADOS COM O EXISTENTE.

TERRENO NATURAL

PISO EM CONCRETO EXISTENTE

ESTACA BROCA PARA ASSENTAMENTO

DOS TUBOS DE ESTRUTURAÇÃO DO

ALAMBRADO.

DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO

ESPECÍFICO

TUBO GALVANIZADO 2"

REVESTIMENTO EM TINTA

ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS,

ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, COR

VERDE, LINHA PISOS - DA

SUVINIL OU EQUIVALENTE

BLOCO DE COCNRETO PRÉ

MOLDADO PARA ASSENTAMENTO

NO TERRENO NATURAL COM

ARGAMASSA

TUBO GALVANIZADO 2" COM

ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR VERDE

ESCURO (RAL 6005)

TELA EM FIO 12 # 70mm,

COM PVC, COR VERDE

ESCURO

ESCALA 1/50

TUBULÃO DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO

SEÇÃO LONGITUDINAL TÍPICA

PISO EM CONCRETO EXISTENTE

PROTEÇÃO COM

ESPUMA EM TODA A

SUPERFÍCIE

TERRENO NATURAL

TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA, COM AREIA,

BORRACHAS E COMPOSTO DRENANETE,

CONFORME DETALHE ESPECÍFICO

ESCALA 1/50

MURETA SOB OS ALAMBRADOS EXISTENTES

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA

CANALETA DE DRENAGEM

EXISTENTE

GRELHA METÁLICA

EXISTENTE PARA TAMPA DA

CANALETA DE DRENAGEM

TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA COM FUROS PARA DRENAGEM A CADA

10cm, NO MÁXIMO, MODELO ECOGRASS 5211 DA SPORTLINK OU

EQUIVALENTE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

 FIO FIBRILADO ESPECIAL DE POLIETILENO, RESISTENTE A RAIOS

UV;

 TÍTULO DO FIO 11.000 DTEX;

 50mm DE ALTURA DO PELO;

 110 PONTOS / M LINEAR;

 COR SPORTS GREEN

 AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO PRINCIPAL SERÃO FEITAS NA COR

BRANCA, AS MARCAÇÕES DAS QUADRAS MENORES SERÃO

EXECUTADAS NA COR AMARELO, CONFORME PROJETO.

 GARANTIA DE 5 ANOS PARA DESGASTE EXCESSIVO OU

DESCOLORAÇÃO.

BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DO IMPACTO

*INSTALAÇÃO, GRANULAÇÃO E VOLUME CONFORME INDICADO PELO FABRICANTE DA

GRAMA

INSTALAÇÃO DE MANTA FILTRANTE EM NÃO TECIDO, TIPO BIDIM,

SOBRE TODA A EXTENSÃO DAS CANALETAS EXISTENTES.

*INSTALADA CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.

ÁREIA PARA ESTABILIZAÇÃO DO TAPETE DE GRAMA SINTÉTICA

*INSTALAÇÃO, GRANULAÇÃO E VOLUME CONFORME INDICADO PELO FABRICANTE DA

GRAMA

ESCALA 1/50

TAMPA DA CAIXA DE DRENAGEM

PISO EM CONCRETO EXISTENTE

TERRENO NATURAL

TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA COM FUROS PARA DRENAGEM A CADA

10cm, NO MÁXIMO, MODELO ECOGRASS 5211 DA SPORTLINK OU

EQUIVALENTE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

 FIO FIBRILADO ESPECIAL DE POLIETILENO, RESISTENTE A RAIOS UV;

 TÍTULO DO FIO 11.000 DTEX;

 50mm DE ALTURA DO PELO;

 110 PONTOS / M LINEAR;

 COR SPORTS GREEN

 AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO PRINCIPAL SERÃO FEITAS NA COR

BRANCA, AS MARCAÇÕES DAS QUADRAS MENORES SERÃO

EXECUTADAS NA COR AMARELO, CONFORME PROJETO.

 GARANTIA DE 5 ANOS PARA DESGASTE EXCESSIVO OU

DESCOLORAÇÃO.

ESCALA 1/50

INSTALAÇÃO TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA

TAPETE EM GRAMA SINTÉTICA,

COM PREENCHIMENTO EM AREIA

E BORRACHAS - CONFORME

DETALHE ESPECÍFICO

CINTAMENTO (20x40) EM

CONCRETO COM

REVESTIMENTO EM

REBOCO

TUBO GALVANIZADO 2" COM

ACABAMENTO EM ESMALTE

SINTÉTICO COR VERDE

ESCURO (RAL 6005)

REVESTIMENTO EM TINTA ACRÍLICA

PREMIUM PARA PISOS, ALTÍSSIMA

RESISTÊNCIA, COR VERDE, LINHA

PISOS - DA SUVINIL OU EQUIVALENTE

TELA EM FIO 12 # 70mm,

COM PVC, COR VERDE

ESCURO (RAL 6005)

TERRENO NATURAL

ESTACA BROCA PARA ASSENTAMENTO

DOS TUBOS DE ESTRUTURAÇÃO DO

ALAMBRADO.

DEVERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO

ESPECÍFICO

TUBO GALVANIZADO 2"

ESCALA 1/50

TUBULÃO DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA

PILAR METÁLICO

EXISTENTE

ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE PARA

PROTEÇÃO DE PILARES E

QUINAS, FIXADA COM

COLA DE ALTA FIXAÇÃO,

COR AZUL.

ESPUMA ESPESSURA DE

30MM NO MÍNIMO.

FIXAÇÃO ATÉ A ALTURA

1,8M DO PISO ACABADO.

ESCALA 1/100

FIXAÇÃO DAS ESPUMAS DE PROTEÇAO

NOS PILARES
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PLANTA GINÁSIO
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J
A

R
D

I
M

B
A

S
E

=
3
0
C

M

G
.
C

.
=

7
5
C

M

BASE=30CM

G.C.=75CM

BASE=30CM

G.C.=75CM

02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06

PASSEIO

PASSEIO

PILAR

EXISTENTE

PILAR

EXISTENTE

PILAR

EXISTENTE

PILAR

EXISTENTE

M
U

R
O

 
D

E
 
D

I
V

I
S

A

"+/-FUT 5" 17m x 34m

QUADRA SOCIETY À SER EXECUTADA
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ÁREA DE ESCAPE EM GRAMA SINTÉTICA

03

04

0101

0202

03

03 03

03

C

A

B

O

 

D

E

 

A

Ç

O

 

A

T

I

R

A

N

T

A

D

O

 

Ø

 

5

,

0

0

 

m

m

P

A

R

A

 

F

I

X

A

Ç

Ã

O

 

D

A

 

T

E

L

A

C

A

B

O

 

D

E

 

A

Ç

O

 

A

T

I

R

A

N

T

A

D

O

 

Ø

 

5

,

0

0

 

m

m

P

A

R

A

 

F

I

X

A

Ç

Ã

O

 

D

A

 

T

E

L

A

C

A

B

O

 

D

E

 

A

Ç

O

 

A

T

I

R

A

N

T

A

D

O

 

Ø

 

5

,

0

0

 

m

m

P

A

R

A

 

F

I

X

A

Ç

Ã

O

 

D

A

 

T

E

L

A

C

A

B

O

 

D

E

 

A

Ç

O

 

A

T

I

R

A

N

T

A

D

O

 

Ø

 

5

,

0

0

 

m

m

P

A

R

A

 

F

I

X

A

Ç

Ã

O

 

D

A

 

T

E

L

A

C

A

B

O

 

D

E

 

A

Ç

O

 

A

T

I

R

A

N

T

A

D

O

 

Ø

 

5

,

0

0

 

m

m

P

A

R

A

 

F

I

X

A

Ç

Ã

O

 

D

A

 

T

E

L

A

C

A

B

O

 

D

E

 

A

Ç

O

 

A

T

I

R

A

N

T

A

D

O

 

Ø

 

5

,

0

0

 

m

m

P

A

R

A

 

F

I

X

A

Ç

Ã

O

 

D

A

 

T

E

L

A

04

04

04

05

05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

08

08

1
6
5

1
6
8
2

2638 165 87

GRADIL EXISTENTE.

DEVERÁ RECEBER

ACABAMENTO EM

ESMALTE

SINTÉTICO, COR

VERDE ESCURO,

RAL 6005.

GRADIL EXISTENTE.

DEVERÁ RECEBER

ACABAMENTO EM

ESMALTE SINTÉTICO,

COR VERDE ESCURO,

RAL 6005.

MURETA EXISTENTE 

E1

E1

E
2

E
3

E4

E47
1

QUADRA SOCIETY À SER EXECUTADA

01

01

08
08

08 08

08
08

03

ALTERAÇÃO DO PLACAR

EXISTENTE PARA O CENTRO

DA QUADRA MAIOR

200

165 165

INSTALAÇÃO DE PLACAR

NOVO  NO CENTRO DA

QUADRA MENOR

1
2
0

177

1
8
1

14m x 25m

01 01

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18P19

P20P21P22P23P24P25P26

P28

P29

P30

P31

P32

E
5

P33

P27

02

02

02

02

02

02

PERFIL TUBULAR Ø10cm,

PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BRANCA

REDE EM NYLON FIXADA

AO SOLO E A TRAVE

PERFIL TUBULAR Ø10cm,

PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BRANCA

500

2
2
0

SEÇÃO

TRANSVERSAL

SEÇÃO

TRANSVERSAL

ESCALA 1/50

TRAVE - PRINCIPAL

PERFIL TUBULAR Ø10cm,

PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BRANCA

PERFIL TUBULAR Ø10cm,

PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BRANCA

REDE EM NYLON FIXADA AO

SOLO E A TRAVE

PERFIL TUBULAR Ø5cm,

PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BRANCA

PERFIL TUBULAR Ø5cm,

PINTURA EM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BRANCA

2
2
0

ESCALA 1/50

TRAVE - SEÇÃO TÍPICA

TELA EM FIO 12 # 70mm,

COM PVC, COR VERDE

ESCURO (RAL 6005)

PORTÃO COM ESTRUTURA

EM TUBOS GALVANIZADOS

2", ACABAMENTO EM

ESMALTE SINTÉTICO COR

VERDE ESCURO (RAL 6005)

DOBRADIÇA

DOBRADIÇA

ESCALA 1/50

PORTÃO ALAMBRADO

NOTA: ABERTURA E DIMENSÕES CONFORME PROJETO.

ESCALA 1/100

ALAMBRADO - ELEVAÇÃO 05 (E5)

GRADIL NOVO

PERFIS ESTRUTURAIS

EM TUBOS DE 2"

PERFIS ESTRUTURAIS

EM TUBOS DE 2"

TELA EM FIO 12 # 70mm, COM

PVC, COR VERDE ESCURO.

CABO DE AÇO 10mm (

3

8

") + REDE DE DIVISÃO

DAS QUADRAS EM POLIETILENO, COM

ARGOLAS (tipo Cortina), MALHA 10x10cm,

COR BRANCA - REFERÊNCIA REDESPORT
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CABO DE AÇO

ATIRANTADO Ø 5mm
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DETALHE

PRANCHA 02/03
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PILAR METÁLICO

EXISTENTE

FIXAÇÃO DA TELA NOS PILARES

EXISTENTES

PERFIL SOLDADO NO

PILAR EXISTENTE

PARA SOLDA DE

FIXAÇÃO DA TELA

TELA EM FIO 12 #

70mm, COM PVC, COR

VERDE ESCURO.

CONTEÚDO

DATA:

20_02800-SLZ-OB-PLA-0000-PJ-0000_REV05.dwg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

SESC MINAS

UNIDADE SESC SANTA LUZIA

DETALHAMENTO DA QUADRA SOCIETY

PROJETO 

PROJETO

RRT 11467613681

ANALISTA EM ENGENHARIA

ANA CLARA CARVALHO
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FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.
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SEM ESCALA

DETALHE DO PISO

CINTAMENTO EM

CONCRETO ARMADO

REBOCADO

ESTACA BROCA, À

EXECUTAR

PISO NIVELADO

PRONTO PARA

FIXAÇÃO DA

GRAMA SINTÉTICA

2
0

PISO

PERFIL LONGITUDINAL DO

ALAMBRADO

1
0

BROCA A TRADO A SER ESCAVADA

Ø = 20cm

5
0

1
2
0

50

15 1530

3 3

1
0
0

2
0

4N1 Ø 10,0  C=120

6N2 Ø 6,3  C=50 C/20

SEM ESCALA

DETALHE 

ARMAÇÃO DAS ESTACAS

BLOCO A SER ESCAVADO

30

NOTAS - DETALHES ESTRUTURAIS:

2- AS COTAS E ELEVAÇÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS OU RETIFICADAS, NO LOCAL

1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO. 

3- MATERIAIS A SEREM ADOTADOS:

- AÇO CA-50

- CONCRETO: fck > 20 MPa 

4- APÓS EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVE-SE REALIZAR REATERROS E RECOMPOSIÇÃO 

OS REATERROS, EM TORNO DA VIGA BALDRAME, DEVERÃO SER EXECUTADOS EM

SOLO CIMENTO (10:1 EM VOLUME), E COMPACTADOS MECANICAMENTE.

5 - O FUNDO DAS VALAS DEVERÁ SER RECOBERTO COM CONCRETO MAGRO, E AS 

TOTALUNIT

(cm) (cm)

(mm)

B1 A B33

  1 8

132

190 25080

     50A   2 8

132

190 25080

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

421,35    6.3     50A

1419,60    8.0       50A

Peso Total        50A = 772,97 kg

     50A

158,4010.0     50A

105,34

567,84

99,79

     50A   1 10 132 120 15840

     50A   2     6.3  198 50 9900

E1 A E33

LISTA DE QUANTIDADES

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

12,00 m²

FORMA DE MADEIRA  (REAPROVEITAMENTO 2X PARA AS

ESTACAS)

DOS CONTRAPISOS DA QUADRA.

VIGA BALDRAME

  1 6,3
307

105 32235

     50A   2 8
6

15300 91800

     50A

VIGAS BALDRAMES DEVERÃO SER NIVELADAS PARA FICAREM 20CM ACIMA NO NÍVEL DA 

GRAMA, TODA A VIGA BALDRAME DEVE SER REBOCADA E POSSUIR ACABAMENTO 

LISO E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA. 
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A A

N4

N3

N
1

N
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SEM ESCALA

PLANTA

B1 A B33

CORTE A-A

CORTE B-B

45

45

B1 A B33

B1 A B33

4 N1 Ø 8.0 C/10 C=190

50

5
0

4 N2 Ø 8.0 C/10 C=190

45

45

45

45

45

45

BLOCO DE COROAMENTO ESTACA

PRÉDIO 09

PÉ DIREITO = 11,20m

PLANTA GINÁSIO

ESCALA 1/100

DIVISA
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BASE=30CM

G.C.=75CM

BASE=30CM

G.C.=75CM
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ELÉTRICO

NOVO

PLACAR ELETRÔNICO

EXISTENTE

(A SER RELOCADO E

REINSTALADO)

CIRCUITO DE

ILUMINAÇÃO

EXISTENTE À SER

INDIVIDUALIZADO

POR QUADRA

TRILHO DE

ILUMINAÇÃO

EXISTENTE

PLANTA DE ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS

ESCALA 1/100

QUADRAS EXISTENTES

QUADRAS EXISTENTES

QUADRA SOCIETY

TRILHO DE

ILUMINAÇÃO

EXISTENTE

TRILHO DE

ILUMINAÇÃO

EXISTENTE

CIRCUITO DE

ILUMINAÇÃO

EXISTENTE À SER

INDIVIDUALIZADO

POR QUADRA

PLACAR ELETRÔNICO

NOVO (A SER

RELOCADO E

REINSTALADO)

NOTAS - DETALHES ELÉTRICO:

1- ALTERAÇÃO DO CIRCUITO DE LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO, DAS QUADRAS PARA DOIS CIRCUITOS, UM PARA

A QUADRA SOCIETY MAIOR E OUTRO PARA A MENOR.

2- LIGAÇÃO ELÉTRICA DO PLACAR EXISTENTE PARA A QUADRA MAIOR E INSTALAÇÃO DE PLACAR SEMELHANTE PARA QUADRA MENOR.

3- ALTERAR A DESCIDA DO ELETRODUTO NOS PILARES EXISTENTES PARA A FACE ADJACENTE, DE MODO QUE NÃO NTERFIRA 

CIRCUITO 03 - ALIMENTAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO01

10A

10A

DR

25A

DR

25A

NOTAS:

01 - TODO CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO NESTE FORMATO, TEM SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 mm².

02 - TODOS OS CONDUTORES PASSARÃO POR ELETROCALHA OU ELETRODUTO GALVANIZADO.

03 - OS CONDUTORES  NEUTRO  E TERRA DEVERÃO  SER ISOLADOS  E INDEPENDENTES.  O  TERRA  DEVERÁ  POSSUIR   A  MESMA  SEÇÃO

EM  TODA  A  SUA  EXTENSÃO.

04 - OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM SEÇÃO IGUAL A SEÇÃO DA RESPECTIVA FASE.

05 -  O  TERRA  DEVERÁ  POSSUIR  A  MESMA  SEÇÃO  EM  TODA  A  SUA  EXTENSÃO.

06 - OS CABOS DEVERÃO  POSSUIR  CONDUTORES  EM COBRE EXTRAFLEXÍVEL  (CLASSE  5).  POSSUIRÃO  ISOLAÇÃO,  ENCHIMENTO  E

COBERTURA  EM TERMOPLÁSTICO  DE PVC SEM CHUMBO,  0,6/1,0kV  70oC, COM CARACTERÍSTICAS  DE NÃO PROPAGAÇÃO  E

AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO. REFERÊNCIA: SINTENAX FLEX 0,6/1kV.

07 - OS CONDUTORES DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:

FASE: PRETO OU VERMELHO;

NEUTRO: AZUL CLARO;

RETORNO: CINZA OU BRANCO;

TERRA: VERDE OU VERDE E AMARELO.

08 - 

O CONTRATANTE PRECISARÁ ANALISAR O QUADRO E ADEQUAR OS CIRCUITOS DE FORMA A ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO

INDIVIDUALIZADA DAS QUADRAS SOCIETY E ALIMENTAÇÃO DOS PLACARES ELETRÔNICOS.

APÓS AS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE ENERGIA É NECESSÁRIO QUE TODAS AS INSTALAÇÕES ESTEJAM EM PERFEITO FUNCIONAMENTO.

09 - TODOS OS CIRCUITOS EXISTENTES E NOVOS DEVERÃO SER SINALZIADOS COM PLACA ACRÍLICA.

CIRCUITO 04 - ALIMENTAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO02

A CONTRATADA FARÁ A:

NO ALAMBRADO A EXECUTAR.

- TODOS OS SERVIÇOS E INSUMOS FORAM INSERIDOS NO ORÇAMENTO DE OBRA.

CIRCUITOS EXISTENTES A SEREM MANTIDOS EM

PERFEITO FUNCIONAMENTO

#2,5

#2,5

QUADRA

SOCIETY

QUADRA

SOCIETY

QUADRA

SOCIETY

QUADRA

EXISTENTE

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS QUADRAS

ESCALA 1/500

ÁREA COBERTA

(TELHADO METÁLICO)

ÁREA COBERTA

(TELHADO METÁLICO)

QUADRA

EXISTENTE

QUADRA

EXISTENTE

QUADRA

EXISTENTE

OBS: A PINTURA EPOXÍDICA DAS QUADRAS EXISTENTES DEVE SEGUIR O PADRÃO ATUAL DO LOCAL, NO MOMENTO DA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E LAYOUT DE PINTURA DEVE SER APROVADO PELA

FISCALIZAÇÃO SESC.
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PILAR ALAMBRADO A

EXECUTAR
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EXECUTAR

PILAR ALAMBRADO A

EXECUTAR

PX

ALAMBRADO

PILARES EM ALAMBRADO COM FUNDAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO

LEGENDA

NOTA: AS DIMENSÕES PARA LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO E PODERÁ SOFRER

PEQUENAS VARIAÇÕES, QUE DEVEM SER AJUSTADAS NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DA LOCAÇÃO.
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