
QDC CENTRAL DE ATENDIMENTO 



QDC CENTRAL DE ATENDIMENTO 

PROTEÇÃO 3~ 100A QUE SERÁ 
TROCADA POR OUTRA 
PROTEÇÃO 3~ DE 125A.  

ESPAÇO PARA PROTEÇÃO 3~ DE 
100A QUE ALIMENTARÁ O 
QUADRO A SER INSTALADO NA 
LANCHONETE. 

PAREDE, ONDE SERÁ INSTALADO MANGUEIRA 
 



 

 

 

 

 

CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NO PISO 30X30X30  

VAI PARA QDC LANCHONETE

CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA NO PISO 30X30X30  

 

  



 

 

 

 

  

  

 2P+T20A 127V MICROONDAS 

 2P+T20A 127V 

 2P+T20A 127V CHAPA 

 AS TOMADAS QUE NÃO POSSUEM IDENTIFICAÇÃO SÃO 2P+T10A 127V 

VAI DIRETO AO QDC COZINHA 

TOMADA FRITADEIRA 2P+T 20A 220V 

 VAI PARA QDC 



 

 

 

QDC A SER INSTALADO 

INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES 

 

 

 

 

 

 2P+T20A 127V MICROONDAS 

INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES 

 2P+T20A 220V 

 

  

 AS TOMADAS QUE NÃO POSSUEM IDENTIFICAÇÃO SÃO 2P+T10A 127V 

 



 

 

  

 AS TOMADAS QUE NÃO POSSUEM IDENTIFICAÇÃO SÃO 2P+T10A 127V 


