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1. Introducéo

Este manual foi desenvolvido para informar, orientar, esclarecer e auxiliar as Empresas
contratadas no cumprimento das normas e Instrucbes de Trabalho de Seguranca e

Saude no Trabalho do Sesc em Minas.

O MANUAL DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO PARA EMPRESAS
CONTRATADAS, limitam-se a descrever os controles, regras, responsabilidades e
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restricdes relativas a Seguranca e Saude no Trabalho das Empresas Contratadas.

2. Objetivo

Estabelecer diretrizes de Saude e Seguranca no trabalho a serem cumpridas pelas

empresas contratadas

bY

pelo Sesc em Minas, visando a prevencdo de

incidente/acidente, exposi¢des/doencas ocupacionais, danos a propriedade e ao meio

ambiente nas unidades do Sesc em Minas.

3. Terminologia

Terminologia

ABNT

Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Acidente do Trabalho

Acidente que ocorre no desempenho do trabalho, provocando leséo corporal,
perturbacéo funcional ou doenga que cause perda ou redu¢cdo permanente, ou
temporéria da capacidade para o trabalho, ou a morte.

APR - Inicial

E o formulério de analise preliminar de risco inicial, o qual deve ser entregue
pela Empresa Contratada na etapa da mobilizacdo |, o qual contém
informacdes sobre as etapas das atividades, englobando descrigdo dos riscos
e medidas de controle a serem adotadas.

APR - Oficial

E o formulario de andlise preliminar de risco, o qual deve ser aberto in-loco
pela equipe executante com envolvimento do responsavel capacitado e/ou
designado da Contratada, antes do inicio de cada etapa da atividade a ser
executada, contendo a assinatura de todos os profissionais envolvidos.

APR - Rotina

E o formulario de analise preliminar de risco, o qual deve ser aberto in-loco,
pela equipe executante com envolvimento do responsavel capacitado e/ou
designado da Contratada, no momento que houver mudancas das etapas das
atividades, contendo a assinatura de todos os profissionais envolvidos.

Areas de Risco

Local ou setor cujas caracteristicas ou propriedades possuem potencial de
probabilidade de ocorréncias ndo programadas ou emergéncias.

ART

Anotacao de Responsabilidade Técnica

ASO

Atestado de Saude Ocupacional

Brigada de Emergéncia

Equipe de Brigadistas do SESC em Minas capacitados e orientados para
atuarem em emergéncias relacionadas as pessoas, prestadoras, ao meio
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ambiente, ao patrimdnio conforme cenarios pré-estabelecidos no Plano de
Respostas a Emergéncia

CA Certificado de Aprovacgéo

CAT Comunicacédo de Acidente de Trabalho

CIPA Comissao Interna de Prevencao de Acidentes
CLT Consolidacdo das Leis do Trabalho

CNAE Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas
COREN Conselho Regional de Enfermagem

CREA Conselho Regional de Engenharia

CTPS Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

DSS Didlogo de Saude e Seguranga

Empresa Contratada

Qualquer prestador de servigo, seja pessoa “fisica ou juridica” com vinculo
contratual que venha prestar servico mediante especificacdo e
responsabilidade do Sesc em Minas.

Equipamento de Protegéo
Coletiva - EPC

Todo dispositivo de uso coletivo destinado a proteger a integridade fisica do
trabalhador, conforme estabelecido na NR-06 da Portaria 3.214 de 08/06/78.

Equipamento de Protegéo
Individual — EPI

Considera-se Equipamento de Protecdo Individual - EPI, todo dispositivo ou
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a prote¢éo de
riscos suscetiveis de ameacar a seguranca e a saude no trabalho. Entende-
se como Equipamento Conjugado de Protecdo Individual, todo aquele
composto por varios dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um
0OU Mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetiveis
de ameacar a seguranca e a saude no trabalho.

Espaco Confinado

Qualquer area ou ambiente ndo projetado para ocupacdo humana continua,
possui meios limitados de entrada e saida, a ventilacao existente € insuficiente
para remover contaminantes ou onde possa existir deficiéncia ou
enriguecimento de oxigénio, conforme NR-33.

Fiscal de Contrato

Empregado do SESC em Minas designado pelo gestor do contrato para gerir
assuntos relacionados ao cumprimento do escopo do contrato.

FISPQ Ficha de Informacao de Seguranc¢a de Produtos Quimicos.
Gestor Gerente ou responséavel pela unidade.
INSS Instituto Nacional de Seguro Social
Etapas de avaliagdo e andlise dos aspectos de SST da empresa contratada
b pelo SESC em Minas, realizada pelo SESMT com apoio das areas envolvidas,
Mobilizacdo ~ : e ;
antes e durante a execucdo do servico, com O objetivo de garantir o
cumprimento das normas de Saude e Seguranga do Trabalho.
ME Ministério da Economia
NR Norma Regulamentadora.
PAE Plano de Atendimento a Emergéncia.
Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na Indlstria da
PCMAT s
Construcédo Civil.
PCMSO Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.
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Fonte ou situacdo com potencial para provocar danos em termos de leséo,

Perigo doencga, dano a propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou
uma combinacao destes.
PPRA Programa de Prevencao de Riscos Ambientais.
PRE Plano Resposta a Emergéncias.
Permissdo de Trabalho, é o formulario que deve ser preenchido como
PT permisséo formal para execucdo de atividades consideradas especiais, em

funcéo dos perigos e riscos que envolvem sua realizacéo.

Quase Acidente

E um acontecimento ndo desejado que em circunstancias ligeiramente
diferentes, poderia causar danos as pessoas e/ou perdas a propriedade e/ou
meio ambiente e/ou no processo.

Risco

Combinacao da probabilidade de ocorréncia e da (s) consequéncia (s) de um
determinado evento perigoso.

Risco Grave e Iminente

Toda condigcdo ambiental de trabalho que possa causar acidente do trabalho
ou doenca profissional com lesdo grave a integridade fisica do trabalhador.

Servigos Especiais

Servicos considerados criticos, como por exemplo: atividades a partir de 2
metros de altura, atividades a quente, com energia elétrica, escavacéo,
confinamento, icamento, manuseio de produtos quimicos, tubulacdes,
transporte veicular de carga perigosa, mergulho, dentre outros.

SESMT Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho.
SIPAT Semana Interna de Prevencédo de Acidentes.
SPCQ Sistemas de Protecao contra quedas.
SST Saude e Seguranca do Trabalho.

Empresa de prestacao de servigos, contratada por outra que ja presta
Subcontratacéo servicos para o SESC em Minas, que se destina a realizar determinado e

especifico servigo, de acordo com as clausulas contratuais.

4. Descricao

Este manual aplica-se a toda e qualquer atividade dos prestadores de servicos,

fornecedores de produtos e/ou pessoas fisicas e/ou juridicas contratadas diretamente

pelo Sesc em Minas e ainda qualquer atividade desenvolvida por terceiros nas

dependéncias do Sesc em Minas.

Este manual devera integrar todos os Editais de Concorréncia, Cartas Convite,

Tomadas de Precos, bem como dos Contratos de Prestacdo de Servicos com

fornecimento ou ndo de materiais, maquinas ou equipamentos. Toda empresa

convidada a participar dos processos de contratacdo pelo Sesc em Minas devera ser

informada e estar de posse deste documento.

A empresa contratada devera cumprir integralmente a Portaria 3.214/78 do MTE e suas

alteracdes subsequentes, bem como, o que preceituam as presentes instrugoes e todos
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os regulamentos relativos a Seguranca e Saude do Trabalho do vinculado ao servigo

vigente da Contratante.
5. Regras Gerais de Saude e Seguranca

A Contratada deve cumprir e fazer com que seus empregados cumpram as regras

gerais estabelecidas pelo Sesc em Minas.

Estas regras sdo diretrizes obrigatorias e inegociaveis e devem ser seguidas, nao
havendo qualquer tolerancia quanto ao ndo cumprimento das mesmas. Sao

consideradas Regras Gerais de Saude e Seguranca:

Opere ou intervenha em equipamentos somente se autorizado;

Mantenha sempre uma distancia segura de cargas suspensas;

Blogueie todas as fontes de energias antes de intervir em maquinas e equipamentos;

Mantenha as maos distantes de equipamentos em movimentos ou com risco de

agarramento;

Entre em areas restritas somente se estiver autorizado;

Execute somente tarefas onde os riscos estejam devidamente avaliados e controlados;
Respeite e mantenha operante todos os dispositivos de seguranca;

Comunique todos os acidentes, quase acidentes, atos ou condi¢des abaixo do padrao;
Use sempre o0s EPI’s exigidos para cada area e atividade;

Obedecam aos padrdes, instrugdes, sinalizacdes e regras de seguranca.

Estas regras sdo para garantir o bem-estar e integridade fisica de todos os empregados

(proprios e terceiros) que prestam qualquer servigco no Sesc em Minas.
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As Regras Gerais de Seguranca e Saude s&o inegocidveis e o ndo cumprimento
destas, acarretard medidas disciplinares severas para 0 Empregado infrator e para a

Contratada.
6. DisposicOes Gerais

O cumprimento deste manual é obrigatério para todas as empresas contratadas que
prestarem servico nas instalacdes e dependéncias do Sesc em Minas, inclusive em

obras de expanséo.
A contratada deve apresentar os documentos conforme solicitada pelo Sesc em Minas.

A contratada, gestores e fiscais de contrato devem solicitar esclarecimentos
necessarios para o atendimento dos critérios estabelecidos por este documento
durante a reunido de kick off e em caso de duvidas contatar a area de Seguranca e

Saude no Trabalho para esclarecimentos.

As contratadas serédo avaliadas mensalmente pelo gestor do contrato e/ou Fiscal de

Contrato do Sesc em Minas.

A contratada deve executar suas atividades de forma segura, garantindo a saude e
integridade fisica de seus empregados, subcontratados, empregados do Sesc em

Minas e seus visitantes.

Os contratos que possuam subcontratacdo deverdo respeitar todas as regras e

clausulas contratuais aplicaveis a empresa contratada.

O gerenciamento das atividades da contratada é de sua total responsabilidade, nédo
sendo permitidas improvisa¢des ou nao-conformidades que comprometam a saude e

integridade fisica de seus empregados ou danos ao meio ambiente e patriménio.

A contratada respondera direta ou indiretamente por perdas e danos causados ao Sesc

em Minas e a terceiros por seus empregados, subcontratados ou prepostos.

A contratada deve paralisar a atividade quando identificado risco grave e iminente de

acidentes de qualquer natureza.

AN-02-IT-C-RHU-25
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E proibida a operacédo de equipamentos moveis nos locais onde exista a permanéncia
de quaisquer pessoas na area de operacdo. Para 0s casos em que seja indispensavel
a presenca de pessoas nas imediacdes das areas de operacdo de equipamentos
moveis, deve-se realizar Analise Preliminar de Riscos — APR, contemplando no
minimo: distancia minima de seguranca, comunicagcdo com o operador e/ou condutor,
condicbes especiais para operacdes noturnas com uso de bastdo luminoso,
identificacdo visivel a distancia da presenca de pessoas, regras de sinalizacdo e

movimentacao.

As normas do Codigo Brasileiro de Transito e normas internas do Sesc em Minas

deverao ser observadas em sua totalidade.

O uso do cinto de seguranca € obrigatério para motoristas e passageiros em qualquer
veiculo, com lotacdo permitida apenas para assentos com encostos de cabeca e cinto

de seguranca do tipo trés pontos.

E proibido portar ou consumir quaisquer bebidas alcodlicas ou substancias ilegais nas

dependéncias do Sesc em Minas.

E de inteira responsabilidade da contratada, o monitoramento de seus empregados
para estarem em conformidade com as exigéncias contratuais, da mobilizacao até sua

total desmobilizagéo.

7. Responsabilidades
7.1. Sesc em Minas

Nomear e capacitar empregados como Gestores / Fiscais de Contrato, responsaveis

por acompanhar o desempenho das contratadas enquanto a servigo do Sesc em Minas.

Promover a melhoria continua do desempenho em Seguranca e Saude no Trabalho

em todos os niveis, de modo a assegurar seu avango nessas areas.
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Auditar e intervir na Contratada quando detectar falhas graves ou risco iminente de

seguranca e participar das investigacdes de incidentes/acidentes ao seu critério.

7.2. Gestor/ Fiscal do Contrato

Assegurar a participacao dos representantes das Contratadas nas reunides da area de

Segurancga do Trabalho e CIPA, quando convocados.

Inspecionar e auditar a documentacgédo, condi¢cdes fisicas de saude, seguranca e meio
ambiente nas instalacdes das contratadas, alojamentos, canteiros de obras e frentes
de servico, a fim de avaliar as condicbes de acomodacéo e trabalho, boas préticas
aplicadas, ndo conformidades e descumprimento de Requisitos Legais, Normas e
Padroes que gerem riscos de acidentes, doencas ocupacionais e/ou impactos

ambientais.

A inspecao da frente de servicos tem o objetivo de apresentar um diagnostico das
condi¢cdes de trabalho, levantando as ndo conformidades do descumprimento de
Normas e Padrdes que gerem riscos de acidentes e/ou doencgas ocupacionais.

Gerenciar e responsabilizar-se pelo cumprimento dos itens contratuais, cumprimento
da legislacdo vigente e normas internas de Seguranca e Saude no Trabalho do Sesc

em Minas.

Analisar relatérios da gestdo de saude e seguranca, reconhecendo ou penalizando as

contratadas.

Exigir da contratada o cumprimento dos itens contratuais, legais e normas internas de

Saude e Seguranca no Trabalho.

Rescindir o contrato nos casos previstos.

hY

Encaminhar a area de Seguranca e Medicina do Trabalho, com antecedéncia, a
documentagdo requerida antes da contratagcdo, exigindo sua adequacdo quando

necessario.
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Prever no seu planejamento de trabalho o tempo necessério para que as empresas

facam as adequactes de sua documentacado, antes de iniciar 0s servicos.

Notificar a contratada dando conhecimento de suas solicitacdes, recomendacdes e/ou

orientacdes, de maneira incontestavel.

7.3. SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho

O SESMT, deve promover o processo de mobilizacao.

Analisar e deliberar sobre os documentos solicitados emitindo relatério ao Gestor /

Fiscal do contrato.

Inspecionar o local de trabalho da empresa contratada e suas atividades a fim de
avaliar o cumprimento e/ou descumprimento das normas vigentes aplicaveis a

atividade executada.

Informar ao Fiscal do Contrato acerca dos descumprimentos das normas de seguranca

e saude no Trabalho pelas empresas contratadas

Nas situacdes em desacordo com as regras de seguranca que implicarem em risco
grave e iminente, informar e orientar ao fiscal do contrato sobre o de embargo da obra

e interdicdo dos servicos da empresa contratada.

O técnico de Seguranca do Trabalho quando solicitado deve auxiliar o Fiscal do

Contrato no relatorio de fiscalizacéo e servicos continuados no modulo seguranca.

7.4. Contratada

Cumprir todos os requisitos legais aplicaveis, normas internas do Sesc em Minas e

outros.
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Receber, enviar, comprometer, participar e colaborar com toda e qualquer inspecéo e
auditoria realizadas em seu processo a qualquer tempo, ficando responsavel pelas
correcbes das nao conformidades e problemas identificados no prazo previsto,

acordado e estipulado pelo Sesc em Minas.

Implantar as praticas de Seguranca e Saude no Trabalho nos mesmos parametros do

Sesc em Minas.
Realizar DSS quando julgar necessario.

Cumprir e fazer cumprir sem qualquer argumentacéo, todas as normas, regras e

exigéncias deste manual e outros procedimentos internos vigentes do Sesc em Minas.

O Residente/Gerente da Contratada e/ou preposto indicado pelo mesmo devera
elaborar plano de acdo para correcao das ndo conformidades e apresentar a area da
Seguranca e Saude no Trabalho, no prazo maximo de 24horas. Os itens relacionados

como risco grave e iminente dever&o ser corrigidos imediatamente, no ato da inspecgéao.

Informar imediatamente ao Fiscal do Contrato e a area de Seguranca e Saude no

Trabalho do Sesc em Minas quando:

Ocorréncia de todo e qualquer acidente/incidente;

N&o conformidade com as leis, normas ou regras da operacgdo, aplicaveis a saude,
seguranca e meio ambiente;

Notificacdo por ndo conformidade emitida por agéncia do governo;

Manter, obrigatoriamente, nas suas instalacdes, depdsitos, escritorios e alojamentos,
extintores de incéndio de sua propriedade, em perfeitas condicées de uso, observadas
sempre as normas de prevencdo e combate a incéndio, em atendimento a NR23;
Participar das Reunides e treinamentos para os quais forem convocadas, implantar os
programas previstos, providenciar a entrega de relatorios e documentos no tempo habil,
garantir a adesédo de seus funcionarios aos Programas do Sesc em Minas, dentre

outras.
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8. SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e

Medicina do Trabalho da Contratada

A Contratada deverda manter efetivo suficiente para o atendimento dos requisitos
minimos de seguranca, dimensionando seu corpo técnico de forma que toda a
atividade/frente de servico da Contratada tenha o acompanhamento de um Técnico de

Seguranca do Trabalho responsavel, para atividades de construcdo e montagem.

Nenhum membro efetivo do SESMT de uma contratada podera prestar servi¢cos a outra

empresa durante seu horério de trabalho.

O Engenheiro de Seguranca do Trabalho, quando exigido pelo quadro Il da NR0O4, tera

jornada minima de 8 (oito) horas diarias e sua mobilizacdo devera ser planejada.

O Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO da Contratada devera cumprir sua
jornada de trabalho nas dependéncias da Contratada, ndo podendo seu horario de

trabalho coincidir com outro local / empresa onde 0 mesmo preste servicos.

9. Acesso as Areas

Para acessar as dependéncias do Sesc em Minas, os veiculos, maquinas e

equipamentos, entre outros deverdo ser autorizados pelo gestor.

Os veiculos que apresentarem qualquer condicdo insegura serdo impedidos de trafegar

e/ou trabalhar nas dependéncias do Sesc em Minas.

10.Processo de Mobilizacao

Apoés assinatura do contrato, o Fiscal do Contrato agendara a reuniao kick off com a

empresa contratada e com area de Seguranca e Saude no Trabalho do Sesc em Minas.
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A integracdo/mobilizacéo deve ser realizada antes do inicio das atividades e com todos

os empregados da empresa contratada. O Técnico de Seguranca do Trabalho ira

realizar de acordo com a IT-C-RHU-25 Seguranca e Saude do Trabalho das

Empresas Contratadas. Dependendo do tipo do

servico a ser executado,

treinamentos adicionais poderdo ser requeridos a critério da Contratante e/ou sempre

gue iniciar um novo empregado e/ou empregados de empresa subcontratada.

Os empregados que ja tiverem participado da integracao, durante os ultimos 12 (doze)

meses, estardo dispensados da mobilizag&o.

A Contratada sO podera iniciar as suas atividades ap0s atender integralmente o

“Processo de Mobilizagao”, ou seja, todos os documentos entregues.

11.Documentos Legislativos - DL

Legislacdo

Descricdo

Requisitos

PCMSO (NR7)

Programa de Controle Médico de Saude

Ocupacional

A ser elaborado por todas as

Empresas contratadas.

PPRA (NR9)

Programa de Prevencéo de Riscos ambientais

A ser elaborado por todas as
Empresas contratadas, exceto
para empresas de construcéo
civil que terdo PCMAT.

PCMAT (NR18)

Programa de Condi¢6es do Meio Ambiente do

Trabalho na Industria da Construcéo

A ser elaborado por todas as
empresas de construgdo civil

acima de 20 empregados.

NOTA: Todas as Empresas contratadas devem cumprir integralmente o disposto acima,

vindo a entregar cépias digitalizadas dos documentos solicitados e organizados conforme

o orientacdo do Fiscal de Contrato que ira realizar a primeira conferéncia e encaminhar
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juntamente com a documentacdo devidamente organizada para a area de Seguranca e

Saulide no Trabalho.

12.PPRA / PCMAT

Os documentos PPRA e/ou PCMAT especifico dos servicos a serem executados,
devem ser encaminhados em meio eletrénico ao Fiscal de Contrato que ira realizar a
primeira conferéncia e encaminhar juntamente com a documentacdo devidamente
organizada para a é&rea de Seguranca e Saude no Trabalho, conforme o qual
promovera analise critica destes, e caso necessario solicitard a adequacdo das
anomalias que venham a ser identificadas e terd um prazo em até 05 (cinco) dias Uteis
para validacdo. As avaliacfes quantitativas devem ser apresentadas em até 90 dias a

partir da data da Mobilizagdo da empresa contratada.

Empresas que prestarao servigos de construcao e manutencao civil devem apresentar

o PCMAT caso o efetivo ultrapasse 20 empregados.

O treinamento de Integracdo/mobilizacdo sera agendado entre o SESMT e o
Gestor/Fiscal do Contrato logo apdés a analise e aprovacao de toda documentacao da
Contratada pela area da Seguranca e Saude no Trabalho.

Qualquer pendéncia de documentacao, implicara no bloqueio da empresa e/ou do(s)

empregado(es) em questao.

O fato da area de Seguranca e Saude no Trabalho ndo solicitar a apresentacdo de
gualquer documento, ndo exime a contratada da obrigacdo de possui-lo elaborado e

implementado conforme a legislacéo vigente.

A Contratada que ndo entregar a documentacao dentro do prazo estabelecido tera sua

mobilizacdo suspensa.
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13.PCMSO

Sera exigido da empresa contratada, antes do inicio das atividades de qualquer
natureza independentemente do nimero de empregados, o PCMSO e os Atestados de
Saude Ocupacional (ASO), inerentes a atividade que desempenhardo no Sesc em
Minas, de acordo com os prazos estabelecidos na NR-07 da portaria 3.214 do ME.

Os itens citados deverdo ser encaminhados em meio eletrénico ao Fiscal de Contrato
gue ira realizar a primeira conferéncia e encaminhar juntamente com a documentacéo
devidamente organizada para a area de Seguranca e Saude no Trabalho, conforme o
qgual promovera analise critica destes, e caso necessario solicitara a adequacao das
anomalias que venham a ser identificadas e tera um prazo em até 10 dias corridos para

validacao.
NOTA: Maiores informagdes disponiveis na Portaria 3.214 e NR7.

A empresa contratada deve realizar os exames médicos seguindo criteriosamente

todos os itens descritos no PCMSO e os que seguem abaixo:

e De acordo com 0s riscos;

e Sempre que ocorrer alteracdo de funcdo, devendo fazé-lo de maneira
antecipada;

e Sempre que o empregado ficar ausente por periodo igual ou superior a 30 (trinta)
dias por motivo de acidente ou doenca, de natureza ocupacional ou nao, ou
parto, devendo fazé-lo no primeiro dia de retorno ao trabalho;

e Quando solicitado pelo SESMT — Medicina do Trabalho, podendo ser outros
exames mediante a ocorréncia de alteracdo de riscos ou necessidades

identificadas, sem 6nus para o0 Sesc em Minas.

Os ASO’s devem ser emitidos obrigatoriamente por médico do trabalho, ou naquelas
regides onde inexiste esse profissional, por médico de outra especialidade, usando
formulario especifico constando os riscos inerentes a fungéo e campos para declaracao

de apto ou inapto para o exercicio da atividade.
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Os atestados de saude ocupacional (ASO) devem conter, no minimo, o previsto no item
7.4.4.3 da NR-07.

A empresa contratada deve manter cOpia atualizada, digitalizada destes documentos
junto ao Gestor/Fiscal do Contrato para que ele encaminhe a area de Seguranca e
Saude no trabalho, de modo a estar disponivel para monitoramento e avaliacao.

Os exames complementares, quando requeridos em funcdo das atividades a serem
desenvolvidas, devem atender aos padrdes estabelecidos pela legislacdo vigente e

recomendacdes abaixo:

Os empregados expostos a ruido acima de 85 dB, continuamente, devem realizar o

exame de audiometria tonal e vocal, de acordo com as recomendacdes do PCMSO.

A empresa contratada deve implantar Programa de Conservacdao Auditiva (PCA),
guando a exposicao diaria a Niveis de Pressdo Sonora (NPS) ultrapassar o Nivel de

Acéo.

14.Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA

A CIPA deve ser constituida pela empresa contratada, no estabelecimento da
Contratante, sempre que se enquadrar no disposto da NR-5. Os seus membros seréo
eleitos entre os empregados daquele estabelecimento. Quando a empresa for
dispensada da constituicdo, designara um responsavel pelo cumprimento dos objetivos
da NR5.

Havendo CIPA na unidade de prestacao, os trabalhos das duas comissdes poderao

ser integrados;

No caso em que a empresa contratada for legalmente obrigada a constituir a CIPA, as
documentacdes referentes as atividades da CIPA devem ser encaminhadas atraves de
arquivo eletrénico ao Gestor/Fiscal do Contrato, para posterior envio a area de

Seguranca e Saude no Trabalho da Contratante a saber:

— Ata de eleicido e posse da CIPA;
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— Calendario anual de reunibes;
— Atas das reunioes ordinarias e extraordinarias;

- Copias dos certificados do “Curso para Membros da CIPA”.

15.Anédlise Preliminar de Risco — Inicial (APR)

Toda empresa contratada deve reconhecer 0s perigos e 0s riscos envolvidos nos

trabalhos a serem executados, bem como as medidas de protecao aplicaveis.

Desta forma a Empresa Contratada deve encaminhar ao Gestor/Fiscal de Contrato a
APR inicial, juntamente com toda a documentagéo solicitada

Os registros da Analise Preliminar de Risco devem ser arquivados por, no minimo, 01

(um) ano.
16.Permissé&o para Trabalho - PT

Para todos os Trabalhos Especiais (listados abaixo) realizados por prestadores de
servico é necessaria, além da elaboracéo das respectivas APRs, a elaboracdo de uma

Permissao de Trabalho (PT).

A PT deve ser emitida antes do inicio do trabalho considerado especial e devera conter
todos os pré-requisitos para a realizacao da atividade com seguranca.

Este documento s6 podera ser autorizado por empregados proprios do Sesc em Minas,

treinados e autorizados. A atividade s6 podera ser liberada apds autorizacao da PT.

Apés liberacdo da atividade, a PT devera ser levada ao conhecimento de todos os
envolvidos antes do inicio da atividade e em seguida o Gestor/Fiscal do Contrato
devera encaminhar via digitalizada a area de Seguranca e Saude do Trabalho.

Nas dependéncias do Sesc em Minas séo considerados Trabalhos Especiais:
e Com fonte de energia de potencial;
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e A quente de potencial;

e Trabalho em altura, ndo rotineiros;
e Manuseio de produtos quimicos;

e Escavacoles;

e Icamentos;

e Espacos confinados;

e Insercao e extracdo de disjuntores;
e Bloqueio de Energia;

e Sobre telhados.

17.Treinamento e Capacitacdo Profissional

A Contratada devera seguir todos os treinamentos exigidos pela legislacédo vigente e
apresentar o certificado de qualificacdo de cada empregado (caso seja necessario)
durante o processo de mobilizacdo ou quando houver mudanca de funcgao.

O Treinamento de Integracédo € obrigatério a todos os empregados de contratadas,
independentemente de cargo / funcéo ou tempo de prestacdo de servigos para o SESC

em Minas.

De acordo com as exigéncias legais, os servicos que requerem qualificacdo /

habilitacdo especial sdo:

e Demoligéo;

e Escavacéo;

e Fundacéo;

e Operacdes de maquinas e equipamentos necessarios a realizacdo das
atividades de:

e Carpintaria;

e Motosserra, motopoda;

e Esmeril, lixadeiras, prensas;

e Soldagem e corte a quente;

e Operacao de veiculos industriais (transporte de materiais e/ou pessoas);
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e Dimensionamento dos andaimes e sua estrutura de sustentacao;

e Manutencéo de instalagbes elétricas;

e Montagem e desmontagem de andaimes (balancim, andaime mecanico);

e Manutengdo em piscina, com corpo submerso abaixo da linha d’agua —
Mergulhador;

e Manutencédo de vasos de pressao e/ou caldeira;

e Trabalho em altura superior a 2 metros;

e Trabalho em espaco confinado

Para atendimento aos requisitos legais, a qualificacdo dos empregados deve ser
comprovada, ou seja, 0s documentos a serem apresentados serdo copias digitalizadas,

porém, em qualquer momento o Sesc em Minas podera solicitar o documento original.

Para as funcdes e atividades mencionadas abaixo é necessario a apresentacdo dos

seguintes documentos:

Eletricista/ Instrumentista
e Aceitos eletricistas qualificados, habilitados e capacitados:

Qualificado: De acordo com o item 10.8.1 da NR-10 é considerado empregado
gualificado aquele que comprovar conclusdo de curso especifico na area elétrica e

reconhecido pelo sistema oficial de ensino.

Habilitado: De acordo com o item 10.28.2 da NR-10, € considerado profissional
legalmente habilitado o empregado previamente qualificado e com registro no
competente conselho de classe.

Capacitacdo: De acordo com o item 10.28.2 da NR-10, € considerado profissional
legalmente habilitado o empregado que atenda as seguintes condi¢des
simultaneamente: a) receba capacitacdo sob orientacdo e responsabilidade de
profissional habilitado e autorizado; b) que trabalhe sob a responsabilidade de

profissional habilitado e autorizado.
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Autorizado: De acordo com o item 10.8.4 da NR-10, s&o considerados autorizados 0s
trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia
formal da empresa. Os empregados autorizados para intervir em instalacfes elétricas,

deve atender integralmente o subitem 10.8.8 da NR-10 no quesito treinamento.

Copia digitalizada do Certificado de Treinamento NR-10 — Seguranca em Instalacbes
e Servicos com Eletricidade — Basico.

Para trabalhos em alta tensdo deve ser entregue cépia digitalizada do Certificado de
Treinamento NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos com Eletricidade — Basico
e copia digitalizada do Certificado do Curso Complementar de SEP.

As Empresas contratadas deverao fornecer sistema de identificacdo de escopo (item
10.8.5 — NR10) o qual deve ser entregue juntamente a documentacao obrigatoria. De
forma a identificar o profissional como capacitado (1), qualificado (2) ou habilitado (3).
Operadores de empilhadeira/guincho/ponte rolante

Cépia digitalizada comprobatorio do curso de habilitacao especifica;
Copia da CNH categoria C;

Operadores de maquinas, tratores e outros equipamentos

Copia da C.N.H (minima categoria C);
Cépia da carteira de identificagcdo conforme especificado nos itens 11.1.5 e 11.1.6 da
NR11,;

Cépia de certificado de treinamento para operador de maquinas;
Motoristas

Copia digitalizada da C.N.H;

Motoristas Carga Perigosa
Copia digitalizada do certificado de Curso de Direcdo Defensiva;

Cépia do Certificado do Curso de Movimentagédo e Operacdo de Produtos Perigosos
(MOPP);

Copia da C.N.H. “D” ou “E” para composic¢ao reboque
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Operador de Motosserra

Cépia do Certificado do curso de 8 horas conforme NR12 anexo V, e 31.12.20.1 da NR
31.

Mergulhador

ASO Hiperbarico: Emitido semestralmente, devidamente atualizado e assinado por
Médico com Curso de Medicina Hiperbarica - Médico Hiperbarico, responsavel pelos
exames adicionais e periodicos, conforme Anexos A e B da NR15 e NRO7.

Copia digitalizada da Habilitacdo de Mergulhador: Curso expedido de Mergulhador
Auténomo e Curso expedido de Mergulho a Ar com Equipamento Dependente, ambos
ministrados por Centro da Marinha do Brasil ou em cursos profissionais realizados por
entidades credenciadas pela DPC (Diretoria de Portos e Costas) para ministrar curso

profissional de Mergulho.

Engenheiro

Copia digitalizada da carteira profissional expedida pelo Crea.
Médico/Médico do Trabalho

Copia digitalizada da carteira profissional expedida pelo CRM

Técnico de Seguranca

Copia da carteira de registro ou carimbo na CTPS do ME.

Técnico de Enfermagem do Trabalho/Enfermeiro do Trabalho

Copia digitalizada da carteira profissional expedida pelo COREM

Vigilante
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e Copia do certificado do curso de formacéo de vigilante por escola reconhecida pela
Policia Federal (ou copia da reciclagem);
e Copia da CNV (Carteira Nacional do Vigilante) ou protocolo (validade de 60 dias);

. Copia da CNH caso o vigilante seja condutor de veiculo ou lider.

m. Trabalho em Espac¢o Confinado

e Copia do Certificado da NR33 (16hrs, valido por 1 ano) conforme item 33.3.5 da horma,;

e ASO atestando a capacidade para a fungéo conforme item 33.3.4.1 da norma.

n. Trabalho em Altura

e Copiado Certificado da NR35 (8hrs, valido por 2 anos) conforme item 35.3.7 da norma.
18.Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC

No desenvolvimento das atividades e em suas proximidades, somado as medidas de
controle possiveis, deve ser previsto e adotado prioritariamente o Equipamento de
Protecdo Coletiva - EPC, conforme especificacbes constantes, no minimo, na NR10,

NR12, NR33, NR35 e dentre outras normas aplicaveis;

E de responsabilidade da empresa contratada através de seus empregados, promover a
inspecao e verificagao (via check List) dos EPI's e EPC,s antes e depois do uso, de forma

a garantir que eles estejam sempre em condi¢des ideais para uso;
A empresa contratada devera apresentar a descri¢cdo dos EPC,s;

As protecdes das maquinas e equipamentos usados nas frentes de trabalho, deveréo estar

de acordo com o que dispde a NR12;

Todos os EPC’s com caracteristicas isolantes deverdo ser ensaiados periodicamente com

equipamento especifico para medicdo da isolacao;

Todos o0s equipamentos isolantes deverdo ser mantidos limpos e secos para que

conservem suas caracteristicas protetoras.

19.Equipamento de Protecao Individual - EPI
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E todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade fisica do
trabalhador, conforme estabelecido na NRO6 da Portaria 3.214 de 08/06/78. O
Equipamento de Protecédo Individual deve ser o ultimo recurso utilizado pela empresa
para controle de um risco, devendo antes de adota-lo, tentar corrigir as condi¢cdes nao
padronizadas com adoc¢éao de protecdes coletivas seguras e ferramentas adequadas.

A empresa contratada, de acordo com a NR-6, deve fornecer gratuitamente aos seus
empregados os EPI’s necessarios, de acordo com os riscos de exposicdo e adequados
a execucao segura das atividades, bem como exigir o seu uso, substitui-los quando

danificados ou extraviados e fazer a sua manutencgéo e higienizacéo periodica.

Todo EPI deve possuir o C.A. - Certificado de Aprovacao, emitido pelo MTE, que deve

estar gravado de forma indelével em seu corpo.

19.1. Obrigacdes dos empregados

a) Usar os Equipamentos de Protecao Individual apenas para a finalidade a que se

destina;

b) Responsabilizar-se pela sua guarda e conservacdo, bem como executar inspecao
diaria solicitando reposicdo do EPI quando este estiver impréprio para o uso;

¢) A nao observancia ao uso dos EPI's, podera acarretar ao trabalhador as seguintes
sancoes - (ART. 482 - C.L.T.).

Com relacao ao empregado infrator, quando for identificado, o fiscal do contrato deve

aplicar as instrugodes.

Dependendo da gravidade, a area de Seguranca do Trabalho podera solicitar ao fiscal
do contrato que o empregado seja transferido pela empresa contratada para um outro
contrato, ndo sendo mais permitido sua atuacdo ou permanéncia em nenhuma unidade

do Sesc em Minas.

NOTA: Durante a execuc¢ao de qualquer tarefa, os eletricistas, mecanicos ou empregados

que possam ter contato com forca energizada ou mecéanica (forca motriz), ndo devem
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portar objetos metdlicos de uso pessoal, como: relégios, pulseiras, corddes, brincos, anéis,

entre outros.

19.2. Obrigagbes da empresa contratada quanto ao EPI

a. Adquirir o tipo adequado de EPI a atividade do empregado;

b. Treinamento do empregado quanto ao uso correto do EPI;

c. Tornar obrigatério o seu uso, adotando politica de consequéncias descrita no
subitem 4.2.2, letra c, acima,

d. Substituir os equipamentos inserviveis a finalidade a que se destinam;

e. Proporcionar meios para a realizacdo de testes e manutencdo periddica dos
EPI’s.

20.Uniforme

A empresa contratada deve fornecer a seus empregados gratuitamente o uniforme,
gue proporcione a identidade visual da contratada de forma visivel e de cores diferentes

do uniforme do Sesc em Minas.

O numero para utilizacdo e reposi¢do, deve ser suficiente para garantir o perfeito

estado de conservacgdao e limpeza de uniformes.

Todo o empregado da Contratada deve utilizar uniformes compativeis quimica, térmica
e mecanicamente com as atividades a serem realizadas, além de estarem limpos e

isentos de rasgos.

A Contratada ndo devera permitir o ingresso e permanéncia de seus empregados sem

o uniforme nas areas do SESC em Minas.
21.Transporte do Empregado

O transporte do empregado deve ser em veiculo apropriado, respeitando a limitacéo
do mesmo de acordo com o que determina o Cédigo de Transito Brasileiro (CTB). Fica
expressamente proibido o transporte de empregado na carroceria e partes externas de
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caminhdes, caminhonetes, maquinas em geral, etc., de acordo com o que determina o

Caodigo Nacional de Transito Brasileiro.

22.ldentificagdo — Liberag&o de Entrada

Os empregados das Empresas contratadas devem se apresentar na portaria de acesso
ao Sesc em Minas com documento de identidade ou cracha (com foto, nome, data de

admisséao), além de utilizarem uniformes ou coletes de identificacéo.
23.Limites de Circulacéo

A circulagdo dos empregados das Empresas Contratadas, fica limitada as areas que
estas estejam atuando, sendo proibida a presenca e a circulacdo em outras areas, a

nao ser que deem acesso aos locais de trabalho e ao uso de sanitarios indicados.
24.Veiculos de Transporte

Todos os veiculos de transporte que venham a ser utilizados pela empresa contratada
devem obedecer ao limite de velocidade estabelecido internamente pelo Sesc em

Minas e apresentar-se em condicdes seguras para transporte.

A empresa contratada sera responsavel pela operagdo correta dos veiculos de
transporte, bem como pelo fato de que sejam dirigidos por pessoas habilitadas.

N&o é permitido o transporte de materiais ou equipamentos na carroceria de caminhdes

com grades abaixadas;

N&o é permitido o transporte de empregados em qualquer veiculo de carga, tais como:

empilhadeiras, guindaste, carroceria de caminhdes, etc.
25.Servigos Fora do Horario Administrativo

A realizacdo de servicos fora do horario administrativo, feriados e finais de semana,
devera ser precedida de autorizag&o formal do fiscal de contrato e este ira comunicar

previamente a area de Seguranca do Trabalho para verificar a necessidade de
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acompanhamento e/ou orientacdes de seguranca. O ndo cumprimento desta
recomendacao impossibilita a entrada dos empregados da empresa contratada nas

dependéncias do Sesc em Minas.

26.Canteiro de Servicos, Sanitérios, Vestiarios e Alojamentos

A construcdo e manutencdo das areas de vivéncia sdo de responsabilidade das
Contratadas e deverao estar dimensionadas conforme as Normas Regulamentadoras
NR18 e NR24;

O dimensionamento do futuro canteiro, seu layout e projeto elétrico, deverdo ser
submetidos a aprovacédo do fiscal do contrato e da area de Seguranca e Saude no
Trabalho do SESC em Minas.

O canteiro, frentes de servi¢os, banheiros e vestiarios devem ser mantidos limpos e

organizados durante toda a jornada de trabalho;

Toda a area de vivéncia e canteiro de servicos devera sera isolada com tapume de
madeirite ou tela de arame de aco. Provisoriamente podera ser utilizada tela tapume

(cerquite).

Todo eletroduto/tubulacéo adicional necessério para complementacéo das instalacdes
do canteiro devem atender as exigéncias legais vigentes.

ALOJAMENTOS

N&o é permitido alojamento de pessoal dentro da area do empreendimento ou frentes
de servico. E facultado ao Sesc em Minas a fiscalizacdo das condicdes de higiene e

organizacdo dos alojamentos de suas contratadas.
27.1solamento de Areas

Em locais onde existam interfaces com areas operacionais, administrativas, com

clientes e qualquer outra do Sesc em Minas sera obrigatério o uso de tapumes
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confeccionados em madeirite ou materiais especiais que oferecam aos empregados

protecdo contra 0s riscos ocupacionais.

Escavacdes, valetas, aberturas de piso ou locais com risco de queda, devem ser
preferencialmente isolados por guarda corpo rigido com 1,20m de altura, travesséo
intermediario a 0,70cm do piso e rodapé com 0,20cm de altura quando aplicavel e na
impossibilidade, cercar com tela tapume com uma distancia superior a 2 metros da

borda da abertura.

Havendo o risco de queda de materiais sobre pessoas, 0s vaos entre as travessias

deverao ser preenchidos por tela.

E permitido o uso de vergalhdes para instalacéo de isolamento, desde que tenham sua

ponta superior dobrada ou protegida por “protetores de ponta de vergalhdes”.

Fita zebrada sera considerada apenas como sinalizacdo de adverténcia, de uso rapido.
Seu uso s6 seré autorizado para atividades de baixo potencial de severidade.

A violagao ou desrespeito aos isolamentos sera considerada “falta grave”.

NOTA: Maiores informagdes disponiveis na Portaria 3.214 e NR26.

28.Maquinas, Equipamentos e Ferramentas Manuais

A Contratada deve garantir que todas as ferramentas manuais sejam inspecionadas
antes de serem usadas e evidenciar sua inspecdo. Quando verificada quaisquer
avarias na ferramenta que a descaracterizem ou oferecam risco durante sua utilizacao,

estas devem ser encaminhadas para manutencao ou descarte.

Todas as maquinas, equipamentos e ferramentas, estacionarios e portateis, devem
possuir os principios basicos de seguranca do trabalho no que se refere a capacidade

e funcionamento compativeis com o volume e o tipo de servico.

E proibido improvisar ferramentas.
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Ferramentas manuais a serem utilizadas em areas classificadas devem ser

confeccionadas de acordo com o risco.

Ferramentas manuais a serem utilizadas em instalacdes elétricas devem possuir duplo

isolamento e certificado de isolamento.

Ferramentas manuais elétricas devem possuir duplo isolamento e 3° pino de

aterramento;

Somente deverdo ser adquiridas ferramentas fabricadas conforme especificacdes

técnicas, de qualidade e que atendam as necessidades de uso.

Equipamentos de tracdo e de elevacao devem, necessariamente, ser compativeis com

a capacidade e a exigéncia do trabalho.

Todos os empregados devem estar treinados na utilizacdo adequada das ferramentas

necessarias as suas atividades.

Guardar as ferramentas em ordem, em caixas, painéis ou estantes onde cada uma

tenha o seu lugar.

N&o se deve colocar ferramentas em locais de passagem, escadas ou outros lugares

elevados, onde h& o risco de queda das mesmas sobre os trabalhadores.
Para o transporte, utilizar caixas, bolsas ou cinturdes especialmente desenhados.

Para ferramentas de corte ou afiadas, usar bainhas e nunca as transportar no bolso da

roupa.

Ao subir ou descer de uma escada manual, deve-se utilizar bolsas que deixem as duas

maos livres.

Nunca utilizar ferramentas para outros fins para os quais se destinam.

29.Atividades de Trabalho em Altura e Servigos em Locais Elevados
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Todo e qualquer trabalho a ser executado pela empresa contratada para realizar
servico em altura, superior a 2 (dois) metros, com risco de acidente sobre area de

execucao da atividade, devera possuir a Permissao de Trabalho — PT.

O local deveré ser sinalizado através de placas indicativas e ser feito um isolamento
para prevenir acidentes com transeuntes ou pessoas que estejam trabalhando

embaixo. Ex.: Cuidado - Homens trabalhando acima desta area.

E obrigatério o uso do cinto de seguranca, tipo paraquedista com 2 (dois) talabartes,

para trabalhos em altura superior a 2 (dois) metros.

O transporte do material para cima ou para baixo, deve ser realizado preferencialmente

com a utilizacédo de cordas, em cestos especiais ou de forma mais adequada e segura.

Materiais e ferramentas ndo poderéo ser deixados desordenadamente nos locais de
trabalho, sobre andaimes, plataformas ou qualquer estrutura elevada, para evitar
acidentes com pessoas que estejam trabalhando ou transitando sob as mesmas.

Para o transporte das ferramentas, utilizar sacolas especiais ou cintos apropriados e

nao poderao ser transportadas em bolsos.

Todo trabalho em altura deve ser previamente autorizado pela area de Seguranca e
Saude no Trabalho ou designado responsavel da unidade, via abertura da Permissao
de Trabalho.

Somente podera trabalhar em alturas, os empregados que possuirem a "Autorizacao
para Trabalho em Alturas". A autorizacéo serd emitida com a apresentacao de atestado
médico, capacitando-o para a atividade e os exames devem conter os dados da
pressao arterial e teste de equilibrio. Estdo impedidas de trabalhar em alturas, pessoas

com histdrico de hipertenséo ou epilepsia.

As edificagbes devem ser providas de ganchos devidamente instalados na parte interior
e exterior, de forma a favorecer a ancoragem dos servicos realizados a cada 4 (quatro)
metros de altura e 4 (quatro) metros de distancia, de modo que 0s equipamentos

possam ser ancorados com seguranca.
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Check list de inspecéo dos equipamentos relacionados no Sistema de Protecao contra
guedas (SPCQ).

Cabe a empresa prestadora, implementar o sistema de protecao coletiva contra quedas
proposto para a realizagcdo do servico (com apresentacdo da ART do responsavel
técnico).

29.1. Trabalhos sobre Telhados

Nao é permitida a execugdo dos trabalhos em dias de chuva ou com as telhas
molhadas.

Apenas pessoas treinadas e preparadas poderdo executar os trabalhos, sendo
obrigatorio a utilizacdo de tabuas como passadico e o cinto de seguranca devidamente

ancorado.

Nos servicos realizados sobre telhados, construidos com telhas de fibrocimento,
sujeitas a ruptura, devem ser utilizadas tdbuas de primeira qualidade sobre as mesmas,

de forma a prevenir ruptura, tanto no local de servico como nos de acesso.

Toda a movimentag&o de material sobre telhado deve ser precedida de planejamento,
de forma a isolar a &rea do piso logo abaixo do local.

E obrigatorio o uso do cinto de segurancga ancorado em local seguro;

Para as edificacbes que nao possuem os dispositivos de ancoragem instalados, a
ancoragem deve ser instalada pela empresa contratada, de forma a garantir a

seguranca na utilizagdo do cinto de seguranca por parte dos empregados.

29.2. Trabalhos sobre Andaimes

A norma Regulamentadora (NR-18), item 18.15.2.7, exige que o dimensionamento dos

andaimes, sua estrutura de sustentacdo e fixacdo, seja realizado por profissional
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legalmente habilitado. Acidentes com andaimes geralmente ocorrem quando a
estrutura de sustentacdo e o local de fixacdo ndo suportam as cargas para o qual o

equipamento esta dimensionado.

Toda montagem de andaime, deverd ser precedida de projeto elaborado por
profissional legalmente habilitado, que vai especificar a maneira mais segura de montar

0 equipamento, bem como acompanhado da ART, expedida pelo CREA.

Todos os montadores deverdo ser qualificados e receber treinamento especifico para

o tipo de andaime em operagao.

E obrigatdrio o uso do cinto de seguranca tipo paraquedista, com duplo talabarte, que

possua ganchos de abertura minima de cinquenta milimetros e dupla trava;

As ferramentas utilizadas devem ser exclusivamente manuais e com amarracdo que

impeca sua queda acidental;

Os empregados devem portar cracha de identificacdo e qualificacdo, do qual conste a

data de seu ultimo exame médico ocupacional e treinamento.

As torres de andaimes nao poderédo ultrapassar em altura 4 vezes a menor dimensao
da base de apoio quando ndo estaiadas. Esta regra é muito importante para a
estabilidade do andaime. O locador e/ou fornecedor devera se precaver com a entrega
do manual de orientagdo com esta regra. Quando os andaimes forem instalados
préximos a rede elétrica, 0 Sesc em Minas deve acionar a concessionaria de energia,

a fim de orientar a distancia e os cuidados a serem tomados.

Deve ser efetuado o isolamento fisico da area em torno do andaime, a fim de evitar

circulacéo de pessoas e/ou veiculos;

Andaimes do tipo tubular deverdo ser usados preferencialmente e deverdo ser

montados por pessoal treinado;

Andaimes suspensos, somente serdo permitidos, mediante a autorizacdo da
supervisao do SESMT e com apresentacdo de ART, expedida pelo CREA, do

profissional habilitado.
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Andaimes sobre rodas, s6 poderéo ser usados em areas com o piso plano concretado
ou asfaltado, com possibilidade de livre deslocamento e ndo poderéo exceder a altura
de 5 (cinco) metros. As rodas devem ter no minimo 15 cm de diametro e estarem

travadas todo o tempo em que o0 andaime néo estiver sendo deslocado;

Os andaimes com rodas ndo poderdo ser movimentados em hipotese alguma com

pessoas ou ferramentas sobre a plataforma;

Estes andaimes ndo devem ser utilizados como ancoragem para levantamento de
equipamentos.
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Andaimes
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Os andaimes nao devem ser modificados de modo que tenham suas resisténcias

prejudicadas. Nao sera permitido usar andaimes de tipos diferentes.
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Os pranchdes dos andaimes (plataforma) devem ter espessura minima de 1 polegada
(3,5 cm.) e largura de 30 cm. Devem ser de madeira de primeira qualidade e sem
defeitos e ocupar todo o espaco da plataforma. Esses pranchdes devem ser travados

por meio de batentes, colocados na face inferior.
Os pranchdes de madeira utilizados nédo podem ser pintados.
Todas as plataformas devem ter seus lados expostos protegidos por guarda corpo.

Os Andaimes devem estar apoiados sobre pisos firmes e rigidos. Os desniveis do
terreno deverdo ser compensados pela utilizacdo de parafusos ajustadores e nunca

por cal¢os improvisados.

Em pisos nao rigidos, deverdo ser usados pranchdes sob a base do andaime a ser

nivelado.

Todos os andaimes e suas partes integrantes deverdo ser inspecionados antes de cada

utilizacgéo.
Pecas danificadas nos pontos de solda e encaixe devem ser substituidas de imediato;

A subida em andaimes deve ser realizada por escada externa ou degraus de tubo do

proprio andaime.

Os andaimes deverdo ser amarrados com cabos e/ou cordas a cada 3 (trés) metros de
altura, a partir do segundo lance.

Os andaimes devem ser contraventados (barra diagonal) a cada 3 (trés) metros a partir

do solo.

N&o deverao ser jogadas ferramentas ou pecas para a plataforma do andaime ou vice-

versa,

Quando usar ferramentas elétricas ou pneumaticas, amarrar 0s cabos ou mangueiras

no proprio andaime.

Os andaimes devem ser galvanizados.
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Os andaimes e as pessoas que nele subirem n&o podem ficar a uma distancia inferior

a 2 (dois) metros de uma linha elétrica de alta ou baixa tenséo energizada, (isolada ou

nao).

E proibido a utilizacio de escadas e outros meios para se atingir lugares mais altos,

sobre o piso de trabalho de andaimes.

O acesso aos andaimes devera ser realizado de maneira segura (escadas, cinto de

seguranca com trava quedas etc.);

Nenhum trabalho em andaimes podera ser iniciado sem andlise de risco,

procedimento/permissao de trabalhos divulgados para os envolvidos, pelo Técnico de

Seguranca, com registro.
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NOTA: Maiores informagdes disponiveis na NR18.
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Uso do Cinto de Seguranca

Somente é permitido para trabalhos em altura o cinto de seguranca tipo paraquedista,
devendo sempre ser utilizado em atividade a mais de 2,0 m (dois metros) de altura do

piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

Quando houver necessidade, por caracteristica da atividade, o cinto de seguranca deve
ser dotado de dispositivo trava quedas e estar ligado ao cabo de seguranca,

independente da estrutura do andaime.

Os cintos de seguranca devem possuir argolas e mosquetdes de aco forjado, ilhoses
de material ndo ferroso e fivela de aco forjado, ou material de resisténcia e durabilidade

equivalente e ter certificado de aprovacao do Ministério do Trabalho e Emprego.

Na entrega do cinto de seguranca, o Técnico de Seguranca da empresa contratada,
responsavel designado, deve inspecionar o cinto de seguranca verificando se suas
partes estdo em perfeito estado de conservagdo e somente apos a inspecao, repassa-
lo ao empregado, ficando a cargo do usuario manter a inspecao periédica do mesmo,

antes e depois do uso, (via check list).

Quando o cinto de seguranca apresentar qualquer defeito e/ou desgaste, constatado
pela seguranca do trabalho da empresa contratada ou pelo empregado ou usuario,
deve ser substituido imediatamente, com recolhimento do equipamento reprovado na

inspecao.

Os cintos de seguranca tipo paraquedista deve possuir 2 (dois) talabartes em caso de
montagem, para subir/descer/transitar sempre que houver necessidade de se trabalhar

em estruturas, devendo um dos talabartes estar sempre fixo em local seguro.
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Os cintos de seguranca deverao estar sempre amarrados acima da linha da cintura do

usuario.

Talabarte Duplo "Y"

Uso de Gaiolas (Balancim)

Para os andaimes suspensos mecanicos (balancins), a montagem devera ser
precedida de projeto realizado por profissional legalmente habilitado, que observara os
pontos de fixacdo, estrutura de suporte e outros detalhes. O mesmo vale para a

sustentacdo da cadeirinha suspensa.
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Para trabalhos com gaiolas, os cabos de sustentacdo devem ter suas extremidades
fixadas a estrutura definitiva da edificacdo por meio de suporte, ou outro material de

resisténcia e durabilidade equivalente.

Nos locais onde se desenvolvem trabalhos com gaiolas, devem existir sinalizacéo e
isolamento, de forma a evitar que os trabalhadores no piso inferior sejam atingidos por

eventual queda de materiais e equipamentos.

Nenhum objeto e/ou material deverdo ser atirado da gaiola e sim descido através de

corda ou similar.

E proibido o trabalho em gaiolas com chuva ou vento, bem como concentrar cargas

dentro da mesma.

Nenhum trabalho em gaiolas pode ser iniciado sem analise de risco, procedimento,
permissao de trabalhos divulgados para os envolvidos pelo Técnico de Seguranca da

empresa contratada, com registros.

As gaiolas deverdo ser construidas com protecdo contra quedas, sistema de guarda-

corpo e rodapé e atender os seguintes requisitos:

e Ser construida com altura de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) para o
travessdo superior e 0,70 cm (setenta centimetros) para o travessao
intermediario;

e Ter cumprimento minimo de 1,0 m (um metro) e de nho maximo 4,0 m
(quatro metros);

e Ter rodapé com altura de 0,20 cm (vinte centimetros).

e As gaiolas devem ter sistema dotado com dispositivo de subida/descida,
com dupla trava de seguranca;

e O empregado deve utilizar o cinto de segurancga tipo paraquedista, com
talabar duplo ligado ao cabo guia independente e ou dispositivo trava-

queda;

Os tipos de fixagao da gaiola e cinto de seguranga sao os seguintes:
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e As gaiolas devem estar fixadas a dispositivos elétricos tais como, talha tipo

elétrica e ou corrente, tirfor, catraca;

e Os cintos devem estar fixados em estruturas da edificacédo e ou cabos guias com

dispositivos trava quedas, independentes a estrutura da gaiola;

. Quando se tratar de gaiola suspensa por guindaste, o cinto deve estar preso em

cabo guia, fixado no moitdo do guindaste, independente da estrutura da gaiola.

Cadeira Manual

Cadeira Motorizada

Trava-queda para cabo de ago
ou corda

Trava-queda para trilho inox
Trava-queda retratil para dreas
de carga, telhados e andaimes
Escadas para telhados

Equipamentos manuais para dreas
confinadas

Equipamentos motorizados para
dreas confinadas

Sistemas de Seguranga para
movimentagdo horizontal

Cinturdes de seguranga e acessdrios para ancoragem

@0 000 00 00CFC

Uso de Escadas, Rampas e Passarelas

A madeira a ser usada para construcédo de escadas, rampas e passarelas deve ser de

boa qualidade, sem apresentar nés e rachaduras que comprometam sua resisténcia,

estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeicdes.

As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulacdo de pessoas e

materiais devem ser de construcéo solida e dotadas de corriméo e rodapé.

E obrigatéria a instalacdo de rampa ou escada de uso coletivo para transposicdo de

niveis como meio de circulagdo dos empregados.

As escadas de uso coletivo devem ser dimensionadas em funcdo do fluxo de

empregados, respeitando-se a largura minima de 0,80 cm (oitenta centimetros), devem
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ter pelo menos a cada 2,90m (dois metros e hoventa centimetros) de altura um patamar

intermediario;
Os patamares devem ter largura e comprimento, no minimo iguais a largura da escada.

A escada de mé&o deve ter seu uso restrito para acessos provisorios e servicos de

pequeno porte.

As escadas de mao podem ter 7,0 m (sete metros) de extenséo e o espacamento entre
os degraus deve ser uniforme, variando entre 0,25cm (vinte e cinco centimetros) a

0,30cm (trinta centimetros).
. E proibido colocar escada de mao:

e Nas proximidades de portas ou areas de circulacao;
e Onde houver risco de queda;

e Nas proximidades de abertura e vaos.

A escada de méo devera:
Ultrapassar em 1,0 m (um metro) o piso superior;

Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeca o seu

escorregamento;

Ser dotada de degraus antiderrapantes;

Ser apoiada em piso resistente;

E proibido o uso de escada de m&o junto a redes e equipamento elétrico desprotegido;

A escada de abrir devera ser rigida, estavel e provida de dispositivos que a mantenham
com abertura constante, devendo ter comprimento maximo de 6,0 m (seis metros),

guando fechada;
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A escada extensivel devera ser dotada de dispositivo limitador de curso, colocado no
guarto vao a contar da catraca. Caso nao haja limitador de curso, quando estendido,

deve permitir uma sobreposicdo de no minimo 1,0 m (um metro);

As rampas deveréao ser fixadas no piso inferior, ndo ultrapassando 30° (trinta graus) de

inclinacéo em relac&o ao piso;

Nas rampas com inclinacéo superior a 18° (dezoito graus), deverdo ser fixadas pecas

transversais, espacadas em 0,40 cm (40 centimetros), no maximo para apoio dos pes;

As rampas usadas para transito de caminhdes deverao ter largura minima de 4,0 m

(quatro metros) e ser fixada em suas extremidades;
N&o poderao existir ressaltos entre o piso da passarela e o piso do terreno;

Os apoios das extremidades das passarelas deverao ser dimensionados em funcdo do

comprimento total das mesmas e das cargas que estardo submetidas.

30.Instalacdes Elétricas e Equipamentos Elétricos

Instalacdes elétricas temporarias deverdo ser vistoriadas previamente e aprovadas

pela Geréncia de Manutencao do Sesc em Minas.
Todo equipamento elétrico que nao estiver sendo utilizado devera ser desligado.

Maquinas e equipamentos em geral deverdo ser ligados por intermédio de conjunto

plug — tomada.

Fios elétricos ndo deverdo conter emendas e cada extensdo da se¢do ser um segmento

unico.

As ligacdes e interrupcdes de energia deverao ser feitas assegurando-se de que néao
havera riscos de acidentes com pessoas desavisadas, devendo ser utilizados cartbes

de bloqueio e/ou sinalizagéo adequada.
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Além destas recomendagdes, a NR18, item 18.12; NR10 e NBR 5410 deverdo ser

atendidas.

31.Proteg&o Contra Risco de Incéndio

Equipamentos que apresentam riscos de explosdo ou incéndio, como cilindros de
acetileno, oxigénio, hidrogénio, etc., devem ser identificados de maneira clara quanto

ao conteudo;

Servicos de solda, macarico e demais servicos que impliguem em elevagdo de
temperatura, devem ser feitos somente apds a aprovacao do SESMT do Sesc em

Minas, através da Permissédo para Trabalho — PT;

Os servicos de solda e cortes devem ser executados por soldadores habilitados, com

conhecimento das recomendagdes de seguranca.

Mangueiras de oxigénio e acetileno devem estar de acordo com as especificacoes

técnicas e nas cores:

e Oxigénio: verde

e Acetileno: vermelha

As mangueiras devem ter um dispositivo de impedimento do retrocesso de chama,

instalado o mais proximo possivel do magcarico.

Os cilindros em uso devem ser mantidos em posicao vertical e presos de modo que

nao possam cair;

O conteudo dos cilindros ndo deve ser usado sem o regulador de pressédo, ou com o
regulador de pressao e o manémetro em mas condi¢cdes ou para outro fim que néo seja

solda e corte a magarico.

AN-02-IT-C-RHU-25




ANEXO

&Sc MANUAL SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO PARA

EMPRESAS CONTRATADAS Folha: 44 /51

32.Atividades de Escavacdes

A Contratada devera apresentar o profissional responsavel técnico pelas atividades de

escavacao e o plano de trabalho correspondente ao gestor do contrato.

Devera ser emitida permissdo de trabalho (PT) antes do inicio das atividades de

escavacao.

Escavacdes mais profundas que 1,25m possuirdo escadas de acesso e resgate
préximas aos locais de trabalho e estardo protegidas contra o risco de
desmoronamento, por taludes inclinados de 45° ou escoramento projetado por

profissional habilitado;

Nas escavacOes realizadas em vias de acesso, devera haver sinalizacdo de

adverténcia, inclusive noturna e barreira de isolamento em todo o seu perimetro;
As escavacOes deverdo permitir a saida e o resgate rapido de empregados;

Antes de iniciar as escavacfes, a Contratada deverd certificar a auséncia de

interferéncias no subsolo (galerias, tubulagfes, cabos elétricos);

N&o sendo possivel garantir o item “a transposicédo de pisos com diferenca de nivel
superior a 0,40 m (quarenta centimetros) deve ser feita por meio de escadas ou
rampas”, a Contratada buscara autoriza¢éo escrita do SESC em Minas, identificando

0s riscos e adotando medidas prevencionistas para elimina-los;

No caso de interferéncia com redes elétricas, gases ou inflamaveis e fluidos sera
necessario executar o bloqueio de energias, antes de se iniciar a escavagcao. As
escavacdes em locais com possibilidade de vazamento de gas e de substancias

inflamaveis ou téxicas deverao ser monitoradas continuamente;

Dependendo do tipo de risco, ferramentas a prova de faisca e escavacao manual

poderdo ser requeridas;
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Escavacodes, valetas, aberturas de piso ou locais com risco de queda, serédo isolados
obrigatoriamente com guarda corpo rigido com 1,20m de altura, travessao

intermediario a 0,70cm do piso e rodapé com 0,20cm de altura;

Deveré ser desenvolvido e implementado um Procedimento de A¢do Emergencial para

encaminhamento das emergéncias nos trabalhos de escavacgéo e abertura de valas;

Ministrar treinamento a todos os empregados com incumbéncias em areas de valas e

escavacodes, documentado por escrito.

33.Atividades com Gases Comprimidos

A Contratada deve possuir um procedimento de utilizacdo e armazenamento de
cilindros de gases comprimidos, conforme estabelecido na FISPQ do produto,
prevendo a segregacao por tipo, o isolamento de gases combustiveis impedindo o
contato com oxigénio, a fixacao dos cilindros na posicao recomendada pelo fabricante,
orientacdo para elevacao de cilindros de gas comprimido instalados em bergos ou

gaiolas e distancia de seguranca minima em relacéo a fontes de ignicao.

Carrinhos com cilindro oxicorte deveréo dispor de extintores ABC de porte semelhante

ao de veiculos leves e fixados na estrutura do carrinho.

34.Manutencédo da Ordem, Arrumacao e Limpeza

A empresa contratada deve manter suas instalacfes administrativas e operacionais,
em bom estado de organizagdo, ordenacdo, conservacdo, higiene, limpeza e

seguranca.
A contratada deve:

e Ter um plano de rotina diario de limpeza;
e Empilhar materiais de modo a manter espacos seguros e prevenir quedas;

e Remover materiais soltos suspensos;
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e Remover imediatamente ou rebater pregos salientes das madeiras;

e Nao permitir a acumulacéo de refugos;

e Dispor de numero suficiente de coletores de residuos, posiciona-los nas areas

de trabalho das Contratadas para a coleta de residuos e serem esvaziados de

maneira regular;

e Manter a passagem desobstruida para trafego de pedestres e de veiculos;

e Definir com o responsavel da éarea, local apropriado para estocagem de

materiais;

e Manter as areas de trabalho livres de combustiveis, lixos e residuos;

e Fixar todos os materiais soltos nos telhados de maneira que nao sejam

arrastados pelo vento;

e Manter mangueiras, cabos e cordas de maneira que as mesmas ndo se tornem

riscos potenciais;

e Nao estocar materiais ou estacionar equipamentos sob ou proximo de linhas ou

equipamentos de alta tensdo ou em Faixas de Servidao.

35.Notificacao e Interdicdo de Atividades e Obras

A contratada devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto

ao CREA, relativamente a responsabilidade pelos servigos contratados, incluindo a

Coordenacéo de Seguranca e Saude Ocupacional quando necessario.

O Sesc em Minas reserva-se o direito de suspender a qualguer momento, qualquer

servico quando evidenciado risco que ameace a seguran¢a ou a saude das pessoas,

do meio ambiente e a integridade das instalactes;

As suspensdes dos servicos pelo Sesc em Minas, motivadas por atos e condi¢des

inseguras e, consequentemente, ndo observancia as leis, normas, instrucdes,

regulamentos aplicaveis e procedimentos da companhia, ndo exime a contratada das

obrigacdes e penalidades conforme contrato.
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36.Levantamentos Ambientais e Laudo de Insalubridade e Periculosidade

A Contratada deve realizar seus proprios levantamentos ambientais
gualitativos/quantitativos e definir a caracterizacdo ou ndo de ambientes insalubres e

perigosos, para fins de pagamentos de adicionais.

Os levantamentos serdao submetidos a apreciacao da area de Saude e Seguranca do

Sesc em Minas.

A Contratada que néo entregar os laudos dentro do limite estabelecido no cronograma,

estara sujeita a glosa em sua medicao, até a regularizagao.

A Contratada adotara medidas de controle para neutralizacdo / eliminacdo de
insalubridade / periculosidade nas suas atividades e efetuara o pagamento dos

adicionais aos empregados enquanto nao tiver com todas as medidas implantadas.

37.Comunicacgéo Visual e Sinalizacdo de Seguranca

A sinalizacéo de seguranca deve seguir os padrdes legais, referentes as NRs 18, 22 e
26 da Portaria 3214 do MTE e Normas da ABNT vigentes.

A sinalizac&o e isolamento dos perigos e riscos durante os servicos ou obra, sédo de
responsabilidade da Contratada responsavel pela execu¢éo do servico.

A sinalizagcédo de seguranca deve atender 0s seguintes aspectos:
e Pictogramas para o uso de EPI;
e Indicacao dos locais permitidos para fumar;
e Avisos de alerta sobre perigos e riscos;
e Classificacdo de vasos sob presséao;

e Rotulagem de produtos quimicos;
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e Indicacdo das saidas de emergéncia,

e Tensao nas tomadas;

e Carga maxima de equipamentos/estruturas;

e Circuitos elétricos em geral;

e Transito de veiculos e equipamentos moveis;

e Velocidade e altura maximas;

e Demarcacao de piso;

e Tangues e tubulacdes (Cores, fluxo e produto);
e Aspectos e Impactos de Meio Ambiente;

e Perigos e Riscos de Seguranca,

Nos servicos em vias de circulacdo de veiculos /equipamentos ou proximas a elas, é

obrigatério o uso de colete refletivo e cone, independente do horéario da atividade.

Deverdao ser utilizados sistemas apropriados para sinalizacdo como luz de adverténcia

indicando obras ou servicos.

A Contratada devera garantir iluminacgao suficiente para a realizacdo da obra ou servico

com seguranca para todos os seus empregados e em toda frente de servico.

A utilizacdo de latas onde se efetua a queima de algum material combustivel ou
inflamavel é terminantemente proibida e ndo serd em nenhuma hipo6tese considerada

luz de adverténcia.
38.Acidente de Trabalho

O fiscal do contrato deve passar para a contratada todas as orientagcdes referente a

incidentes e acidentes de trabalho
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A empresa contratada devera dispor de um formulario com informacdes da forma de
atendimento e/ou remocao imediata de seus empregados em caso de acidente, bem
como informar, quem sera o responsavel da Contratada que o Sesc em Minas devera

acionar.
O formulario devera constar no minimo:
e Telefones de emergéncia (hospital, ambulancia, identificagcdo de convénio, etc.);

e Veiculo no local para conducdo do acidentado aos hospitais e clinicas mais

préximas aos locais de trabalho;

e Nome e Telefone de contato do seu (s) designado (s) responsavel (véis) da

Contratada para emergéncias que envolvam seus empregados.

38.1. Atendimento, Comunicacdo e Analise de acidentes

Na eventualidade de um acidente do trabalho a empresa contratada deve relatar por
escrito em até 24h do ocorrido ao fiscal do contrato, com copia para area da Seguranca
e Saude do Trabalho, bem como emitir a CAT até o primeiro dia util apds o acidente,

encaminhando cépia a area da Seguranca e Saude do Trabalho da Contratante.

As Acdes Corretivas definidas nas investigacdes serdao acompanhadas, constando um

plano de acédo (acdo a ser executada, data resolucéo, responsavel e situacéo atual).

O acidentado devera receber os 1° socorros de acordo com a Instrucao de Trabalho de

Acidentes e incidentes do Sesc em Minas.

Dependendo da lesdo, se houver necessidade de remocado para Servigos
especializados, (conforme Plano de Emergéncia da empresa contratada) os custos

serao cobertos pela Empresa contratada.

Essas ocorréncias deverdo ser registradas, analisadas e divulgadas aos seus

empregados e as medidas corretivas e preventivas implementadas.
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As empresas contratadas devém fazer a investigacdo de todos os acidentes de
trabalho, encaminhando cépia do relatorio no prazo de 05 dias, a area de Seguranca e
Saude do Trabalho;

NOTA: Nos casos de acidente de trabalho grave ou fatal, a investigacdo devera ser
realizada em conjunto com a area de Seguranca e Saude no Trabalho e elaborado um

Relatério de Analise e Investigacdo no prazo de até 05 dias.

Sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, o atendimento, transporte do

acidentado, bem como o registro da CAT junto ao INSS.

39.Concluséo dos Servigos e Desmobilizacao

Todos os servicos contratados deverdo ter a sua conclusdo formalizada quando do

cumprimento de 100% do escopo de servi¢os previsto em contrato.

O fiscal do contrato devera realizar uma inspecao em toda a area de trabalho apés
conclusdo dos servicos, com 0 objetivo de avaliar 0s servicos executados e

desocupacao da area.

Nesta inspecdo deverdo estar presentes 0s representantes da Contratada e
responsaveis do Sesc em Minas pela execucao do servigo. Constatado que 0s servigcos
solicitados foram executados de acordo com o escopo, o Termo de Recebimento /
Conclusédo dos Servicos serd formalizado devolvendo o controle da area ao seu

responsavel.

Se for constatado qualquer desvio com relacdo ao material especificado ou
necessidade de correcdes, este sera descrito em uma lista de pendéncias e entregues

a Contratada para que providencie as corre¢des necessarias.

Serdo realizadas tantas inspecdes quantas forem necessérias, bem como listas de

pendéncias, até que todas as ndo conformidades sejam sanadas.

A emissdo do Termo de Recebimento / Conclusdo, estard condicionada ao

cumprimento de todas as suas obrigagdes contratuais e legais; canteiro desmontado e
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area livre de residuos com evidéncias de acondicionamento e destinacéo final dentro

das normas do Sesc em Minas.

A medicao e liberacado final s6 serdo autorizadas depois de cumpridas todas as

exigéncias acima.

40.Documentos de Referéncia

As exigéncias relacionadas a Seguranca, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho
e Meio Ambiente, fundamentam-se na Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977 do
Ministério do Trabalho e Emprego em suas Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, e demais Requisitos Legais aplicaveis em
todo o territério nacional, Normas da ABNT aplicaveis e nas Diretrizes e Normas

Internas do Sesc em Minas.
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