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1. DIRETRIZES DE PROJETO

Os itens objeto deste Memorial Descritivo deverdo apresentar conformidade com as especifica¢cdes das Normas
da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, em especial com as normas indicadas a seguir:

e ABNT NBR 13961:2010 Mdveis para escritorio — Armarios;

e ABNT NBR 16031:2012 Méveis para escritorio — Cadeiras. Requisitos e Métodos de ensaio;

e ABNT NBR 13962:2018 Moveis para escritorio — Cadeiras. Requisitos e Métodos de ensaio;

e ABNT NBR 13966:2008 Mdveis para escritério — Mesas. Classificacdo e caracteristicas fisicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio;

e NR 17 — Ergonomia;

e NBR 9050:2015 — Acessibilidade a Edificag8es, Mobiliario, Espagos e Equipamento Publicos.

e NBR 15878:2010 - Mdveis - Assentos para expectadores - Requisitos e métodos de ensaios para a
resisténcia e a durabilidade.

Quando nao houver mencao de acabamentos no Memorial Descritivo, eles serdo definidos posteriormente pela
Contratante.

A méao-de-obra devera ser especializada, objetivando a qualidade e perfei¢cdo no acabamento dos servigos.

N&o serdo aceitas pecas, placas, suportes, ferragens, superficies de trabalho, portas, gavetas, etc., empenadas,
com manchas, trincas, rasgos, furos, riscos e sujeiras.

As pecas de fixacdo deverdo garantir a resisténcia necesséaria ao conjunto e considerando a demanda por
ajustes de layout ao longo da vida Gtil do mobiliario, com montagens e desmontagens, a Contratada devera se
responsabilizar pela substituicdo destas pegas pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da entrega, cabendo a
Contratante encaminhar as pecas danificadas para a troca.

Os materiais fornecidos deverdo estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricagdo do material
empregado, incluindo substituicdo do produto, pecas e mecanismos pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, nas
condicdes dos respectivos fabricantes, devendo a Contratada substitui-los, por sua conta e no prazo de 10 (dez)
dias uteis, os que forem considerados inadequados as especifica¢des, ou que tenham sofrido danos ou avarias
no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado.

O prazo de garantia deve ser contado a partir da data de entrega dos materiais pelo Contratante.

Para subsidiar o trabalho de analise dos produtos, juntamente com a proposta comercial deverdo ser
apresentados os documentos a seqguir:

e Catalogo, Folder ou Prospecto de todos os produtos, em lingua portuguesa, com nivel de informacao
suficiente para as devidas avaliagbes, demonstrando a perfeita adequagdo a linha de produtos das
especificacdes requeridas neste documento.

e Para os itens indicados no item 2, além do catélogo, devera ser apresentada amostra conforme Anexo .

2.  ESPECIFICACAO DE MOBILIARIO

Notas gerais:

As medidas indicadas nos desenhos ou especificagdes sdo minimas. Admite-se a tolerancia de 10mm a mais
no tamanho total do movel, e nas espessuras, de até 5mm a mais.

Todas as pegas metdlicas utilizadas na fabricacéo da dos armarios e gaveteiros deverdo contar com tratamento
de protecdo a corrosao e acabamento em pintura eletrostatica a p6 na mesma cor do tampo.

A montagem de todas as pegas deve ser feita por meio de acessorios internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix, a fim de evitar parafusos aparentes.

A fixagdo do tampo na estrutura devera ser feita por meio de parafusos fixados por meio de buchas metalicas
confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem
do mével sem danifica-lo.

O contorno das faces aparentes devera possuir bordo encabecado com fita de poliestireno com 2,5mm de
espessura minima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonémico de 2,5mm, na
mesma cor do tampo, com curvatura conforme NBR 13966/2008.

Os bordos néo aparentes do conjunto devem ser encabecados em fita de poliestireno com 0,45 mm de
espessura minima, coladas com adesivo hot melt.

Todas as contrafaces deverdo ser revestidas com 0 mesmo acabamento das faces aparentes.
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2.1. ARMAZENAMENTO

2.1.1. Armario alto

\\h\

Figura 1 Armario alto fechado (imagem meramente ilustrativa)

Armaério alto com duas portas, 4 prateleiras e chave com portas e corpo em cor cinza cristal;
Dimensbes: L 800mm

P 472-500mm

A 1600-1607mm

a) Corpo do armario

Composto de laterais, fundo, tampo inferior e prateleiras, confeccionados com chapa de particula de madeira
de média densidade (MDP) espessura minima de 18mm, revestida em ambas as faces por laminado melaminico
de baixa presséo (BP) antirreflexo. Prever 4 (quatro) prateleiras, todas removiveis e possuir dispositivos para
regulagem de altura.

b) Tampo superior
Confeccionado com chapa de particula de madeira de média densidade (MDP) espessura minima de 25mm,
revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressédo (BP) antirreflexo.

c) Portas

Composto de 2 (duas) portas confeccionadas com chapa de particula de madeira de média densidade (MDP)
espessura minima de 18mm, revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP)
antirreflexo. As portas sustentam-se em dobradicas de pressédo com abertura de 105° de giro, com puxadores
retangulares em acgo zincado escovado tipo "barra" e porta direita com fechadura frontal superior tipo lingleta.
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2.1.2. Estante livros

|

Figura 2 Estante livros (imagem meramente ilustrativa)

Estante para livros composta por 2 laterais simples, 1 chapéu simples, 1 base simples e 4 prateleiras planas.
Corpo e prateleiras na cor branca e fechamento lateral na cor azul.

Dimensfes: L 1000mm
P 300-350mm
A 2000mm

Obs.: serd admitida variacao de dimensfes de 5cm em relagdo as medidas de referéncia

Estrutura, prateleiras e lateral em agco com tratamento anticorrosivo e fosfatizante com pintura eletrostatica a
po.
Capacidade de carga: minimo 60kg distribuidos por prateleira.

Referéncia comercial: Biccatecca, Linha Next, Estante simples ou similaridade compativel com o
descritivo, dimensionamento e estético do item de referéncia.

2.1.3. Estante expositora

Figura 3 Estante expositora (imagem meramente ilustrativa)
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Estante expositora composta por 2 laterais simples, 1 chapéu simples, 1 base simples e 4 prateleiras
expositoras. Corpo e prateleiras na cor branca e fechamento lateral na cor azul.

Dimensfes: L 1000mm
P 300-350mm
A 2000mm

Obs.: sera admitida variagdo de dimens6es de 5cm em relagdo as medidas de referéncia

Estrutura, prateleiras e lateral em ago com tratamento anticorrosivo e fosfatizante com pintura eletrostética a
po.

Capacidade de carga: minimo 60kg distribuidos por prateleira.

Referéncia comercial: Biccatecca, Linha Next, Estante expositora simples ou similaridade compativel
com o descritivo, dimensionamento e estético do item de referéncia.

2.1.4. Armaério baixo

.
{8
A N
P\%'
L

Figura 4 Armario baixo fechado (imagem meramente ilustrativa)

Armario baixo com duas portas, 2 prateleiras e chave e cores conforme figura 6:
v/ Corpo e tampo na cor cinza cristal.
Dimensobes: L 900mm
P 472-500mm
A 737-740mm

a) Corpo do armario

Composto de laterais, fundo, tampo inferior e prateleiras, confeccionados com chapa de particula de madeira
de média densidade (MDP) espessura minima de 18mm, revestida em ambas as faces por laminado melaminico
de baixa presséo (BP) antirreflexo. Prever 2 (duas) prateleiras, todas removiveis e possuir dispositivos para
regulagem de altura.

b) Tampo superior

Confeccionado com chapa de particula de madeira de média densidade (MDP) espessura minima de 25mm,
revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP) antirreflexo.

c) Portas

Composto de 2 (duas) portas confeccionadas com chapa de particula de madeira de média densidade (MDP)
espessura minima de 18mm, revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP)
antirreflexo. As portas sustentam-se em dobradicas de pressdo com abertura de 105° de giro, com puxadores
retangulares em ago zincado escovado tipo "barra" e porta direita com fechadura frontal superior tipo lingleta.
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2.1.5. Armério em ago com chave (Locker)

i

Figura 5 Armario guarda-volumes (imagem meramente ilustrativa)

Armario guarda-volumes em ago com 12 portas, com tranca.

Dimensfes: L minima 1050mm
P 450-480mm
A minima 1800mm

Armario em aco chapa N° 24, 12 portas, 4 portas por coluna. Fabricado em chapa galvanizada resistente a
corrosdo. Acabamento em pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia). Dobras enroladas, livre de
arestas cortantes. Dobradicas refor¢cadas com 5 travas. Suporte para armario com sapatas reguladoras. Portas
com ventilagéo e fechadura com chave.

Estrutura na cor cinza e cor das portas a ser definida posteriormente.

Referéncia comercial: Nilko ou equivalente.

2.1.6. Arquivo em acgo para pastas suspensas

Figura 6 Arquivo de pastas suspensas (imagem meramente ilustrativa)

Arquivo em ago para pastas suspensas.

Dimensao:
L: entre 42 e 48cm,
P: entre 54 e 59cm,;
A: entre 130 a 135cm;

Arquivo em chapa de aco #24 ou #26, com quatro gavetas para pastas suspensa tamanho oficio, perfuradas
para ventilagdo, corredica deslizante por patins de nylon. Pintura com tinta epoxi na cor cinza. Fechadura com
travamento simultdneo, com chave e chave reserva. Sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste
metdlica com rosca para regulagem de altura do arquivo.

Estrutura na cor cinza e cor das portas a ser definida posteriormente.

ANEXO Il CADERNO DE ESPECIFICAGOES -VERSAO FINAL V2
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2.2. Mesas

Notas gerais:

As mesas de reunido deverao ter pés de forma que eles nao atrapalhem o livre uso das cadeiras por todo o
perimetro.

2.2.1. Mesade reuniao circular

Figura 7 Mesa de reunido circular — pé disco (imagem meramente ilustrativa)

Dimensdes: Diametro 1200mm
Altura 720-750mm

a) Tampo (1 peca)
Dimensdes: Diametro 1200mm
E 25mm

b) Tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP), revestida em
ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo (BP) antirreflexo com espessura final
minima de 25mm, na cor argila (Ref. Cor Argila, Linha Original, MDP, Duratex ou equivalente).

c) Caixa elétrica (1 peca)

Confeccionada em chapa de ago com pintura eletrostatica com recortes para colocacéo de receptores para plug
RJ45 e tomadas e plugs. A caixa devera ser acessivel na parte superior por tampa deslizante ou basculante.
Ela devera se encaixar perfeitamente ao recorte no tampo. Devera ter, no minimo 4 (quatro) pontos de elétrica,
1 (um) ponto de dados.

A superficie de trabalho devera possuir solugdo pratica referente a eletrificacédo, para facilitar a montagem e
remanejamento de forma que o usuario ndo necessite executar furagées no tampo. O cabeamento devera se
conectar a caixa elétrica instalada no tampo.

d) Pédisco/subidade fiacdo: (1 peca)

O pé da mesa de reunido deve conversar esteticamente com o restante do mobiliario, devendo ter coluna central
em tubo de aco com didmetro de aproximadamente 100mm e parede 1,5mm. Devera possuir uma base em
formato circular (na parte inferior), com didmetro minimo de 600mm e espessura minima de 3/8”. As partes
metalicas deverdo ser em ago SAE 1010/1020 com tratamento de prote¢éo a corrosao com pintura na mesma
cor do tampo.

ANEXO Il CADERNO DE ESPECIFICAGOES -VERSAO FINAL V2
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2.2.2. Mesade reunido bote — Sala geréncia

Figura 8 Mesa de reunido bote (imagem meramente ilustrativa)

Dimensdes: L minima 2000mm
P minima 1150-1300mm
Altura 720-750mm

a) Tampo (1 peca)

Dimensdes: L 2000mm
P 1150-1300mm

E 25mm

Tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP), revestida em ambas
as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP) antirreflexo com espessura final minima de 25mm,
cor argila (Ref. Cor Argila, Linha Original, MDP, Duratex ou equivalente).

b) Caixa elétrica (1 pega)

Confeccionada em chapa de ago com pintura eletrostatica com recortes para colocacéo de receptores para plug
RJ45 e tomadas e plugs. A caixa devera ser acessivel na parte superior por tampa deslizante ou basculante.
Ela devera se encaixar perfeitamente ao recorte no tampo. Devera ter, no minimo 4 (quatro) pontos de elétrica,
1 (um) ponto de dados, 1 (um) médulo reserva.

A superficie de trabalho devera possuir solugdo pratica referente a eletrificacédo, para facilitar a montagem e
remanejamento de forma que o usuario ndo necessite executar furagbes no tampo. A eletrificagdo podera
utilizar-se da estrutura horizontal, desde que tenha funcéo de calha para o cabeamento, sem obstaculos quando
conectadas a outras estruturas. A calha deverd ser removivel para que seja facilitada a manutencdo e as
ligagcdes mais complexas. O cabeamento devera se conectar a caixa elétrica instalada no tampo.

c) Estruturas Laterais (Pé painel) (2 pecgas)
Dimensdes: Largura 700-800mm

Espessura 50mm (2x25mm)

Pé confeccionado com duas chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP). O conjunto devera
ser revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP) antirreflexo, com espessura
final de aproximadamente 50mm, cor argila (Ref. Cor Argila, Linha Original, MDP, Duratex ou equivalente). O
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabecado com fita de poliestireno com 2,5mm de
espessura minima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonémico de 2,5mm, na
mesma cor do tampo, com curvatura conforme NBR 13966/2008. Devera ser executado rasgo em uma das

chapas, na parte central e interna do pé painel para instalagédo do duto de subida da fiacao.

No rasgo, devera ser instalado duto vertical para subida de fiagdo, com divisor interno que possibilite a divisdo
entre dados e energia, confeccionado em chapa de aco #20 (0,9mm) de espessura, com acabamento em pintura
eletrostatica a p6 hibrida em cor grafite. O duto deve possibilitar sua abertura para instalacdo e manutencéo
dos cabos.

Deverao ser instaladas sapatas reguladoras de nivel em nylon.
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2.2.3. Mesade reuniao bote — Salas de reuniao

Figura 9 Mesa de reunido bote (imagem meramente ilustrativa)

Dimensdes: L minima 4000mm
P minima 1150-1300mm

Altura 720-750mm

a) Tampo (2 pecas)

Dimensdes: L 2000mm

P 1150-1300mm
E 25mm

Tampo bipartido confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP), revestida em
ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo (BP) antirreflexo com espessura final minima de
25mm, na cor madeira (Ref. Cor Noce Améndoa, Linha Esséncia, MDP, Duratex ou similaridade compativel
com as caracteristicas estéticas da cor de referéncia).

b) Caixa elétrica (2 pecas)

Confeccionada em chapa de ago com pintura eletrostatica com recortes para colocagéo de receptores para plug
RJ45 e tomadas e plugs. A caixa devera ser acessivel na parte superior por tampa deslizante ou basculante.
Ela devera se encaixar perfeitamente ao recorte no tampo. Devera ter, no minimo 4 (quatro) pontos de elétrica,
1 (um) ponto de dados, 1 (um) médulo reserva.

A superficie de trabalho devera possuir solugéo pratica referente a eletrificagcdo, para facilitar a montagem e
remanejamento de forma que o usuario ndo necessite executar furacdes no tampo. A eletrificacdo podera
utilizar-se da estrutura horizontal, desde que tenha funcéo de calha para o cabeamento, sem obstaculos quando
conectadas a outras estruturas. A calha deverd ser removivel para que seja facilitada a manutencdo e as
ligagcdes mais complexas. O cabeamento devera se conectar a caixa elétrica instalada no tampo.

c) Estruturas Laterais (Pé€ painel) (3 pegas)
Dimensdes: Largura 700-800mm

Espessura 50mm (2x25mm)

Pé confeccionado com duas chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP). O conjunto devera
ser revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP) antirreflexo, com espessura
final de aproximadamente 50mm, com cor cinza. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabecado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura minima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergondémico de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com curvatura conforme NBR
13966/2008. Devera ser executado rasgo em uma das chapas, na parte central e interna do pé painel para
instalagdo do duto de subida da fiagao.

No rasgo, devera ser instalado duto vertical para subida de fiagdo, com divisor interno que possibilite a divisdo
entre dados e energia, confeccionado em chapa de ac¢o #20 (0,9mm) de espessura, com acabamento em pintura
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eletrostatica a p6 hibrida na mesma cor dos painéis. O duto deve possibilitar sua abertura para instalacéo e
manutencdo dos cabos.

Deverdao ser instaladas sapatas reguladoras de nivel em nylon.

2.2.4. Mesatrapezoidal — Salas de reunido modulares

80

o

. 140

-

Figura 10 Mesa trapezoidal (imagem meramente ilustrativa)

Dimensdes: L1 minima 800mm
L2 minima 1400mm

P minima (conforme figura) 600mm
Altura 720-750mm
Obs.: As dimensdes da mesa devem permitir o perfeito encaixe entre os itens, possibilitando
a montagem da modulagdo em mesas maiores.

Mesa trapezoidal com tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP),
revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP) antirreflexo com espessura final
minima de 25mm.

O apoio da mesa devera ter 4 pés em tubo metalico em agco SAE 1010/1020 com tratamento de protecdo a
corrosédo e pintura em tinta epdxi a pé. Os pés devem ter se¢do retangular ou redonda, com area minima de
15cm?2 e dimensdo minima de 30mm.

Os pés deverdo unir-se ao tampo por meio de quadro metdlico parafusado ao tampo.
Os pés deverao ter sapatas niveladoras.
A mesa, formada por tampo e estrutura dos pés devera ser firme, sem desequilibrios ou instabilidades.

Deve permitir agrupamento de unidades com encaixe sem frestas ou ressaltos na altura.

Algumas mesas deverdo possuir caixa elétrica no tampo, conforme especificacdo abaixo:

a) Caixa elétrica (1 pega)

Confeccionada em chapa de ago com pintura eletrostatica com recortes para colocacao de receptores para plug
RJ45 e tomadas e plugs. A caixa devera ser acessivel na parte superior por tampa deslizante ou basculante.
Ela devera se encaixar perfeitamente ao recorte no tampo. Devera ter, no minimo 2 (quatro) pontos de elétrica,
1 (um) ponto de dados, 1 (um) médulo reserva.

A superficie de trabalho devera possuir solugdo pratica referente a eletrificagcdo, para facilitar a montagem e
remanejamento de forma que o usuario ndo necessite executar furagdes no tampo. A eletrificacdo podera
utilizar-se da estrutura horizontal, desde que tenha fungéo de calha para o cabeamento, sem obstaculos quando
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conectadas a outras estruturas. A calha devera ser removivel para que seja facilitada a manutengdo e as
ligagcbes mais complexas. O cabeamento devera se conectar a caixa elétrica instalada no tampo.

2.2.5. Mesaretangular modular

Figura 11 - Mesa retangular modular

Dimensoes: Largura 1200mm
Profundidade 600mm
Altura 720-750mm

Obs.: As dimensBes da mesa devem permitir o perfeito encaixe entre os itens, possibilitando a montagem da
modula¢@o em mesas maiores.

Mesa retangular com tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP),
revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressao (BP), cor a ser definida, antirreflexo
com espessura final minima de 25mm.

O apoio da mesa devera ter 4 pés em tubo metalico em agco SAE 1010/1020 com tratamento de protecdo a
corrosdo e pintura em tinta epoxi a p6. Os pés devem ter secdo retangular ou redonda, com area minima de
16cm? e dimens@o minima de 30mm.

Os pés deverdo unir-se ao tampo por meio de quadro metdlico parafusado ao tampo.
Deve permitir agrupamento de unidades com encaixe sem frestas ou ressaltos na altura.

Algumas mesas deverdo possuir caixa elétrica no tampo, conforme especificagdo abaixo:

b) Caixa elétrica (1 pega)

Confeccionada em chapa de ago com pintura eletrostatica com recortes para colocacéo de receptores para plug
RJ45 e tomadas e plugs. A caixa deveréa ser acessivel na parte superior por tampa deslizante ou basculante.
Ela devera se encaixar perfeitamente ao recorte no tampo. Devera ter, no minimo 2 (quatro) pontos de elétrica,
1 (um) ponto de dados, 1 (um) médulo reserva.

A superficie de trabalho devera possuir solugéo pratica referente a eletrificacédo, para facilitar a montagem e
remanejamento de forma que o usuario ndo necessite executar furagées no tampo. A eletrificagdo podera
utilizar-se da estrutura horizontal, desde que tenha fungéo de calha para o cabeamento, sem obstaculos quando
conectadas a outras estruturas. A calha devera ser removivel para que seja facilitada a manutengdo e as
ligagcdes mais complexas. O cabeamento devera se conectar a caixa elétrica instalada no tampo.
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2.2.6. Mesaretangular apoio auditorio

Figura 12 - Mesa retangular modular

Dimensoes: Largura 1800mm
Profundidade 800mm
Altura 720-750mm

Obs.: As dimensGes da mesa devem permitir o perfeito encaixe entre os itens, possibilitando a montagem da
modula¢do em mesas maiores.

Mesa retangular com tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP),
revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP), cor a ser definida antirreflexo
com espessura final minima de 25mm.

O apoio da mesa devera ter 4 pés em tubo metalico em agco SAE 1010/1020 com tratamento de protecdo a
corrosdo e pintura em tinta epoxi a pd. Os pés devem ter sec¢do retangular ou redonda, com area minima de
16cm? e dimensdo minima de 30mm.

Os pés deverdo unir-se ao tampo por meio de quadro metdlico parafusado ao tampo.
Deve permitir agrupamento de unidades com encaixe sem frestas ou ressaltos na altura.

Algumas mesas deverdo possuir caixa elétrica no tampo, conforme especificacao abaixo:

c) Caixa elétrica (1 pega)

Confeccionada em chapa de ago com pintura eletrostatica com recortes para colocacéo de receptores para plug
RJ45 e tomadas e plugs. A caixa devera ser acessivel na parte superior por tampa deslizante ou basculante.
Ela devera se encaixar perfeitamente ao recorte no tampo. Devera ter, no minimo 2 (quatro) pontos de elétrica,
1 (um) ponto de dados, 1 (um) médulo reserva.

A superficie de trabalho devera possuir solugdo pratica referente a eletrificacdo, para facilitar a montagem e
remanejamento de forma que o usuario ndo necessite executar furacdes no tampo. A eletrificacdo podera
utilizar-se da estrutura horizontal, desde que tenha fun¢éo de calha para o cabeamento, sem obstaculos quando
conectadas a outras estruturas. A calha devera ser removivel para que seja facilitada a manutengéo e as
ligacdes mais complexas. O cabeamento devera se conectar a caixa elétrica instalada no tampo.
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2.2.7. Mesaretangular refeitério

Figura 13 Mesa de reunido circular — pé disco (imagem meramente ilustrativa)

Dimensfes: Largura 1200mm
Profundidade 700mm
Altura 720-750mm

a) Tampo (1 peca)

Dimensfes: Largura 1200mm
Profundidade 700mm
E 25mm

b) Tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP), revestida em
ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo (BP) antirreflexo com espessura final
minima de 25mm, na cor amadeirada (Ref. Noce Améndoa, Duratex ou equivalente).

c) Péstubulares (4 pecas)

Dimensfes: Esp. minima tubo 1,5mm

Secéo dos tubos A area minima dos tubos deve ser 2100mmz2. A menor secédo do
tubo ndo pode ser menor que 30mm.

Estrutura de sustentagdo lateral em forma de pdrtico tubular quadrado SAE 1010/1020, com cortes em 45°
unidos através de solda MIG. Deverao ser instaladas sapatas reguladoras de nivel em nylon.

Os pés deverdo estar alinhados ao fim da plataforma. Caso os pdrticos sejam menores que a profundidade da
plataforma, ele devera ser instalado centralizado.

2.2.8. Mesarefeitério circular

Figura 14 - Mesa refeitorio (imagem meramente ilustrativa)
Dimens@es Gerais: Diametro 1100mm
Altura entre 720 - 750mm
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Tampo composto por:

. Tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP),
revestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressao (BP) antirreflexo com espessura final
minima de 25mm, na cor amadeirada (Ref. Noce Améndoa, Duratex ou equivalente).

Pé disco / composto por:

. O pé da mesa de reunido deve conversar esteticamente com o restante do mobiliario,
devendo ter coluna central em tubo de aco com didametro de aproximadamente 100mm e parede 1,5mm. Devera
possuir uma base em formato circular (na parte inferior), com diametro minimo de 600mm e espessura minima
de 3/8”. As partes metalicas deverao ser em ago SAE 1010/1020 com tratamento de protegdo a corrosdo com
pintura na mesma cor do tampo.

2.2.9. Mesa apoio sofas/ estofados

Figura 15 - Mesa de apoio (figura meramente ilustrativa)

Altura entre 620-680mm

Tampo:

Dimensodes:

Largura 350-460mm
Profundidade 460-550mm
Ou Diametro 450mm

Tampo confeccionado com chapa de particulas de madeira de média densidade (MDP), revestida em ambas
as faces por laminado melaminico de baixa presséo (BP) antirreflexo com espessura final minima de 20mm,
em cor madeira.

Pé:
Pé Unico em tubo de ago com tratamento de protegdo a corroséo com pintura. A base devera ser plana (disco

ou outro) em formato que sustente a mesa mantendo a estabilidade do conjunto. A base e coluna deveréao ter
0 mesmo revestimento.

A cor seré especificada mediante catalogo do fornecedor pela equipe de Engenharia.
Referéncia comercial: Cavaletti, Mesa Spin e Mesa Talk; Bortolini, Mesa solo, linha Max ou similaridade
compativel com o descritivo, dimensionamento e estético do item de referéncia.
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2.3. Assentos

2.3.1. Poltronarecepcéo

Figura 16 Poltrona recepgéo

Poltrona Stretch, marca Cavaletti, estrutura em preto e revestimento em couro sintético, cor a ser
definida.

Poltrona com estrutura em aco na cor preta, fixada com solda, sem parafusos em pintura na cor preto micro
texturizado e revestimento em couro sintético. Base nos 4 pés com ponteiras em madeira natural.

2.3.2. Pufe quadrado

Figura 17 Pufe cubo

Dimensdes Gerais:

Largura: Largura 350-400mm
Profundidade 350-400mm
Altura total ~ 450-480mm

Assento composto por:

e Compensado multilaminado com no minimo 18mm de espessura;
e Espuma expandida/laminada com espessura minima de 40mm, e densidade minima de 28kg/m3;
e Revestimento em tecido Couro ecol6gico, em cores diversas.

Laterais compostas por:

e Espuma expandida/laminada com espessura minima de 10mm, e densidade minima de 28kg/m3;
e Revestimento em tecido Couro ecolégico.

Estrutura composta por:

e Madeira com espessura minima de 20mm);
Base composta por:

e Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolimero de alta resisténcia;
Acabamento composto por:

e Componentes metalicos internos e parafusos de fixacao.

Referéncia comercial: Pufe quadrado, Cavaletti, linha Fun ou equivalente.
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2.3.3. Pufe hexagonal médio/baixo

Figura 18 Pufe hexagonal

Pufe baixo:
Altura total entre 350mm — 380mm

Largura e prof. Minima 700mm

Pufe médio:
Altura total entre 450mm — 480mm

Largura e prof. Minima 700mm

Assento composto por:

e Compensado multilaminado com no minimo 18mm de espessura;
e Espuma expandida/laminada com espessura minima de 40mm, e densidade minima de 28kg/m3;
e Revestimento em tecido Couro ecolégico.

Laterais compostas por:

e Papeldo acartonado;
e Espuma expandida/laminada com espessura minima de 10mm, e densidade minima de 28kg/m3;
¢ Revestimento em tecido Couro ecolégico.

Estrutura composta por:

e Madeira com espessura minima de 20mm;
Base composta por:

e Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolimero de alta resisténcia;
Acabamento composto por:

e Componentes metalicos internos e parafusos de fixagao.

A cor seré especificada mediante catalogo do fornecedor pela Engenharia.

Referéncia comercial: Pufe quadrado, Cavaletti, linha Fun ou equivalente.
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2.3.4. Pufe cilindrico

Figura 19 Pufe redondo

Dimensdes Gerais:
Largura: Diametro 400-450mm
Altura total:450-480mm

Assento composto por:

e Compensado multilaminado com no minimo 18mm de espessura;
e Espuma expandida/laminada com espessura minima de 40mm, e densidade minima de 28kg/m3;
e Revestimento em tecido Couro ecol6gico, nas cores diversas.

Laterais compostas por:

e Espuma expandida/laminada com espessura minima de 10mm, e densidade minima de 28kg/m3;
¢ Revestimento em tecido Couro ecolégico.

Estrutura composta por:

e Madeira com espessura minima de 20mm;
Base composta por:

e Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolimero de alta resisténcia;
Acabamento composto por:

e Componentes metalicos internos e parafusos de fixacao.

Referéncia comercial: Linha Spin Cavaletti ou equivalente.

2.3.5. Pufe pera

\ 4

< ~
~ ~

Figura 20 Pufe pera (cor meramente ilustrativa)

Dimensdo: D: entre 65 e 75cm;
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A: entre 115 e 125cm.

Puff em formato Péra, em couro sintético de alta qualidade com costura reforcada em nylon, com enchimento
em flocos de isopor. Ziper: inferior para manutengdo do enchimento. Modelo Péra Médio, cor a ser definida.

A cor seré especificada mediante catéalogo do fornecedor pela equipe da Engenharia.

2.3.6. Cadeira fixa de auditorio com prancheta escamoteavel

Figura 21 Cadeira fixa de auditério (imagem meramente ilustrativa)

Cadeira fixa de auditério com prancheta escamoteavel.

DIMENSOES da poltrona (variaveis de acordo com projeto):
Entre eixos: 550 mm

Altura do chéo ao topo do encosto: 890-950 mm
Profundidade da poltrona aberta: 640-750mm

Profundidade da poltrona fechada: 390-435 mm

Altura da Borda Frontal do assento ao piso: 440 mm

ASSENTO E ENCOSTO

Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de
procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioracdo por fungos ou insetos.

Assento com rebatimento automdtico e silencioso. Acionamento por molas e buchas de poliacetal
autolubrificantes.

Blindagem (capa parte inferior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com
espessura minima de 3 mm, com microperfuragdes para proporcionar melhora na absorgdo sonora e fixado a
estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequentemente a geracdo de ruidos; ou em
compensado multilaminado, com 6 mm de espessura, revestido com lamina de madeira natural de 0,7 mm e
com acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.

Encosto de rebatimento automatico e silencioso, posicionando-se a vertical quando néo utilizado, estrutura
interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 15mm, compensada a partir de l1aminas
de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol. Fixado a estrutura através de buchas
metalicas e chapas de ago de 2,5 mm de espessura, estampadas e com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros. Com capa (na face
posterior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura de 3 mm, com
microperfuracdes para proporcionar melhora na absorcao sonora e fixado a estrutura de modo a impossibilitar
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a flexdo do material e consequentemente a geragéo de ruidos; ou em compensado multilaminado, com 6 mm
de espessura, revestido com lamina de madeira natural de 0,7 mm e com acabamento em verniz poliuretano
acetinado natural ou tingido.

Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de aproximadamente 80 mm, colada
a madeira e revestida com tecido. Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Sistema
rebativel sincronizado automatico do assento e encosto (quando o usuario se levanta).

Tecido de composi¢do 100% courvin, ou couro ecolégico, na cor azul.

ESTRUTURA
Estrutura lateral, metalica, totalmente revestida com madeira ou polimero.

Apoia-bragcos em formato ergonémico, injetados em poliuretano por processo “integral skin” e alma de aco, ou
em madeira revestida por verniz de poliuretano acetinado natural ou tingido.

Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia corrosdo em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificagdo da NBR 8094. Pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros,
em cor a ser definida.

Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

A estrutura deve possuir sistema para fixagdo no piso através de sapatas confeccionadas em ago carbono SAE
1010/1020, estampadas e estruturadas, possuindo no minimo dois furos para receber chumbadores de fixagdo
ao piso e soldados a estrutura pelo sistema MIG de forma ndo aparente.

Prancheta escamoteével em cor a ser determinada.
e Dimensdes minimas de 250 x 250 mm (largura x comprimento).
e A prancheta deve possuir sistema que possibilite giro e encaixe no braco da cadeira.
e Prancheta devera possuir sistema anti-panico.
e Fixacgdo da prancheta com buchas metalicas e parafusos.
e Bordas devem ter acabamento em fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5 mm.

A cor seré definida mediante catalogo do fornecedor pela equipe da Engenharia.
Referéncia comercial: Eventum, Flexform ou similaridade compativel com o descritivo,
dimensionamento e estético do item de referéncia.

2.3.7. Cadeirafixa de auditério com prancheta escamoteavel para obesos

Figura 22 Cadeira fixa de auditério obesos (imagem meramente ilustrativa)

Cadeira fixa de auditorio para obeso com prancheta escamoteéavel.

DIMENSOES da poltrona (variaveis de acordo com projeto):
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Entre-eixos: 1100 mm

Altura do chédo ao topo do encosto: 890-950 mm
Profundidade da poltrona aberta: 640-750mm
Profundidade da poltrona fechada: 390-435 mm

Altura da Borda Frontal do assento ao piso: 440 mm

ASSENTO E ENCOSTO

Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de
procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioracdo por fungos ou insetos.

Assento com rebatimento automatico e silencioso. Acionamento por molas e buchas de poliacetal
autolubrificantes.

Blindagem (capa parte inferior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com
espessura de 3 mm, com microperfuragdes para proporcionar melhora na absorgéo sonora e fixado a estrutura
de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequentemente a geragdo de ruidos; ou em compensado
multilaminado, com 6 mm de espessura, revestido com lamina de madeira natural de 0,7 mm e com acabamento
em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.

Encosto de rebatimento automético e silencioso, posicionando-se a vertical quando néo utilizado, estrutura
interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 15mm, compensada a partir de laminas
de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol. Fixado a estrutura através de buchas
metalicas e chapas de ago de 2,5 mm de espessura, estampadas e com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epéxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros. Com capa (na face
posterior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos e impactos, com espessura de 3 mm, com
microperfuragBes para proporcionar melhora na absorgéo sonora e fixado a estrutura de modo a impossibilitar
a flexdo do material e consequentemente a geracao de ruidos; ou em compensado multilaminado, com 6 mm
de espessura, revestido com lamina de madeira natural de 0,7 mm e com acabamento em verniz poliuretano
acetinado natural ou tingido.

Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de aproximadamente 80 mm, colada
a madeira e revestida com tecido. Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Sistema

rebativel sincronizado automatico do assento e encosto (quando o usuario se levanta).

Tecido de composi¢do 100% ou courino, ou couro ecolégico, na cor azul.

ESTRUTURA
Estrutura lateral, metdlica, totalmente revestida com madeira ou polimero.

Apoia-bragcos em formato ergonémico, injetados em poliuretano por processo “integral skin” e alma de aco, ou
em madeira revestida por verniz de poliuretano acetinado natural ou tingido.

Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia corrosao em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificagdo da NBR 8094. Pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros,
em cor a ser definida.

Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.
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A estrutura deve possuir sistema para fixagdo no piso através de sapatas confeccionadas em ago carbono SAE
1010/1020, estampadas e estruturadas, possuindo no minimo dois furos para receber chumbadores de fixacéo
ao piso e soldados a estrutura pelo sistema MIG de forma nédo aparente.

Prancheta escamoteavel em cor a ser determinada.
e Dimens8es minimas de 250 x 250 mm (largura x comprimento).
e A prancheta deve possuir sistema que possibilite giro e encaixe no braco da cadeira.
e Prancheta devera possuir sistema anti-panico.
e Fixacgdo da prancheta com buchas metélicas e parafusos.
e Bordas devem ter acabamento em fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5 mm.

A cor seréa definida mediante catalogo do fornecedor pela equipe da Engenharia.

Referéncia comercial: Eventum, Flexform ou similaridade compativel com o descritivo,
dimensionamento e estético do item de referéncia.

2.3.8. Cadeira giratéria com apoio de braco

SN

Figura 23 Cadeira giratdria com brago (imagem meramente ilustrativa)

Cadeira giratdria com regulagem de encosto, altura e bragos.

Revestimento em couro ecoldgico na cor preta.

Dimensé&o:

L: entre 68 e 70cm;
P: entre 68 e 70cm;
A: entre 82 e 102cm;
C: entre 44 e 58cm.

Assento:
L: entre 45 e 54cm;
P: entre 45 e 54cm.

Encosto:
L: entre 45 e 54cm,
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P: entre 45 e 54cm.

Deve permitir, no minimo, as seguintes regulagens:
e Regulagem de altura e inclinagdo do encosto,
e Regulagem de altura do assento
e Regulagem da altura dos bracos.

Cadeira giratéria tipo diretor com regulagem de bragos, assento e encosto. Assento em compensado
multilaminado com no minimo 13 mm de espessura; espuma injetada automaticamente com minimo de 50mm
de espessura e densidade de 45 a 50 kg/m3; carenagem do assento injetada em polipropileno; revestimento em
couro ecolégico, Preto; encosto estrutura plastica injetada em polipropileno, espuma injetada automaticamente
com no minimo 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/mz3; carenagem do encosto injetada em
polipropileno, contra capa de encosto injetada em polipropileno; revestimento em couro ecoldgico, Preto. Bragos
de apoio modelo SL, em polipropileno injetado, com alma de ago SAE 1020 pintada, com 7 posi¢des de
regulagem de altura por botdo. Chapa de fixagdo no assento com 2 furos oblongos. Base giratéria com aranha
de cinco hastes de aco, coberta por polaina injetada em polipropileno copolimero na cor preta, pés com rodizios
tipo nylon de no minimo 50mm. Aro de apoio de pés com regulagem de altura, coluna central desmontavel,
fixada por e encaixe cdnico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aco temperado de alta
resisténcia, sistema de regulagem da altura com mola a gés, acionado por alavanca, telescopio injetado em
polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, para prote¢do da coluna. Mecanismo com sistema
reclinador do encosto, de estrutura monobloco com regulagem de altura através de catraca com 12 posi¢des,
recoberto por capa injetada em polipropileno copolimero. Inclinacéo do encosto com 20° de curso semicircular
acionado por alavanca. Em acordo com a NR17.

Referéncia comercial: CAVALETTI ou equivalente.

2.4. Sofas modulares

Os sofas modulares estao posicionados em locais de estar, descanso, salas de reunido, sempre em conjuntos
indicados nos layouts em planta. Nesse caso, o design de cada marca pode variar em dimensdes em relagédo a
marca de referéncia. Dessa forma, para estes itens, serdo considerados os conjuntos com dimensges totais.
Para validacao técnica, caso a proposta tenha caracteristicas estéticas diversas a apresentada na referéncia, a
licitante devera apresentar layout que comprove a similaridade de conceito com a proposta. E essencial que os
conjuntos sejam formados por modulos que se encaixem e possibilitem variagdes nos layouts.

Abaixo, a especificacéo da estrutura dos modulos:

Profundidade médulo: 650mm — 770mm
Altura total entre 780mm — 820mm

Assento composto por:

e Assento estruturado em chapa de compensado multilaminado, espessura minima de 12mm.

¢ Almofadas fixas, espessura minima de 60mm, com espuma de poliuretano com densidade minima de
28kg/m3.

e Revestimento em tecido CEC, Haven, Liv ou Politex.

Estrutura composta por:

e Estrutura do sofa fabricada em tubo de ago - se¢do minima de 30mm, area de se¢do minima 1200mm?2
- ou madeira maciga, com espessura minima de 25mm.

e A fixacdo entre os componentes do sofa devera ser feita de forma que este forme um conjunto Gnico
de pecas.

Pés compostos por:

e Tubo de aco ou madeira. Todos os pés deverdo possuir sapatas niveladoras.

Referéncia comercial: Linha Spin Cavaletti, Linha MAX Bortolini, Linha Organic Work Soluctions, ou
similaridade compativel com o descritivo, dimensionamento e estético do item de referéncia.

ANEXO Il CADERNO DE ESPECIFICAGOES -VERSAO FINAL V2

23



Processo n? Folha n2

02495/21

2.4.1. Conjunto sofas modulares Tipo 1
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Figura 24 Conjunto Tipo 1 (imagem meramente . . )
ilustrativa) Figura 25 - Conjunto Tipo 1 - planta

Conjunto de sofas modulares — Tipo 1

Conjunto de sofas modulares formando assento 360°.

Dimenséao do conjunto: o comprimento total deve atender as medidas da imagem e devera atender cerca de 8
lugares.

Por ser formado de modulos separados, o conjunto pode apresentar diferenca de dimens@es em até 50cm nas
duas dire¢des.

O encosto deve ter cor cinza claro e assento em cor a ser definida a partir do catalogo do fabricante.

2.4.2. Conjunto sofas modulares Tipo 2
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Figura 26 Conjunto Tipo 2 (imagem meramente ilustrativa)

Figura 27 - Conjunto Tipo 2 - planta
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Conjunto de sofas modulares — Tipo 2
Dimenséo do conjunto: o comprimento total é cerca de 530cm e deve ser equivalente a 8 lugares.

Nas extremidades do conjunto, deve ser prevista mesa, de mesma altura do assento e mesma estrutura do
sofa, mantendo a unidade do conjunto.

2.4.3. Conjunto sofas modulares Tipo 3
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Figura 28 Conjunto Tipo 3 (imagem meramente ilustrativa)

Conjunto de sofas modulares — Tipo 3

Dimenséo do conjunto: o comprimento total deve atender as medidas da imagem e deve ser equivalente a 10
lugares.

Nas extremidades do conjunto, deve ser prevista mesa, de mesma altura do assento e mesma estrutura do
sofa, mantendo a unidade do conjunto.

Por ser formado de médulos separados, o conjunto pode apresentar diferenca de dimensfes em até 50cm.
Conjunto em cor a ser definida a partir do catalogo do fabricante.
2.4.4. Conjunto sofas modulares Tipo 4
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Figura 29 Conjunto Tipo 4 (imagem meramente ilustrativa)

Conjunto de sofas modulares — Tipo 4

Dimenséo do conjunto: o comprimento total deve atender as medidas da imagem e deve ser equivalente a 14
lugares.

Por ser formado de modulos separados, o conjunto pode apresentar diferenca de dimensdes em até 50cm.

Conjunto em cor a ser definida a partir do catalogo do fabricante.
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2.45. Conjunto sofas modulares Tipo 5
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Figura 30 Conjunto Tipo 5 (imagem meramente ilustrativa)

Conjunto de sofds modulares — Tipo 5

Dimensé&o do conjunto: o comprimento total deve atender as medidas da imagem e deve ser equivalente a 7
lugares.

Nas extremidades do conjunto, deve ser prevista mesa, de mesma altura do assento e mesma estrutura do
sofa, mantendo a unidade do conjunto.

Por ser formado de mddulos separados, o conjunto pode apresentar diferenca de dimensfes em até 50cm.

Conjunto em cor a ser definida a partir do catélogo do fabricante.

2.4.6. Conjunto sofas modulares Tipo 6
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Figura 31 Conjunto Tipo 6 (imagem meramente ilustrativa)

Conjunto de sofas modulares — Tipo 6

Dimensédo do conjunto: o comprimento total deve atender as medidas da imagem e deve ser equivalente a 6
lugares e, pelo menos, 4 pegas.

Por ser formado de modulos separados, 0 conjunto pode apresentar diferenca de dimensdes em até 50cm.

Conjunto em cor a ser definida a partir do catalogo do fabricante.

ANEXO Il CADERNO DE ESPECIFICAGOES -VERSAO FINAL V2

26



Processo n? Folha n?

02495/21

2.4.7. Sofas modular 1 lugar

Figura 32 - Sofa 1 lugar sem bracos (figura meramente ilustrativa)

Dimensdes Gerais:
Largura total entre 650mm — 770mm
Profundidade total entre 650mm — 770mm

Altura total entre 780mm — 820mm

Assento composto por:

e Assento estruturado em chapa de compensado multilaminado, espessura minima de 12mm.

o Almofadas fixas, espessura minima de 60mm, com espuma de poliuretano com densidade minima de
28kg/m3.

e Revestimento em tecido CEC, Haven, Liv e Politex.

Estrutura composta por:

e  Estrutura do sofa fabricada em tubo de ago (se¢do minima de 30mm, area de se¢do minima 1200mm
m2, ou madeira maci¢a, com espessura minima de 25mm.

e A fixacdo entre os componentes do sofa devera ser feita com chapas de ago, e parafusos formando
um conjunto Unico de pegas.

Pés compostos por:

e Pés fabricados em tubo de ago, ou sapatas niveladoras injetadas em polipropileno com parafuso
interno.

A cor sera especificada mediante catalogo do fornecedor pela Engenharia.

Referéncia comercial: Linha Spin Cavaletti, Linha MAX Bortolini, Linha Organic Work Soluctions, ou
similaridade compativel com o descritivo, dimensionamento e estético do item de referéncia.
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