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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para planejamento/delineamento de
tracado e implantacdo/execucao de pista de Mountain Bike nas dependéncias

territoriais do Sesc ltuiutaba.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A implantacdo da pista de Mountain Bike na cidade de Iltuiutaba tem por
finalidade ampliar a oferta de lazer aos trabalhadores do comércio de bens,
servicos, turismo e seus dependentes e da comunidade em geral, disponibilizando

mais uma opc¢ao de descontracdo e lazer no municipio.

2.2. A prética do Mountain Bike viabiliza o aproveitamento do tempo livre, em
familia, com os amigos, e a prética de atividades fisicas individualmente,

promovendo sempre o bem-estar fisico de quem a utiliza.

2.3. Tal proposicdo estd de acordo com a missdo do Sesc em Minas, que visa
contribuir para o bem-estar do trabalhador do comércio de bens, servicos, turismo

e seus dependentes, por meio da prestacao de servicos de lazer com exceléncia.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. A execucao completa do objeto deve atender a duas fases, sendo: Fase 1 -
Etapa de planejamento/delineamento de tracado; Fase 2 - Etapa de
implantacdo/execucdo. Os detalhes técnicos de cada fase séo especificados

abaixo:

3.1.1. Etapa de planejamento/delineamento de tracado — trata-se do momento
de estudo do terreno, onde serdo elencadas as possibilidades de percursos para

gue o Sesc em Minas escolha qual atendera melhor a seus objetivos. A proposta
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deve ser apresentada ao Sesc em Minas no minimo nos seguintes formatos: dwg.

shp, kml.. ppt., com elaborac¢éo do layout em 3D.

3.1.1.1. Os seguintes aspectos técnicos devem ser apresentados em cada opcao
de percurso: tracado delineado por Global Positioning System (GPS), altimetria,

nivel de dificuldade e distancia total do percurso.

3.1.1.2. Os percursos sugeridos devem conter no minimo 4.000 e no maximo
5.000 metros de distancia em circuito fechado (entrada e saida no mesmo ponto),
com largura das vias entre 1,5m e 2,0m e com possibilidades de acessos de niveis

de dificuldades distintos (Iniciantes Intermediarios e avancados).

3.1.1.3. Para além dos tracados advindos das possibilidades do terreno (subidas,
descidas, “trechos de rolamentos/lombadas) devem compor a atragcdo o0s
seguintes componentes: 01 portico de entrada/saida da trilha, 02 rampas de salto,
01 curva inclinada, sinalizacao técnica, sinalizacao de seguranca e sinalizacao de
fluxo. As especificacbes dos componentes estdo detalhadas na fase de

execucgao/implantacéo.

3.1.1.4. Apresentar, juntamente a proposta de trajeto, um cronograma de
execucao da fase de implantacédo (em dias corridos), para que o Sesc em Minas

tenha ciéncia de todas as variaveis em sua escolha.

3.1.1.5. As propostas de percursos devem respeitar as delimitacdes territoriais
informadas no ANEXO - Area (til para elaboracdo de tracado da Pista de
Mountain Bike em ltuiutaba, sendo que o fornecedor s6 podera projetar a pista
dentro da &rea delimitada de 165.800,0 m?, da qual o fornecedor deve explorar ao

maximo possivel as possibilidades de tracado no terreno.

3.1.2. Etapa de implantacdo/execucdo — trata-se da etapa de execucdo do
projeto adotado como melhor opcéo pelo Sesc em Minas. O inicio dessa fase se
daré somente ap0s da aprovacgéo do projeto pelo Sesc em Minas. Esta etapa deve

contemplar as seguintes acgodes:

3.1.2.1. Abertura de todo a extensao do tracado da trilha — através da capina

do solo, limpeza de seguranca da trilha, trabalho de acabamento das curvas,
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drenagem adequada para evitar erosao e/ou outras técnicas que se fizerem

necessarias.

3.1.2.2. Construcéo e Instalacdo de Pdrtico de entrada/saida — refere-se ao
ponto de acesso de entrada e saida dos ciclistas na trilha na posicao indicada no
ANEXO - Area util para elaboracio de tracado da Pista de Mountain Bike em

ltuiutaba, obedecendo as especificagbes abaixo:

I.Madeira — portal estruturado em Eucalipto tratado de no minimo 20cm e maximo
25cm de diametro, revestido com verniz selante para proporcionar maior
durabilidade. Ressaltamos que o material utilizado deve ser devidamente
legalizado junto aos devidos 6rgaos ambientais.

Il.Corda — corda de sisal de 50mm para 0s pontos de conexao entre as madeiras.

lll.Layout — o portal deve conter os itens abaixo: Parte lateral direita — 01 pilar vertical
com 4 metros de altura, 01 pilar vertical de 2 metros de altura e 01 pilar vertical
com 1,5m de altura. Todas devem estar interconectadas e afixadas ao solo. As
dimensdes acima relacionadas referem-se a altura a partir superficie do solo.
Parte superior — 01 pilar horizontal com 5 metros, sendo 4 metros entre as pilastras
laterais e 50cm de sobra para cada lateral. Parte lateral esquerda — 01 pilar vertical
com 4 metros de altura, 01 pilar vertical de 2 metros de altura e 01 pilar vertical
com 1,5m de altura. Todas devem estar interconectadas e afixadas ao solo.
Abaixo apresentamos a ilustracdo desejada para o portal. As dimensfes acima
relacionadas referem-se a altura a partir superficie do solo.

IV.Placa — Em madeira eucalipto com dimensdes de 1,5 metro de largura e 1,0 metro
de altura. Os dizeres da placa devem ser entalhados em alto relevo. Deve ser
fixada (com material adequado que sustente o peso da placa) no pilar superior do
portal, mantendo a distancia maxima de no maximo 50cm entre a borda superior
da placa e o pilar superior do portal. O texto com os dizeres da placa sera
encaminhado ao fornecedor pelo Sesc em Minas no momento de elaboracdo do

projeto executivo.
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Imagem ilustrativa

3.1.2.3. Construcdo e Instalacdo de Rampas de saltos - Construida em
eucalipto tratado com secdo de 0.10 a 0.13 metros, medindo 4.80 metros de
comprimentos, sendo uma plataforma nivelada de 1.80 metros de comprimento
por 1.0 metro de largura e uma plataforma inclinada de 3.0 metros de comprimento
por 1.0 metros de largura, com 0.70 metros de altura, chumbado no solo a
aproximadamente 0.60 metros de profundidade com concreto. O solo da rampa
devera ser construido em tabua de madeira tratada medindo 0.15 metros de
largura e 0.03 metros de espessura e 1,0 metro de comprimento e utilizando
parafusos e porcas para sua conexao. As dimensoes e especificagdes informadas
acima sao sugestdes, elas devem ser calculadas de acordo com o espago
disponivel/necessario para o bom desempenho do projeto. As especificacdes dos
itens e o0 projeto/layout deve ser aprovado pelo Sesc em Minas em caso de

necessidade de alteracao.
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Imagem ilustrativa

3.1.2.4. Construcéo e Instalacdo de Curva Inclinada em Madeira (Relevé) —
Construido em eucalipto tratado com sec¢do de 0.10 a 0.13 metros, relevé (curva
inclinada de madeira) medindo 10 metros de comprimentos com inclinacdo de
aproximadamente 45° e de acordo com o solo da pista, por 1.0 metros de largura,
aproximadamente 0.60 metros de altura e de acordocom a inclinacdo da pista,
chumbado no solo a aproximadamente 0.60 metros de profundidade com
concreto. O solo do releve sera construido em tabua de madeira tratadamedindo
0.15 metros de largura e 0.03 metros de espessura e 1,0 metro de comprimento e
utilizando parafusos e porcas para sua conexdo. As dimensdes e especificacées
informadas acima sao sugestfes, elas devem ser calculadas de acordo com o
espaco disponivel/necessario para o bom desempenho do projeto. As
especificacdes dos itens e o projeto/layout deve ser aprovado pelo Sesc em Minas
em caso de necessidade de alteragédo. Deve conter no solo do equipamento a logo
do Sesc em Minas com dimensdes proporcionais ao equipamento. O layout sera

fornecido pelo Sesc em Minas.
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Imagem ilustrativa

3.1.2.5. Confeccdao e instalacao de Sinalizacao Técnica — refere-se a instalacao
de 4 mapas técnicos, sendo um junto ao portal de entrada e 3 dispostos no
percurso em ponto indicado pelo Sesc em Minas, com detalhamento de
nivelamento, localizacdo e mapa do tracado por completo da trilha. A placa deve
ser confeccionada em chapa de aco galvanizado, com dimensdes 130x100cm e
com cantos arredondados. O Mapa deve estar afixado a uma altura minima de

80cm do solo, por postes laterais. A impressao do mapa deve ser em UV 1440

Trilha de MTB Sesc Ouro Preto

sesc et i

© BIFURCACAO DO BAMBY

© sueioa pa canpEs

© CcAMINKO DO XAXIM

© Doescioa po mico

© DEsCIDA DO HIBISCO

© BIFURCACAO DA CANDEIA
© TRILHA DAS FORMIGAS

© CAMINKO DO PORTAO

© DESCIDA DAS BORBOLETAS
© CcAMINKO DOS EUCALIPTOS
@ ACEIRO DOS EUCALIPTOS

© CAMINHO DO EUCALIPTO TOMBADO
© camiNKO DO INDIO

@ cavapocurm

© caMNKO DO TRILHO

© MURO DE PEDRA

© VALE DA QUEDA D'AGUA

© DESAFIO DAS RUAS DE PEDRA

Imagem ilustrativa
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3.1.2.6. Confeccéao e Instalacdo de Sinalizacdo educativa — Tem por objetivo
garantir uma integracao sustentavel entre individuo e meio ambiente, munindo os
usuarios de informacdes sobre as condutas adequadas a serem adotadas no
ambiente. As placas devem ser confeccionadas em polionda, com espessura de
3mm, layout com aplicacdo vinil adesivo impressédo digital solvente, com
acabamento ilhds central nas placas 20x30cm e nas extremidades na placa com

dimensdes de 40x60cm. O layout ser& fornecido pelo Sesc em Minas.

40 cm

< REGULAMENTO ©
E obrigatério:

1. Passar pela recepgdo do Sesc antes
de entrar na trilha {uso privativo).

. Usar pulseira de identificagdo.

. Andar no sentido correto.

. Preservar a trilha limpa, sem jogar
60 cm qualguer tipo de lixo.

. Respeitar a sinalizac8o.
b. Usar capacete.

Recomendamos o uso de dculos e luvas,
além de estar acompanhado por pelo
MENOos Uma pessoa.

@) Sesc

Imagem ilustrativa

3.1.2.7. Confeccdao e Instalacdo de Sinalizacdo de seguranca e de fluxo — Tem
por objetivo informar os aspectos relacionados ao transito em seguranca pelo
tracado da trilha. Neste contexto séo indicados pontos de atencdo e sentidos a
serem adotados no decorrer da trilha. As placas devem ser confeccionadas em
polionda, com espessura de 3mm, layout com aplicacao vinil adesivo impressao
digital solvente, com acabamento ilhds central nas placas 20x30cm e nas
extremidades na placa com dimensdes de 40x60cm. As placas deverdao ser
afixadas em estacas e/ou “postes” em madeira tratada, sendo vetado a utilizagao
de espécimes arboreos para tal. As placas devem estar dispostas com distancia
maxima de 250m uma da outra ou sempre quando houver necessidade técnica

de tracado. O layout sera fornecido pelo Sesc em Minas.
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REGULAMENTO  IV.§ 5 \[o7.Y0)

SENTIDO
PROIBIDO

1) m

Imagem ilustrativa

3.2. No término da fase de implantacéo a prestadora deve fornecer ao Sesc em
Minas um Manual de Orientacdes para Operacdo e manutencdo da trilha em
formato PDF e treinamento béasico de operacdo da trilha a associacdo de

ciclistas de ltuiutaba.

3.3. A implantacdo deve ocorrer dentro dos limites territoriais da unidade Sesc
ltuiutaba dentro da area demarcada ANEXO — Area (til para elaboracdo de
tragcado da Pista de Mountain Bike em Ituiutaba. Abaixo figura ilustrativa com
dimensdes aproximada do local de instalagéo da pista:
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3.3.1. O terreno possui uma area total de 242.000 m2, onde 38.300m2
correspondem a APP (Area de Preservacio Permanente) composta por um lago

e vegetacéo tipica do Cerrado, e ndo poderéa ser ocupado pela trilha.

3.3.2. O terreno ainda possui 30.700m2 de vegetacdo nativa que podera ser
ocupada pela trilha, desde que nao haja interferéncia nas drenagens naturais e
supressao de vegetacdo. ANEXO — Area de Preservacdo Permanente (APP).

Abaixo figura ilustrativa com dimensdes aproximada das areas de APP:
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3.4. Contratada devera executar o objeto em observancia as restricbes ambientais

presentes no empreendimento.

3.5. A Contratada deve realizar o fornecimento de equipamentos e materiais que
se fizerem necessario para a execucao dos servicos sem custo adicional algum

ao Sesc em Minas.

3.6. A visita técnica ao local de execuc¢éo dos servigos para averiguagdes e melhor

compreensao dos servi¢os e quantitativos € facultativa.

3.6.1. A visita técnica deve ser previamente agendada e autorizada pelo Sesc em
Minas, devendo ocorrer preferencialmente em dias de semana entre 08h00 e
17h00.

3.7. A Contratada ndo poderéa alegar sob qualquer pretexto de que desconhecia
as condic0es fisicas bem como o regime de trabalho do local em que o0s servigos
contratados serdo executados.
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4. PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA

4.1. A Contratante solicitard oficialmente a prestacao de servigo através de Pedido
ao Fornecedor (PAF). Este sera encaminhado por e-mail, com prazo minimo de 5
dias uteis para o atendimento.

4.2. Prazo de entrega: Todas as etapas de execucdo dos servicos devem ocorrer

dentro de 75 (setenta e cinco) dias corridos.

4.2.1. Prazo para entrega Etapa de planejamento/delineamento de tracado —

15 (quinze) dias corridos a contar da confirmacao do recebimento do PAF.

4.2.2. Prazo para entrega da Etapa de implantacdo/execucao — 60 (sessenta)
dias corridos a partir da aprovacdo e escolha do projeto executivo a ser

implantado.

4.3. Prazo de vigéncia do instrumento contratual: o contrato tera a validade de 180

dias contados de sua assinatura.

5. LOCAL(IS) DE EXECUCAQ
5.1. Sesc ltuiutaba — Rua Dalva Carvalho Moreira, s/n, no Fuso 22K na posi¢ao
661769.46 E, 7896522.38 S (UTM).

6. PAGAMENTO

6.1. O pagamento dos servicos sera realizado até 30 dias apds o recebimento

da Nota Fiscal;

6.2. A nota fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més subsequente da prestacao

do servico;

6.3. N&o serdo aceitas notas fiscais emitidas ap6s o dia 20 do més subsequente
da prestacdo de servico. Caso ndo seja entregue até o dia 20, sO podera ser
emitida apos o dia 1°.
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6.4. O pagamento a fornecedores sera realizado nos dias 05 e 25 de cada més,

conforme critérios indicados a seguir:

6.4.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serao

pagas no dia 05 do més subsequente.

6.4.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 20 do més corrente, serao
pagas no dia 15 do més subsequente;

6.4.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do més corrente, serao
pagas no dia 25;

6.5. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidacdo de qualquer obrigacdo contratual, sem que isso gere direito a

reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

6.6. Os pagamentos somente serdo efetuados apds o0 aceite dos servicos

prestados.

7. OBRIGACOES ESPECIFICAS RELACIONADAS AO OBJETO DA
CONTRATACAO

7.1. A Contratada deverd executar o objeto em observancia as restricoes

ambientais presentes no empreendimento.

7.2. A Contratada deve realizar a limpeza e remocao dos residuos das areas onde

forem realizados o0s servigos.

7.2.1. A Contratada deve acondicionar, transportar e destinar os residuos
conforme: Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/10); Deliberacao
Normativa COPAM N° 232/2019; Portaria N° 280/2020 e demais legisla¢cbes
vigentes aplicaveis, nas esferas municipal, estadual e federal. Atentando-se as
particularidades dos municipios atendidos, no que tange ao cumprimento da

legislacdo ambiental.

7.2.2. Todo e qualquer residuo gerado na execugéo das atividades incluindo, mas

nao se limitando a galhos, folhas, serragem, material lenhoso e terra devem ser
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destinados em aterro sanitario/empresa devidamente licenciado pelos 6rgaos
competentes, compativeis com a classe dos residuos gerados. A licenca devera

ser apresentada antes da Contratada realizar a destina¢éo dos residuos.

7.2.3. O destinador o qual a Contratada encaminhara os residuos recolhidos,
devera ser licenciado, e cadastrado junto ao 6rgdo competente, conforme

disposi¢cdes da Deliberacdo Normativa COPAM n° 232 e demais aplicaveis.

7.3. As intervencbes ambientais de qualquer natureza, comprovadamente
necessarias deverao ser previamente comunicadas a Contratante e submetidas a

autorizacéo previa do 6rgdo competente para execucao.

7.4. A Contratada deve arcar com todas as despesas com deslocamento,
obtencao de licencas, autorizacdes especificas, além de quaisquer outros que se
fizerem necesséarias ao cumprimento do contrato em consonancia as legislacfes

aplicaveis.

Nota: A Unidade encontra-se em fase de licenciamento ambiental, portanto é de
suma importancia o cumprimento dos procedimentos legais aplicaveis de modo a

nao impactar no processo de regularizagao.

7.5. A Contratada deve executar suas atividades em observancia a legislacao
(Federal, Estadual e Municipal), respeitando as normas internas e todas as
legislacdes vigentes, sejam elas ambientais, trabalhistas ou de seguranca e saude

ocupacional.

7.6. A Contratada deve responsabilizar-se, a suas custas, pela reparacéo de todos
0S servigos nos quais se constatem falhas e quaisquer outras irregularidades, por

sua Unica e exclusiva responsabilidade.
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8. QUALIFICACAO TECNICA

8.1. Apresentar atestado de capacidade técnica comprovando a prestacdo de

servi¢o similar a outras empresas ou entidades.

9. SUBCONTRATACAO

9.1. A Contratada ndo podera subcontratar o objeto total desta contratagdo. A
subcontratagdo parcial sera admitida com prévia autorizagdo expressa pelo
Contratante, e desde que sua viabilidade e vantajosidade sejam demonstradas
pela Contratada, sendo vedada a subcontratacdo com proponente que tenha

participado deste processo de contratagao.

9.2. Em sendo a subcontratacdo autorizada pelo Contratante, a responsabilidade
da Contratada sera mantida perante aquele, devendo a subcontratada realizar as

obrigacdes de habilitacdo informadas.

10. FISCALIZACAO

10.1. Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes do vencedor, o Sesc Minas
exercera ampla supervisdo, controle e fiscalizagdo sobre a execucao do contrato,
através de equipe propria de prepostos seus, devidamente credenciados, ou

empresa contratada.

10.2. A execucdo do objeto da presente contratacdo, sera acompanhada pelo

fiscal designado pelo Sesc em Minas Gerais.
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11. CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1. Menor preco globalt

12. GESTOR DO CONTRATO

12.1. Pedro Lucas Leite Parolini

! Critério baseado na pratica de mercado de empresas especializadas em elaboracdo e implantacdo de

pistas de Mountain Bike.
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