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1. DIRETRIZES DE PROJETO

Os itens objeto deste Memorial Descritivo deverdo apresentar conformidade com as especificagcdes das Normas
da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, em especial com as normas indicadas a seguir:

e ABNT NBR 16031:2012 Mdveis para escritorio — Cadeiras. Requisitos e Métodos de ensaio;

e ABNT NBR 13962:2018 Mdveis para escritorio — Cadeiras. Requisitos e Métodos de ensaio;

e NR 17 — Ergonomia;

¢ NBR 9050:2015 — Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espacos e Equipamento Publicos.
Quando ndo houver mencéo de acabamentos no Memorial Descritivo, eles serdo definidos posteriormente pela
Contratante.
A méao-de-obra devera ser especializada, objetivando a qualidade e perfeigcdo no acabamento dos servigos.
Nao serdo aceitas pegas, placas, suportes, ferragens, superficies de trabalho, portas, gavetas etc., empenadas,
com manchas, trincas, rasgos, furos, riscos e sujeiras.
As pecas de fixacdo deverdo garantir a resisténcia necessaria ao conjunto e considerando a demanda por
ajustes de layout ao longo da vida Gtil do mobiliario, com montagens e desmontagens, a Contratada devera se
responsabilizar pela substituicido destas pecas pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da entrega, cabendo a
Contratante encaminhar as pecas danificadas para a troca.
Os materiais fornecidos deverdo estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricagdo do material
empregado, incluindo substituicdo do produto, pegas e mecanismos pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, nas
condicdes dos respectivos fabricantes, devendo a Contratada substitui-los, por sua conta e no prazo de 10 (dez)
dias uteis, os que forem considerados inadequados as especificagdes, ou que tenham sofrido danos ou avarias
no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado.
O prazo de garantia deve ser contado a partir da data de entrega dos materiais pelo Contratante.
Para subsidiar o trabalho de analise dos produtos, juntamente com a proposta comercial deverdo ser
apresentados os documentos a seguir:

e Catélogo, Folder ou Prospecto de todos os produtos, em lingua portuguesa, com nivel de informacao
suficiente para as devidas avaliagdes, demonstrando a perfeita adequacado a linha de produtos das
especificacdes requeridas neste documento.

e Paraos itens indicados no item 2, além do catalogo, devera ser apresentada amostra conforme Anexo
1.

2. ESPECIFICACAO DE MOBILIARIO

2.1. Armazenamento

2.1.1. Arquivo para pastas suspensas

Figura 1 Arquivo de pastas suspensas (imagem meramente ilustrativa)

Arquivo em ago para pastas suspensas.
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Dimensao:

L: entre 42 e 48cm;

P: entre 54 e 59cm,;
A: entre 130 a 136cm;

Arquivo em chapa de aco #24 ou #26, com quatro gavetas para pastas suspensa tamanho oficio, perfuradas
para ventilacéo, corredica deslizante por patins de nylon. Pintura com tinta epdxi na cor cinza. Fechadura com
travamento simultdneo, com chave e chave reserva. Sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste
metdlica com rosca para regulagem de altura do arquivo.

Estrutura na cor cinza e cor das portas a ser definida posteriormente.

2.2. Assentos

2.2.1. Poltronarecepcéo

Figura 2 Poltrona recep¢éo

Nota: A poltrona devera ser esteticamente idéntica a imagem acima, uma vez que o SESC em Minas ja
possui poltronas desse modelo em seu banco de trocas. O intuito é adquirir mais quantidades do mesmo
modelo para mantermos a homogeneidade estética do mobiliario desejada para as unidades.

Poltrona espera 1 lugar com pés cromados e acabamento em couro ecolégico Preto.

Dimenséo:

L: entre 65 e 77cm;
P: entre 65 e 90cm;
A:entre 72 e 77cm,;

Assento:
L: entre 42 e 49cm;
P: entre 42 e 49cm.

Poltrona de Espera com assento em compensado multilaminado de 20 mm de espessura, espuma
expandida/laminada ou assento em espuma injetada (moldada) em poliuretano flexivel, tipo HR, isenta de CFC.
Encosto e laterais: em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada ou
em espuma injetada (moldada) em poliuretano flexivel, tipo HR, isenta de CFC.

Assento e encosto devem ser revestidos em couro ecolégico CEC preto.

Estrutura de ligacdo em agco SAE 1020, com base CROMADA e chapa de fixacdo do assento.

Pés de sustentacao em tubo de ago com acabamento cromado. Os pés devem garantir estabilidade ao conjunto
e devera ter sapatas para evitar o atrito da estrutura com o piso.

Referéncia: Poltrona - Marca Cavaletti - Modelo Spot, céd. 36010
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2.3. Outros

2.3.1. Araraparacabides

— —
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Figura 3 Arara para cabides (imagem meramente ilustrativa)
Dimensdes Gerais:

Largura 1000-1200mm

Profundidade 400-480mm

Altura regulavel dimensao pode varia dentro da margem de altura minima de 1200mm e altura méaxima
de 2000mm

Arara para cabides com estrutura tubular de 1" em ago galvanizado e acabamento cromado. Pés com

acabamento em base plastica, com apoio que garanta sustentacédo da estrutura.



