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LISTA DE SIGLAS

ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
APR — Anélise Preliminar de Risco

ART — AnotagBes de Responsabilidade Técnica

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CAT - Certiddo de Acervo Técnico

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
CFTV - Circuito fechado de televiséo

CLT - Consolidagéo das Leis Trabalhistas

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DAE — Documento de Arrecadacéo Estadual

EAP — Estrutura analitica de projeto

EPC - Equipamento de Protecdo Coletiva

EPI — Equipamento de Protecéo Individual
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MD — Memorial Descritivo

NBR — Norma Brasileira Regulamentadora
NR — Norma Regulamentadora

PCD - Pessoa com deficiéncia

PRECEND - Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para
Usuarios ndo Domésticos

RDO - Relatério Diario de Obras
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica
SDAI - Sistema de detecgdo e alarme de incéndio

SESMT - Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina
do Trabalho

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil

PCI - Sistema de prevencéo e combate a incéndio
SPDA - Sistema de protecéo contra descargas atmosféricas
TR — Termo de Referéncia
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1. DIRETRIZES DE PROJETO

Os itens objeto deste Memorial Descritivo deverdo apresentar conformidade com as especificagbes das Normas da
Associagédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, em especial com as normas indicadas a seguir:

e NR 17 — Ergonomia;

e NBR 9050:2015 — Acessibilidade a Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamento Publicos.

e NBR 15878:2010 - Mdveis - Assentos para expectadores - Requisitos e métodos de ensaios para a
resisténcia e a durabilidade.

Quando ndo houver mencdo de acabamentos no Memorial Descritivo, eles serdo definidos posteriormente pela
Contratante.

A méao-de-obra devera ser especializada, objetivando a qualidade e perfeigcdo no acabamento dos servigos.

Nao serdo aceitas pecgas, placas, suportes, fibras, ferragens, barras, pintura, etc., empenadas, com manchas, trincas,
rasgos, furos, riscos e sujeiras.

As pecas de fixagdo deverdo garantir a resisténcia necesséaria ao conjunto e considerando a demanda por ajustes de
layout ao longo da vida util do mobiliario, com montagens e desmontagens, a Contratada devera se responsabilizar pela
substituicdo destas pecas pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da entrega, cabendo a Contratante encaminhar as pecas
danificadas para a troca.

O prazo de garantia deve ser contado a partir da data de entrega dos materiais pelo Contratante.

2. ESPECIFICACAO DE MOBILIARIO

Notas gerais:

As medidas indicadas nos desenhos ou especifica¢gdes sdo minimas. Admite-se a tolerancia indica em cada item, e nas
espessuras, de até 5mm a mais.

Todas as pecas metélicas utilizadas na fabricagdo dos méveis deverdo contar com tratamento de protecdo a corrosdo e
acabamento em pintura eletrostatica com protegéo UV.

Soldas MIG deverao se lixadas e possuir pintura, sem que fique expostas pontas aparentes.
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2.1. CADEIRA
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Figura 1 Cadeira (imagem meramente ilustrativa)

Cadeira de aluminio em cor marrom:

Dimensdes: Largura 540-600mm
Profundidade 640-780mm
Altura Total 800-950mm
Altura do Assento 400-550mm

Cadeiras com apoio de bragos no formato circular e pintura eletrostatica tinta epoxi poliéster nas cores marrom, acabamento
acetinado.

Estrutura em aluminio: tubo com parede de no minimo 1,5 mm de espessura, e parafusos em aco inox e solda aluminio
(TIG). Estrutura de reforgo para assento em aluminio de no minimo 1,5 mm de espessura em formato cruzado soldada nas
pernas da cadeira, sem pontas aparentes.

Encosto e assento em fibra sintética com tratamento ANTI-UV, na mesma tonalidade da estrutura, ponteiras dos pés e
bragos em polipropileno na cor preta.

Capacidade de carga minima de 150Kg.

Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricagao
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2.2. MESA
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Figura 2 Mesa (imagem meramente ilustrativa)

Mesa de aluminio em cor marrom:
Dimensdes: Diametro 108-112mm
Altura 720-750mm

Mesa circular ou redonda, com pintura eletrostatica tinta epdxi poliéster nas cores marrom, a pintura deve possuir
tratamento ANTI-UV.

Mesa deve ser dobravel com apoio em 4 pernas com longarina de aluminio para reforgo dos perfis.
Tubo com parede de no minimo 1,5mm de espessura, ponteiras dos pés em polipropileno na cor preta.
Estruturada em perfis de aluminio ripado, com parafusos em aco inox e solda aluminio (TIG).

Furo central entre 40mm e 50mm, com reforgo nas bordas. Tubo estendido, com solda aluminio (TIG), na parte inferior do
tampo, de 10cm a 15cm para encaixe de ombrelone.

As mesas devem ter a mesma tonalidade de marrom das cadeiras e espreguigadeiras.

Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacédo

2.3. ESPREGUICADEIRA

ALTURADO ASSENTO

COMPRIMENTO

Figura 3 Espreguicadeira (imagem meramente ilustrativa)
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Espreguicadeira de aluminio em cor marrom:

Dimensdes: Largura 640-700mm
Comprimento 1900-2050mm
Altura do Assento 350-500mm

Espreguicadeira em perfis de aluminio, tubos com parede de no minimo 1,5mm de espessura, pintura eletrostatica tinta
epoxi, nas cores marrom, acabamento acetinado, parafusos em ago inox para sustentacéo do assento e solda aluminio
(TIG).

Encosto e assento independentes em fibra sintética com tratamento ANTI-UV na mesma tonalidade da estrutura, sendo o
encosto regulavel com pelo menos 03 niveis em aluminio, ponteiras dos pés em polipropileno na cor preta.

Apoio de bragos em aluminio com parede de no minimo 1,5mm de espessura, pintura eletrostatica tinta epoxi, nas cores
marrom, acabamento acetinado, os apoios de braco devem estar interligados por barra em aluminio no mesmo padréo do
mobiliario.

Estrutura de Capacidade de carga minima de 150Kg.

Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacéo

2.4. OMBRELONE
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Figura 4 Ombrelones + Bases (imagem meramente ilustrativa)

Ombrelone:

Dimensdes da base: Diametro 480-500mm
Altura total 100-120mm

Dimensdes do ombrelone: Diametro 2400-2700mm
Altura total 2500-2900mm

Caracteristicas da base:
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Base em concreto liso revestido com pintura epdxi na cor branca, com aluminio chumbado (fixagao extraforte) com bitola
compativel com a haste e sustentagdo do ombrelone, a haste de aluminio chumbado deve possuir entre 200-300mm de
altura.

Cobertura e Sustentacao:
Cobertura em tecido ou lona Cipatop, Betiflex ou similar.

Formato arredondado dividido em 8 vértices ou gomos, na cor branca. Sustentacdo da cobertura com 8 varetas ou barras
em estrutura de aluminio extraforte.

Haste:

Haste central em estrutura de aluminio extraforte com diametro entre 33 e 39mm e sistema de abertura por manivela.

Logomarca:

Aplicagéo da logomarca padrao do Sesc na cor azul de acordo com o padrao a ser entregue pela Contratada.
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