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, Processo n? Folha n?
@ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
Departamento Regional Minas Gerais

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DAS PERSIANAS

Os itens deverdo apresentar conformidade com as definigdes das Normas da Associacgado Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, em especial com as normas indicadas a seguir:

e ABNT NBR 16234:2014 -Cortina tipo rolé e romana — Requisitos de resisténcia e durabilidade.
e ABNT NBR 14251:1998 - Material téxtil - Tecido plano para confeccdo de cortinas.

1.1. CORTINA ROLO EM TELA SOLAR

A. Telasolar

Tecido em tela solar resistente a fungos e bactérias, com alta performance na reflexdo solar e baixa transmissédo
solar para o ambiente. O tecido deve ter estabilidade dimensional (ndo estica, encolhe ou deforma) com retardante de
chamas com certificagdo NFPA 701-99. Ele nao podera apresentar soldas ou emendas e as extremidades deverdo ser
uniformes e retilineas, sem rebarbas ou recortes.

Abaixo, as caracteristicas técnicas da tela solar:

a. Cor: cinza (composicao de duas cores — branca e cinza),

b. Composicéo da tela:
e PVC e Poliéster ou;
e PVC e Fibra de vidro;
c. Fator de abertura da tela solar: 3%.

Referéncia: Sheer Screen Cinza, Hunter Douglas; Sunscreen Pearl, Uniflex ou equivalente.

B. Dispositivo de acionamento manual

Cortina tipo rold, de funcionamento horizontal com sistema de tubo em liga de aluminio extrudado em
liga 6063. O didametro do tubo devera ser proporcional a largura do painel de cortina.

A cortina deve conter sistema de freio, embreagem e mola, com dimensfes condizentes com o0s vaos
dos tubos e de acordo com as tabelas do fabricante, proporcione manuseio com movimentos suavizados. Deve
ter trava retratil de seguranca junto ao suporte de fixacdo impedindo o desencaixe mesmo com movimentos
abruptos e dispositivo de acionamento que proporciona reducéo da forga mecéanica em plastico injetado na cor
branca, com relagdo de acionamento minima de 1:1.

Acionamento manual com corrente continua e esferas plasticas/nylon com conector para parada inferior
e um stop para parada superior. Dispositivo Unico de acionamento universal (lado direito ou esquerdo). O
mecanismo deve ser de facil operagdo, de forma que 0 movimento seja suave.

C. Suporte de fixacédo

Suporte de instalagdo em aco galvanizado com revestimento em pintura eletrostatica na cor branca com
acabamento dos suportes com tampa em plastico injetado em cor coordenada com a cor da tela. O suporte
devera permitir a remocao do tubo de aluminio de forma independente do mecanismo.

Ele deve ser dimensionado de acordo com a largura do painel. Deverdo ser utilizados suportes
intermediarios entre dois mddulos para reduzir fresta.

D. Enrolamento
O enrolamento sera o padrdo, em que o tecido é recolhido por tras para todos os acabamentos.

E. Acessérios e acabamentos
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Trilho inferior deve ser em perfil de aluminio extrudado 6063 do tipo retangular, com pintura eletrostatica na cor
cinza ou branco, com canal para fixacéo do insert plastico colocado no final do tecido e tampas laterais em plastico
injetado de mesma cor.

A Contratada deverd fornecer todas os acessoérios e pecas necessdrios para a perfeita instalacdo e
funcionamento das cortinas.

F. Local de aplicacdo

As cortinas do tipo roldé em tela solar na cor cinza deverdo ser instaladas nos ambientes listados, conforme
planilha de levantamento nas unidades Mesa Brasil, Centro de Exceléncia S&do Francisco e Casa Sao Francisco.

1.2. CORTINA ROLO BLACKOUT

A. Tecido blackout

Tecido em blackout, com aparéncia opaca, sem transmissao visual, resistente a fungos e bactérias, repelente
a 4&gua dos dois lados e com bloqueio UV. O tecido deve ter estabilidade dimensional (n&o estica, encolhe ou deforma)
com retardante de chamas com certificacdo NFPA 701-99. Ele ndo podera apresentar soldas ou emendas e as
extremidades deverao ser uniformes e retilineas, sem rebarbas ou recortes.

Abaixo, as caracteristicas técnicas do tecido:

a. Cor:cinza;

b. Composicao do tecido:
e 100% Poliester ou;
e 75% (méximo) PVC e 25% (minimo) Fibra de Vidro;
Referéncia: Morocco Artic Silver, Hunter Douglas; Oscurama Polar Grey Blackout, Uniflex ou equivalente.

B. Dispositivo de acionamento manual

Cortina tipo rold, de funcionamento horizontal com sistema de tubo em liga de aluminio extrudado em
liga 6063. O didametro do tubo devera ser proporcional a largura do painel de cortina.

A cortina deve conter sistema de freio, embreagem e mola, com dimensdes condizentes com 0s vaos
dos tubos e de acordo com as tabelas do fabricante, proporcione manuseio com movimentos suavizados. Deve
ter trava retratil de seguranca junto ao suporte de fixacdo impedindo o desencaixe mesmo com movimentos
abruptos e dispositivo de acionamento que proporciona reducéo da forga mecanica em plastico injetado na cor
branca, com relagdo de acionamento minima de 1:1.

Acionamento manual com corrente continua e esferas plasticas/nylon com conector para parada inferior
e um stop para parada superior. Dispositivo Unico de acionamento universal (lado direito ou esquerdo). O
mecanismo deve ser de facil operacéo, de forma que o movimento seja suave.

C. Suporte de fixacédo

Suporte de instalagdo em aco galvanizado com revestimento em pintura eletrostatica na cor branca com
acabamento dos suportes com tampa em plastico injetado em cor coordenada com a cor da tela. O suporte
devera permitir a remoc¢éao do tubo de aluminio de forma independente do mecanismo.

Ele deve ser dimensionado de acordo com a largura do painel. Deverdo ser utilizados suportes
intermediarios entre dois médulos para reduzir fresta.

D. Enrolamento

O enrolamento sera o padrdo, em que o tecido é recolhido por tras para todos os acabamentos.

E. Acessérios e acabamentos
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Trilho inferior deve ser em perfil de aluminio extrudado 6063 do tipo retangular, com pintura eletrostatica
na cor cinza ou branco, com canal para fixagao do insert plastico colocado no final do tecido e tampas laterais
em plastico injetado de mesma cor.

A Contratada devera fornecer todas os acessorios e pe¢as necessarios para a perfeita instalacéo e
funcionamento das cortinas.

F. Local de aplicacdo

As cortinas do tipo blackout deveréo ser instaladas ambientes listados, conforme planilha de levantamento na
unidade Centro de Exceléncia Sdo Francisco.

2.  GARANTIA

Os materiais fornecidos deverdo estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricagcdo do material
empregado, incluindo substituicdo do produto, pegas e mecanismos pelo prazo minimo de 5 (anos) anos a partir da
sua data instalac@o e condi¢cfes dos respectivos fabricantes, devendo a Contratada substitui-los, por sua conta e no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, os que forem considerados inadequados as especifica¢des, ou que tenham sofrido danos
ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam 0 seu uso regular e adequado.

3. PREMISSAS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO

Devera a Contratada fornecer e instalar cortinas tipo Rolé conforme especificagbes contidas neste documento.

Antes da fabricacdo das cortinas Rold, devera a contratada realizar visita para conferéncia das medidas e
dimensdes levantadas e trazer amostra do tecido para aprovacéo da cor e material e acabamentos. Também devera
ser realizado uma primeira instalacdo, conforme orientacédo do fiscal do Sesc em Minas, com rela¢do a quantidade e
local de instalacdo. Somente ap6s autorizado da fiscaliza¢éo do Sesc, a Contratada estara autorizada a instalagédo dos
demais médulos.

A Contratada deve se atentar para aquelas frestas geradas pela paginacao (médulos), de forma a coincidir com
0s montantes das esquadrias.

O tubo deve ser dimensionado conforme a largura e altura das Persianas.
Havendo necessidade de redutor, este deve ser dimensionado conforme largura e altura das Persianas.

A instalagdo das Persianas devera ser executada por profissionais devidamente qualificados, uniformizados e
identificados, sob total responsabilidade da contratada pelos atos no interior da Instituicao;

A Contratada devera fornecer todo o material para instala¢éo, inclusive equipamentos para instalagdo como
escadas e andaimes, além de atentar-se para as especificidades dos locais de instalacdo, como diferentes alturas e
diferentes formas de fixacdo (parede e teto);

Caso haja qualquer dano aos bens durante a instalacdo, a contratada obriga-se ao reparo ou reposi¢do em até
48 horas.

A Contratante ndo se responsabiliza por qualquer eventual extravio de materiais ou ferramentas pertencentes
a Contratada, durante a execug¢éo dos servicos de instalagao;

O fornecedor devera fornecer um manual, contendo as instru¢des de limpeza apropriadas para higienizacdo do
material;

Quando ndo houver mencéo de acabamentos no Memorial Descritivo, eles serdo definidos posteriormente pela
Contratante.

N&o serdo aceitas pecas, suportes, ferragens, tecido etc., empenadas, com manchas, trincas, rasgos, furos,
riscos e sujeiras ou bordas irregulares, néo retilineas ou néo alinhadas verticalmente ou qualquer outra irregularidade
em fung¢d@o de um corte mal executado ou outra razao.

Para subsidiar o trabalho de andlise dos produtos, juntamente com a proposta comercial deverdao ser
apresentados os documentos a seguir:

Catélogo, Folder ou Prospecto de todos os produtos a serem instalados, em lingua portuguesa, com nivel de
informacado suficiente para as devidas avaliagdes, demonstrando a perfeita adequagdo a linha de produtos das
especificagcdes requeridas neste documento.

ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS

5



Processo n? ‘ Folha n?

4, MANUAL DE MANUTENCAO

A Contratada devera fornecer um manual que deve conter os cuidados essenciais, modo de limpeza e
instrugbes sobre manutencéo das cortinas.

5. CONDICOES DE EXECUCAO, VIGENCIA, ENTREGA E INSTALACAO

Todos os itens entregues deverdo ser iguais entre si (mesmo modelo, marca componente e versao) e deverao
ser entregues montados e regulados. Todos os produtos deverdo ser novos e de primeiro uso.

Para os itens em que seja necessaria montagem, é obrigacao da Contratada realiza-la.

A Contratada devera conferir todas as metragens antes da confecgdo das cortinas e persianas considerando
as diversas medidas existentes neste Termo e seus Anexos.

Sera designado representante do Sesc Minas, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a
regularizacao das falhas ou defeitos observados.

A fiscalizacdo que trata este item néo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios (que pode
motivar anulagdo de uma venda) e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da administragédo ou de
seus agentes e prepostos.

Os servigos serdo executados preferencialmente, durante o horario de expediente, das 08:00 as 16:00 horas.
Entretanto, a critério da Contratante, a execucéo podera ser deslocada para outros horarios (noturno ou dias néo uteis),
caso a sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos da instituicdo, nao
implicando em qualquer custo adicional para a Contratante.

5.1 PRAZO DE VIGENCIA E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo de execucado do objeto é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da reunido de kick off.

O prazo de vigéncia do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos contados a partir da data de emisséao do
PAF (Pedido ao Fornecedor).
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