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ANEXO Il - DESCRICOES TECNICAS E QUANTITATIVOS

LOTE | - BOLAS

= UND.
°
N ITEM DESCRICAO MEDIDA QUANT.

Caracteristicas:

Peso: 585-630g
Circunferéncia: 75-78 cm
Gomos: 8

Laminado: PU Unidade 31
Construgdo: matrizada
Camara: airbility

Sistema de forro: multiaxial
Miolo: removivel

Bola de Basquete
Masculino

Bola Oficial de Futebol de Campo, com no maximo 12 gomos, confeccionada com PU
ou qualidade superior. Diametro entre 68 e 70 cm, peso entre 410 e 450 g e cdmara
airbility com miolo Slip System Removivel e Lubrificado. A empresa devera apresentar
no ato da entrega Laudo técnico laboratorial comprovando a fabrica¢do da bola de
futebol em Poliuretano Tipico (PU) e airbility da camara, através de laboratério
credenciado pelo INMETRO, com data do ano em vigéncia.

Bola de Futebol de
2 Campo Oficial -
Adulto

Unidade 9

Bola de Futevélei / Futmesa Oficial, confeccionada em PU Super Soft,
termossoldados ou termocolados, ou qualidade superior.

A bola deve ser coberta de borracha a prova d’agua.

Tamanho: OFICIAL;

Circunferéncia: 68-70cm;

Peso: 410-450g;

Bola Oficial de
3 Futmesa / Futvdlei -
Adulto

Unidade 18

Bola de Futsal categoria adulto aprovada pela Confederacdo Brasileira de Futsal
confeccionada em PU, ou qualidade superior, com maximo de 08 gomos de dupla
camada (PU + Composto micri celular) com camara airblility ou butil, forro multiaxial
Bola de Futsal ou similar, miolo slip system (lubrificado e substituivel) ou similar, com peso entre
Oficial - Adulto 410 e 440 gramas, circunferéncia entre 61 e 64 cm. A empresa devera apresentar no
ato da entrega Laudo técnico laboratorial comprovando a fabricagdo da bola de futsal
em Poliuretano Tipico (PU) e airbility ou butil da camara, através de laboratério
credenciado pelo INMETRO, com data do ano em vigéncia.

Unidade 102
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Bola de Futsal
Oficial - Sub 07

Bola de Futsal categoria adulto aprovada pela Confederagdo Brasileira de Futsal
confeccionada em PU, ou qualidade superior, com maximo de 08 gomos de dupla
camada (PU + Composto micri celular) com camara airblility ou butil, forro multiaxial
ou similar, miolo slip system (lubrificado e substituivel) ou similar, com peso entre
250 e 280 gramas, circunferéncia entre 49 e 52 cm. A empresa devera apresentar no
ato da entrega Laudo técnico laboratorial comprovando a fabricagdo da bola de futsal
em Poliuretano Tipico (PU) e airbility ou butil da cdmara, através de laboratério
credenciado pelo INMETRO, com data do ano em vigéncia.

Unidade

64

Bola de Futsal
Oficial - Sub 11

Bola de Futsal categoria adulto aprovada pela Confederagdo Brasileira de Futsal
confeccionada em PU, ou qualidade superior, com maximo de 08 gomos de dupla
camada (PU + Composto micri celular) com camara airblility ou butil, forro multiaxial
ou similar, miolo slip system (lubrificado e substituivel) ou similar, com peso entre
300 e 330 gramas, circunferéncia entre 52 e 55 cm. A empresa devera apresentar no
ato da entrega Laudo técnico laboratorial comprovando a fabricagdo da bola de futsal
em Poliuretano Tipico (PU) e airbility ou butil da camara, através de laboratério
credenciado pelo INMETRO, com data do ano em vigéncia.

Unidade

81

Bola de Futsal
Oficial - Sub 13

Bola de Futsal categoria adulto aprovada pela Confederagdo Brasileira de Futsal
confeccionada em PU, ou qualidade superior com maximo de 08 gomos de dupla
camada (PU + Composto micri celular) com camara airblility ou butil, forro multiaxial
ou similar, miolo slip system (lubrificado e substituivel) ou similar, com peso entre
350 e 380 gramas, circunferéncia entre 55 e 58 cm. A empresa devera apresentar no
ato da entrega Laudo técnico laboratorial comprovando a fabricagdo da bola de futsal
em Poliuretano Tipico (PU) e airbility ou butil da camara, através de laboratério
credenciado pelo INMETRO, com data do ano em vigéncia.

Unidade

68

Bola de Volei De
Quadra - Nylon Tpe

Bola de Volei Oficial, matrizada, com até 18 gomos, confeccionada em PU, com
camara airbility ou similar, miolo slip system (lubrificado e substituivel) ou similar,
com peso entre 260 gramas e 280 gramas, com circunferéncia entre 65 e 67 cm.

Unidade

53
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Bola Vélei Matrizada e Oficial, confeccionada em microfibra, com maximo de 18
gomos, com camara airbility ou similar, forro multiaxial ou similar, miolo slip system
(lubrificado e substituivel) ou similar, com peso entre 260 gramas e 280 gramas, com

9 Bgla de Volg| . circunferéncia entre 65 e 67 cm, aprovada pela FIVB - Federagdo Internacional de Unidade 75
Matrizada e Oficial , L. .
Voleyball. A empresa deverd apresentar no ato da entrega Laudo técnico laboratorial
comprovando a fabricacdo da bola de volei em microfibra e latex da camara, através
de laboratério credenciado pelo INMETRO, com data do ano em vigéncia.
Bola de Futebol Society Oficial, confeccionada em poliuretano, termossoldados,
termocolados, costurada e colada, ou qualidade superior, com miolo em silicone
Bola Oficial De substituivel, com peso entre 350 a 380 gramas e circunferéncia entre 57 e 64cm. A
10 | Futebol De Society - | empresa deverd apresentar no ato da entrega Laudo técnico laboratorial Unidade 28
Infantil comprovando a fabricagdo da bola de futebol society em Poliuretano Tipico (PU) e
miolo da camara, através de laboratdrio credenciado pelo INMETRO, com data do ano
em vigéncia.
Bola de Futebol Society Oficial, confeccionada em poliuretano, termossoldados,
termocolados, costurada e colada, ou qualidade superior com miolo em silicone
Bola Oficial De substituivel, com peso entre 360 a 420 gramas e circunferéncia entre 62 e 67cm. A
11 | Futebol De Society - | empresa devera apresentar no ato da entrega Laudo técnico laboratorial Unidade 26
Juvenil comprovando a fabricagdo da bola de futebol society em Poliuretano Tipico (PU) e
miolo da camara, através de laboratdrio credenciado pelo INMETRO, com data do ano
em vigéncia.
Bola de Futebol Society Oficial, confeccionada em poliuretano, termossoldados ou
- termocolados, ou qualidade superior, com miolo em silicone substituivel, com peso
Bola Oficial De . - .
. entre 425 a 445 gramas e circunferéncia entre 66 e 69cm. A empresa devera .
12 | Futebol De Society - L. . N Unidade 25
Adulto apresentar no ato da entrega Laudo técnico laboratorial comprovando a fabricagdo

da bola de futebol society em Poliuretano Tipico (PU) e miolo da cdmara, através de
laboratdrio credenciado pelo INMETRO, com data do ano em vigéncia.
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LOTE Il - REDES

N2 ITEM DESCRICAO UNID.MEDIDA | QUANT.
Par de Rede para Trave de Gol Futsal Fio 6mm Nylon Futebol
de Saldo.
DimensGes minimas:
Largura: 3,30m

13 Rede Para Trave De Gol Futsal Altura: 2,30m PAR 6
Recuo inferior: 1,20m
Recuo superior: 1,00m
Malha: 12x12cm
Fio: Confeccionada no fio 6mm de alta densidade, cor branca.
Rede Oficial de V6lei - Confeccionada em fio polipropileno
trangado com espessura de 2mm PP malha: 10cm x 10cm, 04
lonas em PVC sendo a lona superior com minimo de 0,07m e a
inferior com minimo de 0,05m ambas com protetor de PVC nas

14 Rede de Vélei Oficial extremidades, reforcadas com sistema de cordas 6mm PP em Unidade 21
suas laterais. Dimensdo de 10m x 1m (CxA) Acompanha cordas
laterais com no minimo 1,5 metros de comprimento, com
argolas e cabo de ago 13m galvanizado e revestido para
instalacdo.
Acompanha suporte de antenas.
Par de Rede para Trave de Gol Futebol Society Fio 6mm Nylon.
Dimensdes:
Largura: 7,50m

.- Altura: 2,50m

15 Rede Oficial De Futebol De campo Recuo inferior: 2,00m PAR 3
Recuo superior: 2,00m
Malha: 15x15cm
Fio: Confeccionada no fio 6mm de alta densidade, cor branca.
Par de Rede para Trave de Gol Futebol Society Fio 6mm Nylon.
Dimensdes:
Largura: 5,20m

16 Rede Oficial De Futebol De Society Altura: 2,30m PAR 12

Recuo inferior: 1,80m

Recuo superior: 0,80m

Malha: 15x15cm

Fio: Confeccionada no fio 6mm de alta densidade, cor branca.
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Saco de bola - bolsa de transporte

Confeccionada em poliéster, com alga para transporte.

Na parte superior, apresenta corddo para regular a abertura da
bolsa.

Capacidade minima para armazenar / transportar 7 bolas de

17 de bolas Futebol ou Voleibol; Unidade 39
- Medidas minimas:
Altura: 60cm
Largura: 40cm
Fabricado em plastico de alta qualidade, ndo possui conta
interna, ou seja, ndo enferruja e ndo perde o som em contato
com a agua.
Seu design interno faz com que ele seja capaz de produzir até

. - 115 decibéis. .

18 Apito Oficial O apito ainda acompanha um cordao. Unidade 97
Conteudo da Embalagem:
01 Apito
01 Protetor de Silicone
01 Corddo
Bastao de Treinamento Profissional, ideal para treinos de
mudanca de dire¢do, agilidade, velocidade e técnica de drible.

Bastdo para Treinamento de Pode ser utilizada em quadras, society, centros de
19 Agilidade no Futebol - Slalom Com | treinamento, sem necessidade de fixagdo ao solo, pois possui Unidade 70
Base Plastica base de peso.

Possui ajuste de altura, minimo de 0,80m e maximo de 2,00 m
de comprimento.
Bola de mini volei confeccionada em PU, ou matéria de
qualidade superior, com camara airbility ou similar, forro

20 Bola de Mini Vélei multiaxial ou similar, miolo slip system (lubrificado e Unidade 31
substituivel) ou similar, com peso entre 200 gramas e 250
gramas, com circunferéncia entre 65 e 67 cm
Coletes coloridos fabricados em poliéster dupla face (podem
ser utilizados em ambos os lados com cores diferentes, nas

21 Coletes Dupla Face cores. ?zul e vermelho). Com Iaterai.s em eIéstiNco. Aclapamento Unidade 90
em viés branco na gola e nas laterais. Dimensdes minimas de
44cm x 64cm (largura x comprimento), podendo variar em até
10% para mais.
Bomba para encher bolas fabricadas em pldstico resistente

22 Bomba para encher Bolas com enchimento através de dupla agdo. Deve possuir Unidade 79

prolongador. Deve possuir bico removivel e substituivel em ago
inox.
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