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DIAGRAMA DE COBERTURA - QUIOSQUE BAR
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CHAPUS EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO

METALICA
k SOLDADA

DET ESTO1 - COBERTURA

APOIO DA ESTRUTURA DO
TELHADO NO FECHAMENTO EM

ALVENARIA

ALINHAMENTO

DA PROJEGAO
DA TELHA

DEVE-SE
'MANTER O
MESMO
ALINHAMENTO
DA PROJECAO
DO TELHADO
EXISTENTE

OS FUROS FEITOS NA ALVANARIA PARA FIXAGAO DA
ESTRUTURA METALICA DEVEM SER RECONSTITUIDOS COM
REBOCO, E DEVE-SE PINTAR COM TINTA ACRILICA BRANCA
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ESTRUTURA METALICA DO TELHADO
ESCALA 1/50
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IMPERMEABILIZADJ’FTE
DOS FUROS DA
ESTRUTURA

METALICA

\ g

DIVERSOS

Q)

TELHA CERAMICA ESTILO FRANCESA PARA TELHADOS
DEVE USAR MADEIRA DE REFLORESTAMENTO.

0

PILAR METALICO 50x50mm, PINTURA EM FUNDO COM ZARCAO E ESMALTE COR BRANCA
REF: APRESENTAR RESISTENCIA AO FOGO SUPERIOR A 120MIN

0

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO ASSENTADO COM TIJOLO 14X19X39CM, REBOCO E EMBOGO
PARA AS AREAS DE MURO EXTERNO DEVE- EXECUTAR PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SUVINIL

o

VIGA METALICA 50x50mm, PINTURA EM FUNDO COM ZARCAO E ESMALTE COR BRANCA
REF: APRESENTAR RESISTENCIA AO FOGO SUPERIOR A 120MIN

NOTA:

TODOS OS FUROS NA ALVENARIA PARA FIXAGAO DOS PERFIS METALICOS DEVEM SER ACABADOS COM REBOCO E
PINTADOS COM TINTA ACRILICA COR BRANCO.

A CONTRATADA DEVE ADEQUAR AS ESTRUTURAS METALICAS COM AS DIMENSOES IN LOCO, PODENDO HAVER
PEQUENAS ALTERAGOES.

PREPARACAO DA FIADA DE BLOCO

CANALETA COM ENCHIMENTO EM
CONCRETO PARA FIXAGAO DA
ESTRUTURA METALICA

0OS FUROS PARA FIXAGAO DEVEM SER
IMPERMEABILIZADOS

DET ESTO02 - COBERTURA

ESCALA

DET EST02 - COBERTURA

ESCALA

PINTADO NA COR |-\
BRANCO NEVE |

IMPERMEABILIZAEZAO CoM :4 -

MANTA ALFATICA
ALUMINIZADA 3MM |7'*

TELHA CERAMICA |
HA CERAMICA, |

PARABOLT |
FIXAR NA ALVENARIA
EXISTENTE |4

EXISTENTE

ESTRUTURA

ALl la

ESCALA
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FECHAMENTO DO BEIRAL DO
TELHADO (A EXECUTAR) COM
FORRO DE GESSO PLACA (RU)
COM TINTA ACRILICA BRANCA
NA MESMA ALTURA E
POSICIONAMENTO DO BEIRAL
EXISTENTE, O FECHAMENTO
DEVE SER FIXADO NA
ESTRUTURA METALICA

BEIRAL

ESCALA 1/50

NOTAS GERAIS

1 COTAS EM CENTIMETROS

2 CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

3 VIDE ESPECIFICAGOES COMPLETAS NO CADERNO DE ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS.
R0O 27/04/2020 | EMISSAO INICIAL
REV. DATA DESCRICAO DO TRABALHO E/OU REVISAO

OBSERVACOES:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

-REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO
COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REPRESENTANTES:

DIRETORIA RESPONSAVEL : RESPONSAVEIS TECNICOS:

ANA CLARA CARVALHO

ANALISTA DE ENGENHARIA CFT 11467613681

UNIDADE SESC CONTAGEM

PROJETO

PROJETO EXECUTIVO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO ARQUIVO
20-01628-CBT-EX-ARQ-0000-PJ-0004.dwg

CONTEUDO FOLHA: DATA:

QUIOSQUE BAR 05/07 20/08/2022

PLANTA DE COBERTURA E ESTRUTURAS

FORMATO A2 - INTERNO: 559 x 400 mm.
EXTERNO: 594 x 420 mm.




