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PLANTA AGUA FRIA

VER DETALHE ISOMETRICO 2

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,

DETALHE DO VASO SANITARIO COM

CAIXA ACOPLADA

SEM ESCALA

DETALHE DO CHUVEIRO

SEMI-FLEXIVEL, BI-COMPONENTE (A+B).
COMPONENTE A - POLIMERO ACRILICO
EMULSIONADO, COMPONENTE B -
COMPOSTO EM PO A BASE DE CIMENTOS
ESPECIAIS, ADITIVOS

IMPERMEABILIZANTES, PLASTIFICANTES E
AGREGADOS MINERAIS. REF: VIAPLUS TOP,

DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE

{0

TAMPA DE ACESSO EM CONCRETO

PONTO DE ESPERA PARA r—— F——r——7
INSTALACAO DE FILTRO DE

TUBULACAO DE AGUA FRIA

PONTO DE TORNEIRA DE
JARDIM A 30 CM DO PISON
TUBULAGCAO DE AGUA FRIA

TUBULAGAO EXISTENTE DA PIA

=INAE-2)
\%32)

ALCA DIM=65x65cm

FCK=25MPA

ENTRADA

TUBULAGAO DE

SAIDA

DETALHE - CAIXA DE INSPECAO

SEM ESCALA

SIKAFLEX NT68-NS

MASTIQUE

4

TERMINAL DE VENTILAGAO @50

SEM ESCALA

PAREDE EM CONCRETO

TUBULACAO DE

ITEM DISCRIMINAGAO

01 | ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL, CURTO, SOLDA/ROSCA D25x3/4".

02 | JOELHO 90°, PVC SOLDAVEL, D25.

03 JOELHO DE REDUGAO PVC SOLDAVEL, SOLDA/ROSCA, COM BUCHA DE LATAO, D25x1/2"

04 LUVA DE PVC SOLDAVEL, SOLDA/ROSCA, COM BUCHA DE LATAO,D25x3/4".

05 TE DE REDUGAO 90°, PVC SOLDAVEL, SOLDA/ROSCA, COM BUCHA DE LATAO, D25x1/2".

06 | TE 90°, PVC SOLDAVEL, D25

07 | REGISTRO DE PRESSAO, COM ACABAMENTO CROMADO, @3/4".

08 | COTOVELO 90° DE REDUGAO FG, @3/4"x1/2"

09 TERMINAL DE VENTILAGAO DN50

10 | LUVA SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA

AGUA

@25MM

@25MM DERIVADA DA

R S i —

PLANTA AGUA FRIA

NOTAS GERAIS

DETALHE ISOMETRICO 2

VEM DA CAIXA DAGUA EXISTENTE

VEM DA CAIXA DIAGUA EXISTENTE
N

DETALHE ISOMETRICO 1

1— QUANDO NAO INDICADO, COTAS EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO.

2— TODAS AS COTAS DE ALTURA INDICADAS NESTE PROJETO REFEREM—SE AO
EIXO DAS PEGAS EM RELAGAO AO PISO ACABADO.

3— PARA DECLIVIDADES DAS REDES DE ESGOTO SANITARIO DEVERAO SEGUIR AS
ORIENTAGOES ABAIXO:

* TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO — @40mm, @50mm e @75mm — min 2%
* TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO — @100mm — min 1%

4— 0S MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS SERAO COMO SEGUEM:
TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO E VENTILAGOES: PVC ESGOTO SERIE
NORMAL

TUBULAGOES DE AGUA FRIA: PVC RIGIDO SOLDAVEL

5— NAS SAIDAS PARA 0S APARELHOS DE UTILIZAGAO (REDES DE AGUA FRIA)
DEVERAO SER UTILIZADAS CONEXOES ROSQUEAVEIS COM REFORGO INTERNO EM
BUCHA DE LATAO, (CONEXAO AZUL).

6— 0S TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAGOES DE AGUA FRIA DEVERAO TER
DECLIVIDADE MINIMA DE 0,2% NO SENTIDO DO ESCOAMENTO (PONTOS DE
CONSUMO).

7— OS REGISTROS A SEREM INSTALADOS NA SAIDA DOS RESERVATORIOS DE
AGUA FRIA, DEVERAO SER ETIQUETADOS COM PLAQUETA INDELEVEL E COM
DESCRIGAO DE SUAS RESPECTIVAS SAIDAS DE CONSUMO E (OU) FUNGAO DE
MANOBRA E IDENTIFICAGAO DO APARTAMENTO AO QUAL PERTENCE.

8- NAS JUNTAS SOLDADAS NAS REDES DE PVC, DEVERA SER USADO ADESIVO
ESPECIAL PVC E O CONSUMO DE ADESIVO CONFORME ORIENTAGAO DO
FABRICANTE DE TUBOS.

9— TODA REDE DE ESGOTO E VENTILAGAO DEVERA SER TESTADA CONFORME
ANEXO G (NBR—8160/1999), CONFORME DESCRITO NA NBR-8160, PAG. 66.

10— EM CONEXOES ROSCAVEIS (REDES DE AGUA FRIA), JUNTO AOS REGISTROS,
DEVERA SER UTILIZADO VEDA—-JUNTAS OU FITA TEFLON. O USO DE SISAL OU
ZARCAO NAO SERA PERMITIDO.

11— TODA TUBULAGAO QUANDO APARENTE DEVERA SER CONVENIENTEMENTE
FIXADA A ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVES DE BRAGADEIRAS EM CHAPA DE
AGO, ESPAGADAS DE NO MAXIMO 1,50m.

12— REDES DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES (PRUMADAS VERTICAIS) EM BOM
ESTADO DE FUNCIONAMENTO, SEM NECESSIDADE DE INTERVENGOES NOS PONTOS
DE CAPTAGAO.

13— REDES DE ESGOTO SANITARIO E VENTILAGAO ELABORADAS TENDO POR
BASE A NBR-8160,/1999.

14— REDES DE AGUA FRIA ELABORADAS TENDO POR BASE A NBR-5626/98.

15— TODOS 0OS REGISTROS INSTALADOS APARENTES DEVERAO SER PRECEDIDOS
DE UNIAO EM SUA EXECUGAO.

16— AS CAIXAS SIFONADAS EM PVC DEVERAO TER PROFUNDIDADE MAXIMA DE
40cm. AO SER INSTALADA, DEVE—SE OBSERVAR ESTA MEDIDA PARA FACILITAR
AS FUTURAS MANUTENGOES E LIMPEZAS DA MESMA.

17—PROJETO ELABORADO SEM CONHECIMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES,
TODA A REDE DE DISTRIBUIGAO HIDRAULICA PREFERENCIALMENTE DEVERA SEGUIR
EMBUTIDA EM ALVENARIA CONFORME INDICADO, CASO SEJAM DETECTADAS
INTERFERENCIAS AO INICIO DAS OBRAS, DEVERAO SER PREVISTOS ENCHIMENTOS
PARA A PROTEGAO E ADEQUAGAO DAS REDES JUNTO AOS AMBIENTES.

18— A CAIXA DE PASSAGEM 82 DEVERA SER DEMOLIDA, E RECONSTRUIDA A
FRENTE NO SEU LOCAL DE EXISTENCIA POR APROXIMADAMENTE 1,75m, PARA
RECEBER O ESGOTO DA NOVA INSTALAGAO SANITARIA.

19 — FOI CONSIDERADA A EXECUGAO DA CAIXA DE GORDURA 06 POIS £
POSSIVEL QUE NAO SEJA POSSIVEL REAPROVEITA—LA DURANTE A OBRA.

19— 0OS PONTOS DE AGUA FRIA EXISTENTES DA PIA E TANQUE DA COZINHA
EXTERNA DEVEM SER REAPROVEITADOS, E ADEQUADOS PARA INSTALAGAO DAS
BANCADAS E LOUGAS NOVAS.

20— 0S PONTOS DE AGUA FRIA EXISTENTES DA COZINHA DEVEM SER
REAPROVEITADOS, E DEVE-SE FAZER PEQUENAS ADEQUAGOES PARA
INSTALAGAO DE BANCADAS E TORNEIRAS.

21 — O ESGOTO VINDO DOS EQUIPAMENTOS HIDROSANITARIOS DOS BANHEIROS E
RALOS DEVEM SER LANGADOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM. O ESGOTO VINDO DAS
PIAS E TANQUES DEVEM SER DIRECIONADOS PARA AS CAIXAS DE GORDURA,
PARA QUE DEPOIS SEJA INTERLIGADO NAS CAIXAS DE PASSAGEM.

22 — A TUBULAGAO DEVERA ATENDER AS NORMATIVAS DO "RECEBIMENTO E
CONTROLE DE EFLUENTES LIQUIDOS GERADOS” DA COPASA EM MINA GERAIS.

LEGENDA
— TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO (@  CAIXA SIFONADA RG REGISTRO DE GAVETA
_______ TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO INSPEGAO RP REGISTRO DE PRESSAO
TUBULAGAO DE VENTILAGA Lv LAVATORIO
UBULAGRO Ao |:| CAIXA DE PASSAGEM )
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REVISAO DATA DESCRIGCAO RESP.
NOTAS GERAIS
1 COTAS EM CENTIMETRO, ELEVAQOES EM METRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, SALVO INDICAQOES
2 A REDE NOVA PARTIRA DAS CAIXA DAGUA EXISTENTES CONFORME INDICADO EM PROJETO.
3 PARA TUBULACAO DE AGUA USAR PVC SOLDAVEL REF: TIGRE OU EQUIVALENTE,

OBSERVACOES:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA,;

-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;

-REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
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