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PAREDE EM CONCRETO

FCK=25MPA

TAMPA DE ACESSO EM CONCRETO

DIM=65x65cm

ALÇA

TUBULAÇÃO DE

ENTRADA

TUBULAÇÃO DE

SAÍDA

V
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20

60 20

PLANTA

 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,

SEMI-FLEXÍVEL, BI-COMPONENTE (A+B).

COMPONENTE A - POLIMERO ACRILICO

EMULSIONADO, COMPONENTE B -

COMPOSTO EM PO A BASE DE CIMENTOS

ESPECIAIS, ADITIVOS

IMPERMEABILIZANTES, PLASTIFICANTES E

AGREGADOS MINERAIS. REF: VIAPLUS TOP,

DENVERTEC 100 OU  EQUIVALENTE
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DETALHE  - CAIXA DE INSPEÇÃO

SEM ESCALA

1
5

PONTO DE ÁGUA

CAIXA ACOPLADA

SEM ESCALA

DETALHE DO LAVATÓRIO

SEM ESCALA

DETALHE DO VASO SANITÁRIO COM

OU

CHUVEIRO ELÉTRICO

BRAÇO PARA CHUVEIRO Ø1/2"

DETALHE DO CHUVEIRO

SEM ESCALA
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JOELHO 90°, PVC SOLDÁVEL, D25.

LUVA DE PVC SOLDÁVEL, SOLDA/ROSCA, COM BUCHA DE LATÃO,D25x3/4".

JOELHO DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, SOLDA/ROSCA, COM BUCHA DE LATÃO, D25x1/2".

TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, SOLDA/ROSCA, COM BUCHA DE LATÃO, D25x1/2".

REGISTRO DE PRESSÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, Ø3/4".

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL, CURTO, SOLDA/ROSCA D25x3/4".

ITEM
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08

TÊ 90°, PVC SOLDÁVEL, D25.

COTOVELO 90° DE REDUÇÃO FG, Ø3/4"x1/2"

DISCRIMINAÇÃO

ESCALA 1 : 100

ÁREA: 32,00m²

PLANTA ESGOTO - QUIOSQUE BAR

CP-82
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VER DETALHE ISOMÉTRICO

VER DETALHE ISOMÉTRICO 1

VER DETALHE ISOMÉTRICO 2

FORMATO A2 - INTERNO: 559 x 400 mm.

EXTERNO: 594 x 420 mm.

NOTAS GERAIS

COTAS EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO E DIÂMETROS EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÕES1

  OBSERVAÇÕES:

 -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

  -NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;

  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

  -EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;

  -REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

CONTEÚDO

DATA:

20-01628-CBT-EX-HID-0000-PJ-0001.dwg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

SESC CONTAGEM

VESTIÁRIO ADAPTADO

PLANTA, ISOMÉTRICO E DETALHES TÍPICOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO EXECUTIVO

CFT 11467613681

ANALISTA DE ENGENHARIA

ANA CLARA CARVALHO

01/01 30/08/2022

 A REDE NOVA PARTIRÁ DAS CAIXA DÁGUA EXISTENTES CONFORME INDICADO EM PROJETO.
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PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA USAR PVC SOLDÁVEL REF: TIGRE OU EQUIVALENTE,

REVISÃO

DATA DESCRIÇÃO RESP.
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RAYANE

CAIXA SIFONADA

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM

INSPEÇÃO

CAIXA DE GORDURA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

COLUNA DE VENTILAÇÃOCV

RALO SIFONADO

RALO LINEAR SAÍDA DE FUNDO

RL

2

COLUNA DE ÁGUA FRIAAF

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃORP

RG

LAVATÓRIO LV

VASO SANITÁRIO 
VS

CHUVEIROCH

TORNEIRA DE JARDIMTJ

VÁLVULA DE DESCARGAVD

VER DETALHE ISOMÉTRICO 2

PLANTA ÁGUA FRIA

DETALHE ESGOTO

DETALHE ISOMÉTRICO 2

DETALHE ISOMÉTRICO 1

CP-84

CP-82

CP-83

CG-06

CI (AM-05)

CG-05

VAI PARA O PVE-18
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NOTA 18

CP-82

A DEMOLIR

SIKAFLEX NT68-NS

MASTIQUE
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TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø50

SEM ESCALA

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN5009

10 LUVA SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA

3

7

,

4

2

PLANTA ÁGUA FRIA

PONTO DE TORNEIRA DE

JARDIM À 30 CM DO PISO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

Ø25MM DERIVADA DA

TUBULAÇÃO EXISTENTE DA PIA

PONTO DE ESPERA PARA

INSTALAÇÃO DE FILTRO DE

ÁGUA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

Ø25MM


