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1. ORIENTACOES GERAIS

A empresa contratada deverd executar os servicos observando as especificacdes e procedimentos técnicos
descritos neste memorial descritivo.

Os materiais equivalentes deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas, métodos de ensaios
e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e ndo serdo
aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas
pertinentes.

1.1. Critério de Medicéo

Toda orientagdo sobre Critério de Medicao dos servigos, encontra-se no Termo de Referéncia.

2. DEMOLIGCOES / REMOGCOES / REMANEJAMENTOS

Todas as extremidades de tubulagbes (hidraulicas, elétricas, de cabeamento etc.) deverdo ser devidamente
tamponadas, imediatamente apoOs a retirada das pecas, antes do inicio das demoligdes. Os plugs a serem utilizados
deverdo impedir a passagem e/ou entrada de entulhos, assim como p6, agua e outros detritos.

Os servigcos de demoli¢Bes deverao ser realizados de forma mecanizada, cuidadosa e progressivamente utilizando-
se ferramentas portateis. O uso das ferramentas motorizadas dependera de autorizagdo da Fiscalizagdo. Cuidados
especiais deverdo ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demoli¢des.

Todos os servicos de demolicdo incluem a reconstituicdo de pisos, paredes, estruturas, e demais constru¢cfes
afetadas nas areas remanescentes.

Nestas reconstituicdes estdo incluidos os fechamentos de furos, substituicdes de pec¢as danificadas, recomposi¢ao
de revestimentos e demais readequacgdes necessarias para o perfeito acabamento do local.

Deverdo estar previstas as retiradas de infraestrutura e instalagBes elétricas, hidros sanitarias e/ou mecanicas
passantes nas areas afetadas pelos servigos.

Deverdo ser previstas protecdes em torno das areas a serem trabalhadas. Incluindo a prote¢cdo de mobiliario,
sinalizacdo e demais instalacdes adjacentes. Estas protecdes serdo removiveis e executadas de forma a resguardar contra
qualquer tipo de acidente.

Deverdo ser previstas retiradas e/ou remanejamentos de placas, suportes, mobiliarias ou qualquer outra instalacéo
no local ou area adjacente a realizag&o do servigo.

Todas as demolicdes que gerem grande incidéncia de particulas em suspenséo deverdo ter a area umedecida
antes da realiza¢&o dos servicos.

A éarea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo haver recolhimento dos entulhos, em
local acordado com a Fiscalizagdo. Os entulhos deverdo ser removidos periodicamente do canteiro e encaminhados as
areas de deposicao liberadas pelo 6rgéo regional competente.

Todo item de demolicdo, exceto entulho, é de propriedade do Sesc devendo ser entregues a Administragdo da
Unidade. O Sesc definira a destinagdo dos materiais de demolicdo reaproveitaveis. Materiais equivalentes aos
especificados deverao ser aprovados pela Geréncia de Obras do Sesc.

Somente serdo escopo da Contratada os servigos que constarem na Planilha com seus respectivos quantitativos.

2.1. Demolicdo de concreto armado com equipamento mecéanico

Os servigos se referem as demoligées de estruturas em concreto armado, incluindo lajes. Antes de iniciar os
servi¢os, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos,
substancias toxicas e canalizagdes de esgotos.

E obrigatério um perfeito conhecimento do local e dos servigos por parte da CONTRATADA, de modo que sejam
identificadas, sinalizadas e/ou protegidas as redes subterrneas de servigos por ventura existentes, tais como: drenagem
pluvial, &gua, energia, esgoto e outras.

Em seguida, sera utilizado o martelete pneumatico para marcar e cortar o piso. A execugao deste servico devera
ser orientada por profissional habilitado, seguindo as orienta¢des do projeto, utilizando-se equipamentos adequados e
obedecendo-se aos critérios de segurangca recomendados. Todas as demolicbes que gerem grande incidéncia de
particulas em suspenséao deverdo ter a area umedecida antes da realiza¢éo dos servigos.
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Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execucédo dos servigos de demolicdes e remogdes atenderéo
as especificagbes do projeto, bem como as prescricdes da NBR-5682 - “Contratacdo, execugdo e supervisdo de
demoli¢Ges”.

E de responsabilidade da CONTRATADA durante a demolicdo, os danos que venham a ser causados a terceiros
(pessoas e coisas), tais como edificagdes, transeuntes e empregados da demolidora ou construtora.

Os produtos resultantes da demolicdo, ndo poderdo ser encaminhados para as redes de drenagem urbana

através da lavagem. O po resultante do acumulo do entulho deveréa ser eliminado através de varrigdo, evitando a poeira
nestes locais.

2.2. Remocdao de material esportivo existente e lixeiras

Estdo inclusos neste item a remoc¢do de materiais esportivos existentes no local como traves de futebol, tabelas de
basquete, mastro/poste para redes e elementos diversos (lixeiras), conforme indicado em projeto.

2.3. Remocéao de entulhos e bota fora

Estéo inclusas nesse item todos os materiais € mao de obra necesséria para a retirada dos residuos (entulhos)
produzidos no periodo de execugao dos servigos. Esta prevista a utilizagdo de duto condutor na area do jardim préoximo a
quadra com acesso pela rua Gov. Valadares, para o transporte até a cagcamba e destinacdo dos residuos. Area do jardim
devera ser recomposta ao final dos servigos.

Deverdo ser previstos os servicos de retirada manual, com a utilizacdo de equipamentos adequados, como
minicarregadeira. Sempre que possivel, os entulhos deverdo ser embalados em sacos de papel kraft, resistentes e com
capacidade compativel com os materiais a serem retirados. Poderao ser utilizados sacos plasticos de resisténcia elevada
para materiais residuais menores, restos de varricdo etc.

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, devera ser acordada com a administracdo da
Unidade e com a fiscalizagédo do Sesc em Minas. Os entulhos deveréo ser recolhidos ensacados.

Bota fora em local autorizado pela Prefeitura Local, estabelecimento de sistematica para diagndéstico qualitativo e
guantitativo dos residuos sélidos, liquidos e gasosos gerados nos processos e atividades das obras, bem como a
metodologia e os critérios utilizados para o controle na geragao de residuos sélidos, liquidos e gasosos, sua identificagao,
coleta, classificacéo e destinacéo final.

Deverao ser apresentados a fiscalizacdo semanalmente, os comprovantes de destinagdo dos residuos em bota
fora legalizado, estes comprovantes serdo balizadores para medi¢8es destes servicos com base na planilha orcamentaria.

E responsabilidade da Contratada arcar com as taxas referentes ao recolhido e transporte dos residuos, cabendo
a ela assumir todos os custos necessarios a plena execugdo do servico contratado. As empresas responsaveis pelo
transporte e destinadoras dos residuos deverao ser licenciadas/dispensadas/autorizadas e, cadastradas junto a Fundagao
Estadual do Meio Ambiente - FEAM, conforme disposto na Resolugdo Normativa COPAM n° 232. Estas deverdo ter
cadastro no sistema MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) online/FEAM.

ApoOs assinatura do Contrato, a Contratada devera informar & Contratante por meio de correio eletrénico o CNPJ,
razdo social e licenga/autorizagdo dos destinadores de residuos que ira encaminhar os residuos recolhidos do Sesc
Uberaba |. Todas as empresas transportadoras e destinador.

3. ESTRUTURA

3.1. Escavacdao

Devera ser executada escavagdo conforme projeto para a realizagao dos servigos. Todo o servigo de
escavacgdo devera ser executado conforme plano de escavacao previamente aprovado pela fiscalizacédo e
legislagdo de seguranca do Ministério do Trabalho. Antes de iniciar a escavagdo, a Contratada devera
informar-se a respeito de galerias, canalizagéo e cabos, na area onde serao realizados os trabalhos. Deverédo
ser tomadas todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para seguranca dos operarios, garantias das
propriedades vizinhas. A escavag¢do do solo e a retirada do material serdo executadas obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados.

Gerar registro fotografico de evolucdo e avancos dos servicos (Relatdrio Fotografico) em cada etapa
a ser concluida na obra.

3.2.  Servigo de reaterro manual com apiloamento mecéanico

Sera realizado no local de recomposicao do piso ao redor da quadra, conforme indicacao no projeto
bésico.

O reaterro podera ser executado com o material da prépria escavacao, desde que apresente boas
condic¢bes de suporte, isento de torrdes, pedras e matéria organica.

Para receber o reaterro a cava devera estar isenta de residuos como madeiras, detritos e agua.
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O reaterro sera compactado em camadas de 20 cm, no maximo, compactado com equipamentos
mecanicos leves (compactador de percussao para solo, placas vibratérias, etc.).

O reaterro s6 sera iniciado ap6s o término da cura da peca da fundacao.

Caso ocorram falhas na concretagem, o reaterro sé sera executado apés a correcdo das mesmas.

Sera executado em camadas niveladas, envolvendo toda pecga concretada. Nos locais onde for dificil
0 acesso de “sapos” mecanicos e placas vibratérias, deverdo ser utilizados soquetes (de madeira ou
mecanicos).

Apé6s concluido o reaterro o material excedente deverd ser removido para o bota-fora
preestabelecidos.

3.3.  Fundacéo

3.3.1. Armacéo

Seréa executada de acordo com a norma NBR-6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
e atendendo as especificagfes do projeto basico.

Os ferros deveréao ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme especificagédo do projeto basico.

Os ferros deverdo ser bem amarrados, mantendo-se 0s espagamentos e as posi¢cdes previstas em
projeto.

3.3.2. Concreto

O concreto serd transportado até o canteiro de obras por caminhfes betoneiras.

Os equipamentos de medi¢do, mistura e transporte deverdo estar limpos e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

Todos os servicos de concretagens deverdo obedecer as normas brasileiras pertinentes ao assunto,
com retirada de corpo de prova, de acordo com a NBR-6118, para posterior rompimento do lote.

3.4. Alvenariade bloco de concreto

Os blocos deverdo seguir os parametros indicados pelas normas NBR 7171 e NBR 8545.

No perimetro das quadras sera executada mureta em alvenaria, em blocos de concreto 19x19x39cm,
espessura da parede conforme indicado no projeto, juntas de 12 mm, assentados com argamassa 1:6 (cimento
e areia lavada/comum). Os vazios dos blocos serdo preenchidos com concreto fck 15 MPa. Os blocos deveréo
seguir os parametros indicados pelas normas NBR-6136 e NBR-7211.

As armac®es serdo executadas conforme indicado em projeto bésico.

4. REVESTIMENTOS

Os revestimentos da mureta, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo de base (chapisco,
embogo e reboco) ou revestimento final (pinturas, pedras etc.) s6 poderao ser aplicados sobre superficies
limpas, varridas com vassoura ou escova de piacava (e 4gua, quando necessario), de modo que sejam
completamente eliminadas as particulas desagregadas, bem como eventuais vestigios organicos que possam
ocasionar futuros desprendimentos.

4.1. Chapisco

Devera ser aplicado chapisco em todas as superficies de alvenarias de blocos de concreto.

Sera aplicada com a seguinte composi¢éo: argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, espessura
5 mm. A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas,
deixando transcorrer o tempo suficiente para sua acomodacao (assentamento).

4.2, Reboco

Devera ser aplicado reboco, em todas as superficies que receberdo pintura ou em outras indicadas
em projeto. Os servicos s6 poderdao ser iniciados apos completa pega de argamassa das alvenarias e
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chapiscos e apoés todas as tubulacdes serem embutidas nos panos. Sera constituido de argamassa 1:2:8 de
cimento, cal hidratada e areia média Umida (3%), espessura maxima de 20 mm.
A textura é aplicada para dar a superficie um acabamento texturizado e corrigir imperfeicées do
substrato. E obtida através de instrumentos especificos (rolos e outros), para cada tipo de imperfeicdo do

substrato.
Area de utilizacdo: conforme indicado no projeto.

5. PISOS

5.1. Recomposic¢do de piso de concreto

Sera realizado recomposicao do piso cimentado da quadra conforme indicado no projeto basico.

Para a execuc¢édo dos pisos em concreto o solo devera ser nivelado e compactado.

Para o assentamento da areia a area a ser trabalhada deve estar devidamente uniformizada e
compactada.

A camada de regularizacdo tem por finalidade dar o acabamento fino na base executada, para
execucdo desta camada, coloca-se p6 de pedra na menor quantidade possivel para regularizacdo de
pequenos buracos e irregularidades remanescentes (pontas de parede, pequenas saliéncias) da camada
interior devido a grande granulometria dos materiais utilizados.

Antes de se executar o piso em concreto estrutural, apés a compactacao do solo, deve-se executar a
sub-base em concreto magro. A vibragdo do concreto deve ser muito bem executada para eliminar o ar
aprisionado e aumentar o adensamento, evitando a porosidade. Os indices de Planicidade (FF) e de
Nivelamento (FL) devem atender as especificagbes de projeto.

A cura do piso de concreto deve ser respeitada, podendo ser realizada com manta de feltro (tipo
bidim), ou de material plastico (polipropileno), que deve ser frequentemente molhada, ou critérios usualmente
aplicados nos processos de cura. As acabadoras de superficie (helicoptero) sao utilizadas na etapa final da
execucao.

O periodo para realizacdo dos cortes das juntas deve ocorrer sempre entre 6 a 12 horas do término
do acabamento do piso. Esta variacdo ocorre em consequéncia do tipo de cimento utilizado e do tempo de
inicio de pega do concreto. O corte das juntas de 5 mm deve ser realizado com serra clipper de 3 mm, com
profundidade minima de maior que 1/3 da espessura do piso. ApGs a execucao dos cortes, o piso e o interior
das juntas devem ser limpos com hidrojateamento para evitar a impregnacéo da nata de cimento gerada pelos
cortes.

Nos locais em que forem necessarios realizar recomposic¢ao de piso danificado e/ou ndo regularizado,
fornecer e executar os seguintes pisos em concreto:

Piso em concreto 20Mpa preparo mecanico, espessura 7cm, inclusive selante elastico a base de
poliuretano ref-Viapol, Monopol PU 25 ou equivalente (paginado conforme piso existente no local).

6. ESQUADRIAS

6.1. Serralheria

Deveréo ser instalados alambrados de fechamento nas laterais da quadra de beach tennis conforme
projeto. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, pela CONTRATADA, antes do inicio da execugéo
dos servicos.

6.1.1. Alambrado e rede de protecéo para fechamento lateral e superior

Alambrado confeccionado com tubos industriais (NBR 6591) diametro 2” (50,8mm) em chapa 2,25mm
executado com tubos horizontais (um tubo superior / um tubo intermediario / um tubo inferior) em espacamento
de aproximadamente 4,00 metros entre eixos, ou conforme indicado no Projeto, e montantes de tubos verticais
de tubos com espacamento de aproximadamente 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) entre eixos
conforme projeto. Tubos montados através de conexdes metalicas parafusadas ou soldadas.

Execucdo de montantes principais com altura de 6,00m, sendo 200 cm engastados no solo em
concreto no nivel do solo, conforme dimens6es indicadas no projeto basico, com tubos de 2 2" chapa 2,25mm
e tubos de 1” diagonais para instalacao dos cabos de ago para a instalagéo das redes de protecéo lateral e
superior. REF.: Conexfes Pequita ou equivalente. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura em
esmalte sintético na cor verde. Tela com malha de 5cm e fio de 2mm revestida em PVC na cor branca.
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As redes de protecao serdo confeccionas em polipropileno trancado, cor branco, malha de 5cm, com
fio virgem de alta densidade.

6.1.2. Portdes no alambrado

No alambrado lateral da quadra, deverdo ser executados 02 (dois) portdes de abrir, medindo
150x250cm, seguindo o mesmo padrdo de materiais e detalhes executivos do mesmo.

O portao sera de abrir confeccionados com tubos industriais (NBR 6591) diametro 2” (50,8mm) em
chapa 2,25mm, reforgos internos, com tela com malha de 70mm e fio 12 revestida em PVC na cor verde fixada
por sistema de pontos, postes batentes em tubos de 2” em chapa 2,25mm engastados no solo na profundidade
minima 40cm (quarenta centimetro), dobradicas, fechaduras e trincos.

Toda estrutura recebera tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético na cor verde.

7. PINTURA

7.1. Selador acrilico

Todas as superficies que receberdo nova pintura acrilica, conforme indicado no projeto basico de
arquitetura, deverdo receber tratamento prévio com aplicacdo de fundo preparador selador acrilico para
superficies porosas, fabrica¢@o Suvinil ou equivalente.

7.2.  Preparo de superficie lixamento

Todas as superficies que receberdo nova pintura, conforme indicado no projeto de arquitetura,
deverdo ser cuidadosamente preparadas e lixadas, até a abertura da porosidade necessaria conforme
especificacdo do fabricante ou para a eliminagdo de qualquer espécie de brilho (no caso de existir pintura
anterior), usando lixa de grana 360/400. Eliminar todo o p6 apos o lixamento.

7.3. Preparo de superficie - emassamento acrilico

Todas as superficies que receberdo nova pintura, conforme indicado no projeto de arquitetura,
deverao ser cuidadosamente preparadas e emassadas, com massa acrilica, fabricagédo Suvinil ou equivalente.
Aplicacdo minima de 02 (duas) demdaos, ou quantas forem necessdrias para o perfeito recobrimento das
superficies.

7.4. Pintura em alvenaria

A pintura devera ser executada nas &reas conforme indicagdo no projeto de arquitetura, em tinta
acrilica premium, nas cores descritas abaixo, acabamento fosco, com aplicacdo minima de duas demaos, ou
guantas forem necessdrias para o perfeito recobrimento das superficies, Ref.: Suvinil ou equivalente.

*  Cor azul Veleiro — Ref.: Suvinil protecéo total ou equivalente;

7.5. Tratamento anti-corrosivo

Preparo de superficie e tratamento anti-corrosivo a ser executado nas esquadrias metdlicas e
estrutura metalica. Aplicar duas demaos de Suvinil Zarcdo Universal, ou equivalente. Apds a secagem, lixar
com grana 360/400 e eliminar o po.

7.6. Pintura esmalte

Pintura de superficies metalicas como alambrados e portdes, etc, em tinta esmalte, cor verde (a
definir), acabamento semi-brilho, ref. Suvinil ou equivalente, apds tratamento adequado. Somente apés o
tratamento adequado da superficie, com eliminacdo de pontos de oxidacdo, lixamento e emassamento,
quando necessario, aplicar o acabamento em tinta esmalte em no minimo duas deméaos, ou em quantas forem
necessarias para cobrimento total e homogéneo da superficie.
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8. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

A presente especificacdo técnica objetiva definir os materiais e servicos necessarios para
DRENAGEM PLUVIAL — QUADRA BEACH TENNIS.

O dreno espinha de peixe conduz toda a agua de sub-ramais de dreno para um ramal Unico que é
ligado na rede de drenagem. Esse tipo de dreno consegue cobrir toda a area da quadra. A declividade ideal é
de 1%, assim ndo acumula agua na rede. Passo a passo da drenagem:

Escavacao na cota e colocac¢do da manta geotéxtil;
Enchimento com brita e instalag&do do tubo dreno;
Fechamento da manta geotéxtil;

Colchéo de brita;

Manta geotéxtil;

Colchéo de brita;

Areia branca quartzosa

Antes da instalacdo da areia o sistema de drenagem devera ser testado para verificagdo do
funcionamento. Somente serd liberada a instalacdo da areia ap6s a aprovacao, pela FISCALIZACAO, do
funcionamento do sistema de drenagem.
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8.1. Escavacgado manual de valas (solo seco) profundidade até 1,50m

A escavacdo de valas, sera realizada por meios manuais, com regularizacdo do fundo de vala,
deposicdo e arrumacédo do material escavado a beira da escavacao, de modo a ndo permitir, com seguranca,

0 seu retorno a vala.
A remocgdo do material escavado para além da beira da escavagcdo para os servigcos de carga,

transporte, descarga e espalhamento em bota fora, serdo realizados com mini carregadeira, duto e cagamba
conforme indicado.
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SesC  SesouALbo comERcio 00600100253
0. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

9.1. Rede de Beach Tennis

Fornecimento e instalacdo de rede de prote¢do nylon trancado com fio de 2mm e malha 5x5cm, na
cor preta, nas dimensées 12,40cm de comprimento e 100cm de altura, e poste em perfil tubular de 3” com
requadro posterior, para sustenta¢do das redes.

10. LAVA PES

Lava pés em concreto devera ser executado na area da quadra conforme indicacéo no projeto basico
de arquitetura, conforme especificacdes, inclinacbes e detalhamentos indicados. Fornecimento e instalacédo
de torneira do lava pés conforme projeto basico de arquitetura.

11. ENTREGA DOS SERVICOS

11.1. Limpeza e verificacédo final

No decorrer da execucéo dos servigos, o local deverd ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos ou
detritos, de forma a que 0s ambientes possam ser utilizados de imediato. Da mesma maneira, a obra devera
ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos.

Os servigos de limpeza geral deverdo ser executados da seguinte forma:

*  Seréaremovido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

»  Sera desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta toda a area,
para a sua imediata utilizacdo pelo SESC;

+ Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, serdo limpos, abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes dos servigos executados por estes
servicos de limpeza;

*+ Nos pisos cimentados, deve ser usado o0 mesmo processo de limpeza, devendo eventuais
salpicos de tinta e aderéncias de argamassa ser removidos com espatula e palha de aco;

+  Sera utilizado duto condutor para remocédo dos entulhos. Os jardins que receberdo madeirite e o
duto, deverdo ser recompostos.

+  Seréo utilizadas cacambas para recebimento e transporte dos entulhos.

+ Serdo utilizadas cagcambas para recebimento e transporte do solo que sera gerado com a
escavagdo, e a retirada do material sera executada com minicarregadeira.
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