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CANTEIRO DE OBRAS E INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS | ÁREA DE LAZER 

 

 

 

RECUPERAÇÃO DA ESCADA 

Recuperação da escada em concreto com retirada do revestimento em pedra Miracema e 
recomposição com piso cimentado acabamento rústico traço 1:3, espessura 4cm 



 

 

 

RECUPERAÇÃO RAMPA 

Recuperação da rampa com retirada do revestimento em pedra Miracema e recomposição 
com piso cimentado acabamento rústico traço 1:3, espessura 4cm 
 

 

 



 

 

DEMOLIR PISO 

Demolição do piso existente, prever aterro, compactação, camada de 10cm de terra adubada e 
plantio de grama 

REFUNDAÇÃO ALAMBRADO 

Refundação da mureta/base do alambrado com lastro de concreto estrutural em damas (base 
de 1,0m a cada 2,0m) 
 



 

 

 

 

 

ACESSO BOBCAT/MINICARREGADEIRA 

Prever acesso a Bobcat/Minicarregadeira pela calçada do acesso – ETE existente até a praça 
inferior. Remoção do meio-fio, retirada dos cordões de concreto/meio-fio e guarda-corpo 
existente para exeucução de aterro para ampliação do acesso/pista de rodagem para 
minicarregadeira, acerto fino para acesso de minicarregadeira base em bica corrida espessura 
5cm. Após a conclusão, reassentar meio-fio e recuperar o jardim (replantio de grama) 

 



 

 

DEMOLIÇÃO DA ESCADA 

Demolição da escada e execução de muro de arrimo/contenção com blocos de concreto 
estrutural, prever aplicação de chapisco grosso e execução de piso cimentado sob região da 
escada  

 



 

 

 

RETIRAR GUARDA CORPO 

Retirar guarda corpo da churrasqueira (devido ao reforço/aumento de seção dos pilares). 
Prever fechamento com tapume metálico com telhas trapezoidais de aço galvanizado 

 

 

 

 

 

 



RECUPERAÇÃO DO PILAR 

Executar emboço, emassamento e aplicação de pintura na cor branco neve 

 

 

 

 



 

 

 

RECUPERAÇÃO DA TRINCA 

Recuperação da trinca com malha galvanizada, prever emboço, emassamento e aplicação de 
pintura na cor branco neve 

 

 

 

 



 

INJEÇÃO DE ARGAMASSA 

Injeção de argamassa, fechamento do vão e recomposição do piso cimentado acabamento liso 
traço 1:3, espessura 4cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHAMENTO VÃO 

Fechamento do vão e recomposição do piso cimentado acabamento rústico traço 1:3, 
espessura 4cm 

 



 

 

 



 

CANTEIRO DE OBRAS 

2 depósitos; banheiro interno; vestiário interno; banheiro externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELOCAÇÃO DO MEIO FIO EM FRENTE AO VARANDAS DO TRIPUÍ 

Relocação do meio-fio existente, prever pintura a base de cal 
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NOTAS:

1. AS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL DEVEM SER EXECUTADAS DE JUSANTE PARA MONTANTE, INICIADAS PELAS CAIXAS EM

COTA MAIS BAIXA DO TERRENO;

2.  DOS PISOS DE CONCRETO DA  QUADRA E PATAMAR    DA PISCINA PARA  DE

3.

4.

5. DEVIDO A  CONHECIDAS, SOB A  PARA  DA CANALETA 1 DEVE SER REALIZADA A 

DE UMA CAMADA DE ESPESSURA IGUAL A 30CM  DO  PARA  DA CANALETA, O SOLO

REMANESCENTE ABAIXO DA CAVA DEVE SER COMPACTADO, O SOLO REMOVIDO DEVE SER ADITIVADO COM CIMENTO NA

 DE 1:12 (UMA LATA DE CIMENTO PARA DOZE LATAS DE SOLO SECO DESTORROADO) PARA REATERRO COMPACTADO

6.

7.

8.  DAS CAIXAS DE PASSAGEM (FORMA E CONCRETAGEM) DE JUSANTE PARA MONTANTE EM CONCOMITANTE A

9.

10.

11.

12. ENVELOPAMENTO DAS REDES ENTERRADAS COM AREIA PARA ATERRO, CAMADA ENVOLVENDO OS TUBOS NA LATERAL E 10CM

13. REATERRO MANUAL COMPACTADO DAS VALAS;

14.

15. REPINTURA DA QUADRA;
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8 6.3 3 139 417

9 6.3 3 185 555

10 6.3 4 180 720

11 6.3 4 228 912

12 6.3 13 155 2015

13 6.3 13 176 2288

14 6.3 4 52 208

15 6.3 2 268 536

16 6.3 2 238 476

17 6.3 8 282 2256

18 6.3 4 198 792
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N DIAM
QUANT C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 33 390 12870

2 6.3 33 436 14388

3 6.3 38 VAR. 29032

4 6.3 9 75 675

5 8.0 4 200 800
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C.TOTAL
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HOTEL SESC OURO PRETO

CAIXA 3

CAIXAS 4 E 5

DRENAGEM SUPERFICIAL

EXECUTIVO

CREA-MG 173.284/D

ENGENHEIRO CIVIL

04/05 11/11/2022

CAIXA 4 = 5 (2x) - PLANTA

CAIXA 3 - PLANTA
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CAIXAS 3, 4 e 5

N DIAM
QUANT C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 14 82 1148

2 6.3 18 108 1944

3 6.3 5 324 1620

4 6.3 5 366 1830

5 8.0 4 248 992

6 8.0 4 332 1328

7 6.3 18 78 1404

DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 528.7 142.3

8.0 23.2 10.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 152.4

8 6.3 18 192 3456

9 6.3 18 223 4014

10 6.3 18 203 3654

11 6.3 14 494 6916

12 6.3 14 536 7504

13 6.3 20 366 7320

14 6.3 20 422 8440

N6N5 N6N5

2
2

12

N7

7
0

12

113

8

7
9

12

N8

113

8

7
0

12

12

8

192

12

1
3
9

1
3
9

12

192

1
3
9

1
3
9

12 12

12 12

9 9

N11

N12

100

1
6
6

100

1
9
4

114

114

N13 N14

N13 N14

N13 N14

TAMPAS EM CONCRETO (2x)

ESPESSURA = 4cm

N15

64

N
1
6

N15

N
1
6

70

6
0

5
4

6
0

90

5
7

N17

N
1
8

5
7

5
7

N17

N
1
8

N17

N
1
8

TAMPAS EM CONCRETO (3x)

ESPESSURA = 4cm

84

8
4

15 6.3 10 64 640

16 6.3 12 54 648

17 6.3 15 84 1260

18 6.3 21 51 1071



CAIXA 6 - PLANTA

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

DATA:

22_006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0002.dwg

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

FOLHA:

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

ALESSANDRO IVO OTONI

HOTEL SESC OURO PRETO

CAIXA 6

DRENAGEM SUPERFICIAL

EXECUTIVO

CREA-MG 173.284/D

ENGENHEIRO CIVIL

05/05 11/11/2022

N DIAM
QUANT C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 9 52 468

2 6.3 9 442 3978

3 6.3 9 356 3204

4 6.3 9 336 3024

5 6.3 7 734 5138

6 6.3 7 776 5432

7 6.3 32 366 11712

DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 587.3 158.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 158.1

8 6.3 32 422 13504

9 6.3 15 84 1260

10 6.3 21 51 1071

11 6.3 19 262 4978

12 6.3 17 292 4964
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 -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

NOTAS GERAIS

1

DATA:

22_006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0003.dwg

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

FOLHA: ESCALA:

OURO PRETO

PLANTA

PROJETO EXECUTIVO

01/04 24/11/2022

ENGENHEIRO CIVIL

RNP - 0601535324

Essas patologias  localizadas ao longo das juntas de argamassa que fazem a colagem dos blocos de pedras na

Fazer a retirada, o   da argamassa com a patologia. Esse   feito com trabalho

manual, usando talhadeira e martelo.

A   feita com groute mineral em forma de argamassa fluida, que deve ser aplicada e preencher

todo o vazio.

REJUVENECIMENTO DA FACE EXTERNA DOS MUROS

Em todos os muros a  de lazer, C1 a C5,  a  de todos os  previsto para a 

O rejuvenescimento  em fazer o apicoamento do revestimento existente. Em seguida fazer a limpeza,

usando jato de ar ou de  Depois fazer um chapisco com cimento, areia e  e finalmente aplicar uma camada

de reboco.

DOS MUROS EXISTENTES
ESC.: 1/20001

DATA

C 28/09/2022

0 24/11/2022



 -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

NOTAS GERAIS

1

DATA:

22_006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0003.dwg

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

FOLHA: ESCALA:

OURO PRETO

PROJETO EXECUTIVO

02/04 24/11/2022

ENGENHEIRO CIVIL

RNP - 0601535324

Preparar, no canteiro, 12,0m de tubo PVC  com  de 40mm. Deixar 50cm para fora e no 

Os furos, a   de 3,0m em 3,0m,  executados com sonda rotativa com sapata de

E

 = 75,3mm.

Os furos  ao solo o suficiente para receber o tubo e ficar uma

sobra de 0,50m.

Caso, em algum segmento a  nos drenos seja maior que 0,5l/min,  deve ser feita uma consulta a um

 a  de cada furo,  colocado o tubo DHP,  preparado, ou seja, ranhurado e enrolado com tela de

Nylon.

Tamponamento da Boca do Furo

 a  do tubo no furo, como etapa final,  feito o tamponamento com argamassa do  vazio

entre o tubo e as paredes do furo.

DOS DRENOS
ESC.: 1/20001

DOS DRENOS
ESC.: 1/20002

DOS DRENOS
ESC.: 1/20003

DATA

C 28/09/2022

0 24/11/2022



 -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

NOTAS GERAIS

1

DATA:

22_006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0003.dwg

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

FOLHA: ESCALA:

OURO PRETO

PROJETO EXECUTIVO

03/04 24/11/2022

ENGENHEIRO CIVIL

RNP - 0601535324

DOS DRENOS
ESC.: 1/20001

DOS DRENOS
ESC.: 1/20002

Preparar, no canteiro, 12,0m de tubo PVC  com  de 40mm. Deixar 50cm para fora e no 

Os furos, a   de 3,0m em 3,0m,  executados com sonda rotativa com sapata de

E

 = 75,3mm.

Os furos  ao solo o suficiente para receber o tubo e ficar uma

sobra de 0,50m.

Caso, em algum segmento a  nos drenos seja maior que 0,5l/min,  deve ser feita uma consulta a um

 a  de cada furo,  colocado o tubo DHP,  preparado, ou seja, ranhurado e enrolado com tela de

Nylon.

Tamponamento da Boca do Furo

 a  do tubo no furo, como etapa final,  feito o tamponamento com argamassa do  vazio

entre o tubo e as paredes do furo.

DATA

C 28/09/2022

0 24/11/2022



 -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;

COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

NOTAS GERAIS

1

DATA:

22_006001-00271-OUP-PE-DRG-0000-PJ-0003.dwg

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

FOLHA: ESCALA:

OURO PRETO

VISTAS,  CORTES E DETALHES

PROJETO EXECUTIVO

04/04 24/11/2022

ENGENHEIRO CIVIL

RNP - 0601535324

VISTA FRONTAL DO MURO C1
ESC.: 1/20001

VISTA FRONTAL DO MURO C2
ESC.: 1/20002

VISTA FRONTAL DO MURO C3
ESC.: 1/20003

VISTA FRONTAL DO MURO C4
ESC.: 1/20004

VISTA FRONTAL DO MURO C5
ESC.: 1/20005

ESC.: 1/2508

ESC.: 1/106 DETALHE DAS RANHURAS NO TUBO PVC
ESC.: 1/107

Preparar, no canteiro, 12,0m de tubo PVC  com  de 40mm. Deixar no  1,0m para dentro,

Os furos, a   de 3,0m em 3,0m,  executados com sonda rotativa com sapata de

E

 = 75,3mm.

Os furos  ao solo o suficiente para receber o tubo e ficar uma

sobra de 0,50m.

Caso, em algum segmento a  nos drenos seja maior que 0,5l/min,  deve ser feita uma consulta a um

 a  de cada furo,  colocado o tubo DHP,  preparado, ou seja, ranhurado e enrolado com tela de

Nylon.

Tamponamento da Boca do Furo

 a  do tubo no furo, como etapa final,  feito o tamponamento com argamassa do  vazio

entre o tubo e as paredes do furo.

DATA

C 28/09/2022

0 24/11/2022




