
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

CONTEÚDO

DATA:

23_006001-00323-ITU-PE-EST-000-PJ-0000-00.dwg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

ALESSANDRO IVO OTONI

SESC ITUITABA

PLANTA DE LOCAÇÃO

PLACAS DE BASE E DE TOPO DOS PILARES

TRILHA DE MOUTAIN BIKE - COBERTURA METÁLICA

EXECUTIVO

CREA-MG 173.284/D

ENGENHEIRO CIVIL

JEFERSON ANTÔNIO MARÇAL

01/04 15/02/2023
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1 - MEDIDAS, DIMENSÕES E COTAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;

2 - ESCALAS INDICADAS;

3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA;

4 - PERFIS ESTRUTURAIS DE AÇO DOBRADO FORMADOS A FRIO;

5 - AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 CHAPAS FINAS LAMINADAS A QUENTE;

6 - AS LIGAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS SÃO SOLDADAS;

7 - ESPECIFICAÇÃO DA SOLDA:

NOTAS:

E 6013

5 50-550

PASSO ENTRE FILETES

COMPRIMENTO DO FILETE

TIPO DE SOLDA: "FILETE"

TAMANHO DA PERNA

SOLDA DE CAMPO

EM TODO O CONTORNO

ELETRODO

LADO DA SOLDA

N 1-A

Rx (-0.025, 0.023)tf

Ry (-0.115, 0.063)tf

Rz (-1.275, 1.722)tf

Mx (-0.205, 0.429)tf.m

My (-0.054, 0.050)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

N 1-C

Rx (-0.004, 0.003)tf

Ry (-0.253, 0.152)tf

Rz (-4.451, 4.783)tf

Mx (-0.416, 0.786)tf.m

My (-0.012, 0.008)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

N 1-E

Rx (-0.018, 0.017)tf

Ry (-0.111, 0.060)tf

Rz (-1.268, 1.716)tf

Mx (-0.194, 0.413)tf.m

My (-0.034, 0.032)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

N 2-E

Rx (-0.005, 0.005)tf

Ry (-0.087, 0.013)tf

Rz (-0.732, 1.214)tf

Mx (-0.079, 0.361)tf.m

My (-0.011, 0.012)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

N 2-D

Rx (-0.001, 0.002)tf

Ry (-0.099, 0.007)tf

Rz (-2.119, 2.460)tf

Mx (-0.091, 0.468)tf.m

My (-0.004, 0.006)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

N 2-C

Rx (-0.002, 0.003)tf

Ry (-0.108, 0.008)tf

Rz (-2.101, 2.478)tf

Mx (-0.093, 0.482)tf.m

My (-0.005, 0.007)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

N 2-B

Rx (-0.001, 0.002)tf

Ry (-0.109, 0.013)tf

Rz (-2.111, 2.454)tf

Mx (-0.114, 0.509)tf.m

My (-0.004, 0.005)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

N 2-A

Rx (-0.001, 0.002)tf

Ry (-0.090, 0.014)tf

Rz (-0.728, 1.212)tf

Mx (-0.086, 0.374)tf.m

My (0.000, 0.002)tf.m

Mz (0.000, 0.000)tf.m

+My

+Rz

+Mx

+Rx

+Ry

+Mx

+My

DETALHE DOS SISTEMAS

DE COORDENADAS

E DE ESFORÇOS

SEM ESCALA

PLANTA DE LOCAÇÃO E CARGAS

ESC.: 1:50

PERFIS ESTRUTURAIS

ESC.  1:10 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS

BASES DOS PILARES

ESC.  1:10 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS
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h
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PERFIL ESTRUTURAL

FORMADO A FRIO

U127x50x2.25

AÇO: ASTM A36

b=50mm

h
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PERFIL ESTRUTURAL

FORMADO A FRIO

U120x50x2.00

AÇO: ASTM A36
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d
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PERFIL ESTRUTURAL

FORMADO A FRIO

C127x50x17x2.25

AÇO: ASTM A36
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PERFIL ESTRUTURAL

LAMINADO

W150x22.5

AÇO: ASTM A36

h
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CHAPA 3/8" (9,53mm)

ASTM A-36 (fy>=250Mpa)

8 PEÇAS

CH3

160

1
6
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TOPO DOS PILARES

ESC.  1:10 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS

DIAGRAMA 3D DA ESTRUTURA

ESC.  1:100

b=25mm

PERFIL ESTRUTURAL

FORMADO A FRIO

U50x25x2.00

AÇO: ASTM A36

b=17mm

PERFIL ESTRUTURAL

FORMADO A FRIO

U45x17x2.00

AÇO: ASTM A36
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PROJEÇÃO LIMITE DO TERRENO
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