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BANZO SUPERIOR E INFERIOR

PERFIL FORMADO A FRIO

U127x50x2.25

AÇO: ASTM A36

DIAGONAIS E MONTANTES

PERFIL FORMADO A FRIO

U120x50x2.00

AÇO: ASTM A36

COLUNAS

PERFIL LAMINADO

W150x22,5(H)

AÇO: ASTM A36
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COLUNAS

PERFIL LAMINADO

W150x22,5(H)

AÇO: ASTM A36

BANZO SUPERIOR E INFERIOR

PERFIL FORMADO A FRIO

U127x50x2.25

AÇO: ASTM A36

DIAGONAIS E MONTANTES

PERFIL FORMADO A FRIO

U120x50x2.00

AÇO: ASTM A36

ELEVAÇÃO PÓRTICO A = C = E

ESC.: 1:50

ELEVAÇÃO PÓRTICO 1

ESC.: 1:50
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PERFIL FORMADO A FRIO

U127x50x2.25

AÇO: ASTM A36
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COLUNAS

PERFIL LAMINADO
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PERFIL LAMINADO

W150x22,5(H)

AÇO: ASTM A36

245245245245245

245,3

DETALHE

LIGAÇÃO DAS TERÇAS

ESC.: 1:20 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS
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ESPAÇAMENTO

DAS TERÇAS

1326,4

TERÇAS

PERFIL FORMADO A FRIO

U127x50x17x2.25

AÇO: ASTM A36
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SUPORTE PARA CALHA

BANZO SUPERIOR E INFERIOR

PERFIL FORMADO A FRIO

U50x25x2.00

AÇO: ASTM A36

MONTANTES

PERFIL FORMADO A FRIO

U45x17x2.00

AÇO: ASTM A36

FECHAMENTO EM

TELHA GALVALUME

TRAPEZOIDAL e=0,43mm
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MONTANTES FIXADOS AOS MONTANTES DAS

TRELIÇAS PRINCIPAIS DA ESTRUTURA

* ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE

MONTANTES DA PLATIBANDA IGUAL A 174cm
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DETALHE DA ESTRUTURA

DA PLATIBANDA

ESC.: 1:50

FECHAMENTO EM TODO O

PERÍMETRO DA ESTRUTURA

TELHA TRAPEZOIDAL

COBERTURA

RUFO
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PLATIBANDA

LIGAÇÃO TIPO: 1

LIGAÇÃO TIPO: 2
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1 - MEDIDAS, DIMENSÕES E COTAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;

2 - ESCALAS INDICADAS;

3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA;

4 - PERFIS ESTRUTURAIS DE AÇO DOBRADO FORMADOS A FRIO;

5 - AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 CHAPAS FINAS LAMINADAS A QUENTE;

6 - AS LIGAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS SÃO SOLDADAS;

7 - ESPECIFICAÇÃO DA SOLDA:

NOTAS:

E 6013

5 50-550

PASSO ENTRE FILETES

COMPRIMENTO DO FILETE

TIPO DE SOLDA: "FILETE"

TAMANHO DA PERNA

SOLDA DE CAMPO

EM TODO O CONTORNO

ELETRODO

LADO DA SOLDA
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DESCIDA D'ÁGUA

PVC ESGOTO

Ø100mm

JOELHO 45°

Ø100mm


