
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

CONTEÚDO

DATA:

23_006001-00323-ITU-PE-EST-000-PJ-0000-00.dwg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

ALESSANDRO IVO OTONI

SESC ITUITABA

DIAGRAMA DE COBERTURA

CALHAS E RUFOS

TRILHA DE MOUTAIN BIKE - COBERTURA METÁLICA

EXECUTIVO

CREA-MG 173.284/D

ENGENHEIRO CIVIL

JEFERSON ANTÔNIO MARÇAL

04/04 15/02/2023

A B C D E

1

2

3

2
4
5
,
3

2
4
5
,
3

2
4
5
,
3

2
4
5
,
3

2
4
5
,
3

1
0
0
,
1

1
3
2
6
,
4

435 435 435 435

1740

DIAGRAMA DA COBERTURA

ESC.: 1:50

CALHA

     NOTAS:

1 - CHAPA ZINCADA #16.

2 - TUBULAÇÃO DE DECIDA DE Ø100mm, PVC ESGOTO, UM TUBO A CADA

     10 METROS (MÁXIMO).

4 - A TUBULAÇÃO DE DECIDA DEVE SER LIGADA À REDE DE ÁGUAS

     PLUVIAIS, OU SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA.

5 - QUANDO EM PROXIMIDADE À ÁRVORES, A ENTRADA DA TUBULAÇÃO

     DE DECIDA DEVE SER PROTEGIDA COM RALOS TIPO ABACAXI.
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CHAPA ZC#16
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BANZO SUPERIOR

PERFIL FORMADO A FRIO

U127x50x2.25

AÇO: ASTM A36

TERÇAS

PERFIL FORMADO A FRIO

U127x50x17x2.25

AÇO: ASTM A36

CONTRAVENTAMENTO

BARRA REDONDA Ø3/8"

AÇO: ASTM A36

CALHA

INCLINÇÃO MÍNIMA DE 0,5%

TUBULAÇÃO DE DESCIDA

PVC ESGOTO Ø100mm

TELHA TERMOACÚSTICA

TRAPEZOIDAL

CHAPA 2x e=0,43mm

70mm DE ALTURA

(30mm DE PROTEÇÃO)
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CHAPA ZC#16
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RUFO

     NOTAS:

1 - CHAPA ZINCADA #16.

2 - ** DIMENSÃO VARIADA, ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO.

RUFO
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CH4 - ESTICADOR MÓVEL

CHAPA 3/16" (190x60x4.75mm)

AÇO: ASTM A36

24 PEÇAS

PARAFUSO A 325

Ø1/2"

24 PEÇAS
PORCA E CONTRA PORCA

E ARRUELAS Ø3/8"

24+24 = 84 PEÇAS

BANZO SUPERIOR

DAS TRELIÇAS

3

ESTICADOR FIXO

ESTICADOR MÓVEL

CH5 - ENRIJECEDOR

CHAPA 3/16" (55x55x4.75mm)

AÇO: ASTM A36

24 PEÇAS
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VISTA C-C
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VISTA C-C
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TERÇA DA COBERTURA

FURO DE Ø13mm
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ESTICADOR FIXO

CHAPA 3/16"

AÇO: ASTM A36
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VISTA D-D

ESTICADOR

DE CANTO

VISTA D-D

ESTICADOR

INTERMEDIÁRIO

CH6 - ESTICADOR FIXO

CHAPA 3/16" (130x60x4.75mm)

AÇO: ASTM A36

8 PEÇAS

CH7 - ESTICADOR FIXO

CHAPA 3/16" (130x180x4.75mm)

AÇO: ASTM A36

8 PEÇAS

ESTICADOR

DE CANTO

ESTICADOR

INTERMEDIÁRIO

ESTICADOR

DE CANTO

ESTICADOR

DE CANTO

ESTICADORES

FURO DE Ø13mm

FURO DE Ø13mm

1 - MEDIDAS, DIMENSÕES E COTAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;

2 - ESCALAS INDICADAS;

3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA;

4 - PERFIS ESTRUTURAIS DE AÇO DOBRADO FORMADOS A FRIO;

5 - AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 CHAPAS FINAS LAMINADAS A QUENTE;

6 - AS LIGAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS SÃO SOLDADAS;

7 - ESPECIFICAÇÃO DA SOLDA:

NOTAS:

E 6013

5 50-550

PASSO ENTRE FILETES

COMPRIMENTO DO FILETE

TIPO DE SOLDA: "FILETE"

TAMANHO DA PERNA

SOLDA DE CAMPO

EM TODO O CONTORNO

ELETRODO

LADO DA SOLDA

2
5

PILAR

W150x22,5(H)

DESCIDA D'ÁGUA

PVC ESGOTO Ø100mm

0

DETALHE

DESCIDA D'ÁGUA

ESC.: 1:20

CURVA

JOELHOS 45° Ø100mm

SEGUE PARA A

CAIXA DE PASSAGEM

TUBULAÇÃO DE DESCIDA

PVC ESGOTO Ø100mm

TUBULAÇÃO DE DESCIDA

PVC ESGOTO Ø100mm

i >= 0,5% i >= 0,5% i >= 0,5% i >= 0,5%


