ANEXO Il - CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. OBJETO DE CONTRATACAO

Reforma do implemento rodoviario que contempla bens e estrutura de instalagdes internas das
unidades moéveis de odontologia.

2. JUSTIFICATIVA

As unidades OdontoSesc 2, 3, 4 e 5 possuem aproximadamente 09 anos de uso, por se tratar de
projetos itinerantes, que movimentam com frequéncia, o desgaste torna-se muito maior.

Atualmente a estrutura dessas unidades esta deteriorada em diversas partes como: Acabamento
interno das paredes, piso de compensado, manta vinilica, mobiliarios, entre outros, sendo necessario
uma reforma completa, conforme demostrado no relatério anexo a esse Termo de Referéncia.

3. PROJETO

O projeto executivo de adequagédo do implemento a ser fornecido deve contemplar desenhos técnicos
e memorial descritivo dos componentes (chassi, baud, instalagBes elétricas, hidraulicas e de
climatizacdo, escada, corrimdos, carenagens protetoras, equipamentos etc.), que atendam aos
requisitos minimos listados abaixo, condicionados a analise técnica e aprova¢cdo da CONTRATANTE.
Estes projetos devem ser elaborados com base no projeto basico (layout) fornecido pela
CONTRATANTE, podendo ser adequados conforme necessidade de uso e demanda, com aprovacao

da fiscalizacao Sesc.

A CONTRATADA devera realizar a elaboragéo de todos os projetos executivos, Elétricos, Hidraulico e
Esgoto, de Rede Ethernet/wireless, CFTV, Sistema de Ar-Condicionado, Sistema de Ar Pressurizado
das cadeiras odontolégicas, Plataforma Elevatéria, linha de vida, mobiliarios e arquiteténico, arcando
com todos 0s custos necessarios.

Os projetos executivos elaborados deverdo ser aprovados pelo setor de engenharia do Sesc Minas
antes da execuc¢do. Havendo a necessidade de corre¢cfes e adequacdo, a CONTRATADA deveré fazé-

lo e arcar com todas as despesas necessarias.

A CONTRATADA devera apresentar projeto executivo, das seguintes disciplinas:
PROJETO EXECUTIVOS ARQUITETONICO
Deve conter plantas e cortes dos ambientes contendo todas as especificagdes técnicas de seus

componentes, detalhes de elementos em escala, com cotas especificas e gerais em centimetros, planta
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com layout interno das divisdes dos ambientes, vistas laterais esquerda, direita e vista traseira, vista
em corte com detalhes do sistema e vista em corte com detalhes.

A planta deve conter o layout dos mobiliarios e equipamentos, especificagédo dos revestimentos, loucas,
metais, acessorios, esquadrias e todos 0s itens necessarios para completa representacao da Unidade
mével.

O projeto arquitetbnico deve conter codificacdo dos elementos a serem detalhados, como portas,
janelas, loucas, metais entre outros, e pelo menos dois Cortes, demonstrando as alturas dos elementos.
Deve-se indicar em projeto ou memorial o peso préprio nos eixos dianteiro e traseiro da unidade, o
peso proprio do veiculo, o peso do implemento, o peso da carga + implemento nos eixos dianteiro e
traseiro, e o peso total do veiculo com carga, deve-se avaliar e demonstrar que a estrutura do chassi
resiste ao peso total.

A planta e os cortes devem estar em escala legivel, e possuir notas gerais, legendas, carimbo e
simbologias de representagéo grafica conforme prescritas em norma.

PROJETO DE MOBILIARIO PLANEJADO

Plantas e cortes demonstrando todos os detalhes dos mobiliarios, especificacdo dos materiais,
revestimentos, cores, texturas e espessura das estruturas. Detalhes de dobradicas, fechaduras,
fixacBes, e as dimensdes dos méveis com largura, altura e comprimento.

PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS

Os projetos de instalacdes elétricas devem demonstrar as instalacdes de baixa tenséo, localizagcéo e
dimensionamento do ramal de entrada de energia, detalhamento do quadro de energia, circuitos de
iluminacdo comum e de emergéncia, circuitos de tomada, rede de dados, contemplando a &rea interna
da Unidade Maével. O projeto deve garantir o perfeito funcionamento do sistema. Deve-se apresentar o
célculo de cargas para os circuitos de acordo com o dimensionamento de demanda, distribuigdo de
circuitos, equilibrio de fases e diagrama unifilar completo do quadro de energia.

As normas necessérias para desenvolvimento dos projetos devem ser utilizadas em sua versdo mais
recente emitida pelo érgao responséavel (ABNT, CEMIG, dentre outros).

PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto Luminotécnico deve atender a ABNT NBR ISO/CIE 8995 - lluminacdo de ambientes de
trabalho”.

PROJETO DE ATERRAMENTO

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todos os detalhes de aterramento da unidade
movel, com todos os detalhes para completa especificacdo do sistema, conforme norma técnica

especifica.
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PROJETO DA INSTALACAO HIDRAULICAS

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todo o sistema, com todos os detalhes para
completa especificagdo do sistema e direg&o dos fluxos. Detalhe das tubulag6es, dimensdes, conexdes
e especificagdo de toda a rede, conforme norma técnica especifica.

PROJETO DA INSTALACAO HIDROSSANITARIOS

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todo o sistema, com todos os detalhes para
completa especificagcéo do sistema e dire¢éo dos fluxos. Detalhe das tubulagfes, dimensées, conexdes
e especificagdo de toda a rede, conforme norma técnica especifica.

Projeto da instalacdo dos sistemas de acesso a unidade moével, escadas e plataformas.

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todos os detalhes das escadas e plataformas
removiveis da unidade movel, com todos os detalhes para completa especificacdo do sistema. Detalhe
das alturas de guarda-corpo e corrimdo, degraus, pisos antiderrapante, e especificacdo de toda a
estrutura, conforme norma técnica especifica.

Projeto da instalagdo mecanica do ar-condicionado e sistema de purificador de ar

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todos os sistemas, com todos os detalhes
para completa especificacdo do sistema e direcdo dos fluxos. Detalhe das tubulagBes frigorigenas,
dimensbes, conexdes e especificacdo de toda a rede, conforme norma técnica especifica. Detalhe dos
splits e das condensadoras, com a fixacdo completa. Apresentacdo do calculo de dimensionamento de
refrigeracéo para a unidade movel.

PROJETO DA INSTALACAO MECANICA DA LINHA DE VIDA

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todos os sistemas de linha de vida da unidade
movel, com todos os detalhes para completa especificacdo do sistema, conforme norma técnica
especifica.

Projeto da instalacao de prevencdo e combate a incéndio

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todos os sistemas, com todos os detalhes
para completa especificacéo dos itens. Detalhe das placas de sinalizacdo de emergéncia, iluminacao
de emergéncia e extintores, conforme norma técnica especifica.

PROJETO DOS BAGAGEIROS E CHASSI

Plantas e cortes, conforme norma técnica, demonstrando todo o nivel do chassi e bagageiros, com o
comprimento das divisorias e alturas para guarda dos equipamentos. A planta deve indicar os locais de
guarda de equipamentos e areas de passagem de infraestrutura com detalhes para completa

especificacdo dos sistemas, conforme norma técnica especifica. Indicar em planta os pistdes
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hidraulicos, bombas hidraulicas, conjuntos motobombas, mangueiras de baixa e alta presséo e valvulas
de comandos hidraulicos e pneumaticos.

NOTAS GERAIS

A compatibilizacdo de projetos deve ser feita pela Contratada com o intuito de minimizar problemas
construtivos na execucdo do implemento. E necessario que a Contratada avalie previamente toda
interferéncia entre a mecanica do caminhao e as condi¢fes propostas em projeto para que as solugfes
sejam ajustadas e compatibilizadas.

A Contratada deve apresentar apds a aprovacao final dos projetos a ART/RRT de todos os projetos
contendo os dados da Contratada, da Contratante e as informagfes da unidade mével, bem como a
descricdo do projeto executado.

Ainda em relac&o ao projeto, séo obrigacbes da Contratada:

Agendar e comparecer as reunides (presencialmente ou video conferéncias) e apresentacdes com a
Contratante;

Entregar todos os projetos em midia eletrdnica e 01 (uma) via impressa;

Os projetos, documentos, memoriais e planilhas, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
passardo a integrar propriedade da Contratante, podendo esta utilizar-se de qualquer modo, dispor e

divulgar, sem necessaria aprovacgao por parte da Contratada.

3.1. PISO VINILICO
3.1.1.A CONTRATADA devera realizar a retirada de todo piso vinilico existente e substituir por
novo.
3.1.2. ACONTRATADA devera fornecer e instalar novo piso vinilico de acordo com a descri¢cao
abaixo:
3.1.2.1. Linha de referéncia da manta: Eclipse Premium da Tarkett.
3.1.2.2. Cor: Azul claro no centro — Referéncia: 21020978 — CS 1290211 A Tarkett ou
similar.
3.1.2.3. Cor: Azul médio na moldura — Referéncia: 21020979 — CS 1290205 A 711
Tarkett ou similar.
3.1.2.4. Espessura: Minima de 2,0 MM.
3.1.2.5. Protecdo superficial: PUR Reforgado.
3.1.2.6. Rodapé: Arredondado com 10 cm sendo uma extenséo do piso.

3.1.2.7. Canaleta para acabamento entre o rodapé e o ACM.

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br 4

Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500



Sesc

3.1.2.8. Os mobiliarios deverao ser retirados para a instalagao do piso.

3.1.2.9. A manta devera ser instalada conforme recomendag6es da fabrica.

3.1.3.A CONTRATADA devera remover todo o vinilico atual, ficando responsavel pelo descarte
desse material e suas despesas, de acordo com a legislacdo vigente de destinacdo de
residuos.

3.1.4. A CONTRATADA sera responsavel pela desinstalacéo e instalacao de mobiliarios, vaso
sanitarios e quaisquer objeto necessario para a instalagdo de novo piso vinilico.

3.1.5.Todos os insumos, pecas, materiais, incluindo, mas néo se limitando, a cola, cordao de

solda e parafusos de fixacéo, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.

3.2. COMPENSADO NAVAL

3.2.1. A CONTRATADA devera realizar a retirada de todo compensado naval existente,
fornecer e instalar novo compensado naval em todos 0os ambientes internos da unidade
movel.

3.2.2.0 compensado devera ser em chapa de virola naval com 30 mm de espessura no minimo,
cor branco fosco, chapa lisa.

3.2.3. ACONTRATADA fica responsavel pelo descarte de todo residuo gerado na remocéo do
compensado naval existente e suas despesas, de acordo com a legislacédo vigente de
destinacao de residuos.

3.2.4. A CONTRATADA sera responsavel pela desinstalacéo e instalagdo de mobiliarios, vaso
sanitarios e quaisquer objeto necessario para a instalacao de novo compensado naval.

3.2.5. Todos os insumos, pecas, materiais, incluindo, mas néo se limitando, a cola, corddo de

solda e parafusos de fixacéo, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.

3.3. PAREDES E PORTAS
3.3.1.REVESTIMENTO DE PAREDES E PORTAS
3.3.1.1. Todo revestimento interno das paredes devera ser retirado e substituido ACM
novo na cor branco.
3.3.1.2. O ACM devera ser de espessura minima de 3mm
3.3.1.3. O ACM deve ser colado no compensado naval, dando mais resisténcia.
3.3.1.4. A porta do banheiro, porta bang-bang, e demais portas deveréo ser retirada,

sem reaproveitamento e substituidas por novas.
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3.3.1.5. As portas bang-bang dever&o possuir um acabamento (cantoneira), de inox, ao
longo das extremidades, evitando que com o tempo a formica comece a soltar, as
portas devem possuir visor de vidro nas mesmas dimensdes da porta antiga
retirada.

3.3.1.6. Todas as portas com borracha de vedagéo deverdo ter as borrachas trocadas
por novas.

3.3.1.7. Ao se retirar todo o revestimento interno deve-se verificar a existéncia de
pontos de infiltragcdo, ferrugem e qualquer outro dano a estrutura, deve-se tratar o
problema e somente apds tratado deve-se instalar o novo revestimento.

3.3.1.8. Todas as extremidades das quinas das paredes devem possuir canaleta na cor

branca.

3.3.2.INSTALACAO DE UMA PORTA DE CORRER DE VIDRO
3.3.2.1. Devera ser instalada uma porta de vidro de correr no vao de acesso da
plataforma elevatéria, conforme foto abaixo.

3.3.2.2. Medidas aproximadas: Altura: 2,95 metros

Largura: 1,50 metros
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3.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO
3.4.1.Devera ser fornecido e instalado um espelho no escovédromo, préximo a porta do
banheiro, nas seguintes medidas: 940mm (altura) x 480mm (largura) x 5mm (espessura).
O espelho deveré ser colado na parede.
3.5. TETO
3.5.1.REMOCAO DO REVESTIMENTO DO TETO
3.5.1.1. Todo revestimento do teto devera ser retirado e substituido por novo, que
devera ser rebaixado para embutir as luminéarias de teto e tubulagfes diversas de
rede de dados, linhas frigorigenas, CFTV etc.
3.5.1.2. Ao se retirar todo o revestimento deve-se verificar a existéncia de pontos de
infiltrac&o, ferrugem e qualquer outro dano a estrutura, deve-se tratar o problema e
somente apoés tratado deve-se instalar o novo revestimento.
3.5.2.INSTALACAO DO REVESTIMENTO DO TETO
3.5.2.1. Todo revestimento interno do teto devera ser substituido por novo na cor
branca.
3.5.2.2. A CONTRATADA devera realizar a revitalizagdo da pintura da area externa do
teto com tratamento antiferrugem utilizando a aplicacdo de fundo primer automotivo.
3.5.2.3. Toda area externa do teto devera ser impermeabilizada com remocao de furos
existentes, que ndo estiverem em uso e vedac¢do dos demais, garantindo uma

vedacédo completa.

3.6. JANELAS
3.6.1.REMOCAO DAS JANELAS
3.6.1.1. Todas as janelas basculantes deverdo ser retiradas, inclusive borrachas de

vedacdo e demais acessorios.

3.6.2.INSTALACAO DE JANELAS

3.6.3.A CONTRATADA devera fornecer e instalar novas janelas basculantes, mantendo as
dimensdes, caracteristicas e materiais atuais, com todos os fechos, borrachas de
vedacao, amortecedores, dobradicas, esquadrias e aplicacdo de insulfiime novos.

3.6.4.As cortinas persianas existentes devem ser reinstaladas nos mesmos locais em que estdo

atualmente, no caso de precisar de furacdo deve-se sempre impermeabilizar o local.

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br 7

Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500



Sesc

3.6.5.A CONTRATADA ficara responsavel em preservar as cortinas persianas existentes,
devendo realizar a reposicdo em caso de dano ou extravio, arcando com todas as

despesas a suas expensas

3.7. BANCADAS
3.7.1. A CONTRATADA deverd realizar a substituicdo de todas as bancadas por novas
mantendo as dimensdes atuais.
3.7.2.N@o serdo aceitas bancadas que apresentarem algum tipo de dano, como quina
quebrada, trinca, mancha.

3.7.3.Todas as bancadas deverdo possuir a mesma tonalidade de cor.

3.8. ARMARIOS

3.8.1. A CONTRATADA devera substituir todos os armarios em madeira existentes por novos,
mantendo as dimensodes atuais.

3.8.2.Espessura do MDF minima de 2 cm.

3.8.3. s puxadores dos armarios deverdo ser de material antioxidante do tipo Puxador Trava
Push Lock de liga de zinco.

3.8.4.As alturas entre bancadas e armarios deverdo ser mantidas.

3.8.5.As corredicas das gavetas deverdo ser telescépicas de 45kg.

3.8.6.As dobradicas das portas deverdo ser curva de 35mm, 110° e possuir amortecedor de
impacto e fabricadas em aco inox resistente a oxidacao.

3.8.7.Devera ser enviado um projeto com os mobiliarios e suas medidas para avaliacdo do

Sesc.

3.9. SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

3.9.1. A contratada sera responsavel em realizar a desmobilizacdo dos equipamentos de ar
existentes considerando atender a todos os critérios técnicos para manter a integridade
dos equipamentos que apés sua retirada deverd ser devolvido a equipe de Manutencgao
do Sesc Minas;

3.9.2. A contratada serd a responsavel pela elaboracdo do projeto de climatizacdo
dimensionado, fornecendo e instalando todo o sistema responsavel pela climatizagdo dos
ambientes internos da unidade, considerando uma ocupacdo de no minimo 12 pessoas,

devendo possuir no minimo dois equipamentos de mesma capacidade, com sistemas
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independentes, no saldo principal (consultorio), para ser usado de backup em caso de
falha em algum dos equipamentos.

3.9.3.A sala de esterilizacéo devera possuir um aparelho de ar-condicionado especifico para o
local, considerando que é um ambiente onde se produz muito calor e vapores de agua
devido aos equipamentos instalados, como autoclaves, seladora, destilador de agua, mini
incubadora, considerando uma ocupacao dois profissionais atuando no local.

3.9.4.0s trés aparelhos de ar- condicionados, deverdo ser sistema tipo inverter, para maior
eficiéncia e economia de energia elétrica.

3.9.5. Para o sistema de drenagem dos equipamentos a contratada devera isolar termicamente
toda na parte interna a ser instalada no entre forro e entre os acabamentos das paredes
e estrutura da carreta a fim de eliminar qualquer ponto de condensacéo no trecho;

3.9.6.0 sistema de drenagem devera ser conectado ao sistema de esgoto da unidade
considerando a instalacdo de dispositivo que impressa retorno de odor ou fluido no
sistema de drenagem dos equipamentos de ar-condicionado.

3.9.7.0 sistema de drenagem devera possuir conexao tipo unido soldavel na parte externa do
ambiente e abertura na estrutura do fundo de forma a permitir o acesso para desconexao
e manutenc¢do da linha;

3.9.8. Toda a infraestrutura para ligacdo, entre o painel elétrico existente no saldo consultério,
até o painel de forca e comando dos equipamentos, cabos elétricos, terminais,
conectores, suportes de fixacdo, assim como a instalacdo de um disjuntor exclusivo para
cada carga, mas nao se limitando a estes, deverdo ser dimensionados e fornecido pela
CONTRATADA.

3.9.9.0 manual e especificagbes necessérias dos equipamentos serdo fornecidos pela
Contratante ap0s a assinatura do contrato.

3.9.10. Os circuitos elétricos dos aparelhos de ar-condicionado deverdo ser independentes
por méaquina, seguindo o manual de especificacdes do fabricante, devendo serem
instalados no quadro elétrico geral da unidade com todas as identificacfes e protecdes
elétricas necessarias.

3.9.11. A CONTRATADA deve prever os custos de instalacdo dos drenos, considerando
abertura e recomposicdo de parede para embutir a tubulagdo, assim como todos os
revestimentos.

3.9.12. Astubulacdes de linha frigorigena e de drenos deveréo ser previstas e fornecidas pela
CONTRATADA, devendo ser todas novas.
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3.9.13. Alinstalacao deve seguir todas as premissas técnicas aplicaveis ao objeto.

3.9.14. Para a instalacdo dos evaporadores, devera ser obedecida os distanciamentos entre
paredes e tetos conforme a recomendacao do fabricante e quando acima de mobiliarios
ou equipamentos eletroeletronicos, devera prever a protecdo devida para o caso de
vazamento no equipamento e/ou manutencao.

3.9.15. A cortina de ar devera ser instalada conforme medida da entrada e interligado a
automacao do sistema de refrigeracdo permitindo ligar e desligar simultaneamente os
equipamentos;

3.9.16. O START-UP dos equipamentos deve ser realizado seguindo as orientacfes do
fabricante, sendo necessario agendar com o fiscal do contrato (Sesc em Minas) com

antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, para que ele acompanhe o procedimento.

3.10. SISTEMA DE RENOVACAO DE AR
3.10.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar um sistema de renovacéo de ar nas
unidades méveis OdontoSesc II, IIl, IV e V.
3.10.1.1. O sistema de renovacao deve atender as normas abaixo e as demais vigentes
pertinentes.

NBR-16401-1 — Instala¢des de ar-condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios — Parte 1 — Projeto
das Instalacdes

NBR-16401-2 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios — Parte 1 —
Pardmetros de Conforto

NBR-16401-3 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios — Parte 3 —
Qualidade do ar interior

NBR-7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de salde (EAS) — Requisitos para
projeto e execucao das instalacdes.

RESOLUCAO-RE N° 09, DE 16 DE JANEIRO DE 2003

3.10.1.2. A CONTRATADA deveré realizar servico de fornecimento e instalacdo de
sistema de renovacgédo de ar com ventiladores que deverdo vir acompanhados com
caixa de filtragem G4.

3.10.1.3. Todo o conjunto do sistema de renovagdo de ar devera possuir uma
capacidade em que o somatério da vazéo de acordo com o projeto a ser fornecido
pela CONTRATANTE, respeitando a variagdo permitida por norma.

3.10.1.4. A CONTRATADA deveré fornecer e instalar as caixas externas de entrada de
ar (insuflador) em material de aco inox, que deverdo ser fixadas com parafusos,
devendo ser de facil remogéo para manutencao e deverdo possuir um sistema de

10
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vedacao eficiente que bloqueie totalmente a possibilidade de entrada de agua no
interior da unidade mével.

3.10.1.5. Juntamente com o kit do sistema de renovagédo de ar, a CONTRATADA devera
fornecer um conjunto de refil do filtro G-4 para troca, de acordo com a periodicidade
indicada pelo fabricante, suficiente para um (1) ano, considerando todos os
equipamentos instalados.

3.10.1.6. Todos os equipamentos do sistema de renovacdo de ar deverdo possuir um
circuito elétrico independente para os ventiladores com identificacéo.

3.10.1.7. Toda afiacao elétrica devera ser em cabo multipolar com dupla isolacdo (cabo
PP) com fiagdo de aterramento inclusa interligado ao sistema de aterramento da
unidade moével no quadro elétrico, ficando a CONTRATADA responsavel em
fornecer instalar todo o conjunto.

3.10.1.8. A CONTRATADA devera fornecer todos os dispositivos necessarios para a
instalacdo do sistema de renovacdo de ar, incluindo, mas ndo se limitando a:
Disjuntores de protecao, fiagao elétrica, ventiladores grelhas, filtros de ar, parafuso
de fixacdo, cola selante poliuretano (PU), borrachas de vedacdo bem como toda
infraestrutura necessaria e suas expensas.

3.10.1.9. Fica a CONTRATADA responsavel por criar toda a infraestrutura necessaria
para a instalacdo do sistema de renovacdo de ar, fornecer todos os materiais
necessarios, realizar furagbes, vedagbes e manter acabamentos, mobiliarios e toda
estrutura da unidade mével nas mesmas condicdes iniciais, arcando com todas as
despesas e suas expensas caso haja algum dano a estrutura da unidade maével.

3.10.1.10. Os locais de instalacdo do sistema de renovacgéo de ar deverdo ser totalmente
vedados para evitar infiltracdo de &gua no interior da carreta, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de todos os materiais necessarios
e arcando com todas as despesas e suas expensas para a perfeita execucao dos
Servigos.

3.10.1.11. Em caso de necessidade de adequacdes nos mobiliarios, paredes,
acabamento internos ou externos é responsabilidade da CONTRATADA.

3.10.1.12. Devera ser dada a garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricacéo
e instalacdo dos servicos e equipamentos, desde que eles tenham sido usados

correta conforme as recomendacdes fornecidas.

3.10.2. PROJETO “AS BUILT”
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3.10.2.1. Ao final da obra devera ser fornecido um jogo completo de plantas atualizadas
com todas as eventuais modificacdes, bem como um caderno contendo todas as
instruc6es de operacdo e manutencao da instalacao.

3.10.2.2. Nos desenhos deverdo constar marcas, modelos de todos 0os equipamentos e
de todos os acessérios que foram utilizados na instalacdo, além dos eventuais
pontos de solda realizados.

3.10.2.3. Deverdo ser fornecidos desenhos explodidos, esquemas eletroeletrdnicos e
mecanicos e de interligacdo, manuais de operacdo/manutencao.

3.10.2.4. Deverao ser fornecidos os desenhos de esquema elétrico dos quadros e suas
interligagBes elétricas com 0s equipamentos.

3.11.  INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIOS

3.11.1. ACONTRATADA devera realizar a elaboracéo de todo o projeto hidraulico, que devera
ser aprovado pela CONTRATANTE, arcando com todos os custos de elaboragéo.

3.11.2. O projeto hidraulico elaborado devera ser aprovado pelo setor de engenharia do Sesc
Minas antes da execucdo. Havendo a necessidade de correcdes e adequacdo, a
CONTRATADA devera fazé-lo e arcar com todas as despesas necessarias.

3.11.3. A CONTRATADA devera substituir toda tubulagdo hidraulica e de esgoto existente.

3.11.4. Cada Conjunto cadeira odontolégica, lavabo, escovdédromo, bacia sanitaria,
bebedouro de 4gua e torneira de lavagem de material contaminado, deverdo possuir um
registro de agua independente.

3.11.5. A CONTRATADA devera fornecer e instalar conjunto, carcaca e pré-filtro, Juntamente
com os refis ja instalados de polipropileno big blue 20” - 5 micras, filtro de carvéo ativado
big blue 20” - 5 micras, chave para troca de refis e suportes de fixacao.

3.11.6. A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os materiais hidraulicos e de esgoto
necessérios desde a entrada de servico, caixa de 4gua, até os pontos de consumo.
3.11.7. Toda alimentacdo de agua potavel da unidade mével, devera passar pelos filtros de
agua, saindo da caixa de agua existente e devera possuir um conjunto de registros que
possibilitem a alimentag&o de 4gua diretamente da rua para operacfes em que se fizerem
necessarios, tais como: manutencado das caixas de agua e bombas de agua, que

garantam o fornecimento de agua.

3.11.8. O sistema de abastecimento da caixa d’agua devera ser por mangueira cristal trangada
250 Psi 3/4”, com kit de engate rapido metalico que deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA.
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3.11.9. A CONTRATADA devera fornecer e instalar conjunto de pressurizador de agua
Multiestdgio, Bomba Pressurizador Grundfos Scalal, 3-35 Monofasica 220Volts com
circuito elétrico proprio, contendo sensor de falta de agua e pressdo (fluxostato e
pressostato) incorporados com no minimo:

3.11.9.1. Vazé&o Nominal: 3,7m3¥hora
3.11.9.2. Pressédo de Nominal de 20mca.

3.11.10. A CONTRATADA devera prever a instalagdo de nova bacia sanitaria Acqua
Magic V com acionamento no pé com dimensdes de: altura 40,9 cm, largura 37,6 cm,
profundidade 45,7cm, com tampa ou similar.

3.11.11. A CONTRATADA devera fornecer e instalar novas torneiras de agua sendo:

3.11.11.1. Quatro conjunto de torneiras nos consultérios odontolégicos, altura 220mm,
formato redondo, cor cromado, com sensor de proximidade baixa e alta presséo, de
0,2 a 4 kgflcm? ou 3 a 57 psi, arejador embutido, Bitola: 1/2", com fonte de
alimentac¢é@o com entrada universal de 90 V a 240 V e 50/60 Hz com saida constante
de 12 Volts, com registro regulador de presséo, ja com a instalacdo de tomada
propria para cada conjunto.

3.11.11.2. Uma torneira clinica Hospitalar de mesa bica alta com alavanca de
acionamento, bica movel de acordo com a norma NBR9050, cor cromado na sala
de esterilizagao.

3.11.11.3. Trés torneiras cromadas automaticas de mesa - BICA ALTA Pressmatic
compact docol, de 2", ou similar, sendo 1 (uma) para o banheiro e 2 (duas) para o
escovodromo.

3.11.11.4. A CONTRATADA deverd realizar a instalagdo de uma torneira metalica de
esfera, no compartimento ao lado da caixa de dgua do lado esquerdo, sendo rosca
de 2" x %" no bico, com porta cadeado e cadeado ja incluso, com 2 chaves.

3.11.12. A tubulacdo principal de saida para conexdo ao esgoto deveriq ser com
tubulacéo de 100mm de didmetro de classe A.

3.11.13. Todas as tubulacdes e conexfes de alimentacdo agua deverdo ser em PVC e
atender a norma NBR 5648 atualizada na data de execucédo dos servicos.

3.11.14. A CONTRATADA devera fornecer e instalar novas cubas de aco inox 304,
devendo serem das mesmas medidas atuais sendo 1 (uma) no banheiro, 4 (quatro) no

consultério e 1 (uma) na esterilizacao.
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3.11.15. A CONTRATADA devera fornecer e instalar novos sifdes devendo serem: Sifédo
copo sanfonado universal simples ajustavel 1.1/4” e 7/8” e novas valvulas para todas as
cubas devendo serem de metal inox cromado com as mesmas medidas existentes.

3.11.16. A CONTRATADA devera devolver a CONTRATANTE, todas as torneiras
usadas que forem retiradas da unidade mével e seus acessorios.

3.12. PURIFICADOR DE AGUA
3.12.1. A CONTRATADA devera prever as instalacdes elétrica e hidraulica necessérias a
instalacdo de um purificador de agua, fornecido pela CONTRATANTE. O purificador de

agua na abancada do hall de entrada, com uma valvula de 4gua independente.

3.13. FRIGOBAR
3.13.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar 02 frigobares de 80 litros cada em cada
unidade movel — 127 volts, um no escovodromo e outro na CME. Eve ser criado uma base
de madeiras, com acabamento, e os frigobares deveréo ser fixados nessa base, para que
nao movimentem no deslocamento.

3.13.2. Frigobar devera ser novo e possuir garantia.

3.14. INSTALACOES ELETRICAS

3.14.1. A CONTRATADA devera realizar a elaboragéo de todo o projeto elétrico, que devera
ser aprovado pela CONTRATANTE, arcando com todos os custos de elaboracgéo.

3.14.2. O projeto elétrico elaborado devera ser aprovado pelo setor de engenharia do Sesc
Minas antes da execucdo. Havendo a necessidade de corre¢cbes e adequacéo, a
CONTRATADA deveré fazé-lo e arcar com todas as despesas necessérias.

3.14.3. A CONTRATADA devera apresentar um projeto elétrico individual para cada unidade
movel, contendo planilha de cargas, dimensionamento dos circuitos e prote¢des,
diagrama unifilar dos quadros de distribui¢éo etc.

3.14.4. As tomadas dos 4 consultdrios deverdo ser instaladas acima da bancada.

3.14.5. Para cada unidade movel devera ser atendido os seguintes itens abaixo:

3.14.6. A CONTRATADA devera substituir todas as instalacdes elétricas, componentes,
fornecer e instalar novas luminarias que, deverao ser em led 30xcm 30cm, 40 watts bivolt
-127/220v de embutir, tomadas, disjuntores, cabos elétricos, interruptores.

3.14.7. A CONTRATADA devera realizar uma nova instalacéo elétrica em toda unidade maével.
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3.14.8. O projeto elétrico devera ser elaborado e executado pela CONTRATADA, obedecendo
as normas ABNT NBR-5410.

3.14.9. As Instalacdes elétricas do sistema de energia externa na Unidade Mével devera estar
em conformidade com as normas vigentes e atender em totalidade a norma NBR
5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo - Protecdo e seguranca, e serem
devidamente dimensionados por Engenheiro Eletricista com anotagdo de
responsabilidade técnica junto ao CREA.

3.14.10. Devera ser montado um painel de controle de entrada de energia com chave
seccionadora para entrada de 220volts/380volts trifasico com neutro e saida

220volts/127volts com neutro.

3.14.11. Toda instalacéo elétrica devera possuir sistema de aterramento de acordo com
a norma NBR-5410.
3.14.12. Devera ser instalado no compartimento de carga da unidade mével, préximo

da entrada de energia um barramento de equipotencializacdo principal (BEP), para
receber os condutores de aterramento e equipotencializagédo das unidades moveis.

3.14.13. O painel de controle deverd também possuir dois displays digital de indicac&o
de tensdo, sendo 1(um) de entrada e 1 (um) de saida, com duas chaves seletoras
independentes, permitindo a medi¢cdo de todas as tensdes, entres fases e entre fase e
neutro.

3.14.14. A alimentacdo de entrada deverd ser plugada por cabo STECK, devendo
conter os plugs de entrada fixados e instalados no painel de alimentacgéo.

3.14.15. Devera ser fornecida 01 (uma) tomada de uso industrial:

3.14.16. 01 (uma) tomada de uso industrial, do tipo “tomada com mddulo de
acoplamento industrial”, sugestdo de marca “steck”, instalada na parte bagageiro do
caminhdo para conexdao e energizacao do quadro elétrico principal com a fonte de energia
externa (concessionaria ou gerador) — a definicdo final de uso devera ser apresentada
pela Contratada para avaliagdo, apés feito o calculo de todo o dimensionamento e
utilizac@o dos equipamentos elétricos.

3.14.17. A CONTRATADA devera fornecer um cabo de alimentacao com STECK macho
de 30 metros 4x25mmz e mais uma extensao contendo STECK macho e fémea de mesma
dimens&o com 30 metros de comprimento.

3.14.18. A CONTRATADA deverd instalar no minimo 4 (quatro) pontos de tomadas

elétricas 127 volts 2P+T - 10 A, em cada bancada de dentista.
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3.14.19. A CONTRATADA devera instalar na sala de esterilizagado 5 tomadas 2P+T 10A
127V, 2 tomadas 2P+T 20A 220V para atendimento das autoclaves (salientando que
devera ser instalados circuitos individuais com prote¢Ges individuais para cada
autoclave), 2 tomadas 2P+T 10A 220V e 1 tomada alta no ponto indicado 2P+T 10A 127V
para atendimento da barreira UV.

3.14.20. A CONTRATADA devera prever no projeto, a instalagédo de 2 (dois) refletores
em LED de 100 watts 220 volts, classe de isolagcao IP-65 na area externa da unidade
movel, devendo serem instalados na lateral direita da carreta. Os refletores deveréo ser
removiveis com fixagdo por manipulo rosca MA -1,25mm polipropileno, com didmetro da
cabeca de 45mm, devendo possuir plug monobloco 2P+T 20 A.

3.14.21. A CONTRATADA devera fornecer e instalar parafusos fixos, ao teto da unidade
moével nas extremidades direita para fixacdo dos refletores compativeis com os
manipulos, devendo também instalar tomadas elétricas embutidas de 220 volts — 2P+T -
20 A, com protecdo modular IP-44, nas extremidades direita proxima ao teto entre 15cm
a 25cm de sua base.

3.14.22. A alimentagéo elétrica da unidade movel deverd possuir Transformador
isolador de entrada 220/380 volts trifasico e saida 220volts trifasico.

3.14.23. O transformador isolador existente, caso ndo atenda a carga instalada devera
ser substituido por novo de acordo com as especificacdes do projeto elétrico, seguindo
todas as normas aplicaveis, e possuir protecdo em ago com pintura eletrostatica e grades
de ventilacdo.

3.14.24. Devera ser instalado um carregador de baterias 12v com poténcia para
carregar a bateria da plataforma elevatéria. Tal sistema deve ser totalmente independente
do veiculo.

3.14.25. O Quadro geral de distribuicdo de circuitos deverd possuir todas as
identificacbes de circuitos, sinalizacbes de seguranca, dispositivos de protecdo como:
disjuntor termomagnéticos, DPS, barramento de neutro, barramento de terra, sinalizacdo
luminosa de quadro energizado, mas ndo se limitando a estes, deverd também possuir
tranca com chaves e diagramas unifilar.

3.14.26. A CONTRATADA devera fornecer e instalar sistema de medigdo multicanal,
utilizando o multimedidor DIN 7KT - PAC 1200 — SIEMENS, compativel com a corrente
nominal, frequéncia 50/60 Hz, comunicacdo MOD BUS RTU (RS485) Ethernet, sensores
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SIEMENS 7KT1255, barra para sensores KT1233 9vcc, 0,5w, CAT IIl 300V, ou similar,
conforme descrita abaixo:

3.14.27. O Multimedidor DIN 7KT - PAC 1200 — SIEMENS, ou similar, devera ser
instalado no quadro geral de distribuicdo de energia alimentado, conforme manual do
fabricante, pelas trés fases, RST, saindo do disjuntor geral com neutro.

3.14.28. A CONTRATADA devera instalar trés sensores SIEMENS, ou similar,
compativeis com a corrente nominal da prote¢do do quadro de distribuicdo especificada
em projeto, ou similar, na fiagdo de entrada, considerando as um sensor para cada fase
a ser medida.

3.14.29. A CONTRATADA devera instalar sensores de medicdo individual,
considerando um por fase, para os circuitos do conjunto compressor de ar, Bomba de
agua, bombas de véacuo, trés circuitos de ar condicionados, cadeiras de dentista, circuito
das tomadas da esterilizacgéo, circuito das tomadas do consultério, circuito de iluminagao
interna, circuito de iluminagéo externa e circuito do sistema de rede ethernet/wireless.

3.14.30. O sistema de energia do caminhado devera ser composto por no minimo dois
quadros de distribuicdo sendo: um quadro geral onde serd ligada a energia externa e
outro quadro de distribuicdo para tomadas, iluminac@o e os sistemas compreendendo
todos os equipamentos.

3.14.31. Todos os quadros elétricos deverdo ser obrigatoriamente fornecidos completos
com barramento, barra de neutro, barra de terra e protecdes do tipo residual e contra
surtos. O Disjuntor alimentador principal do quadro elétrico principal sera alimentado pela
tomada do tipo “steck” externa, que sera instalada no caminhao.

3.14.32. Todos os quadros deverdo possuir suas partes vivas inacessiveis, confinadas
no interior de involucros ou barreira que garanta grau de protecdo no minimo IP54 e
fechamento por chave ou cadeado, de forma a impedir o acesso por pessoal nao
autorizado.

3.14.33. Todos os quadros de energia novos deverdo ser testados por ensaio de rotina
e deverdo obrigatoriamente atender a todos os requisitos de construcdo e protecéo
conforme norma NBR 5410:2004.

3.14.34. Os quadros serdo projetados para resistir a corrente de curto circuito indicada
nos esquemas unifilares.

3.14.35. Todos os diagramas de montagem executivo dos quadros novos deverao ser

apresentados a fiscalizagdo para aprovacdo antes da aquisicdo e montagem deles.

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br 17
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500



Sesc

3.14.36. Os disjuntores deverdo possuir aberturas nos bornes de tamanho compativel
com cabos e barramentos aos quais serdo conectados. Nao sera admitido que os bornes
sejam forcados, ou que cabos e barramentos tenham suas sec¢des diminuidas para

conexdo com os disjuntores.

3.14.37. Instalacdo de trilhos ou garras de fixacdo dos disjuntores, geral e de circuitos
terminais.
3.14.38. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nestas Instalag6es,

devem atender as especificagbes da concessionaria, assim como as prescricdes da
norma da ABNT que fazem referéncia as mesmas.

3.14.39. Identificacdo: etiquetas autoadesivas com moldura com visor removivel
transparente para circuitos removiveis.

3.14.40. A entrada e saida dos cabos seréo pela parte inferior ou superior do quadro,
conforme projetos.

3.14.41. As carcacas dos quadros metdlicos deverdo ser aterradas.

3.14.42. Devem ser instalados dois quadros, sendo:

3.14.43. Quadro elétrico geral para ligagdo da energia externa

3.14.44. Para permitir o monitoramento, acionamento e protecéo elétrica, devera ser

projetado um quadro, localizado dentro de um dos bagageiros, tipo gabinete, equipado
com:

3.14.45. 1 tomada, tipo fémea, padréo industrial. E obrigatério que as caracteristicas
desta tomada sejam definidas pelo projetista responsavel. Nimeros de polos e poténcia
devem ser definidos e calculados conforme carga instalada e fator de demanda.

3.14.46. 1 conector para cabo de aterramento que devera ser fornecido com haste de
cobre de 1,5m de comprimento e conectores de presséo.

3.14.47. Quadro de distribuicdo de circuitos para alimentacéo interna da unidade, do
sistema de iluminag&o, tomadas e demais equipamentos

3.14.48. As dimensfes do quadro deverdo atender a quantidade de circuitos definidos
pelo projetista.

3.14.49. Toda configuracdo do sistema de dados devera ser realizada pela
CONTRATADA, que devera arcar com todos os custos, incluindo, mas néo se limitando,
a todos os materiais como: Sensores, barra para sensores, comunica¢do Modbus RTU,

mao de obra e projeto.
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3.14.50. E de responsabilidade da CONTRATADA realizar a configuracdo de até 15
aparelhos de celular, indicados pela contratante, com instalacdo e configuracdo de
sistemas supervisorios Modbus TCP web browser, ou o software compativel com o
equipamento fornecido.

3.14.51. Deverdao ser utilizados disjuntores termomagnéticos produzidos conforme
norma IEC, com capacidade para curto-circuito simétrico conforme descrito no diagrama
unifilar do respectivo quadro. O acionamento devera ser frontal, através de alavanca, com
clip para fixagéo no trilho DIN.

3.14.52. Em cada quadro de distribuicdo elétrica, devera ser previsto disjuntor para
protecdo geral, com as caracteristicas citadas acima.

3.14.53. Os disjuntores de corrente nominais de até 125A dever&o atender aos critérios
minimos exigidos pela norma ABNT NBR-NM 60898, para 0s que possuem corrente
nominais acima desse valor a norma que estabelece as especificagbes necessarias sera
a ABNT NBR-IEC 60947-2. Todos os disjuntores deverao atender aos critérios minimos
exigidos por suas respectivas normas.

3.14.54. A especificacdo dos disjuntores devera ser apresentada juntamente com o
projeto executivo dos quadros, inclusive ART para aprovacao antes da aquisicao.

3.14.55. Deve-se levar em consideracdo na aquisicdo dos disjuntores, informacgdes
complementares, tais como didmetro da abertura dos bornes conforme se¢do dos
condutores e barramentos aos quais serdo conectados. Ndo sera admitido que os
disjuntores tenham seus bornes forcados para conexdo, bem como reducdo de secéo
nos condutores e barramentos para conexao.

3.14.56. Os disjuntores deverdo ser de mesma marca, de forma a garantir/facilitar a
coordenacdao entre eles.

3.14.57. De acordo com o item 5.1.3.2.2 da norma NBR 5410, o dispositivo DR é
obrigatério e devera ser instalado conforme recomendacdes. Estes dispositivos de
Protec@o Contra Correntes Residuais, também conhecidos como Dispositivos DR ou
apenas DR, séo responsaveis pela protecao pessoal contra choques elétricos perigosos
causado pelo contato direto ou indireto com a rede elétrica.

3.14.58. Os quadros elétricos deverdo ser fornecidos com dispositivos de protecao
contra surtos (DPS), do tipo limitador de tensdo, associado a um dispositivo de
desconexdao térmica (sobretemperatura) e elétrica (sobrecorrente), com fixacdo através

de garras padrdo NEMA e possibilidade de encaixe em trilho padrédo IEC dotados de
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sinalizacao local com indicacdo do estado de operacdo através de bandeirola verde/
vermelho (SERVICO/DEFEITO).

3.14.59. Todos os dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) especificados em
projeto deverdo atender aos critérios minimos exigidos pela norma ABNT NBR 61643.

3.14.60. Os condutores deverao ser identificados por cores, o neutro devera ser azul e
terra verde. As fases de cada circuito devem ser cor amarelo, vermelho, preto ou branco.
O importante é que elas ndo sejam nem azul e nem verde. Usar sempre as cores padrao,
sendo: FASE = Preto, Vermelho e Amarelo, RETORNO = Branco, RETORNO
PARALELO = Cinza, NEUTRO = Azul, TERRA = Verde.

3.14.61. Deverdao ser fornecidos para todo o sistema elétrico, condutores
dimensionados conforme capacidade de corrente da norma ABNT NBR-5410.

3.14.62. Todas as emendas deveréo ser perfeitamente isoladas, ndo existindo emendas
dentro dos tubos.

3.14.63. Todos os condutores de energia deverdo ser identificados através de anilhas
adequadas, sendo que as mesmas deverdo ser instaladas no interior do Quadro de
Distribuicdo Comum e em todos os pontos de utilizacdo (tomadas, circuitos, etc).

3.14.64. O aterramento € necessario para proteger os equipamentos especiais e evitar
descargas elétricas nos usuérios. Deve ser constituido de: uma haste aterramento
metélica de 1,5m e respectivo cabo de cobre flexivel com se¢édo a ser definida pelo
projetista. O aterramento deve ser conectado a unidade com terminal especifico. A
interligacéo elétrica para a rede de alimentacéo local deverd ser feita através de cabo
flexivel constituido de condutores a serem definidos pelo projetista. O cabo deve ter
comprimento total de 20m.E necessario célculo para determinar a se¢do do condutor,
considerando a carga instalada, corrente de curto circuito e queda de tenséo.

3.14.65. O método de aterramento do sistema de tensdo alternada, devera ser
totalmente independente do aterramento do sistema elétrico de tensdo continua do
caminh@o. Em hipétese nenhuma as carcagcas metélicas, bem como o chassi do
caminh@o poder&o ser conectados ao aterramento do sistema de tenséo alternada.

3.14.66. Devera ser obrigatoriamente mantido uma total separacdo e isolacdo do
sistema de aterramento da tensdo alternada com o chassi do caminh&o. O ponto de
conexao para equipotencializacao do aterramento do sistema de tenséo alternada devera
ser realizado externamente, com um “terra” independente do veiculo ou com a haste de

aterramento enterrado no solo.
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3.14.67. Deveré ser previsto na parte externa do caminh&o um ponto de conex&o para
o aterramento do sistema de tensdo alternada. Este ponto de conexdo devera estar
diretamente e unicamente conectado ao barramento de terra do quadro de energia de
tensao alternada da Unidade Moével. Devera ser previsto que a haste de aterramento e o
condutor possam ser utilizados para aterramento provisério sempre que a unidade mével
estiver conectada a uma rede de alimentag&o de energia externa.

3.14.68. Fornecimento e Instalacdo de luminarias embutidas de forma que venham
garantir a eficiéncia da iluminagéo, com suas respectivas luminarias, luzes de emergéncia
e todos 0s componentes necessarios a luminotécnica em LED. O grau de luminosidade
deve atender as exigéncias e normas especificadas na ABNT.

3.14.69. Devera ser apresentado o projeto de iluminagdo dos ambientes

3.14.70. Ambiente interno - luminarias dentro do implemento do tipo Ribalta De Led Rgb
Dmx Com Efeitos E Sensor Audio Dmx.

3.14.71. Ambiente externo — Gride de iluminagéo para ambiente externo, com canhfes
de luz e luminérias brancas e coloridas.

3.14.72. Deve ser prevista iluminacdo de emergéncia para todos os ambientes a fim de

garantir seguranca em caso de queda de energia, conforme NBR 10898.
3.15. LINHA DE VIDA

3.15.1. A contratada devera elaborar um projeto para linha de vida ou linha de restricdo no teto
da unidade, de acordo com as normas vigéncias e com emissao de ART.

3.15.2. A CONTRATADA devera fornecer e instalar linha de vida no teto da unidade movel,
para restringir a queda de trabalhadores.

3.15.3. No teto da unidade mével, abaixo do cabo de a¢o, deverdo ser instalados, minimo 03
(trés) protetores de para-choque em EVA.

3.16. ESCADAS
3.16.1. A CONTRATADA devera realizar revitalizagdo das escadas existentes, substituindo as
chapas e pecas de aco inox da base, por aluminio na liga 6063 T5 com acabamento
natural anodizado para que figuem mais leves e as sapatas niveladoras das escadas por
novas e fornecer 2(dois) novos pés de apoio para a plataforma da entrada principal da

unidade movel.
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3.16.2. A CONTRATADA devera fornecer 3 (trés) pares novos de 20 cm, 30 cm e 50 cm de
sapatas niveladoras para o patamar de entrada e 1 (um) par de 30 cm para o pé da
escada que deverdo seguir as seguintes especificagcbes:

3.16.3. Os pares de sapatas deverdo ter as seguintes medidas: 1 (um) par de sapata com 50
cm de comprimento a barra roscada em aco inox 304 rosca F.P.P 10 UNC conforme ANSI
B 1.1, com didmetro de %" fixados sobre base circular articulada em aco inox 304 com
espessura de ¥4” e diametro de 20cm, 2 (dois) pares de sapata com 30 cm barra roscada
em ago em inox 304 rosca F.P.P 10 UNC conforme ANSI B 1.1, com diametro de %"
fixados sobre base circular articulada em ago inox 304 com espessura de %4” e didmetro
de 20cm e 1 (um) par de sapata com 20 cm a barra roscada em a¢o em inox 304 rosca
F.P.P 10 UNC conforme ANSI B 1.1, com didmetro de %" fixados sobre base circular
articulada em ago inox 304 com espessura de 74" e didmetro de 20cm.

3.16.4. As bases de apoio circular em ago inox 304, diametro de 20 cm e espessura de 4",
deverdo ser fixadas as barras roscadas totalizando 8 (oito) unidades independentes, e
deverdo se articular entre a base e a barra roscada, para estabilizacdo do conjunto
quando montado.

3.16.5. A CONTRATADA devera fornecer e instalar novas chapas laterais do patamar da
escada e na escada, mantendo as medidas existentes e utilizando chapas em a¢o inox
304 polido de 1mm de espessura.

3.16.6. Para todo o conjunto de escada, patamar, sapatas niveladoras, acessorios de fixagcao
e barras roscadas, a CONTRATADA devera fornecer projeto aprovado por engenheiro

mecanico que ateste a resisténcia do conjunto, com emissao de ART.
3.17. CORRIMAO E GUARDA CORPO
3.17.1. O corriméo e guarda corpo deverdo ser mantidos os existentes.
3.18. SALA DE RAIO X
3.18.1. A CONTRATADA devera realizar a barita com chumbo de todas as paredes da sala de

Raio X e o célculo de blindagem devera ser realizado por RESPONSAVEL TECNICO,
arcando com todas as despesas necessarias.
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3.18.2. O profissional devera apresentar relatério com os célculos elaborados para validagéo
junto a CONTRATANTE, antes da execuc¢do dos servicos;

3.18.3. ACONTRATANTE realizaréa os testes radiométricos da sala de Raio X e caso nao seja
aprovado a blindagem, a CONTRATADA devera arcar com todos os custos de correcao.

3.18.4. O local de fixacdo do aparelho de raio x devera ser adaptado para suportar todo o peso
do conjunto, ficando a CONTRATADA responsavel em fornecer todos os materiais
necessarios e realizar o servi¢o, incluindo, mas nao se limitando a, suportes de fixacéo e
chapas metalicas de refor¢o na parede.

3.18.5. O aparelho de Raios X devera possuir um circuito elétrico independente.

3.18.6. A CONTRATADA devera instalar suportes de trava para o aparelho de Raio X, para
que, durante o deslocamento da unidade mével, o conjunto figue amarrado a estes
suportes e evite danos ao equipamento. O cabecote do raio x devera ficar na posicao
com tubo virado para cima.

3.19. EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

3.19.1. A CONTRATADA deveré fornecer e instalar os equipamentos de acordo com o0 Anexo
2.

3.19.2. Toda a infraestrutura necessaria para a instalacdo dos equipamentos devera ser
prevista e realizada pela CONTRATADA.

3.20. PLATAFORMA ACESSIVEL
3.20.1. A CONTRATADA devera realizar manutencao preventiva e corretiva se necessario ,
mas podera manter a atual plataforma instalada.
3.21. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
3.21.1. Deveré ser elaborado um projeto de combate a incéndio, com ART.
3.21.2. A instalacédo e fornecimento de todos os itens do projeto é de responsabilidade da

CONTRATADA.

3.22. COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO
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3.22.1. ACONTRATADA devera manter o compressor de ar odontoldgico existente na unidade
com todos seus acessorios: Filtros de ar, registros de saida de ar, fixando-os de forma
que resistam a impactos de deslocamento.

3.22.2. A CONTRATADA devera substituir todas as mangueiras de ar pressurizados desde a
saida do reservatério até os pontos de consumos, considerando todas a pecas
necessarias para a montagem do sistema, mas néo se limitando, devendo realizar todas
as adaptacdes necessérias.

3.22.3. Cada ponto de consumo de ar pressurizado devera receber um registro de ar
independente e o conjunto de registros deveréo ser alocados em um Unico ponto, sendo
de facil acesso, contendo o diagrama do circuito de ar interativo que possa ser
interpretado facilmente.

3.22.4. A CONTRATADA deverd fornecer e instalar de sistema de circulagdo e troca de ar
com ambiente externo para o conjunto compressor de ar e secador, considerando manter

uma vedacao que evite a entrada de agua.

3.23. CARROCERIA BAU

3.23.1. Preparacdo externa do bau (funilaria/correcdo de possiveis amassados) para o
recebimento da camada de Primer/Tinta (teto, traseira, laterais esquerda/direita ).

3.23.2. Remocéo da plotagem atual

3.23.3. Remocao da tinta atual através de lixamento.

3.23.4. Isolamento das partes da carreta garantindo a ndo contaminacéo dos itens que néo
receberdo aplicacdo de tinta, sendo elas: Rodas, pneus, sistema de ar condicionado,
borrachas, vidros, maganetas e outros itens que necessitarem isolamento, garantindo a
nédo contaminagéo por pulverizagao.

3.23.5. Aplicag&o de fundo Primer para melhor ancoragem da tinta PU.

3.23.6. Aplicacéo de tinta PU(conforme cor e arte de logo a ser definida pela COMUNICAGCAO)
em toda a unidade.

3.23.7. Aplicacdo de emborrachamento no teto (bate pedra)

3.23.8. Aplicacéo de tinta no teto (Conforme cor a ser definida pela COMUNICACAO)

3.23.9. Pintura do para choque traseiro na cor (preto Cadillac PU)

3.23.10. Fixacdo de faixas refletiva no para choque
3.23.11. Fixacao de faixas refletivas nas laterais, frontal e traseira (Conforme legislacao
vigente)
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3.23.12. Especificacdo Técnica do Veiculo a ser pintado (cedido pelo Sesc):
3.23.13. Carreta Randon, tipo Motor-Home bad, ano fabricagéo 2012.

3.23.14. Dimensdes Externas da Carreta:

3.23.15. Altura 3.70 metros, Largura: 2.70 metros e Comprimento: 14.0 metros.

3.24. SISTEMA DE REDE ETHERNET/WIRELESS

3.24.1. Infraestrutura Espaco interno:

> Rack de parede de 8U, para instalagdo de switch e demais itens necessarios para
distribuicdo interna de internet. Normalmente fica instalado em uma extremidade da
carreta, de forma mais discreta.

» Local para fixacdo, o mais centralizado possivel, de um Access Point para rede Wi-Fi.
Acredito que para esse requisito, € somente deixar disponivel um ponto para furar e fixar o
suporte do equipamento. Além de um ponto de rede e elétrico préximo a ele.

> Infraestrutura para passagem e instalag@o de pontos de rede proximo as areas de trabalho
dos colaboradores, caso seja aplicavel a unidade mdvel esse ponto fixo.

» Bancada com furo e local para fixacao das travas de notebook, para seguran¢a durante o
trabalho dos colaboradores.

» Ponto de rede e elétrico para impressora e reldgio de ponto (nesse momento ndo ha
utilizagcdo dos recursos conectados através da rede, mas como se trata de reforma e uma
possibilidade de instalacao de link de internet nas unidades méveis, acredito ser prudente
ja deixar isso preparado).

3.24.2. Infraestrutura Espacgo externo (bau):

> Instalacao de mastro, se possivel removivel ou retratil, para instalagdo de antenas ponto a
ponto, para disponibilizacdo de internet no ambiente interno da carreta, provida pelo
municipio ou parceiro.

3.24.3. Equipamentos de Tl para aquisi¢éo:

» Switich 24 portas (marca recomendada Cisco ou Dell — atualmente as duas fazem parte do
nosso parque tecnolégico). Uma unidade para cada carreta.

> Antenas ponto a ponto (marca recomendada Ubiquiti — atualmente é a que possuimos no
Sesc). Um par para cada carreta.

» Access Point para disponibilizacdo de rede Wi-Fi (marcas recomendadas Ubiquiti e
Motorola). Uma unidade para cada carreta de instalada no centro de cada bau. Se instalado

nas extremidades, considerar um par de equipamentos para cada carreta.
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3.25. SISTEMA DE VIGILANCIA — CFTV
3.25.1. A CONTRATADA devera manter todo os equipamentos de CFTV existente nas
unidades.
3.25.2. A infraestrutura devera ser refeita e reinstalada na parte interna da unidade,

separadamente da parte elétrica da unidade, de forma embutida na parede.

3.26. BAGAGEIROS

3.26.1. A CONTRATADA devera fornecer e substituir todas as borrachas de vedacdo das
portas dos bagageiros, garantindo uma total impermeabilizacdo e vedagdo, quando
fechadas.

3.26.2. A CONTRATADA devera fornecer e instalar amortecedor 27kg para tampa de
bagageiro, nas quatro portas de acesso as sapatas, considerando todos os materiais,
pecas para adaptacdo e méo de obra.

3.26.3. Todos os bagageiros deverdo receber manutencédo corretiva com remogéo de partes
podres, tapa furos que ndo estiverem em uso e tratamento com aplicagdo de primer
anticorrosivo e pintura automotiva na cor preto Cadilac com aplicacdo de Verniz
Bicomponente ou qualidade superior.

3.26.4. A CONTRATADA devera fornecer e instalar novas fechaduras com chaves, modelo
fecho externo tampa motor de fusca, ou similar, considerando duas unidades em cada
porta dos bagageiros das sapatas, totalizando oito fechaduras.

3.26.5. A CONTRATADA devera revitalizar todas as trancas dos bagageiros, considerando
fornecer e substituir os que estiverem danificados, mantendo o sistema de tranca por
cadeado.

3.27. PORTA DE ACESSO PRINCIPAL

3.27.1. A CONTRATADA devera fornecer e substituir todas as borrachas de vedacdo das
portas da porta de acesso principal, garantindo uma total impermeabilizacao e vedacéo,
quando fechadas.

3.27.2. A fechadura da porta principal também devera ser substituida por uma nova.

3.28. TOLDO
3.28.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar dois toldos retrateis articulado com

medidas de 300 cm de largura x 170 cm de comprimento, tendo bracos retrateis de
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aluminio que abrem até 170 cm no comprimento, devendo possuir todas as barras em
aluminio, com tecido resistente aos raios UV, na cor branco neve, fixado na parte superior
do Bau que fard a cobertura do lado da carreta que d& acesso a porta principal e a
plataforma de acesso.

O modelo devera ser igual da foto abaixo:
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