SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

sesc CRONOGRAMA INICIAL

SERVICO: MANUTENCAO EM PINTURA
LOCAL : SESC UBERABA
PRAZO : 2 meses

NUM MES 01 MES 02
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. SEMANAS 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4
1. MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO, CANTEIRO DE SERVICOS, SERVICOS INICIAIS E EQUIPAMENTOS
11 ilizaga ilizacdo, instalagdo e do de canteiro de servigos. unid. 1,00 8
12 Cagambas capacidade 5 m3. unid. 2,00 8
13 Locagdo de andaime metdlco tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligagdo, sapatase| . 20000 )
demais itens necessarios a montagem (ndo inclui instalago) .
14 Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para edificagdes com multiplos pavimentos (exclusive andaime e m? 200,00 2
- limpeza). g
15 Colocagéo de tela em andaime fachadeiro. m? 50,00 2
2. EXECUCAO DE DEMOLICOES, ARGAMASSAS, CONCRETOS E REVESTIMENTOS EM GERAL
21 Execugio de chapisco britado em brita niimero 0 aplicado em alvenarias internas, externas, tetos e elementos estruturais, com espessura maxima N 10000 )
3 y - o " m X
de 1,00 cm, feito com argamassa industrializada, incluindo limpeza do substrato, m&o de obra e material.
22 Execugdo de reboco aplicado em alvenarias internas, externas, tetos e elementos estruturais, com espessura maxima de 1,00 cm, feito com m? 100,00 2
g argamassa industrializada, incluindo limpeza do substrato, mao de obra e material. 4
3 REMOCOES E LIMPEZAS EM GERAL
31 REMOGOES E LIMPEZAS DAS SUPERFICIES
311 Aplicaggo de jato d'4gua para limpeza de superficies a serem pintadas utilizando lavadora de alta pressio. m? 1.000,00 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
4. APLICAGAO DE MASSA NIVELADORA A BASE PVA E SELADOR ACRILICO
. Aplicagio de massa niveladora a base PVA, sobre parede ou teto, incluindo limpeza do substrato, mio de obra e material. Material referéncia . 1000 1
3 . m )
marca Coral ou equivalente.
4.2 Aplicagdo de selador acrilico. m? 10,00 5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
5. MURO EXTERNO E INTERNO
5.1 APLICACAO DE TINTA ACRILICO PREMIUM
s11 Aplicagio de pintura com tinta ltex acrilica premium em ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto,branco neve ou azul, incluso ; 500000 s
mio de obra e material, sobre parede lisa. Material referéncia marca Coral ou equivalente.
512 Aplicagdo de pintura com tinta latex acrilica premium em ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto,branco neve ou azul, incluso m? 638,00 4
o mé&o de obra e material, sobre parede lisa. Material referéncia marca Coral ou equivalente. .
513 Aplicagio de imper 50 utilizando imper ili tipo cristali marca MC-| Xypex ou similar. m? 100,00 3 ‘ ‘
5.2 APLICAGAO DE ESMALTE PREMIUM A BASE DE AGUA 1,00
5.2.1 Aplicagdo de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metilica tipo esquadria metalica, 02 (duas) demdos, incluindo lixament m* 129,14
6 RESERVATORIO ELEVADO 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
6.1 APLICACAO DE TINTA ACRILICO PREMIUM
6.1.1 Aplicagdo de pintura com tinta latex acrilica premium em parede externa sobre massa ou textura, 02 (duas) a 03 (trés) demdos, incluindo mao de m? 470,80
612 Aplicacdo de massa niveladora a base PVA, sobre parede ou teto, incluindo limpeza do substrato, m3o de obra e material. Material referéncia e s00 .

marca Coral ou equivalente.

613 Aplicagio de selador acrilico. m? 10,00
Aplicago de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metalica tipo esquadria metalica, 02 (duas) demaos, incluindo lixamento

6.1.4 e limpeza da superficie, aplicagdo de 01 (uma) deméo de material para protecio da superficie anticorrosivo e antioxidante, mao de obra e m? 10,00
material

TOTAL GERAL
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