
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.
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ELEVAÇÃO V1 - GRADIL LATERAL ESQUERDA - RUA VIRGÍNIA
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ELEVAÇÃO V2 - GRADIL FUNDOS - RUA PADRE EUSTÁQUIO
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ELEVAÇÃO V3 - GRADIL LATERAL DIREITA - RUA BRASÍLIA
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ESPECIFICAÇÕES

VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

INTERVENÇÕES

DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO - REMOVER E APICOAR O SUBSTRATO PARA APLICAÇÃO DE NOVO

REVESTIMENTO

1

2

3

TRINCAS NA ALVENARIA - REMOVER O REVESTIMENTO DO ENTORNO E APLICAR NOVO REVESTIMENTO COM

ARGAMASSA ARMADA COM GRAMPOS

4

TRINCAS DE DESCONTINIDADE DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - DAR CONTÍNUIDADE DE FORMA ESTRUTURADA ÀS

JUNTAS EXISTENTES

5

FRATURAS DA ALVENARIA - DEMOLIR O TRECHO PARA RECONSTRUÇÃO

DESAPRUMO ACENTUADO DA ALVENARIA - DEMOLIR O TRECHO PARA RECONSTRUÇÃO

2

2

03

A

03

A

6

6

CANALETAS DE ÁGUA DENIFICADAS - DEMOLIR, PREENCHER VAZIOS E RECONSTRUIR AS CANALETAS

7

FALTA DE DRENOS NO MURO DE ARRIMO - ABERTURA DE DRENOS TIPO BARBACÃ

7

7

CONTEÚDO

DATA:

23_006001-00310-CPT-OB-ARQ-000-PJ-0001.dwg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

ALESSANDRO IVO OTONI

CARLOS PRATES

ELEVAÇÕES

DETALHES CONSTRUTIVOS

REFORMA DE MUROS

EXECUTIVO

CREA-MG 173.284/D

ENGENHEIRO CIVIL

JEFERSON ANTÔNIO MARÇAL

02/03 04/04/2023

GRADIL FUNDOS - RUA PADRE EUSTÁQUIO - RECONSTRUÇÃO

ESCALA 1/100

MURO A SER DEMOLIDO

TODO O TRECHO DA RUA PADRE EUSTÁQUIO

LAYOUT PARA RECONSTRUÇÃO

JANELAS EM VIDRO LAMINADO

E=12mm (4+4+4)

CHAPÉU DE MURO PADRÃO SUDECAP

PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO

Fck>=20MPa ARMADO COM PINGADEIRAS
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PEITORIL EM GRANITO OU MÁRMORE

COM PINGADEIRAS

1.2

PEITORIL EM GRANITO OU MÁRMORE

COM PINGADEIRAS

JANELAS EM VIDRO LAMINADO

E=12mm (4+4+4)

JANELAS EM VIDRO LAMINADO

E=12mm (4+4+4)

TRECHO DE 5m DE MURO A SER

DEMOLIDO PARA RECONSTRUÇÃO

+895,75 (INTERNO)

CORTE A-A

ESCALA 1/100

PASSEIO

PÚBLICO

EMBOÇO E PINTURA EM

TINTA ACRÍLICA

CONFORMAR AS

JUNTAS DE DILITAÇÃO

TRATAMENTO DE TRINCAS

COM GRAMPOS

TRATAMENTO DE TRINCAS

COM GRAMPOS

REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS

DESPLACADOS

CONFORMAR AS

JUNTAS DE DILITAÇÃO

DRENOS TIPO BARBACÃ

EXPAÇADOS A CADA 200cm (MÁXIMO)
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