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N méax = 4.2 tf N max = 6.4 tf N max = 4.8 tf N max = 6.9 tf N max = 4.8 tf N max = 6.8 tf N max = 5.0 tf N max = 6.9 tf N max = 4.8 tf N max = 6.9 tf N max = 4.8 tf N max = 7.0 tf N max = 2.6 tf
ca =89699 cm ca = 89688 cm ca = 89646 cm ca = 89635 cm ca = 89594 cm ca = 89583 cm ca=89510 cm ca = 89540 cm ca = 89521 cm ca = 89510 cm ca = 89465 cm ca =389424 cm ca =89435 cm
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PLANTA DE FUNDACAO
BASE CIRCULAR BASE FALSA-ELIPSE
ESC.: 1:50
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COROAMENTO ©
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Pilar Locacéo no eixo X Locacdo no eixo Y | | | | | |
Nome Secao X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Méaximo (tf) Coordenadas Nome Coordenadas Nome / | | | | | | AS ESTACAS DEVEM ca
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo (cm) (cm) +N / | | | 1 1 | éll_jgcl\:lg)RDAERClgF:{gkll\(/?ENTo 2
P1 14x30 -1405| 461.7 1.8 1.6 100 0 100 0 0.0 0.0 0.1 0.0 -140.5 | P1 461.7 | P1 <&+My | | | | | |
P2 14x30 -68.4| 240.6 3.9 3.7 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 -68.4 | P2 240.6 | P2 +_FXF _ ?' I f; \ \ \ | | \ T -
P3 14x30 17.5 9.5 4.2 4.0 100 0 200 0 0.0 -0.2 0.0 -0.2 175 | P3 9.5 | P3, P4, P5, P6, P7, P8, POA+POB, P10, P11, P12, P13, P14, P15 +MxY), +Mx | | | | | | e
P4 14x30 440.0 9.5 6.4 6.3 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 440.0 | P4 y B9A-9B (170 cm) | | a 7
P5 14x30 852.5 9.5 4.8 4.7 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 852.5 | P5 hb = 100 cm ‘ ‘
P6 14x30 1300.0 9.5 6.9 6.7 100 -200 100 0 0.2 0.0 0.1 0.0 1300.0 | P6 / BN ‘ ‘
P7 14x30 1712.5 9.5 4.8 4.6 100 -200 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 17125 | P7 +F | |
P8 14x30 2160.0 9.5 6.8 6.7 100 -200 100 0 0.2 0.0 0.1 0.0 2160.0 | P8 y ARMACAO
P10 14x30 |  3020.0 9.5 6.9 6.7 100 -200 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 2572.5 | P9A+P9B m oF ESTACA DA ESTACA
P11 14x30 3432.5 9.5 4.8 4.6 100 -200 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 3020.0 | P10 o
P12 14x30 |  3880.0 95 6.9 6.7 100 -200 0 -200 0.1 0.0 0.1 0.0 34325 | P11 © 7B b/2 X b/2
P13 14x30 4292.5 9.5 4.8 4.6 100 -200 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 3880.0 | P12 Tubulbes $ + \
P14 14x30 4740.0 9.5 7.0 6.9 100 -200 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 4292.5 | P13 de Quantidade a
P15 14x30 5161.5 9.5 2.6 2.4 100 0 100 0 0.1 0.0 0.1 0.0 4740.0 | P14 (cm) <>
P9A+P9B 2572.5 9.5 5.0 5.0 100 -200 100 0 0.0 0.0 0.1 0.0 5161.5 | P15 70 15

DETALHE DOS SISTEMAS r—
DE COORDENADAS
E DE ESFORCOS

SEM ESCALA

DETALHE GENERICO DAS
BASES DOS TUBULOES

SEM ESCALA

DETALHE DOS
BLOCOS DE COROAMENTO

SEM ESCALA

LEGENDA DOS BLOCOS

ESC.: 1:25

\
‘:‘ ! CHAPEU DE MURO ALVENARIA DE VEDAGCAO }
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} VERGA 0 } RELACAO DO ACO

i - ’ ]  JANELAS EM C : : ] ——
} VIDRO LAMINADO |
| |
} } VERGA = CONTRAVERGA (24x)
| 2l 8 | VERGA = CONTRAVERGA (24x)
| - | ESC.: 1:20 SECAO AA ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
| | ‘ A ESC.. 1:20 (mm) (cm) (cm)

r ‘ o CA60 1 4.2 288 48 13824
| 22 160 EE | 2 N2 4.2 C=230 2 42 48 | 230 11040
| CONTRAVERGA - | | | 3| 50| 48| 230 11040
\ | : e 2 | | : L e 5 | \ ‘ ‘ -
| 230 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADAS 1) | \ \ e E RESUMO DO ACO
| 1 | \_ INLOCO EM CONCRETO ARMADO | ‘ | —
230x15x14
| XX | \ L \ 22 ACO | DIAM | CTOTAL | PESO
| | (mm) (m) (kg)
| ., 35 160 3B | E 10 CAS50 4.2 248.6 27.0
\ 7 7 1% 15 4 7 5 5.0 110.4 17.0
| | L 230 L 12N1o42ce48 PESO T
} } 12 N1 ¢/20 g
CA60 441

\ \ 2 N3 5.0 C=230
\ \
\ \

DETALHE DAS VERGAS E CONTRAVERGAS
PARA JANELAS EM MURO

ESC.: 1:50

ARMACAO DE
VERGAS E CONTRAVERGAS

ESC.: 1:20

~_ NOTAS:

1 - MEDIDAS, DIMENSOES E COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - ESCALAS INDICADAS;
3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA;
4 - OS TUBULOES DEVEM TER UM TRECHO DE 15cm DENTRO DO BLOCO DE COROAMENTO (VIDE
DETALHE);
5- 0 EIXO DOS TUBULOES COINCIDE COM O EIXO DOS RESPECTIVOS PILARES;
7 - OS TUBULOES FORAM DIMESIONADOS PARA SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL OU
SUPERIOR A 1,0kgf/cm?;
8 - A PROFUNDIDADE MINIMA DAS FUNDACOES IGUAL A 2m, EM SOLO NATURAL;
9 - A PROFUNDIDADE DAS FUNDACOES DEVE SER CONFIRMADA EM CAMPO POR ESPECIALISTA
GEOTECNICO QUANDO INICIADAS AS ESCAVACOES;
10 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA TUBULOES:
C-25 (fck>=25Mpa AOS 28 DIAS)
BRITA1E?2
ABATIMENTO 13+/-3cm
CONSUMO DE CIMENTO >= 280kg/m?
FATOR alc <= 0,6
COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 5cm;
11 - RECOMENDA-SE A ADOCAO DE DISTANCIADORES PLASTICOS PARA CONCRETO DE TAMANHO
ADEQUADO A PECA EM EXECUCAO;
12 - DEVEM SER CONFERIDAS AS LIMPEZAS DAS BASES MOMENTOS ANTES DA CONCRETAGEM DOS
TUBULOES;

C.A.- COTA DE ARRASAMENTO DO CONCRETO DOS TUBULOES

C.B.- COTA DE BASE (COTA DE FUNDACAO)
T.C.- COTA DE TOPO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

REPRESENTANTES:

ALESSANDRO IVO OTONI
GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

DIRETORIA RESPONSAVEL : RESPONSAVEIS TECNICOS:

JEFERSON ANTONIO MARGAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 173.284/D

UNIDADE SESC CARLOS PRATES

PROJETO

MURO RUA PADRE EUSTAQUIO - ESTRUTURA
ETAPA EXECUTIVO ARQUIVO
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CONTEUDO
PLANTA DE LOCACAO / FUNDAGAO
VERGAS PARA ALVENARIA
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FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.
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