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ESC.: 1:50

FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.

EXTERNO: 1189 x 841 mm.
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JUNTA DE DILATAÇÃO

1 - MEDIDAS, DIMENSÕES E COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESCALAS INDICADAS.

3 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA BLOCOS, VIGAS E PILARES:

           C-25 (fck>=25Mpa AOS 28 DIAS);

           BRITA 0 (ZERO) E 1;

           ABATIMENTO 10+/-2cm;

           COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 3cm;

           MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE (Ecs) = 241546kgf/cm².

4 - RECOMENDA-SE A ADOÇÃO DE DISTANCIADORES PLÁSTICOS PARA CONCRETO DE TAMANHO

     ADEQUADO À PEÇA EM EXECUÇÃO;

5 - LEGENDA DOS PILARES:

NOTAS:

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE PASSA

PILAR QUE NASCE

PILAR COM MUDANÇA DE SEÇÃO

DETALHE - ALVENARIA

EM BLOCO CHEIO

ESC.  1:10

BLOCO DE CONCRETO

14x19x29

ENCHIMENTO COM CONCRETO

ESTRUTURAL

C-25 (fck>=250MPa AOS 28 DIAS)

ARMAÇÃO VERTICAL

VIDE FOLHA 05/07

SOMENTE APÓS A CURA DO CONCRETO DAS ALVENARIAS

DE BLOCO CHEIO PODE SER REALIZADA A OPERAÇAO DE

REATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO AO LADO DAS

PAREDES DE CONTENÇÕES

ARMAÇÃO HORIZONTAL

VIDE FOLHA 05/07
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DRENOS TIPO BARBACÃ

EXPAÇADOS A CADA 200cm (MÁXIMO)


