
FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.

EXTERNO: 1189 x 841 mm.

CONTEÚDO

DATA:

23_006001-00310-CPT-OB-EST-000-PJ-0001.dwg

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES:

PROJETO

ARQUIVO
ETAPA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

FOLHA:

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA

ALESSANDRO IVO OTONI

UNIDADE SESC CARLOS PRATES

PLANTA DE LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO

VERGAS PARA ALVENARIA

MURO RUA PADRE EUSTÁQUIO - ESTRUTURA

EXECUTIVO

CREA-MG 173.284/D

ENGENHEIRO CIVIL

JEFERSON ANTÔNIO MARÇAL

01/07 04/04/2023

ca = 89699 cm

N máx = 1.8 tf

P1

ca = 89699 cm

N máx = 3.9 tf

P2

ca = 89699 cm

N máx = 4.2 tf

P3

ca = 89688 cm

N máx = 6.4 tf

P4

ca = 89646 cm

N máx = 4.8 tf

P5

ca = 89635 cm

N máx = 6.9 tf

P6

ca = 89594 cm

N máx = 4.8 tf

P7

ca = 89583 cm

N máx = 6.8 tf

P8

ca = 89540 cm

N máx = 6.9 tf

P10

ca = 89521 cm

N máx = 4.8 tf

P11

ca = 89510 cm

N máx = 6.9 tf

P12

ca = 89465 cm

N máx = 4.8 tf

P13

ca = 89424 cm

N máx = 7.0 tf

P14

ca = 89435 cm

N máx = 2.6 tf

P15

ca = 89510 cm

N máx = 5.0 tf
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PLANTA DE FUNDAÇÃO

ESC.: 1:50

90

9
0

B9A-9B (1ø70 cm)

LEGENDA DOS BLOCOS

ESC.: 1:25

Pilar

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

 P1  14x30  -140.5  461.7  1.8  1.6  100  0  100  0  0.0  0.0  0.1  0.0

 P2  14x30  -68.4  240.6  3.9  3.7  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P3  14x30  17.5  9.5  4.2  4.0  100  0  200  0  0.0  -0.2  0.0  -0.2

 P4  14x30  440.0  9.5  6.4  6.3  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P5  14x30  852.5  9.5  4.8  4.7  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P6  14x30  1300.0  9.5  6.9  6.7  100  -200  100  0  0.2  0.0  0.1  0.0

 P7  14x30  1712.5  9.5  4.8  4.6  100  -200  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P8  14x30  2160.0  9.5  6.8  6.7  100  -200  100  0  0.2  0.0  0.1  0.0

 P10  14x30  3020.0  9.5  6.9  6.7  100  -200  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P11  14x30  3432.5  9.5  4.8  4.6  100  -200  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P12  14x30  3880.0  9.5  6.9  6.7  100  -200  0  -200  0.1  0.0  0.1  0.0

 P13  14x30  4292.5  9.5  4.8  4.6  100  -200  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P14  14x30  4740.0  9.5  7.0  6.9  100  -200  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P15  14x30  5161.5  9.5  2.6  2.4  100  0  100  0  0.1  0.0  0.1  0.0

 P9A+P9B  2572.5  9.5  5.0  5.0  100  -200  100  0  0.0  0.0  0.1  0.0

Tubulões

de
Quantidade

(cm)

70 15

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-140.5 P1

-68.4 P2

17.5 P3

440.0 P4

852.5 P5

1300.0 P6

1712.5 P7

2160.0 P8

2572.5 P9A+P9B

3020.0 P10

3432.5 P11

3880.0 P12

4292.5 P13

4740.0 P14

5161.5 P15

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

461.7 P1

240.6 P2

9.5

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9A+P9B, P10, P11, P12, P13, P14, P15

PONTO DE MARCAÇÃO

(0.0,0.0)

P6 / P7 / P8 /

P9A+P9B / P10 /

P11 / P12 / P13 /

P14 / P15

+My

+N

+Mx

+Fx

+Fy

+Mx

+My

DETALHE DOS SISTEMAS

DE COORDENADAS

E DE ESFORÇOS

SEM ESCALA

hb = 100 cm

ØF ØF

ØB b/2 x b/2

a

b

R
H

B

R
H

B

DETALHE GENÉRICO DAS

BASES DOS TUBULÕES

SEM ESCALA

BASE FALSA-ELIPSEBASE CIRCULAR

C.B.

DETALHE DOS

BLOCOS DE COROAMENTO

SEM ESCALA

VIGA

BLOCO DE

COROAMENTO

ESTACA

ARMAÇÃO

DA ESTACA

AS ESTACAS DEVEM

ADENTRAR 15cm NO

BLOCO DE COROAMENTO

1
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h
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PILAR
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230

VERGA E CONTRAVERGA MOLDADAS

IN LOCO EM CONCRETO ARMADO

230x15x14cm

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

JANELAS EM

VIDRO LAMINADO

160

14 x 15

35

230

12 N1 c/20

2 N3 ø5.0 C=230

2 N2 ø4.2 C=230

ESC.: 1:20

VERGA = CONTRAVERGA (24x)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC.: 1:20
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RELAÇÃO DO AÇO

VERGA = CONTRAVERGA (24x)

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 4.2 288 48 13824

2 4.2 48 230 11040

3 5.0 48 230 11040

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 4.2 248.6 27.0

5.0 110.4 17.0

PESO TOTAL

(kg)

CA60 44.1

DETALHE DAS VERGAS E CONTRAVERGAS

PARA JANELAS EM MURO

ESC.: 1:50

ARMAÇÃO DE

VERGAS E CONTRAVERGAS

ESC.: 1:20

CHAPÉU DE MURO

CONTRAVERGA

VERGA

1 - MEDIDAS, DIMENSÕES E COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2 - ESCALAS INDICADAS;

3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA;

4 - OS TUBULÕES DEVEM TER UM TRECHO DE 15cm DENTRO DO BLOCO DE COROAMENTO (VIDE

     DETALHE);

5 - O EIXO DOS TUBULÕES COINCIDE COM O EIXO DOS RESPECTIVOS PILARES;

7 - OS TUBULÕES FORAM DIMESIONADOS PARA SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE IGUAL  OU

     SUPERIOR A 1,0kgf/cm²;

8 - A PROFUNDIDADE MÍNIMA DAS FUNDAÇÕES IGUAL A 2m, EM SOLO NATURAL;

9 - A PROFUNDIDADE DAS FUNDAÇÕES DEVE SER CONFIRMADA EM CAMPO POR ESPECIALISTA

     GEOTÉCNICO QUANDO INICIADAS AS ESCAVAÇÕES;

10 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA TUBULÕES:

            C-25 (fck>=25Mpa AOS 28 DIAS)

            BRITA 1 E 2

            ABATIMENTO 13+/-3cm

            CONSUMO DE CIMENTO >= 280kg/m³

            FATOR a/c <= 0,6

            COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 5cm;

11 - RECOMENDA-SE A ADOÇÃO DE DISTANCIADORES PLÁSTICOS PARA CONCRETO DE TAMANHO

     ADEQUADO À PEÇA EM EXECUÇÃO;

12 - DEVEM SER CONFERIDAS AS LIMPEZAS DAS BASES MOMENTOS ANTES DA CONCRETAGEM DOS

     TUBULÕES;

C.A. - COTA DE ARRASAMENTO DO CONCRETO DOS TUBULÕES

C.B. - COTA DE BASE (COTA DE FUNDAÇÃO)

     T.C.- COTA DE TOPO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

NOTAS:


