MEMORIAL DESCRITIVO
A DERIVAGAO DOS CIRCUITOS ATRAVES DOS PONTOS INDICADOS PODERA NAO SER SIMBOLOGIA
PONTO DE REDE A SER PONTO DE DERIVAGAO EXEQUIVEL, SENDO ASSIM SERA NECESSARIO AVALIAGAO NO MOMENTO DA EXECUGAO
INSTALADO —VER NOTA 5 SUGERIDO — VER FOTO 3 E AS DEVIDAS ADAPTAGOES NECESSARIAS. i _
. —  LUMINARIA DO TIPO SOBREPOR POTENCIA 2x18w, COR 6500k
— LUMINARIA_EXISTENTE DEVERA SER IMPLEMENTADO NO QUADRO PRINCIPAL:
I N N~ - 3 ) 0 —  INTERRUPTOR SIMPLES A 1,20m DO PISO EM CX. 2"x4”
| 1. 3 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS 16A 5KA, PARA A RESPECTIVA
: N ‘ g s PROTEGAO DOS CIRCUITOS C3, C4 E C5 QUE DEVERAO SER NOMEADOS
\ﬂ P allo Aver Ager |\ RESPECTIVAMENTE COMO "BANHEIRO PNE”,'DML/ABRIGO RES.SOL” E "ILUM ¢ —  INTERRUPTOR DUAS SEGOES A 1,20m DO PISO EM CX. 27x4
NUTRIGAO \E M ° ounoecomme™! | PONTO DE REDE A SER TOMADA EXPURGO™.
Rreee Cl-a- REGISTRO INSTALADO —VER NOTA 5
NG | s LUMINARIA EXISTENTE 2. 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO 16A 5KA PARA A PROTEGAD DO a —  SINALIZADOR AUDIOVISUAL COM FIO DO KIT DE ALARME PARA WC PNE
Pyens PONJ@p DE REDE A SER | c1c CIRCUITO C6 QUE DEVERA SER NOMEADO COMO “TOMADA 220V EXPURGO’.
AwBlENTE A ReceaerA ITeRvenGRo e D0 —VER NOTH 5 | (A INSTALAR) . —  BOTOEIRA COM FIO DO KIT DE ALARME PARA WC PNE — BAIXA EM CX. 2'x4” A
PONTO DE TOMADA / U sciyspc 3. 0S CIRCUITOS C1 E C2 SERAD RESPECTIVAMENTE PROTEGIDOS PELOS 0,40m DO PISO
@ A SER INSTALADO [ | I PONTO DE REDE DISJUNTORES EXISTENTES DENOMINADOS "RECEP ILUM TOMADA” E "ALMO ILUM .
- 15 - EXISTENTE — A REMOVER TOMADA”. > —  TOMADA USO GERAL 127V — F+N+T — BAIXA EM CX. 2"x4” A 0,30m DO PISO
a d-
L Sla ) _
N Ny H— 4. O DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 40A EXISTENTE RESPONSAVEL PELA _ o
LUMINARIA EXISTENTE _ _ _
Nl T\ smgunonoc ALMENTACAD DO EXPURGO DEVERA SER REMOVIDO. - TOMADA USO GERAL 127V — F+N+T — MEDIA EM CX. 2"x4” A 1,20m DO PISO
1 cl Cl1: P.D. = 266cm
PONTO DE REDE A SER LUMINARIA EXIS ENTS - ~ TOMADA USO GERAL 127V — F4+N+T — ALTA EM CX. 2°x4” A 2,30m DO PISO
HHINSTALADO —VER NOTA 5 . A)  BANHEIROS PCD
O oTeRam G 02 Ce- C2.d- o NO BANHEIRO PCD FOI PREVISTA A INSTALAGAO DE ALARME SONORO E VISUAL PARA . — TOMADA USO GERAL 220V — F4+F<T — MEDIA EM OX. 2°x4" A 1.20m DO PISO
I e ;»oe 5 (AINSTALAR) PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, MOBILIDADE REDUZIDA QU IDOSOS PARA ’ ’
. [ScaN | PROMOVER A SINALIZAGAO EXTERNA ATRAVES DE SINAL SONORO E VISUAL
AMBIENTE NAO RECEBERA INTERVENGAO — —
f A f AUXILIANDO AS PESSOAS QUE POSSUEM ALGUMA DEFICIENCIA E QUE NECESSITAM DE - TOMADA USO GERAL F+N+T 127V COM INTERRUPTOR SIMPLES — MEDIA EM
PONTO DE DERIVAGAO * Ac2 CX. 2x4 A 1,20m DO PISO
o o DERL QFOTO ) — 2 AJUDA NO INTERIOR DELE. OS EQUIPAMENTOS PARA ALARME DE EMERGENCIA PCD
3 - E . DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050:2020, ITEM 5.6 ALARMES. . — TOMADA FEMEA RJAS CAT6, EM CAIXA 4X2/SUPORTE DE EQUIPAMENTOS,
| j < o ggggg‘D%E E)EVR\E\/RAQR%O ) O SISTEMA DE SINALIZAGAG E DO TIPO CABEADO, ONDE £ NECESSARIO PROVER EMBUTIDA NA  PAREDE/DRYWLL A 30CM DO PISO. REF.: FURUKAWA GIGALAN.
D) Iy [eg o) oz CIRCUITO ELETRICO PARA ALIMENTAGAO DO MODULO DE SINALIZAGAO SONORO VISUAL
i S HE g =) s e QUE FICARA INSTALADO SOBRE A PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO. O MODULO DE | ||| -~ —  ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC EMBUTIDO NA PAREDE
@ REA = 2,71m?
3eff [ e ACIONAMENTO (BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL) SERA FIXADO NA PAREDE, NA PARTE
(AINSTALAR) —---L— %@T Q INTERNA DO BANHEIRO, POSICIONADO 40 CM ACIMA DO NIVEL DO CHAO, —  ELETRODUTO DO TIPO KANALEX/KANAFLEX DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA
CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3 — ESTRATEGICAMENTE PROXIMO AO VASO SANITARIO. O ACIONADOR ASSIM COMO O o DENSIDADE), SEGAO CIRCULAR, COM CORRUGAGAO HELICOIDAL. IMPERMEAVEL,
Cien s T D AVISADOR TAMBEM E CABEADO, SENDO NECESSARIO PROVER CIRCUITO ELETRICO PARA DESTINADO A PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS, ENTERRADO A NO MINIMO 20cm
L Pt y SUA ALIMENTAGAO DE PROFUNDIDADE.
@A CIRCULACRON | SALA CLINICA ODONTOLOGIA .
Pt priduapeea
- 7 G oL "ozt B) SALA DE REGISTRO E ESPERA R m— —  ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC EMBUTIDO NA LAJE
= AMBIENTE NAO RECESERA INTERVENAO NA SALA DE REGISTRO E ESPERA O INTERRUPTOR DE TRES SEGOES RESPONSAVEL
M POR ACIONAR AS LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS DEVERA SER REMOVIDO E [~ _ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (Q.D.C)
SUBSTITUIDO POR DOIS INTERRUPTORES COMO INDICADO NO PROJETO, POIS A
A ONTO-BE—FowaD LUMINARIA EXISTENTE PAREDE EM QUE ESSE SE ENCONTRA SERA DEMOLIDA, A NOVA LOCALIZAGAO DOS
AARA| ALIVENTACAO DA = INTERRUPTORES ESTA INDICADA NO PROJETO, AS LUMINARIAS EXTERNAS COMANDADAS — —  CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO,TERRA E PEN RESPECTIVAMENTE
TORNE[RA SENSORIZADA N L PELO MESMO ESTAO DENOMINADAS COMO "B”.
I — I
A INSTALAR)
0 QDC ATUAL TERA O SEU POSICIONAMENTO MANTIDO E O ELETRODUTO QUE SAl
PELO LADO ESQUERDO DO MESMO DEVERA SER REMOVIDO, POIS ELE PASSA POR
UMA REGIAO DA PAREDE QUE SERA DEMOLIDA, PORTANTO OS CIRCUITOS QUE SAO
: ‘ 1 ENCAMINHADOS POR ELE DEVERAO SER IDENTIFICADOS ASSIM COMO AS NOTAS
PONTO DE DERIVACAO TOMADAS /ILUMINAGAO QUE SAO ATENDIDOS PELO MESMO PARA FACILITAR POSTERIOR
SUGERIDO — VER FOTOT REENCAMINHAMENTO QUE DEVERA SER REALIZADO SE NECESSARIO. 1. OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CONDUTORES SAO FLEXIVEIS E ANTICHAMA E ESTAO DNIDIDOS EM
(TOMADA EXISTENTE) ol DOIS TIPOS: )
; \/ ca Cj SALA DE UMPEZA/DES\NFECQAO E ESTER\UZAQAO 1.1. CABO 2SUBTERRANEO: CAE%O DE COBRE ISOLADO, \SOLAQAO EM EPR — O,G/WK\/*EPR, SE(;AO
F—— ] \N77] T 2,5MM?, TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO 90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.
(AINSTALAR) LLMINARIA A INSTALAR AS TOMADAS EXISTENTES COM SEUS CONDUTORES ENCAMINHADOS POR CANALETA, } & 2
DEVERAO SER REMOVIDAS £ S NOVAS DEVERAO SER INSTALADAS EMBUTIDAS NA 1.2, DEMAIS CABOS: CABO DE COBRE ISOLADO, ISOLACAO EM PVC — 450/750V—PVC, SECAO 2,5MM
ALVENARIA , TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO 70°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.
jrsarisebiete 2. CIRCUITO DE ILUMINAGAO:
- 37 2.1. FASE: PRETO OU VERMELHO, ISOLAGAO PVC 450/750V;
el 2.2. NEUTRO: AZUL CLARO, ISOLAGAO PVC 450/750V;
P 2.3, TERRA: VERDE, ISOLAGAO PVC 450/750V;
2.4, RETORNO: BRANCO, ISOLAGAO PVC 450/750V.
PLANTA AREA SAUDE 3. DEVERA SER FIXADO AOS CABOS DOS CIRCUITOS PLAQUETAS DE ADVERTENCIA/ORIENTAGAO.
bl A Attt 4. 0 ELETRODUTO DO TIPO PEAD DEVERA SER LANGADO EM VALA COM PROFUNDIDADE MINIMA DE
ESCALA 1/50 200MM, SENDO NECESSARIA COMPACTAGAO MANUAL E POSTERIOR RECOMPOSIGAO DO PISO.
5. 0 PONTO DE REDE DEVERA ACESSAR A LAJE E ELETRODUTOS ATRAVES DOS FUROS JA EXISTENTES
NA MESMA.
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PROJETO DE REFORMA E ADEQUAGAO DA AREA
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