AF-1 NOTAS GERAIS

032
! 1 - QUANDO NAO INDICADO, COTAS EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM
—_— ] ( MILIMETRO;
-
' ; ! REDE EXISTENTE BANHEIRO SOCIAL 2 - TODAS AS COTAS DE ALTURA INDICADAS NESTE PROJETO REFEREM-SE AO
' i ‘ EIXO DAS PEGAS EM RELAGAO AO PISO ACABADO;
i f { f { 3 - UTILIZAR PVC SOLDAVEL, CLASSE 15 (MARROM) PARA INSTALACOES DE
\ | J AGUA FRIA;
RG . ~
L ' 4 - TUBULACOES E CONEXOES PARA AGUA FRIA DEVERAO SUPORTAR
N T PRESSAO EM SERVIGO DE 4 Kgflcm2 (40mca) A 20°C;
g+ 5 - NAS SAIDAS PARA OS APARELHOS DE UTILIZAGAO (REDES DE AGUA FRIA)
| i ° DEVERAO SER UTILIZADAS CONEXOES ROSQUEAVEIS COM
REFORGO INTERNO EM BUCHA DE LATAO, (CONEXAO AZUL);
[ HIOA NA REDE EXISTENTE 6 - 0S TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULACOES DE AGUA FRIA DEVERAO TER
DECLIVIDADE MINIMA DE 0,2% NO SENTIDO DO ESCOAMENTO (PONTOS DE

CONSUMO);

7 - NAS JUNTAS SOLDADAS NAS REDES DE PVC, DEVERA SER USADO ADESIVO
ESPECIAL PVC E O CONSUMO DE ADESIVO CONFORME
ORIENTAGAO DO FABRICANTE DE TUBOS;

8 - TODA A REDE DE AGUA FRIA DEVERA SER TESTADA;

S 9 - A ESPECIFICAGAO DOS METAIS E ACABAMENTOS ESTETICOS DE REGISTROS,
TORNEIRAS E LOUCAS A SEREM INSTALADOS SERA DESCRITA NO
PROJETO DE ARQUITETURA;

10 - REALIZAR TODOS OS TESTES NECESSARIOS;

11 - EM CONEXOES ROSCAVEIS (REDES DE AGUA FRIA), JUNTO AOS

——@ ‘ 7= REGISTROS, DEVERA SER UTILIZADO VEDA-JUNTAS OU FITA TEFLON. O USO DE
. SISAL OU ZARCAO NAO SERA PERMITIDO;
ISOMETRICO
@) : ™~ - - 12 - REDES DE AGUA FRIA ELABORADAS TENDO POR BASE A NBR-5626/98;
) -~ 13 - VERIFICAR PRESSAO DISPONIVEL PELA CONCESSIONARIA, BEM COMO NA
REDE EXISTENTE E ACIONAR A FISCALIZAGAO EM CASO DE PRESSAO
INSUFICIENTE,
ISOM ETR|CO-1 14 -PROJETO ELABORADO SEM CONHECIMENTO DAS ESTRUTURAS
EXISTENTES, TODA A REDE DE DISTRIBUIGAO HIDRAULICA
ESCALA 1/25 PREFERENCIALMENTE ~ DEVERA SEGUIR EMBUTIDA EM
- . ALVENARIA CONFORME INDICADO, CASO SEJAM DETECTADAS
SANITARIO ACESSIVEL INTERFERENCIAS AO INiCIO DAS OBRAS, DEVERAO SER
PREVISTOS ENCHIMENTOS PARA A PROTECAO E ADEQUAGAO
DAS REDES JUNTO AOS AMBIENTES;
LIGA NA REDE EXISTENTE

PLANTA AREA SAUDE
ESCALA 1/50

ISOMETRICO-2 PROPRETARI
ESCALA 1/25
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