
PLANTA ÁREA SAÚDE
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EXISTENTE MAIS
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DETALHE 2

RECOMPOR TODA A REDE

EXISTENTE QUE FOR

DANIFICADA DURANTE A

ESCAVAÇÃO

RECOMPOR TODA A REDE
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ESCAVAÇÃO
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DETALHE-1

ESCALA 1/25

SANITÁRIO ACESSÍVEL

LIGA NA REDE EXISTENTE

SEGUE PARA  CP 2
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DETALHE-2

ESCALA 1/25

LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DML

DETALHE-3
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ABRIGO DE RESÍDUOS
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SEGUE PARA  CP 2

CONCRETO fCK=20MPa

BARRA DE AÇO CA-50A Ø12,5mm

TIPO COLORTEC EPOXI DA SIKA

APLICAR PINTURA ANTI-CORROSIVA

PLANTA

(2x)
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CORTE A-A

DETALHE DA ALÇA

DETALHE TÍPICO-CAIXA DE PASSAGEM

SEM ESCALA

ENTRADA

SAÍDA

BASE EM CONCRETO (fck 20) (COLOCAR

TELA DE ARAME  DURANTE A

CONCRETAGEM)

 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXÍVEL, BI-COMPONENTE

(A+B). COMPONENTE A - POLIMERO ACRILICO EMULSIONADO,

COMPONENTE B - COMPOSTO EM PO A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS,

ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, PLASTIFICANTES E AGREGADOS

MINERAIS. REF: VIAPLUS TOP, DENVERTEC 100 OU  EQUIVALENTE
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MEIA CANA MOLDADA

NO ENCHIMENTO
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ALÇA

VER DETALHE

CAIXILHO METÁLICO

 (CANTONEIRA)

PROFUNDIDADE MÍNIMA

h (m)

CARGAS

CASO NÃO SEJA POSSÍVEL EXECUTAR O RECOBRIMENTO

MÍNIMO, OU SE SOBRE O LOCAL ONDE A TUBULAÇÃO  FICARÁ

ENTERRADA HAVERÁ PESO DE CONSTRUÇÃO OU CARGA DE

VEÍCULOS, DEVERÁ EXISTIR UMA PROTEÇÃO REFORÇADA, COM

USO DE LAJES OU CANALETAS DE CONCRETO.

AREIA OU MATERIAL

COMPACTADO ISENTO DE

PEDRAS

TUBO

INTERIOR DE LOTES

PASSEIO

TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES

TRÁFEGO PESADO E INTENSO

FERROVIA

0,30

0,60

0,80

1,20

1,50

DETALHE GENÉRICO - VALA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA

h

LAJE DE

CONCRETO OU

PRÉ-MOLDADO

TUBO

AREIA OU MATERIAL

COMPACTADO ISENTO DE

PEDRAS
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DETALHE DO

LAVATÓRIO ACESSÍVEL

SEM ESCALA

DETALHE DO VASO SANITÁRIO

SEM ESCALA

DETALHE DO TANQUE

SEM ESCALA

DETALHE DO LAVATÓRIO

SEM ESCALA

30

VERIFICAR ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE

LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO DN100

LUVA SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA DN100

CURVA 90° CURTA/ JOELHO PVC COM ANEL DE BORRACHA DN100

JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL COM ANEL DE BORRACHA DN40x1.1/2"

JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN40
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VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO Ø2"x1"

SIFÃO PARA LAVATÓRIO CROMADO Ø1.1/2"x1"

VÁLVULA PARA TANQUE CROMADO Ø2.1/2"x1.1/2"

TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN75

LUVA SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA DN100
10

LEGENDA DE CONEXÕES

DESCRIÇÃOITEM

Legenda

Caixa Sifonada

CP

Caixas de passagem

Ralo sifonado

Joelho 45

Junção invertida

Junção simples

Lavatório

Pia

Tanque 50mm

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ curva 90°

FORMATO A1 - ALONGADO 2x - INTERNO: 1176 x 574 mm.

EXTERNO: 1211 x 594 mm.

NOTAS GERAIS

1- QUANDO NÃO INDICADO, COTAS EM CENTÍMETRO E DIÂMETROS EM

MILÍMETRO;

2- DEVERÁ SER ANOTADA JUNTO AO CREA-MG RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PELA EXECUÇÃO;

3- TODAS AS COTAS DE ALTURA INDICADAS NESTE PROJETO REFEREM-SE AO

EIXO DAS PEÇAS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO;

4- PARA DECLIVIDADES DAS REDES DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SEGUIR

AS ORIENTAÇÕES DO QUADRO  1 NESTE DESENHO;

*AS REDES DE ESGOTO SANITÁRIO NÃO DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE

SUPERIOR A 5% CONFORME NBR 8160;

5- O MATERIAL A SER UTILIZADO SERÁ COMO SEGUE:

ESGOTO SANITÁRIO: PVC LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL;

9 - AS CAIXAS SIFONADAS EM PVC DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÁXIMA DE

40cm. AO SER INSTALADA, DEVE-SE OBSERVAR ESTA MEDIDA PARA FACILITAR

AS FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS DELAS.

10 - TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO DE 30 X30

CM. EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO.

13 - PROJETO ELABORADO SEM CONHECIMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE;

14 - É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA AVALIAR A PRESSÃO

DISPONÍVEL NO LOCAL E ACIONAR A FISCALIZAÇÃO EM CASO DE

INSUFICIÊNCIA DE PRESSÃO.
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