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ERRATA Nº 01/2023 

 

Nº do Processo: 004005-00960 
Licitação: Pregão Eletrônico n° 000160-23 
Área Técnica Responsável: Gerência de Manutenção                                               
Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação da infraestrutura 
elétrica do restaurante, atualização do QDC da cozinha e adequação do quiosque da 
piscina na unidade Sesc Ouro Preto  

 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2023. 

 

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, comunica 

aos interessados a seguinte alteração: 

 

• Para o ANEXO IV – LISTA DE MATERIAIS SEÇÃO MATERIAIS 

RESTAURANTE  
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Onde se lê: 
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6 MT

1 UND

UNIDUT RETO 1" GALVANIZADO

CURVA GALVANIZADA 90° 1"

SEALTUB 1"

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1 ¹/2" 

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 1" TIPO D COM CUNHA 

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A 275V

QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA FUNDO LARANJA COM FLANGE COMPATIVEL 

MANGUEIRA CORRUGADO FLEXÍVEL AMARELO 1" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

TOMADA 2P+T 10A PARA INSTALAR EM CONDULETE 1" COM TAMPA PARA CONDULETE

ELETRODUTO GALVANIZADO LINHA LEVE 1" 3MT

CABO FLEX 50MM² 1KV EPR CLASSE 4 NA COR AZUL

CABO FLEX 10MM² 1KV CLASSE 4 NA COR PRETA

CABO FLEX 25MM² 1KV EPR CLASSE 4 NA COR VERDE

TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1"

CONDULETE GALVANIZADO MULTIPLO X 1" 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE 2 20KA 275V

DISJUNTOR IDR TETRAPOLAR 175A 30MA

BARRAMENTO TERRA DIMENSIONADO CONFORME QUANTIDADE DE CIRCUITOS INSTALADOS 

BARRAMENTO NEUTRO DIMENSIONADO CONFORME QUANTIDADE DE CIRCUITOS 

DISJUNTOR TRIFÁSICO 175A - CX MOLDADA DIN

TAMPÃO PLÁSTICO PVC CINZA PARA CONDULETE 1"

UNIDUT CÔNICO 1" PARA CONDULETE

CABO FLEX 10MM² 1KV CLASSE 4 NA COR AZUL

CABO FLEX 10MM² 1KV CLASSE 4 NA COR VERDE

MATERIAIS RESTAURANTE

CABO FLEX 4MM² 750V CLASSE 4 NA COR VERDE

DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A CURVA C DIN

DISJUNTOR BIFÁSICO 25A CURVA B DIN

DISJUNTOR BIFÁSICO 40A CURVA B DIN

CABO FLEX 4MM² 750V CLASSE 4 NA COR PRETA

CABO FLEX 50MM² 1KV EPR CLASSE 4 NA COR PRETA

TOMADA 2P+T 20A PARA INSTALAR EM CONDULETE 1" COM TAMPA PARA CONDULETE

CANALETA SISTEMA X MARROM MOGNO 16X12 2MT

TOMADA SISTEMA X 4X4 COM 4 TOMADAS 2P+T 10A

TOMADA SISTEMA X 2P+T10A 

PARAFUSO CABEÇA PHILIPS 8MM² AUTO ATARRAXANTE

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE AÇO 6MM² 5.5X22MM

TOMADA SISTEMA X 4X4 COM 4 TOMADAS 2P+T 20A

BUCHA NAYLON 8MM² 

CABO MULTIPLEXADO 3X35MM² + 1X70MM²

CONECTOR H - 70MM² / 25MM²

MISCELÂNEAS

LATA DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM 18L COR COMPATÍVEL COM O PADRÃO UTILIZADO

ISOLADOR DE ROLDANA DE PORCELA 

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO
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Leia-se: 

 

 

As demais condições do Edital permanecem inalteradas. 
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4 UND
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4 UND

1 UND

30 UND

30 UND

15 UND

6 UND

2 UND

1 UND

1 UND

12 MT

6 MT

1 UND

UNIDUT RETO 1" GALVANIZADO

CURVA GALVANIZADA 90° 1"

SEALTUB 1"

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1 ¹/2" 

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 1" TIPO D COM CUNHA 

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A 275V

QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA FUNDO LARANJA COM FLANGE COMPATIVEL 

MANGUEIRA CORRUGADO FLEXÍVEL AMARELO 1" PARA EMBUTIR EM ALVENARIA

TOMADA 2P+T 10A PARA INSTALAR EM CONDULETE 1" COM TAMPA PARA CONDULETE

ELETRODUTO GALVANIZADO LINHA LEVE 1" 3MT

CABO FLEX 50MM² 1KV EPR CLASSE 4 NA COR AZUL

CABO FLEX 10MM² 1KV CLASSE 4 NA COR PRETA

CABO FLEX 25MM² 1KV EPR CLASSE 4 NA COR VERDE

TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1"

CONDULETE GALVANIZADO MULTIPLO X 1" 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE 2 20KA 275V

DISJUNTOR IDR BIPOLAR 40A 30MA

BARRAMENTO TERRA DIMENSIONADO CONFORME QUANTIDADE DE CIRCUITOS INSTALADOS 

BARRAMENTO NEUTRO DIMENSIONADO CONFORME QUANTIDADE DE CIRCUITOS 

DISJUNTOR TRIFÁSICO 175A - CX MOLDADA DIN

TAMPÃO PLÁSTICO PVC CINZA PARA CONDULETE 1"

UNIDUT CÔNICO 1" PARA CONDULETE

DISJUNTOR IDR BIPOLAR 25A 30MA

DISJUNTOR IDR TETRAPOLAR 63A 300MA

CABO FLEX 10MM² 1KV CLASSE 4 NA COR AZUL

CABO FLEX 10MM² 1KV CLASSE 4 NA COR VERDE

MATERIAIS RESTAURANTE

CABO FLEX 4MM² 750V CLASSE 4 NA COR VERDE

DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A CURVA C DIN

DISJUNTOR BIFÁSICO 25A CURVA B DIN

DISJUNTOR BIFÁSICO 40A CURVA B DIN

CABO FLEX 4MM² 750V CLASSE 4 NA COR PRETA

CABO FLEX 50MM² 1KV EPR CLASSE 4 NA COR PRETA

TOMADA 2P+T 20A PARA INSTALAR EM CONDULETE 1" COM TAMPA PARA CONDULETE

CANALETA SISTEMA X MARROM MOGNO 16X12 2MT

TOMADA SISTEMA X 4X4 COM 4 TOMADAS 2P+T 10A

TOMADA SISTEMA X 2P+T10A 

PARAFUSO CABEÇA PHILIPS 8MM² AUTO ATARRAXANTE

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE AÇO 6MM² 5.5X22MM

TOMADA SISTEMA X 4X4 COM 4 TOMADAS 2P+T 20A

BUCHA NAYLON 8MM² 

CABO MULTIPLEXADO 3X35MM² + 1X70MM²

CONECTOR H - 70MM² / 25MM²

MISCELÂNEAS

LATA DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM 18L COR COMPATÍVEL COM O PADRÃO UTILIZADO

ISOLADOR DE ROLDANA DE PORCELA 

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO
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Diante da alteração acima, considerando a possibilidade de afetar e ampliar a 

formulação das propostas, fica redesignada a data de abertura da sessão para o dia 

05/09/2023 às 09:00h. 

 

 

 

Josiane Caldeira Alves 

Pregoeira Oficial PE 000160-23 

Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas 

 


