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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DE CONTRATAGAO

Contratacdo de empresa especializada, para adequagdo da infraestrutura elétrica do restaurante,
atualizagdo do QDC da cozinha e adequagdo do quiosque da piscina na unidade do Sesc Ouro Preto.

JUSTIFICATIVA

O Hotel Sesc Ouro Preto estd localizado ao lado da Estagdo Ecoldgica do Tripui, que tem uma area
de 208 hectares, onde se pode percorrer trilhas leves, ideias para criancgas de todas as idades.

Outro destaque do local é sua proximidade com o Centro Historico de Ouro Preto, oferecendo aos
hospedes uma experiéncia cultural e histérica da cidade, além disso o hotel oferece diversos
trabalhos nas dreas da saude, cultura, lazer, assisténcia, esporte e Turismo Social, levando as pessoas
a possibilidade da transformacao social e promovendo o desenvolvimento do municipio e da regido.

A unidade possui em seu interior algumas dreas de cessdo para alimenta¢do dos hospedes, como
restaurante, quiosque, cozinha e lobby bar, que devido ao tempo e desgaste natural dos materiais
possui alguns problemas em suas instalagGes elétricas, como subdimensionamento das instalagdes
elétricas, desgaste do cabeamento, pontos de alimentagdo danificados, prote¢cGes com necessidade
de ajuste nominal, salientando o ndo atendimento as normas vigentes.

Visando trazer maior seguranca operacional, fisica e usual mantendo as instalagdes elétricas
adequadas as normas vigentes, a contratacdo da empresa especializada para regulariza¢do do local
se faz de suma importancia trazendo consigo a garantia operacional da unidade e seguranga de
todos que utilizam o espaco.

LOCAL DA EXECUGCAO
Sesc Ouro Preto: Rodovia dos Inconfidentes, KM 87 - Tripui, Ouro Preto - MG, 35400-000

ESPECIFICAGAO DA ATIVIDADE

Devera ser fornecido e instalado conforme ANEXO 1l (detalhamento da infraestrutura) e ANEXO IV
(lista de material) todo o material e m3o de obra para perfeita execucdo das adequacdes no sistema
elétrico do restaurante e lobby bar, cozinha e quiosque do Sesc Ouro Preto.

A contratada ndo devera limitar-se aos ANEXOS Ill e IV, caso seja identificado a necessidade de um
novo material da leitura dos anexos e do termo de referéncia, devera ser considerado no valor da
proposta.

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br
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ADEQUAGOES RESTAURANTE

Deverad ser instalado uma protegdo trifasica 175A caixa moldada no quadro lateral ao QGBT principal,
para protecdo dos circuitos até o novo QDC do restaurante.

Todas as adequag¢des no barramento do QGBT da subestag¢do, para recebimento da nova prote¢ao
de 175A, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, tendo adequacgdo dos barramentos, fixacdo,
derivagdo e comissionamento.

O novo QDC a ser instalado no interior do restaurante serd responsavel pela alimentacdo de todas
as cargas distribuidas no restaurante.

A protec¢do do novo QDC do restaurante serd de 175A DIN, com condutores de 50mm? 1KV vindos
do QGBT da subestacdo.

O circuito vindo da subestagdo com condutores de 50mm? sera instalado abaixo do telhado, tendo
acesso ao telhado pelo sotdo do prédio Vila Rica.

O novo QDC a ser instalado devera vir composto de dispositivos supressores de surto DPS, para cada
fase e neutro, tendo como protecdo a propria prote¢do geral do quadro, estando conectados na
saida de carga da protegao geral.

O novo QDC do restaurante deverd ser identificado e sinalizado e vir acompanhado do seu
respectivo diagrama unifilar.

Devera ser instalado barramento de terra e neutro no interior do novo QDC restaurante, salientando
gue eles deverdo possuir espago reserva para inclusdo de circuitos futuros.

A infraestrutura externa de 2” que sera responsdvel pela conduc¢do da alimentagdo geral desde o
QGBT até o novo QDC do restaurante, sera eletroduto galvanizado na saida da caixa e subida no
poste, aérea até o telhado do Vila Rica, passarda em um eletroduto flexivel corrugado 2” até o pilar
de descida no restaurante, passando novamente para eletroduto galvanizado até o fundo do quadro.
As infraestruturas externas deverao ter suas conexdes calafetadas com sika flex, para garantia de
estanqueidade.

Devera ser previsto no valor da proposta o corte das paredes internas do restaurante, fixagao das
mangueiras e caixas, reboco e pintura de toda a parede interna de acesso a varanda do restaurante
e o teto de gesso que serd acessado para passagem dos circuitos, dando um total de 180m? de
pintura.

Devera ser previsto no valor da proposta todas as adequagdes no teto de gesso, considerando corte,
quebra dos pontos especificos, recomposicdo, pintura e acabamento conforme padrao utilizado no

local.

As tomadas deverdo ser identificadas e sinalizadas com a tensdo nominal.
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As protegdes ja existentes no QDC do restaurante deverdo ser substituidas por disjuntores DIN de
mesma corrente.

Além das cargas ja existentes no QDC, deverdo ser previstas protegdes para as novas cargas a serem
adicionadas de acordo com a tabela de cargas no ANEXO V e demonstrativos no ANEXO llI.

ADEQUAGAO LOBBY BAR
Devera ser instalado um novo quadro no lobby bar, conforme ANEXO Il e projeto elétrico basico.
Todas as tomadas deverdo ser identificadas com indicagdo da tensdo nominal.

Para saida da infraestrutura do quadro, devera ser instalado duas curvas S uma em cada lado para
saida da alvenaria até a superficie da parede.

A protecdo geral do novo quadro sera de 63A trifasica.

O novo QDC do restaurante devera ser identificado e sinalizado e vir acompanhado do seu
respectivo diagrama unifilar.

. Os circuitos que ndo serdo substituidos serdao realocados nas prote¢des de mesma corrente

nominal hoje utilizadas.

ADEQUAGAO QUIOSQUE (PISCINA)

Deverd ser realizado a conexdo do circuito de 3x35mm?(cobre), do secundario do transformador até
o quadro instalado na parede contraria a protegdo geral, cuja infraestrutura é de 1.1/4”.

Devera ser realizado a conexdo do circuito de 35mm? quadruplex (3x35mm? + 1x70mm?) na saida
da protecdo geral de 100A até o topo do poste cuja infraestrutura também ¢é de 1.1/4” para
encaminhamento da carga até o quiosque. (3x35mm? na saida da protecdo e 1x70mm? direto na
barra de neutro do Trafo).

O circuito de cabos multiplexados ira percorrer o caminho demonstrado no ANEXO Ill com os cabos
multiplexados de 3x35mm?2+1x70mm?, até o poste onde a infraestrutura ird descer para o piso.

Nesse ponto, deverd ser considerado a emenda do cabo 35mm? aluminio para 25mm? cobre, essa
conexado devera ser feita por Conector Compressdo H 25-70Mm Principal 16-35Mm Derivagao.

O cabo de Terra que serd encaminhado para o QDC do quiosque terd uma bitola de 16mm? e serd
derivado da cordoalha aterrada no poste de descida, utilizando também o conector de compressao
H.
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O encaminhamento da infraestrutura do poste onde a infra descera para o piso, até a parede do
quiosque, ao qual sera embutido no piso e no jardim, devera atender as seguintes orientagdes:

1. Aslinhas enterradas deverdo ser instaladas a uma profundida de 0,70 m da superficie do
solo.

2. Deve ser observado um afastamento minimo de 0,20 m entre uma linha elétrica enterrada
e qualquer linha ndo elétrica cujo percurso se avizinhe ou cruze com o da linha elétrica.

3. Aslinhas elétricas enterradas devem ser sinalizadas, ao longo de toda a sua extensdo, por
um elemento de adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo sujeito a deterioragdo,
situado, no minimo, a 0,10 m acima da linha.

4. Devera ser realizado o envelopamento das linhas elétricas enterradas cujo espessura do
concreto devera possuir 15 cm.

5. No fundo da vala, devera ser instalado 5cm de areia para acomodagdo da rede enterrada,
para posterior recebimento do concreto.

6. O didmetro do eletroduto corrugado a ser encaminhado pelo piso deverd ser de 1.1/4”

7. Devera ser instalada na base do poste uma caixa de passagem Tipo ZA com tampa em ferro
fundido. (Dimensdes minimas de 30x30x30cm)

. O quadro a ser instalado no interior do quiosque sera de sobrepor, e a infraestrutura serd em
eletroduto galvanizado 1.1/2”.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas com indicacdo da tensdo nominal.

O novo QDC do quiosque devera ser identificado e sinalizado e vir acompanhado do seu respectivo
diagrama unifilar.

Todos os circuitos existentes nesta edificagdo sairdo do novo QDC a ser instalado.

ADEQUAGAO QDC (COZINHA)

Devera ser feita uma adequag¢do no QDC da cozinha, onde devera ser acrescentado um disjuntor
geral trifasico de 225A no quadro, e adicionadas novas prote¢des para as novas cargas de acordo
com os dimensionamentos do ANEXO V.

O circuito que alimenta o QDC também sera substituido. O circuito existente serd substituido por
cabos de 4x120mm? + 1x70mm?2. Os cabos dever3o ser conectados no disjuntor geral existente de

225A no QGBT da subestagao.

Deverao ser substituidos os disjuntores que apresentarem necessidade de troca pela padronizagdo
DIN.

CONSIDERACOES GERAIS

Devera ser previsto no valor da proposta todas as reconstituicbes oriundas da execugdo das
atividades, sendo obrigatdrio manter o padrao utilizado no local, contemplando o revestimento



4.42.

4.43.

4.44,

4.45.

4.46.

4.47.

4.48.

4.49.

4.50.

4.51.

4.52.

4.53.

das paredes e pisos (pintura, alvenaria, recomposi¢do do piso e seu acabamento seja ceramica,
pedra, azulejo, chapisco etc.).

Caso da execucdo das atividades, seja observado que houve danos a pintura, paredes, pisos e ou
revestimentos, a CONTRATADA devera realizar a substituicdo sem nenhum O6nus a
CONTRATANTE.

Devera ser realizado a retirada de todas as infraestruturas que ndo se fizerem mais necessdrias
considerando seu descarte.

Os circuitos que ndo serdo substituidos serdo realocados nas prote¢cdes de mesma corrente
nominal hoje utilizadas.

Deverao ser fornecidos, instalados e substituidos apenas os pontos elétricos abordados no ANEXO
.

Devera ser previsto no valor da proposta todos os custos necessarios para demolicdo e
recomposicdo de pisos, paredes, muros e muretas as quais se fizerem necessarios intervengGes de
qualquer natureza que sejam oriundas da execugdo das atividades.

Devera estar incluso na proposta a remoc¢do de descarte de todo o entulho e qualquer outro
material de descarte oriundo dos servigos de adequagao do restaurante.

Devera estar incluso no valor da proposta, todos os custos necessarios para recomposicdo de toda
pintura interna e externa e todos os seus insumos da mesma cor a qual se encontra o local a ter
sua pintura afetada pelas adequagGes do sistema elétrico do restaurante.

Todo e qualquer dano em pisos e ou ceramicas, azulejos, vidros, marmores, pedras que seja
danificado ou removido devido a instalacdo do novo padrdo de energia devera ser recomposto
com o mesmo padrdo ja utilizado no local.

E de responsabilidade da CONTRATADA a correcdo e o dnus por qualquer avaria causada a
estrutura do local pela execugdo das atividades, sendo dentre elas pintura, alvenaria, acabamento

(pisos, pedras, cerdmicas etc.), revestimento e ou qualquer outro dano oriundo de sua intervengdo.

Toda a infraestrutura devera atender os requisitos das normas vigentes compativeis, assim como
todo o sistema.

Devera ser considerado valor para o item miscelaneas da lista de material.

Todas as atividades deverdo estar de acordo com as normas vigentes aplicaveis.
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5. SUBCONTRATAGAO

5.1.

A Contratada NAO poderad realizar subcontratagdo total ou de qualquer parcela do objeto deste
Termo de Referéncia.

6. PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA

6.1.

6.2.

6.3.

O prazo de execugdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de emissado
do termo de inicio que serd emitido apds a reunido de kickoff.

O prazo total de vigéncia do Contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir da
data de assinatura do Contrato.

O horario de execugdo das atividades devera ser de Segunda-feira a Quinta-feira nos horarios de
09h as 17h, podendo haver alteragdes conforme necessidades.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Todos os servigcos deverdo ser executados de forma a atender as Normas Técnicas Brasileiras
(ABNT), as exigéncias e especificacdes de servigcos explicitadas neste Termo de Referéncia.

Nenhuma alteracdo podera ser feita pela CONTRATADA aos Termos e unidades adotadas neste
documento, sob alegacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os servigos e condigdes
locais existentes em cada frente.

Em caso de detalhes ndo mencionados neste documento ou nos seus anexos, a CONTRATADA
deverd satisfazer ao que de melhor existir em trabalho do género, ficando claro que qualquer
modificacdo, que por razdo de ordem técnica, se julgue como necessaria durante a execucdo dos
servigos deverd ser antecipadamente comunicada a CONTRATANTE, somente sendo liberada a sua
realizacdo, apos aprovada por escrito pela Fiscalizagdo.

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis Federais, Estaduais e
Municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, diretrizes e instrugdes) que lhe forem
aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como Empresa, inclusive a obtencdo de todas as
licencas, alvards e autorizagOes ligadas direta ou indiretamente a execugdo dos servigos
contratados e ao exercicio de suas atividades nas jurisdicGes em que os mesmos acontecem. Toda
a documentacdo legal para a realizagdo dos servigos devera ficar disponivel, em original ou cdpia
autenticada, no local de realizagdo dos servigos.

Arcar com todos os 6nus necessarios a completa execugdo dos servicos, incluindo a despesa com
hospedagem, transporte e alimentagao de pessoal, locagdo de andaimes, plataformas e demais
equipamentos que se fizerem necessarios, visando a completa seguranca dos colaboradores
envolvidos.

Empregar, na execugao dos servigos, pessoal devidamente qualificado e treinado.
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7.7. Fornecer aos seus empregados crachd de identificacdo, de uso obrigatdrio para acesso as
dependéncias do CONTRATANTE.

7.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seu empregado em atividades
nas dependéncias do CONTRATANTE, quando em servigo, por tudo quanto as leis trabalhistas e
previdenciarias lhes assegurem e pelas demais exigéncias legais para o exercicio das atividades.

7.9. Providenciar para que todos os seus funcionarios cumpram as normas e regulamentos internos do
CONTRATANTE relativos a seguranca.

7.10. Providenciar para que os seus funcionarios utilizem vestimenta de trabalho completa (uniforme)
compativel com o ambiente de trabalho do CONTRATANTE, bem como equipamento de protec¢do
individual e coletivo, previsto pelas normas de segurancga do trabalho — NR’s.

7.11. Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compativel com as necessidades e o grau das
demandas dos servigos.

7.12.Comunicar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execugao dos servigos.

7.13.N3do transferir a outrem os servigos contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE.

7.14.Fornecer todas as ferramentas e materiais necessarios para execugdo dos servicos contratados.

7.15.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto Contratado, em que se verificarem, vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

7.16. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo
exigidas neste Termo de Referéncia.

7.17.Responsabilizar por furtos e ou danos de todas as ferramentas, materiais e equipamentos que
estiverem na responsabilidade da CONTRATADA nas unidades de trabalho.

7.18.0bservar o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC, e atender as normas de
seguranca e saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos na
prestacdo dos servicos, em especial as relacionadas com o risco de queda.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar o acesso nas Unidades do Sesc em Minas, em especial nos locais onde os servigos
serdo realizados.

8.2. Disponibilizar um colaborador do Sesc em Minas para que acompanhe a execugdo dos servigos
junto a CONTRATADA.
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Validar os relatérios técnicos, servigos e produtos a serem enviados pela CONTRATADA e autorizar
a ordem de pagamento.

Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagao.

VISITA TECNICA

A realizagdo de visita técnica prévia a unidade Sesc Ouro Preto para conhecimento dos locais de
execucdo dos servigos, averiguagdes e compreensdo das especificagdes técnicas e quantitativos, é
FACULTATIVA.

Para as empresas que optarem por realizar a visita técnica prévia:

Endereco da unidade Rodovia dos Inconfidentes, KM 87 - Tripui, Ouro Preto - MG, 35400-000

A visita podera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00h as 16:00h.

O contato para agendamento devera ser realizado com a equipe de manutengdo da unidade por

meio dos telefones (31) 3559-5625 | Ramal IP #485625 ou pelos e-mails,
leandrostampini@sescmg.com.br, patriciosilva@sescmg.com.br, tomazreis@sescmg.com.br. A

visita ao local de execucdo dos servicos, devera ser procedida por pessoa indicada pela empresa.

A contratada ndo podera alegar sob qualquer pretexto de que desconhecia as condigGes fisicas bem
como o regime de trabalho do local em que os servigos contratados serdao executados.

DOCUMENTAGAO DO SESMT

10.1. A Contratada devera seguir o manual de diretrizes de seguranca de trabalho do Sesc em Minas,

observando abaixo os documentos minimos a serem apresentados pela empresa. O detalhamento
serd disponibilizado em check list especifico:

10.2. Deverd ser apresentado PCMSO para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias de

execucgao;

10.3. Devera ser apresentado PPRA para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias de

execucgao;

10.4. Cépia do vinculo empregaticio ou contrato de trabalho conforme normas vigentes;

10.5. Deverao ser apresentados ASO’s dos colaboradores da contratada. Atengao para os ASO’s a serem

apresentados que deverdo constar os exames complementares conforme descrito em PCMSO.


mailto:leandrostampini@sescmg.com.br
mailto:patriciosilva@sescmg.com.br

SescC

10.6. Deverdo ser apresentados treinamentos NR-06, NR-18, NR-35 (em caso de trabalho em altura), NR-
33 (em caso de trabalho em espagos confinados) e NR-10 (em caso de trabalho envolvendo sistemas
elétricos), de acordo com a demanda de servicos contratados e a pertinéncia da NR
correspondente;

10.7.Deverao ser apresentadas fichas de EPI’'s conforme PCMSO;
10.8. Deverdo ser apresentados documentos de identificagdo de todos os colaboradores (C.I ou CNH);
10.9. Deverao ser apresentados FISQP’s dos materiais a serem utilizados;

10.10. Em caso de trabalho em altura deverd ser apresentada ART de ancoragem dos pontos
provisorios, incluindo plano de trabalho e projeto basico que pode ser solicitado pelo SESMT do
Sesc Minas;

10.11. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentado o PGR conforme solicitado em NR-
18;

10.12. Devera ser apresentada APR ao fiscal do contrato antes do inicio das atividades, contendo
assinatura de todos os colaboradores e estd APR devera ficar na frente de servico em local de facil
consulta;

10.13. Devera ser apresentado formulario em caso de acidentes, este formulario é fornecido pelo
Sesc Minas para preenchimento no inicio da mobilizagao.

11. CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. A Contratada deve observar e atender as condi¢Ges de emissdo de nota fiscal dos servigos realizados
conforme procedimentos e exigéncias do Contratante no tocante a data de emissdo, prazo para
pagamento e demais informagdes pertinentes.

11.2. A emissao de nota fiscal somente sera autorizada apds validagao dos servigos realizados.

11.3.Havendo necessidade de corre¢des, adequagdes ou complementagdes, a Contratada devera
proceder com as devidas corregdes, ficando a emissdo de nota fiscal dos servigcos condicionada a
entrega satisfatdria do servigo.

11.4.0 pagamento dos servigos sera realizado em até 30 dias apds a emissdo e recebimento da Nota
Fiscal, conforme critérios abaixo:

¢ As Notas Fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do més corrente, serdo pagas no préximo dia 25;

¢ As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05 do més
subsequente;
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¢ As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 20 do més corrente, serdo pagas no dia 15 do més
subsequente.

¢ A Nota Fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més da prestacgado e validagao final dos servigos.

11.5.Caso o servigo seja finalizado ap6s o dia 20 do respectivo més, a Nota Fiscal s6 podera ser emitida
apos o dia 12 do més subsequente, ndo ultrapassando o dia 20.

11.6.N3do serdo aceitas notas fiscais emitidas apds o dia 20 do més.
11.7.Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo de qualquer
obrigacdo contratual ou da entrega do objeto em sua totalidade.

12. REAJUSTE

13. O Contrato podera ser reajustado conforme as regras previstas na minuta contratual pelo indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA)

14. CRITERIO DE JULGAMENTO

14.1. O critério de julgamento serd o menor preco global. O funcionamento do sistema elétrico depende
da instalagdo de todos os componentes envolvidos, ndo sendo vidvel a aquisi¢do e instalagdo de
componentes em separado, tendo em vista o tempo necessario, grau de dificuldade da tarefa,
ferramentas e equipamentos utilizados.

15. GESTOR DE CONTRATO

15.1. O gestor técnico do contrato em referéncia sera o Gerente de Manutengao

15.2. O Fiscal do contrato em referéncia sera o Coordenador de Manutencdo da unidade
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA E VALORES ESTIMADOS

Item Descricéo Valor Total (R$)

Fornecimento de todo o material e mdo
de obra para adequacdo das instalagdes
1 | elétricas do quiosque (piscina) do Sesc R$ 35.641,79
Ouro Preto conforme especificagdes do
termo de referéncia.

Fornecimento de todo o material e mao
de obra para adequacado das instalagdes
2 | elétricas do lobby bar do Sesc Ouro R$ 13.229,08
Preto conforme especificagdes do termo
de referéncia.

Fornecimento de todo o material e mao
de obra para adequacgdo das instalagdes
3 |elétricas do restaurante do Sesc Ouro R$ 59.183,58
Preto conforme especificacGes do termo
de referéncia.

Fornecimento de todo o material e mao
de obra para adequacgdo do quadro de
4 | distribuicdo de circuitos da cozinha do R$ 46.610,11
Sesc Ouro Preto conforme
especificacGes do termo de referéncia.

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 154.664,56

OBSERVACOES:

Declaramos que estamos de acordo com o TERMO DE REFERENCIA DO SESC EM MINAS e com os seguintes

itens:

1) No prego acima estdo inclusos todos os impostos, seguros, insumos, pegas, componentes,

acessorios, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto do presente processo.



SescC

2) Esta proposta tem validade de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos.
3) O abaixo assinado declara estar ciente de que ndo lhe cabera direito de exigir nenhuma multa ou

indenizagdo financeira, caso o Sesc em Minas decida ndo o contratar.

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Nome do representante legal da empresa)

OBSERVACAO: Este documento devera ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa
e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando nao for em papel timbrado, devera

constar o carimbo com CNPJ dessa empresa.

O documento devera conter o contato do preposto que sera o responsavel por realizar os tramites de
assinatura contratual.



