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NUMERO DE CORRENTE < =
CARGA POTENCIA INSTALADA|  POTENCIA DEMANDADA FASES E cﬁ:ﬁiﬁf Fégg::gﬁf DE CALCULoiESOSSECAo = FASE NEUTRO PE PROTECAO
TENSAO PROJETO
1- Queda de Calculo Numero
. Fator de Demanda | Demanda - " o ~ Cabo Cabo Cabo o
CIRI:::;ITO Tipo Descru;aLo da Carga / Qtde Wit Fp Demanda | Aparente Reativa Mon-o Tens&o p FCT FCA THDI I'p L Tel_'nsa’o SRR de dimensionado | dimensionado | dimensionado N, de 1d
ocal 2-Bi (v) (A) % (A) (m) Admissivel cabos cabos por Pélos (A)
Fd VA Var . 2 (mm?2) (mm?2) (mm?2)
3-tri (%) (mm~) fase
1.1 TUE CREPEIRA / RESTAURANTE 1 2.500 | 1,00 0,80 2.000 0 1 127 15,75 1,06 | 0,65 10 22,86 20,0 4,0 3,2 1 4,0 4,0 4,0 1 32
24 TUE RECHAUD ELETRICO / RESTAURANTE 21 220 1,00 0,80 3.696 0 2 220 16,80 1,06 | 0,65 10 24,38 30,0 4,0 3,0 1 4,0 0,0 4,0 2 25
3.1 TUG CAFETEIRAS / RESTAURANTE 2 3.000 | 1,00 1,00 6.000 0 2 220 27527 1,06 | 0,65 10 39,58 20,0 4,0 3,2 1 6,0 0,0 6,0 2 40
TUG TORRADEIRA / RESTAURANTE 2 800 1,00
4.1 TUG SANDUICHEIRA / RESTAURANTE 2 600 1,00 0,70 2.569 239 1 127 20,23 1,06 | 0,65 10 29,36 20,0 4,0 4,1 1 4,0 4,0 4,0 i 32
TUG FREEZER VERTICAL / RESTAURANTE ) 400 0,92
5.1 QD ALIMENTACAO QDC /LOBBY BAR 1 12.780 | 0,92 0,90 12.811 2.706 3 220 33,62 1,06 | 0,65 10 48,80 50,0 4,0 8,6 1 10,0 10,0 10,0 3 50
TOTAL 20.300 1,00 0,90 27.076 2.945 3 220 71,1 1,06 1,00 10 67,0 80,0 4,0 18,8 1,0 50,0 50,0 25,0 3 175
P ;
NUI\D’IERO CORRENTE FATORES DE LGS
CARGA POTENCIA INSTALADA POTENCIA DEMANDADA - DE FASE NEUTRO PE PROTEGAO | BALANCEAMENTO DE CARGA NAS FASES
FASES E| NOMINAL CORRECAO PROJETO
TENSAO
_— Fator de | Demanda| Demanda - . Cabo Cabo Cabo -
CIRI::J.ITO Tipo Descnga&g; Carga / Qtde Wnit Fp Demanda | Aparente Reativa Te(l:,s)ao (I:) FCT FCA T::/DI :AF; dimensionado dimensionado | dimensionado :,Ide (I:) A B (o}
Fd VA Var & (mm?2) (mm2) (mm?2) 070s
1.2 TUE CAFETEIRA / LOBBY BAR 1 1.000 | 0,92 0,70 761 298 220 3,46 1,06 | 0,65 10 5,02 275 0,0 2,5 2 20 544 544
2.2 TUE FORNO ELETRICO / LOBBY BAR 1 2.400 1,00 0,80 1.920 0 220 8,73 1,06 | 0,65 10 12,67 2,5 0,0 2,5 2 20 1.200 1.200
3.2 TUG ESTUFA / LOBBY BAR 1 2.400 1,00 0,70 1.680 0 127 13,23 1,06 | 0,65 10 19,20 4,0 4,0 4,0 1 25 2.400
TUG ROTEADOR DE INTERNET / LOBBY BAR 1 30 0,92
TUG FREEZER PEPSI / LOBBY BAR 1 500 0,92
4.2 0,90 1.350 529 127 10,63 1,06 | 0,65 10 15,43 2,5 2,5 2,5 1 20 1.350 1.350
TUG MAQUINAS DE CARTAO / LOBBY BAR 7 50 0,92
TUG TOMADAS DE USO GERAL / LOBBY BAR 5 100 0,92
5.2 TUG | TOMADA EXTRA PARA USO EM EVENTOS/ LOBBY BAR 1 4.000 | 0,92 0,70 3.043 1.193 220 13,83 1,06 | 0,65 10 20,08 4,0 4,0 4,0 1 25 2.000 2.000
6.2 TUG | TOMADA EXTRA PARA USO EM EVENTOS/ LOBBY BAR 1 2.300 | 0,92 0,70 1.750 686 127 13,78 1,06 | 0,65 10 20,00 2,5 2,5 2,5 i 25 1.750
TOTAL 12.780| 0,92 0,90 12.811 2.706 220 33,6 1,06 | 0,65 10 48,8 10,0 10,0 10,0 3 50 4.694 4.550 5.094
33% 32% 36%
DESBALANGEAMENTO DE CORRENTE: 6,58%
ﬁ> Ponto de tomada media
Conduite corrugado flexivel embutido
-d Quadro de distribuicao / QGBT
( :(r]o) Indicacao do circuito
mm?2 Bitola do Cab
#X,X Itola ao Labo
W Indicacao FASE, NEUTRO E TERRA
ICag :
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-NAO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
-EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO;
-REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE
ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.
SEGUNDO PAVIMENTO
PRIMEIRO PAVIMENTO
PAVIMENTO TERREO
RUA PRINCIPAL
SUBSOLO
RUA SECUNDARIA
DIAGRAMAS DOS PAVIMENTOS DA ESTALAGEM
SEM ESCALA
UNIDADE SANTA QUITERIA
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