
PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO - RESTAURANTE
ESCALA  ----------------------------------------------  1 : 100
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DIAGRAMAS DOS PAVIMENTOS DA ESTALAGEM
SEM ESCALA
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CONTEÚDO DATA:

  OBSERVAÇÕES:
  -CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
  -NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
  -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
  -EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;
  -REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE
  ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESP. VISTO APROV.
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UNIDADE SANTA QUITÉRIA

LEGENDA:

Ponto de tomada baixa
(300mm do piso acabado)

Eletroduto galvanizado a fogo

Quadro de distribuição / QGBT

C(n°)
#x,xmm²

Indicação do circuito

Bitola do Cabo

Indicação FASE, NEUTRO E TERRA

RECHAUDS ELÉTRICOS
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Perfuração em alvenaria
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Ponto de tomada média
(1300mm do piso acabado)

Ponto de tomada alta
(2000mm do piso acabado)

Conduíte corrugado flexível embutido
em alvenaria ou em forro no teto
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25 metros de distância do quadro
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