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ANEXO III – DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA 

 

A infraestrutura deverá ser conduzida até os isoladores de roladana existentes através 

de cabo multiplexado 3x35mm² +1x70mm² sendo conduzidas até o telhado 

externamente ao ar livre. (Também considerar cabo de terra). 

Deverá ser derivado da saída de carga da proteção 

trifásica de 175A que será instalada no quadro ao 

lado do QGBT, através de cabo # 50mm² x 3 fases + 

neutro e # 25mm² terra, até o isolador de roldana 

de porcela fixado próximo ao telhado. 

Infraestrutura em eletroduto galavanizado a fogo 

2” derivada da caixa de passagem instalada a 

frente do QGBT. 

Após a chegada no isolador de roldana, a 
infraestrutura será conduzida abaixo do telhado 
por eletroduto flexível corrugado 2” até o pilar de 
derivação. 
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Infraestrutura elétrica vinda do QGBT 

instalada abaixo do telhado até 

condulete 2” C instalado próximo ao 

pilar para condução do circuito até as 

costas do quadro a ser substituído. 

Descida em eletroduto metálico 

galvanizado a fogo 2”ao lado do 

pilar.    

Deverá ser realizado um furo 2”na 

parede externa sendo posicionado 

atrás do quadro, para que o mesmo 

tenha acesso ao interior do quadro.  
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Instalação de infraestrutura embutida 

na parede do restaurante através de 

conduíte corrugado flexível amarelo 

1.1/2”. 

Quadro de distribuição a ser instalado embutido na 

parede, dimensionado para acomodação de todos 

os circuitos mais espaço para reserva, considerando 

barramento de terra e neutro. Todos os circuitos já 

existentes deverão ser realocados no novo quadro 

em proteções ajustadas conforme corrente nominal 

de cada disjuntor. 



  

 
Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescminas.com.br 

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30.120-906 TEL +55 31 3270 8100 

 
 

 

 

 

Quadro a ser substituído no restaurante. 
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Furo a ser realizado no teto rebaixado em 

gesso, para passagem da infrainfraestrutura 

dos novos equipamentos. Deverá ser realizado 

a abertura de 3 acessos no forro de gessso para 

realizar a passagem da infraestrutura. Deverá 

ser lançado 1 conduíte de 1.1/2” desde de o 

quadro até esse ponto, onde irá se dividir para 

o pilar dos rechaud’s elétricos, tomadas monta 

carga e QDC Lobby Bar através de uma caixa de 

passagem. 

Infraestrutura elétrica 1.1/2” embutida na parede do restaurante.  
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Infraestrutura elétrica 1.” embutida no teto 

rebaixado até o pilar de derivação das mesas. 

Infraestrutura 

elétrica 1” 

embutida no teto 

rebaixado para 

ilha. 
Infraestrutura elétrica 1” em eletroduto 

galvanizado metálico para alimentação 

das tomadas da ilha. 

Infraestrutura elétrica 1” 

embutida no teto rebaixado 

para alimentação do QDC 

Lobby Bar 
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Infraestrutura elétrica 1.” embutida no teto 

rebaixado até o pilar de derivação das mesas. 

Pilar onde será derivado os circuitos para 

alimentação dos réchaud elétricos. 
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Infraestrutura em canaleta sistema X 16 x 12 na cor 

marrom mogno fixada por parafuso auto atarraxante 

6mm². Será conduzido nessa canaleta 3 condutores 

4mm² para alimentação da derivação dos 

equipamentos. 

Caixa sistema X  4x4 

para 4 tomadas 

instalado sobre o 

lambri. 
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Tomadas para 

alimentação dos 

equipamentos. 

Infraestrutura elétrica em eletroduto 

galvanizado metálico 1” aparente. 

2 x T 2P+T 10A 127V. 

1 x T 2P+T 20A 127V. 

1 x T 2P+T 10A 127V. 

2 x T 2P+T 20A 220V. 
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ADEQUAÇÕES PROPOSTAS PARA O LOBBY BAR 

 

 

 

Vem do Quadro de distribuição a ser 

instalado embutido na parede. 

1 x T 2P+T 20A 220V. 

1 x T 2P+T 20A 220V. 

1 x T 2P+T 20A 127V. 

1 x T 2P+T 10A 127V. 
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Infraestrutura em eletroduto 

galvanizado de 1.1/4”. 

Tomadas para alimentação 

dos equipamentos. 

1 x T 2P+T 10A 127V. 
1 x T 2P+T 10A 127V. 
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ADEQUAÇÕES PROPOSTAS PARA LANCHONETE PISCINA 

 

Infraestrutura em eletroduto flexível 

corrugado seal tub ³/4” preto aparente fixado 

no interior do armário. 

Cabo multiplexado quadruplex 3 x 35mm² + 1 x 70mm² vindo da nova 

proteção trifásica 100A ser instalada  no quadro de distribuição de 

circuitos do transformador instalado na parte traseira da mureta. 

Cabo multiplexado será fixado nos postes até a 

o poste de entrada para a piscina. 

transformador .Infraestrutura em canaleta 

aparente branca fixada no interior do armário. 

5 tomadas 2P+T 10A 127V fixadas na estrutura 

do armário + 2 tomadas 2P+T 20A (Uma 127V 

e uma 220V) 

Deverá ser lançado dois eletrodutos metálicos 

galvanizados 1.1/4” fixados através de 

bandagem para conexão com a nova proteção, 

sendo um de descida e outro de saída. 
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Cabo multiplexado 4 vias vindo do quadro de 

distribuição de circuitos do transformador. 

Eletroduto galvanizado a fogo 1 ¹/2”. 

Eletroduto flexível corrugado 1 ¹/2” 

embutido no piso. 

Emenda de cabo 

multiplexado de alumínio 

35mm² através de conector 

de perfuração para cabo 

25mm² 1KV cobre, e 

emenda do cabo de Terra 

(cobre)de 16mm² 1KV no 

aterramento do poste. 
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Eletroduto galvanizado a fogo 1 ¹/2”. 

Caixa embutida no piso 30x30x30 

com tampa em ferro fundido.      

(Tipo ZA) 

Eletroduto corrugado flexível 1 ¹/2” embutido no piso conforme 

especificações do termo de referência.  
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Eletroduto flexível corrugado 1 ¹/2” embutido 

no piso conforme informações do termo de 

referência.  

Caixa embutida no piso 30x30x30 

com tampa em ferro fundido.      

(Tipo ZA) 

Eletroduto galvanizado a fogo 1 ¹/2”. 

 Entrada pelo telhado com infra de 1 ¹/2”. 
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Infraestrutura elétrica em eletroduto 

galvanizado metálico aparente 1.1/2”. 

Tomadas para alimentação dos 

equipamentos:  

• 2x 2P+T (220v - 32A); 

• 3x 2P+T(220v - 10A); 

• 2x 2P+T(127v -20A); 

• 5x 2P+T(127v -10A). 

Quadro de circuitos a ser instalado  

sobre a parede com DJ Geral trifásico 

de 45A 
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ADEQUAÇÕES – ENCAMINHAMENTO E QDC DA COZINHA 

 

 

 

Saída dos condutores de cobre para 

alimentação do QDC adaptado da 

cozinha. 

O circuito de cabos existentes são de 

70mm² e deverão ser substituídos para 

4x 120mm² + 1x 70mm². 

Encaminhamento existente de 

eletroduto 3” enterrado. A infra 

será mantida para passagem do 

novo circuito 4x 120mm² + 1x 

70mm². 



  

 
Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescminas.com.br 

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30.120-906 TEL +55 31 3270 8100 

 
 

 

 

 

 

 

 

Encaminhamento existente de 

eletroduto 3” enterrado. A infra será 

mantida para passagem do novo circuito 

4x 120mm² + 1x 70mm². 

Encaminhamento existente de 

eletroduto 3” enterrado. A infra será 

mantida para passagem do novo 

circuito 4x 120mm² + 1x 70mm². 
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Encaminhamento existente de 

eletroduto 3” enterrado. A infra será 

mantida para passagem do novo 

circuito 4x 120mm² + 1x 70mm². 

Disjuntor tripolar de 225A do qual 

sairá o novo circuito do QDC da 

Cozinha. 


