
 

 

 

 

ANEXO V - QUADRO DE CARGAS E PROJETO ELÉTRICO BÁSICO 

 

1 TUE Balcão quente / Restaurante 1 2.400 1,00 2.400 0 1,00 2.400 0 220 10,91 0,96 0,54 10 21,04 18,0 4,0 1,5 4,0 0,0 4,0 2 32 1.200 1.200

2 TUE Balcão frio / Restaurante 2 265 0,92 576 226 1,00 576 226 220 2,62 0,96 0,54 10 5,05 18,0 4,0 0,4 2,5 0,0 2,5 2 20 288 288

3 TUE Passthrough Quente / Restaurante 1 3.200 1,00 3.000 0 1,00 3.000 0 220 13,64 0,96 0,54 10 26,30 20,0 4,0 2,1 4,0 0,0 4,0 2 32 1.500 1.500

4 TUE Cafeteira comercial / Restaurante 2 1.300 1,00 2.600 0 0,80 2.080 0 127 16,38 0,96 0,54 10 31,59 24,0 4,0 5,3 4,0 4,0 4,0 1 32 2.080

5 TUE Sanduicheira / Restaurante 3 640 1,00 1.920 0 0,80 1.536 0 127 12,09 0,96 0,54 10 23,33 24,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 1 32 1.536

6 TUG Máquinas de cartão e uso geral / Restaurante 7 100 0,92 761 298 0,80 609 239 127 4,79 0,96 0,54 10 9,25 35,0 4,0 2,3 2,5 2,5 2,5 1 16 609

7 TUG Balanças / Restaurante 3 100 0,92 326 128 0,80 261 102 127 2,05 0,96 0,54 10 3,96 20,0 4,0 0,6 2,5 2,5 2,5 1 16 261

8 TUE Chapa elétrica / Cozinha 1 7.000 1,00 7.000 0 0,80 5.600 0 220 25,45 0,96 1,00 10 26,52 5,0 4,0 0,5 4,0 0,0 4,0 2 32 2.800 2.800

9 TUE Cortina de ar/ Cozinha 2 250 0,92 543 213 1,00 543 213 220 2,47 0,96 1,00 10 2,57 12,0 4,0 0,1 2,5 0,0 2,5 2 16 120 120

10 TUE Forno combinado/ Cozinha (Novo) 1 14.400 0,92 15.652 6.134 0,80 12.522 4.907 220 32,86 0,96 0,80 10 42,79 5,0 4,0 0,8 10,0 0,0 10,0 3 50 4.174 4.174 4.174

11 TUE Fritadeira / Cozinha 1 5.000 1,00 5.000 0 0,80 4.000 0 220 18,18 0,96 0,80 10 23,67 5,0 4,0 0,5 6,0 0,0 6,0 2 32 2.000 2.000

12 TUE Forno combinado/ Cozinha (Existente) 1 5.200 0,92 5.652 2.215 0,80 4.522 1.772 220 20,55 0,96 0,80 10 26,76 5,0 4,0 0,5 4,0 0,0 4,0 2 32 2.261 2.261

1,00 39.779 6.999 0,80 35.249 5.687 220 92,5 1,00 1,00 10 92,5 30,0 3,0 13,0 50,0 50,0 50,0 3 150 12.735 12.343 12.268
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