Sesc

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DE CONTRATACAO

1.1.Contratagdo de empresa especializada, para adequacdo da infraestrutura elétrica, e
substituicdo parcial dos circuitos elétricos existentes do restaurante da unidade do Sesc
Contagem.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.Localizado na regido metropolitana do estado, o0 Sesc Contagem esta aberto durante todo
0 ano a comunidade da cidade. O objetivo é ampliar ainda mais a distribuicdo dos servicos
do Sesc em Minas para os trabalhadores do comércio de bens, servigos e turismo.

2.2.0 Sesc Contagem desenvolve trabalhos nas areas da salde, cultura, lazer, assisténcia,
esporte e Turismo Social, levando as pessoas a possibilidade da transformacao social e
promovendo o desenvolvimento do municipio e da regiao,

2.3. A unidade possui em seu interior um restaurante, que devido ao tempo e desgaste natural
dos materiais possui alguns problemas em suas instalacbes elétricas, como
subdimensionamento das instalacdes elétricas, desgaste do cabeamento, pontos de
alimentacéo danificados, prote¢cdes com necessidade de ajuste nominal, salientando o ndo
atendimento as normas vigentes.

2.4.Visando trazer maior seguranca operacional, fisica e usual mantendo as instalacdes
elétricas adequadas as normas vigentes, a contratacdo da empresa especializada para
regularizacédo do local se faz de suma importancia trazendo consigo a garantia operacional
da unidade e seguranca de todos que utilizam o espaco.

3. ESPECIFICACAO DA ATIVIDADE

3.1. Devera ser fornecido e instalado conforme ANEXO Il (detalhamento da infraestrutura) todo
0 material e mao de obra necessarios para perfeita execucdo das adequacgdes no sistema
elétrico do restaurante do Sesc Contagem.

3.2. Os circuitos que ndo serdo substituidos serdo realocados nas prote¢cdes de mesma corrente
nominal hoje utilizadas.

3.3. Deverdo ser fornecidos, instalados e substituidos apenas os pontos elétricos abordados no
ANEXO III.

3.4. A protecao geral dos quadros de distribuicdo dos circuitos do restaurante permanecera um
QDC de 150 A, e outro de 100 A.

3.5. Deverd ser instalado um DR tetrapolar de 150A-300mA, e outro de 100A-300mA em série
com a protecgdo geral dos quadros, e DPS em paralelo com a saida de carga da protegdo

geral.
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3.6. Deveréa ser instalado 02 medidores de energia nos QDC’s apontados no item 3.4. O
medidor de energia (kwh), devera ser a 4 fios com fixagao para trilho DIM, display LCD com
luz de fundo, e compativel com a corrente nominal do disjuntor geral dos quadros.

3.7. Devera realizar a substituicdo dos circuitos elétricos existentes dos dois passthrough, um
quente, e outro frio.

3.8.Devera realizar a substituicdo dos circuitos elétricos existentes, da rampa quente, e das
rampas frias no local.

3.9. Os circuitos de alimentagdo que ir4 alimentar o local dever&o sair do QDC geral de 150 A
passar abaixo do telhado, acima da laje, através de eletrodutos de PVC ou Galvanizados
compativeis com a secdo transversal dos condutores, e com as curvas, unidutis e
conduletes.

3.10. A conexdo dos cabos no QDC do posto 01, troca da protegdo, comissionamento e
energizacdo sdo de responsabilidade da CONTRATADA, onde ela devera obedecer a
NBR5410 e normas vigentes, onde deve ser instalados conectores, e conectores
terminais.

3.11. Deverd ser criado uma infraestrutura com eletrodutos galvanizado de 1” polegada para
alimentagcdo de uma rampa quente 220v e dois balcbes refrigerados 220v. Na
infraestrutura deve ser previsto todos 0s unidutis, abragadeiras, tubos, conduletes, curvas,
parafusos e buchas, e tomada e plug industrial de 3 pinos 2P+T 32A, e também o circuito
elétrico com condutores de 4mm?2 e protegdo bipolar curva B de 32A, e para os dois
balcdes refrigerados 220v, seréo instalados tomadas e plugs 20A para cada um deles na
mesma infraestrutura, e devera ser instalado um circuito com condutores de 2,5mm2 com
protecdo bipolar de 20A curva C.

3.12. Deveré ser criado uma infraestrutura com unidutis, conduletes, eletrodutos, abracadeiras,
curvas, galvanizados de 3/4” para alimentacdo de duas cafeteiras elétrica 127v, e trés
sanduicheiras 127, onde sera instalado circuito elétrico com condutores de 4mm2 para
cada circuito, tomadas de 20A, e prote¢do curva B unipolar de 32A para cada circuito.

3.13. Deverd ser criado uma infraestrutura com eletrodutos, curvas, unidtutis, conduletes,
abragadeiras, galvanizados de 3/4” para alimentacdo de duas balangas, e um ponto
elétricos 127v proximo a porta de saida do restaurante, com circuito elétrico de condutores
de 2,5mm?2, protecdo curva C 16A unipolar, e tomadas de 10A.

3.14. Devera ser criado uma infraestrutura prevendo abragadeiras, unidutis, conduletes,
parafusos e buchas, com eletrodutos galvanizado de 3/4” para alimentagéo de sete pontos
elétricos 127v, onde deverd ser criado um circuito elétrico com condutores de 2,5mm?2,
tomadas, e protecdo curva C de 16A no caixa para ligar as maquinas de cartées proximo
a porta de entrada do restaurante.

3.15. Deverd ser criado uma infraestrutura com eletrodutos galvanizado de 1” para alimentagéo
de uma chapa elétrica 220v, prevendo na infraestrutura todos os tubos, abracadeiras,
curvas, parafusos e buchas, unidutis, tomada e plug industrial 2p + T 32A, com protecéo
bipolar curva C 32A e condutores de 4mmz2, ao lado da fritadeira embaixo da coifa dentro
da cozinha.

3.16. Deverd ser criado uma infraestrutura com eletrodutos, abracadeiras, conduletes, curvas e
unidutis galvanizado de 3/4” para alimentacdo de um passthrough quente 220v, com
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circuito elétrico de condutores de 4mm2, tomada e plug industrial 3 pinos 2P+T 32A,
protecdo curva C 32A.

Devera ser criado uma infraestrutura com eletrodutos de 1.1/2” onde sera previsto unidutis,
conduletes, curvas, parafuso e buchas, para alimentacéo dos circuitos saido do QDC geral
de 150 A até o saldo principal.

Realocagao de duas cortinas de ar 220V uma de 250W e outra de 220W da porta de saida
do saldo, para a porta do fundo de saida da cozinha, aqui sera instalado uma infraestrutura
galvanizada de %" prevendo todos os tubos unidutis e abragadeiras galvanizadas,
parafusos e buchas, e circuito de acordo com o a cortina, (220V), com protecdo de acordo
com a bitola do condutor, exemp.: 2,5mm?2, prote¢do curva C de 16 A.

Deverd ser realizada uma adaptacdo na infraestrutura existente de duas tomadas
industriais na cozinha ao lado de onde ficara a chapa elétrica. A infraestrutura existente
conta com duas tomadas de plug industrial 3P+T de 32A e cabo de 6mm2. Deverao ser
realizadas as seguintes adaptacdes:

e Um dos circuitos devera ter toda sua infraestrutura substituida, e serd composta
por uma tomada de plug industrial 3P+ T de 63A, cabos de 10mm? e protecéo
geral trifasica de 50A para alimentagdo de um novo forno combinado de 10GN’s.

e O outro circuito permanecera com sua infraestrutura existente, composta por uma
tomada de plug industrial 3P+ T de 32A, cabos de 6mm2 e a protecdo geral trifasica
do circuito devera ser de 32A para alimentacdo de uma nova fritadeira de 5SKW.

Todos os pontos de tomadas, deverdo ser identificados com a tensdo nominal (127V ou
220V).

Devera ser realizada uma corre¢éo na alimentacdo dos 2 fornos combinados existentes,
onde ambos os fornos séo hifasicos porém estéo conectados juntos em um disjuntor geral
trifasico, causando um desbalanceamento de corrente consideravel no QDC. O disjuntor
trifasico deste circuito devera ser substituido por um disjuntor bifasico de 32A, e a bitola
dos cabos devera ser de 4mmz? para a alimenta¢do de um dos fornos combinados. Ja o
outro forno serd substituido pelo forno especificado no item 3.19 assim como sua
infraestrutura.

O balanceamento de cargas devera ser seguido rigorosamente como apresentado no
quadro de cargas (ANEXO V).

Deverd ser previsto no valor da proposta todos 0s custos necessarios para demolicéo e
recomposicdo de pisos, paredes, muros e muretas as quais se fizerem necessarios
intervencdes de qualquer natureza que sejam oriundas da execucéo das atividades.

Devera estar incluso na proposta a remocao de descarte de todo o entulho e qualquer
outro material de descarte oriundo dos servicos de adequacéo do restaurante.

Devera estar incluso no valor da proposta, todos o0s custos necessarios para
recomposicao de toda pintura interna e externa e todos 0s seus insumos da mesma cor a
qual se encontra o local a ter sua pintura afetada pelas adequag@es do sistema elétrico do
restaurante.
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3.26. Todo e qualquer dano em pisos e ou ceramicas, azulejos, vidros, marmores, pedras que
seja danificado ou removido devido a instalacdo do novo padrdo de energia devera ser
recomposto com o mesmo padrao ja utilizado no local.

3.27. E de responsabilidade da CONTRATADA a correcdo e o dnus por qualquer avaria
causada a estrutura do local pela execucédo das atividades, sendo dentre elas pintura,
alvenaria, acabamento (pisos, pedras, ceramicas etc.), revestimento e ou qualquer outro
dano oriundo de sua intervencao.

3.28. Toda a infraestrutura devera atender os requisitos das normas vigentes compativeis, com
a NBR5410 onde devem ser previstos também condutores de protecdo em todos os
circuitos elétricos, e assim como todo o sistema.

3.29. Horério de execucgao dos servicos acordados com a administracédo do restaurante sera de
inicio as 15:00 e podendo se estender, no maximo até as 22:00, para isso a contratada
deverd se atentar em dar inicio na organizagao e limpeza do ambiente para o outro dia no
méximo até as 21:30, devido ao inicio de atendimento do restaurante no dia seguinte para
servi café da manha.

4. LOCAL DA EXECUCAO

4.1. Sesc Contagem R. Padre Jose Maria De Man 805, Novo Riacho. Contagem MG, Cep
32280620

5. SUBCONTRATACAO

5.1. A Contratada NAO podera realizar subcontratagéio total ou de qualquer parcela do objeto
deste Termo de Referéncia.

6. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1. O prazo de execucdo do objeto € de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
emissao do termo de inicio que sera emitido apés a reunido de kickoff.

6.2. O prazo total de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
da data de assinatura do Contrato.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Todos os servigos deverdo ser executados de forma a atender as Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT), as exigéncias e especificacdes de servicos explicitadas neste Termo
de Referéncia.

7.2. Nenhuma alteragdo podera ser feita pela CONTRATADA aos Termos e unidades adotadas
neste documento, sob alegacdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os
servicos e condi¢cdes locais existentes em cada frente.

7.3. Em caso de detalhes ndo mencionados neste documento ou nOS Seus anexos, a
CONTRATADA devera satisfazer ao que de melhor existir em trabalho do género, ficando
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claro que qualquer modificacdo, que por razdo de ordem técnica, se julgue como
necessaria durante a execucgédo dos servigos devera ser antecipadamente comunicada a
CONTRATANTE, somente sendo liberada a sua realizacéo, ap6s aprovada por escrito pela
Fiscalizacéo.

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis Federais, Estaduais
e Municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, diretrizes e instru¢des) que |lhe
forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como Empresa, inclusive a obtencéo
de todas as licencas, alvaras e autorizacdes ligadas direta ou indiretamente a execucéo
dos servi¢os contratados e ao exercicio de suas atividades nas jurisdicdes em que os
mesmos acontecem. Toda a documentacgéo legal para a realizagdo dos servicos devera
ficar disponivel, em original ou cépia autenticada, no local de realizacdo dos servicos.

Arcar com todos os 6nus necessarios a completa execucdo dos servigos, incluindo a
despesa com hospedagem, transporte e alimentacdo de pessoal, locacdo de andaimes,

plataformas e demais equipamentos que se fizerem necessarios, visando a completa
seguranca dos colaboradores envolvidos.

Empregar, na execugéo dos servigos, pessoal devidamente qualificado e treinado.

Fornecer aos seus empregados crachd de identificacdo, de uso obrigatério para acesso as
dependéncias do CONTRATANTE.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seu empregado em
atividades nas dependéncias do CONTRATANTE, quando em servigo, por tudo quanto as
leis trabalhistas e previdenciarias Ihes assegurem e pelas demais exigéncias legais para o
exercicio das atividades.

Providenciar para que todos os seus funcionarios cumpram as normas e regulamentos
internos do CONTRATANTE relativos a segurancga.

. Providenciar para que os seus funcionarios utilizem vestimenta de trabalho completa

(uniforme) compativel com o ambiente de trabalho do CONTRATANTE, bem como
equipamento de protecdo individual e coletivo, previsto pelas normas de seguranca do
trabalho — NR'’s.

Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compativel com as necessidades e o grau
das demandas dos servicos.

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execuc¢éo dos
Servicos.

N&o transferir a outrem os servicos contratados, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa anuéncia do CONTRATANTE.

Fornece todas as ferramentas e materiais necessérios para execucdo dos servicos
contratados.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto Contratado, em que se verificarem, vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execucédo ou de materiais empregados.
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7.16. Manter, durante toda a execu¢do do Contrato, todas as condicbes de habilitagcdo e
gualificacéo exigidas neste Termo de Referéncia.

7.17. Responsabilizar por furtos e ou danos de todas as ferramentas, materiais e equipamentos
gue estiverem na responsabilidade da CONTRATADA nas unidades de trabalho.

7.18. Observar o uso obrigatério de Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC, e atender as
normas de seguranca e saude dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, estejam
envolvidos na prestagdo dos servigos, em especial as relacionadas com o risco de queda.

7.19. O horério de execuc¢éo dos servicos, sera definido pelo fiscal do contrato dos cessionarios,
area gestora do contrato, cessionario e equipe de fiscalizacdo de manutencdo da unidade.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar o acesso nas Unidades do Sesc em Minas, em especial nos locais onde 0s
servigos serdo realizados.

8.2. Disponibilizar um colaborador do Sesc em Minas para que acompanhe a execucao dos
servicos junto 8 CONTRATADA.

8.3. Validar os relatorios técnicos, servigos e produtos a serem enviados pela CONTRATADA
e autorizar a ordem de pagamento.

8.4. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade
dos produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacéo.

9. VISITA TECNICA

9.1. A realizagdo de visita técnica prévia a unidade Sesc Contagem, € FACULTATIVA para
conhecimento dos locais de execucdo dos servigos, averiguacdes e compreensdo das
especificagdes técnicas e quantitativos, pode ser agendada conforme orientag@es dos itens
que seguem abaixo.

9.2. Enderec¢o da unidade
R. Padre Jose Maria De Man 805, Novo Riacho. Contagem MG, Cep 32280620

9.3. A visita poderd ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00h as 16:00h.

9.4. O contato para agendamento devera ser realizado com a equipe de manutencao da unidade
por meio dos telefones (31)2108-4529 / 4546 / 4560 ou pelos e-mails
manutencaosesccontagem@sescmg.com.br, / ou Jucaspaula@sescmg.com.br. A visita ao
local de execucgdo dos servicos, deverd ser procedida por pessoa indicada pela empresa.

9.5. A contratada ndo podera alegar sob qualquer pretexto de que desconhecia as condi¢cbes
fisicas bem como o regime de trabalho do local em que os servigos contratados serdo
executados.
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10. DOCUMENTACAO DO SESMT

10.1. A Contratada devera seguir o manual de diretrizes de seguranca de trabalho do
Sesc em Minas, observando abaixo os documentos minimos a serem apresentados pela
empresa. O detalhamento sera disponibilizado em check list especifico:

10.2. Devera ser apresentado PCMSO para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30
(trinta) dias de execucéo;

10.3. Devera ser apresentado PPRA para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30
(trinta) dias de execucéo;

10.4. Coépia do vinculo empregaticio ou contrato de trabalho conforme normas vigentes;

10.5. Deverao ser apresentados ASO’s dos colaboradores da contratada. Atengéo para
os ASO’s a serem apresentados que deverdo constar os exames complementares
conforme descrito em PCMSO.

10.6. Deverdo ser apresentados treinamentos NR-06, NR-18, NR-35 (em caso de
trabalho em altura), NR-33 (em caso de trabalho em espacos confinados) e NR-10 (em
caso de trabalho envolvendo sistemas elétricos), de acordo com a demanda de servi¢os
contratados e a pertinéncia da NR correspondente;

10.7. Deverao ser apresentadas fichas de EPI's conforme PCMSO;

10.8. Deveréo ser apresentados documentos de identificacdo de todos os colaboradores
(C.Iou CNH);

10.9. Deverao ser apresentados FISQP’s dos materiais a serem utilizados;

10.10. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentada ART de ancoragem dos

pontos provisorios, incluindo plano de trabalho e projeto basico que pode ser solicitado
pelo SESMT do Sesc Minas;

10.11. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentado o PGR conforme solicitado
em NR-18;
10.12. Devera ser apresentada APR ao fiscal do contrato antes do inicio das atividades,

contendo assinatura de todos os colaboradores e estd APR devera ficar na frente de
servico em local de facil consulta;

10.13. Devera ser apresentado formulario em caso de acidentes, este formulario é
fornecido pelo Sesc Minas para preenchimento no inicio da mobilizacao.

11. CONDIC;@ES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento dos servigos sera realizado até 30 dias ap6s o recebimento da Nota Fiscal;

11.2. A nota fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més subsequente da prestagcéo do servico;
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N&o serdo aceitas notas fiscais emitidas apés o dia 20 do més subsequente da prestacao
de servico. Caso ndo seja entregue até o dia 20, s6 podera ser emitida apos o dia 1° do
més subsequente.

O pagamento a fornecedores sera realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada més, conforme
critérios indicados a seguir:

As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05
do més subsequente.

As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do més corrente, seréo pagas no dia 15
do més subsequente.

As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do més corrente, serdo pagas no dia 25
més subsequente.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagédo de
gualquer obrigag&o contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢cos ou

correcao monetaria.

Os pagamentos somente serdo efetuados apés o aceite dos servicos prestados.

12. REAJUSTE

12.1.

O Contrato podera ser reajustado conforme as regras previstas na minuta contratual pelo
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

13. CRITERIO DE JULGAMENTO

13.1.

O critério de julgamento ser4 0 menor preco por item.

14. GESTOR DE CONTRATO

14.1.

14.2.

O gestor técnico do contrato em referéncia sera o Coordenador de Manutencao

Os Fiscais do contrato em referéncia serdo os Técnicos de Manutenc¢éo
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA E VALOR ESTIMADO

Item Descricédo Valor Unitario (R$) Valor Total (R$)

Fornecimento de todo o
material e m&o de obra para
adequacdo das instalaces
1 elétricas do restaurante do R$ 55.938,33 R$ 55.938,33
Sesc Contagem MG conforme

especificacdes do termo de
referéncia.

R$ Total Geral

OBSERVACOES:
Declaramos que estamos de acordo com o TERMO DE REFERENCIA DO SESC EM MINAS e

com os seguintes itens:

1) No preco acima estdo inclusos todos os impostos, seguros, insumos, pegas, componentes,
acessorios, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto do presente processo.

2) Esta proposta tem validade de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos.

3) O abaixo assinado declara estar ciente de que ndo lhe cabera direito de exigir nenhuma

multa ou indeniza¢éo financeira, caso o Sesc em Minas decida ndo o contratar.

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Nome do representante legal da empresa)

OBSERVACAO: Este documento devera ser preenchido preferencialimente em papel timbrado da
empresa e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando néo for em papel timbrado,

deverd constar o carimbo com CNPJ dessa empresa.

O documento devera conter o contato do preposto que sera o responsavel por realizar os tramites de
assinatura contrato
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ANEXO Ill - DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA

# %

Devera ser criado uma infraestrutura com eletrodutos, curvas, unidtutis, conduletes, abracadeiras,
galvanizados de 3/4” para alimentacéo de duas balangas, e um ponto elétricos 127v préximo a porta
de saida do restaurante, com circuito elétrico de condutores de 2,5mmz?, prote¢édo curva C 16A

unipolar, e tomadas de 10A.
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Devera ser criado uma infraestrutura com unidutis, conduletes, eletrodutos, abracadeiras, curvas,
galvanizados de 3/4” para alimentagéo de duas cafeteiras elétrica 127v, e trés sanduicheiras 127,
onde serd instalado circuito elétrico com condutores de 4mm2 para ambos 0s circuitos, tomadas de
20A, e protecado curva B monopolar de 32A para ambos 0s circuitos.
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Devera ser criado uma infraestrutura com eletrodutos, abragadeiras, conduletes, curvas e unidutis
galvanizado de 3/4” para alimentacdo de um passthrough quente 220v, com circuito elétrico de

condutores de 4mm?, tomada e plug industrial 3 pinos 2P+T 32A, protecdo curva C 32A.



Devera ser instalado um DR tetrapolar de 150 A — 300mA, e outro de 100 A — 300mA em série com
a protecdo geral dos quadros, e DPS em paralelo com a saida de carga da protecdo geral.



Chapa elétrica

Devera ser criado uma infraestrutura com eletrodutos galvanizado de 1” para alimentacdo de uma
chapa elétrica 220v, prevendo na infraestrutura todos os tubos, abragadeiras, curvas, parafusos e
buchas, unidutis, tomada e plug industrial 2p + T 32A, com protecdo bipolar curva B 32A e
condutores de 4mm?, ao lado da fritadeira embaixo da coifa dentro da cozinha.

Devera ser realizada uma adaptacdo onde séo indicadas as duas tomadas de plug industrial de
acordo com o item 3.19 e 3.21 deste Termo de Referéncia.



Devera ser criado uma infraestrutura com eletrodutos de 1.1/2” onde sera previsto unidutis,
conduletes, curvas, parafuso e buchas, para alimentacao dos circuitos saido do QDC geral de 150A
até o saldo principal.
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Devera ser criado uma infraestrutura prevendo abracadeiras, unidutis, conduletes, parafusos e
buchas, com eletrodutos galvanizado de 3/4” para alimentacdo de quatros pontos elétricos 127v,
onde deveré ser criado um circuito elétrico com condutores de 2,5mm2, tomadas, e prote¢do curva
C de 16A no caixa para ligar as maquinas de cartdes proximo a porta de entrada do restaurante.



Realocacao da cortina de ar da porta de saida do salé@o, para a porta do fundo de saida da cozinha,
aqui serd instalado uma infraestrutura galvanizada de ¥ prevendo todos os tubos unidutis e
abracadeiras galvanizadas, parafusos e buchas, e circuito de acordo com o a cortina, (127/220V),
com protecao de acordo com a bitola do condutor, exemp.: 2,5mm?2, protecédo curva C de 16 A.



Devera ser criado uma infraestrutura com eletrodutos galvanizado de 1” polegada para alimentagéo
de uma rampa quente 220v e dois balcdes refrigerados 220v. Na infraestrutura deve ser previsto
todos os unidutis, abragadeiras, tubos, conduletes, parafusos e buchas, e tomada e plug industrial
de 3 pinos 2P+T 32A e também o circuito elétrico com condutores de 4mm?2 e protecao bipolar curva
B de 32A, e para os dois balcées refrigerados 220v, serdo instalados tomadas e plugs 20A para
cada um deles na mesma infraestrutura, e devera ser instalado um circuito com condutores de
2,5mm?2 com protecéo bipolar de 20A curva C.



Devera ser instalado um DR tetrapolar de 100 A — 300mA em série com a protecdo geral dos
guadros, e DPS em paralelo com a saida de carga da protecéo geral



Devera ser criado uma infraestrutura com eletrodutos, curvas, unidtutis, conduletes, abracadeiras,
galvanizados de 3/4” para alimentacdo de trés pontos elétricos 127v préximo a porta de entrada do
restaurante, com circuito elétrico de condutores de 2,5mm?, protecdo curva C 16A unipolar, e
tomadas de 10A.



ANEXO IV - LISTA DE MATERIAIS
LISTA DE MATERIAIS

DESCRIGAO DO ITEM
MATERIAIS RESTAURANTE - CONTAGEM

ELETRODUTO GALVANIZADO LINHA LEVE 3/4" 3MT 33 UND
ELETRODUTO GALVANIZADO LINHA LEVE 1" 3MT 2 UND
ELETRODUTO GALVANIZADO LINHA LEVE 1.1/2" 3MT 5 UND
CONDULETE GALVANIZADO MULTIPLO PARA ELETRODUTO DE 1.1/2" 3 UND
CONDULETE GALVANIZADO MULTIPLO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 30 UND
CONDULETE GALVANIZADO MULTIPLO PARA ELETRODUTO DE 1" 4 UND
UNIDUT CONICO 3/4" PARA CONDULETE 60 UND
UNIDUT RETO 3/4" GALVANIZADO 33 UND
ABRACADEIRA GALVANIZADA 3/4" TIPO D COM CUNHA 99 UND
UNIDUT CONICO 1" PARA CONDULETE 8 UND
UNIDUT RETO 1" GALVANIZADO 2 UND
ABRACADEIRA GALVANIZADA 1" TIPO D COM CUNHA 6 UND
UNIDUT CONICO 1.1/2" PARA CONDULETE 6 UND
UNIDUT RETO 1.1/2" GALVANIZADO 5 UND
ABRACADEIRA GALVANIZADA 1.1/2" TIPO D COM CUNHA 15 UND
CABO FLEX 2,5MM? 750V CLASSE 4 NA COR PRETA 176 MTS
CABO FLEX 2,5MM? 750V CLASSE 4 NA COR AZUL 85 MTS
CABO FLEX 2,5MM? 750V CLASSE 4 NA COR VERDE 130 MTS
CABO FLEX 4MM? 750V CLASSE 4 NA COR PRETA 205 MTS
CABO FLEX 4MM? 750V CLASSE 4 NA COR AZUL 68 MTS
CABO FLEX 4MM? 750V CLASSE 4 NA COR VERDE 138 MTS
CABO FLEX 6MM? 750V CLASSE 4 NA COR PRETA 11 MTS
CABO FLEX 6MM? 750V CLASSE 4 NA COR VERDE 6 MTS
CABO FLEX 10MM? 750V CLASSE 4 NA COR PRETA 17 MTS
CABO FLEX 10MM? 750V CLASSE 4 NA COR VERDE 6 MTS
CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO LINHA LEVE 3/4" 1 UND
CURVA 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO LINHA LEVE 1.1/2" 2 UND
SEALTUB 3/4" 7 MTS
SEALTUB 1'/2" 2 MTS
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1.1/2" 4 UND
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4" 16 UND
TOMADA 2P+T 10A PARA INSTALAR EM CONDULETE 3/4" COM TAMPA PARA CONDULETE 11 UND
TOMADA 2P+T 20A PARA INSTALAR EM CONDULETE 3/4" COM TAMPA PARA CONDULETE 7 UND
TOMADA INDUSTRIAL 2P + T 32A 3 UND
TOMADA INDUSTRIAL 2P + T 63A 1 UND
DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 100A - 300MA 1 UND
DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 150A - 300MA 1 UND
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC - SOBREPOR (DIMENSIONAMENTO MINIMO 20X20X20CM) 1 UND
DISJUNTOR MONOFASICO 16A CURVA C DIN 2 UND
DISJUNTOR BIFASICO 16A CURVA CDIN 1 UND
DISJUNTOR MONOFASICO 32A CURVA B DIN 2 UND
DISJUNTOR BIFASICO 32A CURVA C DIN 3 UND
DISJUNTOR BIFASICO 32A CURVA B DIN 2 UND
DISJUNTOR BIFASICO 20A CURVA C DIN 1 UND
DISJUNTOR TRIFASICO 50A CURVA C DIN 1 UND
BUCHA NAYLON 8MM? 150 UND
PARAFUSO CABECA PHILIPS 8MM? AUTO ATARRAXANTE 150 UND
MULTIMEDIDOR TRIFASICO PARA TRILHO DIN 127/220V - 100A (4 FIOS) 1 UND
MULTIMEDIDOR TRIFASICO PARA TRILHO DIN 127/220V - 150A (4 FIOS) 1 UND
MISCELANEAS - UND




