ANEXO Il - DESCRITIVOS TECNICOS E QUANTITATIVOS

Item

Especificages

Imagem llustrativa

Quantidade

Lote 01

com motor

Tema do brinquedo:

les i, safar tc)

-0 layout  ustragses do bringuedo deven seguir o tema

Confeccionado em:
- Fundo e aterais em lona kP 1.000

- Area nterna, pilres e rea de pulo em lona MPL400
- Amarragoes internas com cordas de 6mm

- Todas as Jungoes devern ser soldadas com solda letronica.

bivol, 110ve 220,

Medidas:
- Base: no minimo S0cm de afura
170cm dealtura

3mx3m

Fabricado sob medida

- Conexao entre os plares: 150cm de altura

*permitida a variagio de 5%

Obsticulos nternos:

-0 brinquedo deve ter no minimo 03 obstaculos.

Entra
01 dnica entradaysaida;

Informasses Gerais:

- mbalagem para transporte resistente e adequada.
Manual de montagem e conservago;
Garantia Minima de 03 meses.

Seguirregras da ABNT para inflveis

especificagges.

com motor

Tema do brinquedo:

-0 layout  ustragbes do brinquedo deven seguir o tema

Confeccionado er
- Fundo e aterais em lona kP 1.000

- Area interna, pilres e rea de pulo em lona MPL400
- Amarrages internas com cordas de 6mm

Todas as jungbes devem ser soldadas com solda elt

motor:

1200w, bivot, 13

Medidas:

- Base: no minimo S0cm de ahura

- Plares nas 04 aterais (cantos): 170cm de altura
' 150cm dealtura

4m xam

Fabricado sob medida

“permitica a variagdo de 5%

Obstdculos nternos:

-0 brinquedo deve ter no minimo 05 obsticulos.

ntrada:
-0t unica entradaysaida;

Informasses Gerais:

- Embalagem para transporte resistente e adequada.

Seguirregras da ABNT para inflvels

especificasaes

Futebol de Sabio Inflével

FUTEBOL DE SABRO INFLAVEL

Descricio
- Fundo e aterais em lona kP 1.000

- Area nterna, ilres e rea de jogo em lona MP1.400
- Amarragoes internas com cordas de 6mm

- Todas as jungbes devem se soldadas com solda eletronica.
- Produto com cores vibrantes.
- Deve suportar no minimo 400 Kg

Motor:

Informasses Gerais:

- Embalagem para transporte resistente ¢ adequada.

Seguirregras da ABNT para inflvels




