SescC

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
1.1 Aquisi¢cdo de equipamentos para o sistema CFTV.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 O sistema de CFTV é um instrumento que visa dar maior seguranga, além de possibilitar informagdes precisas

para apuracdo de situacdes que venham a ocorrer nas dependéncias da unidade.

O Sesc Palladium atende ao publico interno e externo, quando ha realizagao de shows, espetaculos, exposicao
de pecas antigas e com valores elevados tornando se imprescindivel a melhoria e reforgco no monitoramento, para
melhor atender no controle de entrada e saida de pessoas, equipamentos, bem como guarda dos bens
patrimoniais. Considerando também que a localidade da unidade é de extremo perigo onde ja houve invasdes
e furtos.

Os equipamentos foram especificados considerando a tecnologia mercadolégica, respeitando o valor de verba
or¢camentaria planejado em 2023 e no retificativo para a unidade.

3. ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS

3.1 A Contratada devera fornecer os equipamentos listados abaixo:

LOTE 01 — EQUIPAMENTOS DE CFTV

IMAGEM MERAMENTE
ITEM QUANTIDADE MEDIDA OSTRATIVA
o1 11 UNIDADES ‘ )
DESCRICAO

CAMERAS IP IA - FULL HD 2MP, LENTE: 2,8 MM, Modelo: BULLET Sensor de imagem 1/2.8” 2 megapixels CMOS (Starlight)
obturador eletrénico Automatico / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Sensibilidade 0.006 Lux@F1.6 Tipo de lente Fixa Distancia focal

3,6 mm 2,8 mm Abertura maxima F1.6 Angulo de visdo H: 84° V: 43° H: 104° V: 542 Distancia maxima do infravermelho 40

metros (Inteligente). Zoom digital 16x Inteligéncia Artificial embarcada Busca inteligente de detec¢@o de movimento Humanos
e Veiculos Inteligéncia perimetral Linha virtual e cerca virtual (classificagdo de humanos e veiculos) Andlise de video Deteccéo
de movimento Até 4 &reas! Regido de interesse Até 4 &reas Mascara de video Até 4 areas Mudanca de cena Sim Video
Compressao de video H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG?2 Compresséo de video inteligente Sim (H.265+) Quantidade de
streams 3 streams Resolu¢des 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 1M (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480), CIF
(352x240) Taxa de frames 1 a 30 FPS Controle de taxa de bits CBR / VBR Taxa de bits H.264: 8kbps a 8192 kbps H.265:
8kbps a 8162 kbps MJIPEG: 40 kbps a 6144 kbps Modos de video Automatico / Colorido / Preto e Branco Perfil Dia e Noite
Agendamento, Dia e Noite Compensacao de luz de fundo BLC / WDR (120 dB) / HLC Balango do branco Automatico/Manual/
Luz Natural/ lluminagéo Publica/ Ambiente externo/ Personalizado Rotac&o de imagem 0°/90°/180°270° Audio Interface de
audio Microfone interno Ndo Compressdo G.711a; G.711Mu; G726; AAC Rede Interface 1 RJ-45 (10/100Base-T)

Caracteristicas gerais Alimentacdo 12 Vdc, ou POE Consumo < 95% Nivel de protegdo IP67. Marca Referéncia: Intel Bras,

Hikvision e JFL ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.
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IMAGEM MERAMENTE
ITEM QUANTIDADE MEDIDA NsEAnR
it
02 52 UNIDADE w
et
DESCRICAO

CAMERAS IP FULL HD 2MP, LENTE: 2,8 MM, MODELO: BULLET , sensor de imagem 1/2.7” 2 megapixels
Progressive CMOS Obturador eletrdnico Automético Manual: 1/3s ~ 1/100.000s lluminagdo minima 0,08 lux/F2.0
(Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relac&o sinal-ruido >50 dB
Controle de ganho Automatico/ Balangco do branco Automatico/Manual Compensacédo de luz de fundo
BLC/HLC/DWDR Perfil Dia & Noite Automético (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de video Automatico (ICR)
/Colorido/ Preto e Branco Deteccéo de video Até 4 regides de deteccdo Lente Distancia focal 2.8 mm Abertura

maxima F2.0 Angulo de viséo H: 112° / V: 60° Tipo de lente Fixa iris Eletrénica Tipo de montagem Montada em
placa Video Compressdo de video H.264/H.264B/H.265/H.264H/MJPEG/H.265+ Resolucdo de imagem/
proporc¢édo de tela 1080p (1920 x 1080)/16:9 1.3M (1280 x 960)/4:3 720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15
VGA (640 x 480)/4:3 CIF (352 x 240)/22:15 Foto Até 1 foto por segundo Formato do video NTSC Taxa de bit
H.264: 8kbps a 6144 kbps H.265: 3kbps a 6144 kbps H.265+: 73kpbs a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps
Taxa de frames Stream Principal: 1 a 30 FPS Stream Extra: 1 a 30 FPS Andlise de Video Area de interesse
Mudanca de cena Linha virtual Cerca virtual Rede Interface RJ45 (10/100BASE-T) Throughput 30 Mb/s Protocolos
e servigos suportados TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP,
Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, SNMP. Distancia
méaxima do infravermelho 30 metros (IR Ativo) Alimentagéo 12 Vdc, PoE (802.3af) Protecdo Contra surtos e ondas
eletromagnéticas Nivel de prote¢do IP67 Consumo méaximo de energia. Marca Referéncia: Intel Bras, Hikvision e

JFL ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.
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IMAGEM MERAMENTE
ITEM QUANTIDADE MEDIDA ILUSTRATIVA
03 48 UNIDADES /®
DESCRICAO

CAMERAS IP FULL HD 2MP, LENTE: 2,8 MM, MODELO DOME, sensor de imagem 1/2.7” 2 megapixels
Progressive CMOS Obturador eletrénico Automético Manual: 1/3s ~ 1/100.000s lluminagao minima 0,08
lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) Rela¢édo sinal-ruido
>50 dB Controle de ganho Automatico/ Balangco do branco Automatico/Manual Compensacéo de luz de fundo
BLC/HLC/DWDR Perfil Dia & Noite Automatico (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de video Automatico
(ICR) /Colorido/ Preto e Branco Deteccéo de video Até 4 regides de detecgdo Lente Distancia focal 2.8 mm

Abertura maxima F2.0 Angulo de visdo H: 112°/ V: 60° Tipo de lente Fixa Iris Eletrénica Tipo de montagem
Montada em placa Video Compresséo de video H.264/H.264B/H.265/H.264H/MJPEG/H.265+ Resolugéo de
imagem/ proporcéo de tela 1080p (1920 x 1080)/16:9 1.3M (1280 x 960)/4:3 720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x
480)/22:15 VGA (640 x 480)/4:3 CIF (352 x 240)/22:15 Foto Até 1 foto por segundo Formato do video NTSC
Taxa de bit H.264: 8kbps a 6144 kbps H.265: 3kbps a 6144 kbps H.265+: 73kpbs a 6144 kbps MIPEG: 40 kbps
a 6144 kbps Taxa de frames Stream Principal: 1 a 30 FPS Stream Extra: 1 a 30 FPS Andlise de Video Area de
interesse Mudanca de cena Linha virtual Cerca virtual Rede Interface RJ45 (10/100BASE-T) Throughput 30
Mb/s Protocolos e servi¢os suportados TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP,
HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif,
SNMP. Distancia méaxima do infravermelho 30 metros (IR Ativo) Alimentagdo 12 Vdc, PoE (802.3af) Protecao
Contra surtos e ondas eletromagnéticas Nivel de protecdo IP67 Consumo maximo de energia. Marca

Referéncia: Intelbras, Hikvision e JFL ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.

SESC - Servico Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500



SescC

IMAGEM MERAMENTE

ITEM QUANTIDADE MEDIDA ILUSTRATIVA

04 04 UNIDADES

DESCRICAO

NVD 32 CANAIS — GRAVADOR DIGITAL DE IMAGENS Suporte para cameras ip com audio 32 cAmeras em
full hd a 30 FPS. Compresséo de audio suportado G.711 AAC Saidas de video HDMI e VGA Resolucdes
suportadas 4k HDMI 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 Resolucdo suportadas em VGA
1920x1080, 1280x1024, 1280x720. Resolu¢des suportadas na visualizagdo 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP,
2MP (Full HD/1080p), IMP(HD/720p), D1, CIF. Controle de contas de usuario com permissdes de acesso ao
sistema. Gravagdo Sistema de compresséo dos arquivos H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG Resolugdes de
gravacao suportadas 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), IMP(HD/720p), D1, CIF Taxa de
frames suportada para gravacao por resolugdo 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p),
1MP(HD/720p), D1, CIF todos em até 30 FPS Taxa de bit rate suportada para gravacéo 180 Mbps. A soma do

bit rate configurada nas cameras nédo deve ultrapassar este valor (recomendamos utilizar até 160 Mbps para o
stream principal e mais 20 Mbps para o stream extra). Eventos/configuracdes para gravacéo Deteccéo de
movimento, mascaramento, perda de video. Todos configuraveis por agenda. Fung8es no playback reproduzir,
parar, retroceder, reproducao rapida, reproducéo lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, proxima camera,
camera anterior, tela cheia, reproducao aleatdria, selecdo de backup, zoom digital Modos de backup Dispositivo
USB (com sistema de arquivos em FAT32), FTP e através de interface Web. Rede Porta Ethernet 2 portas RJ45
(10/100/1000Mbps) Funcdes de rede HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, UPnP (somente fungdo Discovery), Servidor de Alarme, Busca IP e acesso remoto
via nuvem Throughput de rede 300 Mbps ou superior

Entrada de banda 180 Mbps ou superior Armazenamento Disco rigido com capacidade maxima de 12 TB ou
superior Geral Alimentag&o Fonte interna, 100 - 240 Vac. 50/60 Hz

Marca Referéncia: Intel Bras, Hikvision e JFL ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.
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IMAGEM MERAMENTE
ITEM QUANTIDADE MEDIDA NS ErA
05 03 UNIDADE ’
DESCRICAO

SWITCH 48P POE + 48 PORTAS RJ45 POE+ DE 10/100/1000 MBIT COM SENSOR AUTOMATICO
Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;

Deve possuir pelo menos 04 (quatro) portas que permitam a insercdo de adaptadores 10 Gigabit Ethernet ou
superior caso suportado pelo switch. Estas portas adicionais ndo podem ser do tipo “combo” com as portas
UTP e deverdo suportar no minimo os adaptadores para os padrdes 10GBase-SR, 10GBase-LR e cabos
SFP+ Direct Attach Cable (DAC)/Active Optical Cable (AOC). Poderao ser aceitas portas com as velocidades
de 10 Gbps, 25 Gbps e 50 Gbps;

O switch deve implementar non-blocking wire speed em todas as portas; Implementar os padrdes IEEE
802.3af (Power over Ethernet — PoE) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus — POE+) em todas as 48
portas 10/100/1000Base-T; Deve fornecer 15,4W por porta (PoE) para todas as 48 portas 10/100/1000Base-
T simultaneamente com apenas uma fonte de alimentacéo;

Possuir capacidade de processamento de pelo menos 369 Mpps; Possuir capacidade para no minimo
32.000 (trinta e dois mil) enderecos MAC;

Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conex&o;

O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX),
IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);

Suporte ao modo de comutagéo "store and forward";

Ser fornecido com configuracdo de CPU e memdria (RAM e Flash) suficiente para implementacao de todas
as funcionalidades descritas nesta especificacéo.

Todas as licengas necessarias para as funcionalidades exigidas neste edital deverdo estar inclusas no
equipamento.

O chassi devera possuir fonte de alimentagao redundante e operar na faixa de tensdes de 110V a 240V AC /
60 Hz. Caso a solugéo seja baseada em modulos, cada médulo devera possuir suas fontes redundantes
(internas ou externas); A fonte deve possuir no minimo 800W ou superior disponiveis para alimentacdo POE;
Sera aceito o fornecimento de fonte de alimentacdo redundante interna para atendimento deste item;

Os cabos de alimentagéo deveréo ser fornecidos com os conectores NBR-14.136 — Padr&o Brasil;

Deve suportar fonte de alimentagéo redundante interna;

Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE)

Instalavel em rack padrdo de 19”, sendo que deverdo ser fornecidos os respectivos kit's de fixagéo;

O equipamento ofertado deve possuir homologacao junto a ANATEL com certificados disponiveis

publicamente .
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no endereco eletrdnico desta agéncia, conforme a Resolugdo nimero 242;

Deve ser fornecido com documentagao técnica e manuais que contenham informacdes suficientes para possibilitar
a instalagéo, configuragéo e operacionalizagéo do equipamento;

Funcionalidades Gerais

Possuir porta de console para gerenciamento e configuragdo via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou
padrao RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessarios para acesso a porta de console devem ser
fornecidos);

Possuir porta Ethernet RJ-45 para administracao fora de banda (out-of-band management);

Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuarios configurar e gerenciar
switches através de um browser padréo.

Gerenciavel via Telnet e SSH;

Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada;

Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada em um switch remoto
no mesmo dominio L2;

Deve ser gerenciavel via SNMP (v1, v2 e v3);

Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events);

Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para fungdes de “logging” de eventos;

Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;

Suportar autenticacao via RADIUS ou TACACS;

Possuir suporte a protocolo de autenticagcao para controle do acesso administrativo ao equipamento;

Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);

Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereco IP de origem e destino (IPv4 e IPv6),
portas TCP e UDP de origem e destino e enderecos MAC de origem e destino;

Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;

Promover andlise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associagdo entre enderegos IP
atribuidos dinamicamente, MAC da maquina que recebeu o endereco e porta fisica do switch em que se localiza tal
MAC;

O equipamento devera funcionar como servidor DHCP para IPv4;

Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree)

Implementar LANSs Virtuais (VLANS) conforme definicdes do padréo IEEE 802.1Q);

Permitir a criacdo de no minimo 4.000 VLANS ativas baseadas em portas;

Permitir a criagcdo de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” e portas
“promiscuas”, de modo que “portas isoladas” ndo se comuniquem com outras “portas isoladas”, mas tdo somente
com as portas promiscuas de uma dada VLAN;

Deve suportar VLANs dindmicas. Deve permitir a criagdo, remocao e distribuicdo de VLANs de forma dinamica
através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;

Implementar “VLAN Trunking” conforme padrao IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser
possivel estabelecer quais VLANs serdo permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados.

Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padréo |IEEE 802.3ad;
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Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padréo IEEE 802.1d;

Implementar o padréo IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no minimo 15 instancias
simultaneas do protocolo Multiple Spanning Tree;

Implementar o padréo IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)

Implementar o protocolo PVST+ baseado no padréo 802.1w;

Implementar mecanismo de protecdo da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra
ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nivel 2;

Deve permitir a suspenséo de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada
no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padréo IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de
porta deve ser possivel desabilita-la automaticamente.

Deve implementar até 128 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo;

Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automatica de equipamentos na rede;
Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e Roteamento)

Possuir roteamento nivel 3 entre VLANS;.

IMAGEM MERAMENTE

ITEM QUANTIDADE MEDIDA ILUSTRATIVA

06 08 UNIDADES

DESCRICAO

HD 8 TB SURVILLANCE TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO:
HDD Interfaces: SATA Il

Aplicacdes: Sistema de vide vigilancia, NVR

Localizag&o do disco: Interno

Fator de forma: 3.5 "

Dados do cache: 256 MB

E adequado para RAID: Sim

Velocidade de rotagédo: 7200 rpm

Consumo energético: 9 W

Largura: 101.85 mm

Altura: 146.99 mm

Profundidade: 22.61 mm

Marca Referéncia: WESTERN DIGITAL e SEAGATE ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.
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IMAGEM MERAMENTE

ITEM QUANTIDADE MEDIDA ILUSTRATIVA

07 03 UNIDADES

DESCRICAO

NOBREAK - ESPECIFICACOES TECNICAS - O nobreak senoidal deve fornecer protecdo e autonomia de
funcionamento para equipamentos de alto desempenho, de uso profissional e/ou que possuam fontes com PFC

ativo. Ele possui sistema inteligente de estabilizagdo de rede com 8 niveis de prote¢do contra distdrbios na rede
elétrica. Além disso, contar com duas baterias internas

Poténcia nominal de pico: 2000 VA / 1400 W

Poténcia de uso continuo: 400 W

Topologia: Interativo

Tens&o nominal de entrada: 120 / 220 V

Disjuntor de entrada: 16 A

Variacao da tensdo: 90-148 V~/ 169-270 V~

Cabo de for¢a: Cabo de 1,2 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136
Tensdo nominal de saida: 120 V~

Tempo de transferéncia: < 10 ms

Tomada (NBR 14136) : 4 a 6 tomadas de 10 A + 1 tomada de 202 -Cor: Preto
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IMAGEM MERAMENTE
ITEM QUANTIDADE MEDIDA ILUSTRATIVA
s
’,
08 6.700,50 METROS
DESCRICAO

CABO DE REDE CAT.6
Cabo para transmisséo de dados GigaLan Categoria 6 sem blindagem, bitola do condutor 23AWG, com capa

retardante de chama LSZH.

O cabo esté de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Apropriado para os seguintes padrdes:

GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps;

100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;

Suporte a tecnologia POE+ (conforme IEEE 802.3at e TSB-184)

Atendimento as Normas:

ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 IEC 61156-5 IEC 60332-1 IEC 60754-2 IEC 61034-1 / 2 UL 444 ABNT NBR
14703 ABNT NBR 14705.

A quantidade informada se refere a uma estimativa, caso a queira confirmar podera realizar visita técnica no

local. Marca Referéncia: Furukawa, Nexans Panduit ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.
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IMAGEM MERAMENTE
ITEM QUANTIDADE MEDIDA ILUSTRATIVA
b
4.
09 305 METROS
DESCRICAO

CABO DE REDE CAT.6A
Cabo para transmisséo de dados GigaLan Augmented Categoria 6a sem blindagem, bitola do condutor 24AWG,

com capa retardante de chama LSZH.

O cabo est4 de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Apropriado para os seguintes padrdes:

10GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3an, 10 Gbps;

GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps;

100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;

100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;

10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;

Suporte a tecnologia POE+ (conforme IEEE 802.3at e TSB-184)

Atendimento as Normas:

ANSI/TIA-568.2-D e seus complementos, ISO/IEC 11801, UL 444, IEC 61156-5, NBR 14705, IEC 60332, IEC
60754-2 (Acidity of smoke), IEC 61034-2 (smoke density). Marca Referéncia: , Furukawa , Nexans Panduit ou

equivalente, similar ou de melhor qualidade.
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LOTE 02 - MONITOR

SescC

Monitor de 47” full HD (1920x1080), com painel IPS, LED, contraste minimo 4000:1, brilho minimo
500cd/mz, formato de tela 16:9, borda méaxima de 4mm, conexdes de entrada HDMI, Display Port,
DVI, LAN (RJ45), Suporte Vesa, cabo de alimentag&o, ajuste de brilho, controle de temperatura de
cor, angulo de visdo minimo de 170° x 170° (H x V), opera¢do em modo continuo 24 horas 7 dias por

semana. Marca Referéncia: Lg, Samsung e Philips ou equivalente, similar ou de melhor qualidade”.

ITEM QUANTIDADE MEDIDA 'MA?LES"SQ"REETA]\'\;'ENTE
01 03 UNIDADES
DESCRICAO
MONITOR 47P

LOTE 03 — CPU DESKTOP

IMAGEM MERAMENTE
ITEM QUANTIDADE MEDIDA ILUSTRATIVA
01 1 UNIDADE
DESCRICAO

CPU DESKTOP

PROCESSADOR

Minimo de 8 nuc

N° de threads 16

leos

Frequéncia minima de 2,9 GHZ

Frequéncia turbo Max 4.8 ou superior

Memoria cache minima de 16 MB, integrada ou superior

Suporte para execucao de sistema operacional e outros aplicativos de 64 bits.

Suporte para tecnologia de virtualizacéo

SESC - Servico Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500




PLACA-MAE

Processador:

-Socket LGA 1200 ou superior

Suporte para processadores de 11° Gen Intel de nlcleo, 11 Gen Intel nacleo
Chipset:

Chipset Intel Z590 ou superior

Barramento de meméria suportado:

4 slots de meméria DDR4, suporte até 128 GB ou superior
Suporta 1R 2133/2666/2933 MHz para CPU Intel de 102 geracao
Suporta 1R 2133/2666/2933/3200 MHz para CPU Intel de 112 geragéo
Suporta modo Dual-Channel

Suporta meméria ndo ECC e sem buffer

Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Slot de expansédo

2 slots PCle x16

Suporte até PCle 4.0 para CPU Intel de 11* geracao ou superior
Suporte até PCle 3.0 para CPU Intel de 102 geracdo ou superior
Suporte até PCle 3.0 x4

2 slots PCle 3.0 x1

MULTI-GPU:

Suporta 2-Way AMD CrossFire Tecnologia

ARMAZENAMENTO:
6 portas SATAde 6 Gb /s

2 slots M.2 (Chave M)

Slot M2_1 (da CPU)

Suporta dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280/22110
M2 21 & M2 32

Suporta até PCle 3.0 x4
Suporta SATAaté 6 Gb /s
Suporta dispositivos de armazenamento 2242/2260/2280

USB:
1x porta USB3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C no painel traseiro
2 portas USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps (1 conector interno Tipo C e 1 porta Tipo A no painel traseiro)
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2 portas USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps (1 conector interno Tipo C e 1 porta Tipo A no painel traseiro)
6x portas USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (4 portas Tipo A no painel traseiro, 2 portas através do conector interno)
1 porta USB 2.0 Tipo A no painel traseiro

5 portas USB 2.0 (1 porta Tipo A no painel traseiro, 4 portas Tipo A disponiveis através de conectores
internos)

AUDIO:

Codec Realtek ALC4080

Audio de alta definicdo de 7.1 canais

Suporta saida S / PDIF

LAN:

Rede: 10/100/1000 Mb/s ou superior

MEMORIA:

DDR4

FREQUENCIA:

3200mhz

Capacidade:

16GB (2x8GB)

DISCO RIGIDO:

Uma unidade com capacidade minima de Ssd M.2 1tb nvme para sistema operacional e pasta de
instalacdo do software

CAPACIDADE: 1TB

INTERFACE:

PCI-Express 3.0 x2, NVMe 1.3

Formato:

M.2 2280

NAND: Flash

Velocidade sequencial de leitura:

Até 2000 MB / s ou superior

Velocidade sequencial de gravagao:

Até 1500 MB / s ou superior

PLACA DE VIDEO DEDICADA:

DESEMPENHO:

Gpu com no minimo 6.000 nucleos CUDA, 48 nlcleos RT e 192 Tensor ou superior
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Relégio de impulso de 1575 MHz turbo de até 1770 MHZ ou superior
MEMORIA RAM: 8gb de GDDR6Xx

Largura de banda de memdria de 600 GB / s ou superior
Resfriamento:

Dual-Fan

Interface:

PCle 4.0

HDMI, DisplayPort, DisplayPort, DisplayPort

Largura: Slot duplo

Suporte ao sistema operacional:

Windows 10 64 bits

Windows 7 64 bits

Fonte modular 750w

fonte de alimentacdo 750W de alta qualidade com certificagéo 80Plus Gold
PFC:

Ativo Poténcia: 750W ou superior

VOLTAGEM DE ENTRADA:

100-240V

CORRENTE DE ENTRADA:

10-5A

FREQUENCIA DE ENTRADA:

50-60Hz

Dimensdes:

160 x 150 x 86 (mm)

Classificagdo 80 PLUS:

80 PLUS Gold

TEMPERATURA DE OPERACAO:
40°C

PROTECOES:

OVP, OPP, SCP, UVP, OTP, OCP
Conectores:

ATX 24-PIN CONECTORES1

EPS 4+4 PIN CONECTORES2
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SATA CONECTORES6

PERIPHERAL 4-PIN CONECTORES4

PCI-E 6+2 PIN CONECTORES4

GABINETE CORPORATIVO Caracteristicas especificas Interior com acabamento em preto (tampas laterais)
Baias 1 x HD 3,5? 1 x SSD 2.5, 4 Slots de expansao Painel Frontal 2 x USB 2.0 1 x Audio HD + Mic 1
Compatibilidade Placas-me: ATX Micro ATX e Mini ITX Placas de video: até 300mm Refrigeracao: Frontal —
1 x Fan 120mm (ndo incluso) | Lateral — 1 x fan 120mm | Traseira—1 x Fan 80mm | CPU Cooler até
140mm Fonte: ATX Estrutura Formato: Mid-tower

Sistema operacional Windows 10 Pro 64bit / Windows 10 Enterprise 64bit

Acessorios Cabos. Drivers de instalacdo e configuracdo para todas as placas e componentes instalados no

computador. Manuais dos equipamentos e periféricos.

3.2 Os equipamentos deverdo ser entregues no endere¢o constante no item 4.

3.3. Ainstalacdo e configuracdo das cameras serd de responsabilidade da CONTRATANTE, esse termo de
referéncia trata apenas da aquisi¢cdo dos equipamentos.

3.4 Os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso.

3.5 Todos os equipamentos deverdo ter garantia de 12 (doze) meses, conforme pratica de mercado por ser
usualmente fornecido pelo fabricante, devendo a CONTRATADO fornecedor ao CONTRATANTE, o termo
para cada item, onde constam a forma de garantia, o prazo e o lugar em gque pode ser exercitada, sem énus
para o CONTRATANTE.

3.6 O Temo deve ser entregue no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrucédo, de instalagéo
e uso do produto em linguagem didatica.

3.7 Seréo aceitos no maximo 01(um) fabricante de equipamentos, considerando as CAMERAS e o NVD,

visando a padronizacao.

4, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA:

4.1 Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias. Os prazos de entrega serdo contados da data de envio do
Pedido de Compra. A CONTRATADA devera realizar a confirmacao de recebimento do e-mail em até 2 (dois)
dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Termo de Referéncia.

4.2 Local de Entrega: Sesc Palladium: Ave. Augusto de Lima, 420, Centro - Belo Horizonte/MG -
Contato: Gilvan Gabriel 31) 3279-1536 (Técnico de Seguranca Eletrdnica) e/ou Lucas Tao 31) 3214 — 5372

(Coordenador de Manutencéo).
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4.3 Horéario de Entrega: 08h00 as 17h00, segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, mediante

agendamento, todos 0s equipamentos serdo entregues nesse endereco.

5. CONDICOES DE RECEBIMENTO:

5.1 A Contratada devera apresentar documento fiscal valido correspondente ao fornecimento, no
momento da entrega.

5.2 Os produtos entregues serdo recebidos provisoriamente, na data da efetiva entrega.

5.3 O recebimento definitivo acontecera ap6és a verificagcdo da conformidade dos produtos entregues com
as especificacdes constantes neste termo e na proposta, e sua consequente aceitagdo, ocorrera em até
10(dez) dias Uuteis apds o recebimento provisorio, que sera formalizado via e-mail.

5.3.1 Caso seja verificada alguma inconformidade nos produtos entregues, a Contratada sera acionada para
recolher e substituir ou reparar no prazo indicado pelo Sesc em Minas. Todo o énus do recolhimento e
substituicdo é de responsabilidade da Contratada.

5.3.2 A Contratada sera responséavel por garantir a integridade dos produtos até a entrega.

6. PAGAMENTO:

6.1 Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal .

6.2 A nota fiscal somente sera liquidada ap6s o recebimento definitivo, sendo parcela Unica.

6.3 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéo
contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corre¢do monetaria.

6.4 Os pagamentos serdo efetuados em moeda nacional, por meio de ordem bancéria, e ocorrerdo conforme
relacionado abaixo:

a) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente serdo pagas no dia 05 do més
subsequente;

b) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do més corrente serdo pagas no dia 15 do més
subsequente.

c) As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do més corrente serdo pagas no dia 25 do més
subsequente.

6.5 Na nota fiscal devera constar 0s guantitativos, numero do(s) Pedido de Compra, dados bancarios.

7. OBRIGAGOES ESPECIFICAS RELACIONADAS AO OBJETO DA CONTRATAGAO

7.1 Entregar equipamentos novos e de primeira qualidade, que ndo apresentem nenhum tipo de defeito.

7.2 Atentar para que ndo ocorram pancadas ou quedas que possam provocar qualquer tipo de avaria no
equipamento, durante o manuseio dele.

7.3 Garantir o transporte e 0 manuseio dos materiais e equipamentos até a entrega e aceitacao final
(recebimento definitivo) por parte da fiscalizacdo do Sesc em Minas.

7.4 Assumir qualquer tipo de prejuizo material causado em decorréncia do transporte do equipamento.
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7.7 Seguir, obrigatoriamente, as normas regulamentares, do fabricante durante a execucéo da entrega dos

equipamentos.

8. SUBCONTRATACAO

8.1 A Contratada ndo podera subcontratar o objeto.

9. VIGENCIA E PRAZO DE EXECUCAO

9.1 O prazo de Vigéncia sera de 90 (noventa) dias apds a assinatura do contrato.

10. PENALIDADES
10.1 As condicdes de aplicacdo das penalidades seréo previstas no instrumento contratual devendo garantir

a possibilidade de multa moratéria e compensatéria bem como suspensao do direito de licitar

11. PROPOSTA DE PRECOS
11.1 A Proponente devera indicar no modelo de proposta, marca e modelo dos produtos ofertados, os valores
unitarios e totais.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO

12.1 Optou-se por realizar o procedimento por menor preco global por se tratar de itens de igual natureza e tendo
em conta as vantagens e agilidade nos servicos de fiscalizacao efetuada pela empresa contratada, visto que
facilitara o gerenciamento do contrato e ndo implicara em desvantagens quanto a competitividade nem a isonomia

do processo licitatorio.

13. REAJUSTE

13.1 O reajuste sera tratado conforme clausula especifica constante na minuta contratual e poderéo ser tratados
mediante negociacdo, tendo como limite maximo a variagéo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA) ou, no caso de sua extingdo, por outro indexador que venha a substitui-lo;

13.2 O reajuste acima mencionado sera concedido desde que seja pleiteado pela CONTRATADA, mediante
apresentacao de Planilha de Custos e Formagédo de Prego, instruida de documentacéo correlata, que deverdo ser
analisadas e aprovadas pelo CONTRATANTE. Esta solicitacdo deverd ser por escrito e protocolada junto ao
CONTRATANTE;

13. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

14.1 A gestao e fiscalizacdo do contrato sera realizada por esse setor (Geréncia de Seguranca Institucional).
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