Anexo | — Termo de Referéncia

1. OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de dois (02) caminhfes (trem de forga) com
implementos (tipo baul) customizados com equipamentos oftalmoldgicos, mobiliarios e seus acessorios

instalados, para o projeto MedSesc Oftalmologia.

2. JUSTIFICATIVA
O Sesc em Minas presta servi¢os aos 853 municipios de Minas Gerais, por meio de suas unidades fixas e projetos

itinerantes; esses ultimos, realizados, principalmente, por meio das Unidades Mdveis de Saude, Cultura e Lazer.

As unidades moveis de saude denominadas de MedSesc Oftalmologia estdo sendo mais solicitadas e
demandadas a cada dia, tendo sua atuacdo ampliada. Sua misséo principal é atender com qualidade e seguranca
a grande demanda reprimida por meio de consultas e exames oftalmoldgicos, para os quais a maioria dos

municipios mineiros tém caréncia expressiva.

Assim, o presente objeto justifica-se pela necessidade de ampliacdo de oferta de consultas e exames
oftalmolégicos gratuitos a populagdo mineira, que além de beneficiar as comunidades com atendimento
diferenciado e completo, também se torna importante para a realizagdo de parcerias estratégicas e colabora

positivamente para a imagem institucional do Sesc.

3. ESPECIFICACOES DO OBJETO
3.1 Seréo fornecidos dois (02) caminhdes com implementos (tipo bal) a serem totalmente equipados, conforme

descritivos técnicos e especificagdes constantes nos anexos:

- Caderno de especificacdes técnicas das unidades Medsesc Oftalmologia;

- Descritivo com as especifica¢cdes de mobiliarios, acessérios e aparelhos;

- Descritivo com especificacdes dos equipamentos oftalmolégicos;
3.2 O layout do local de instalagéo da cadeira e coluna oftalmoldgica consta no Anexo - Layout do implemento;
3.3 Os equipamentos deverao ser novos e de primeiro uso;

3.4 A CONTRATADA devera fornecer cases acolchoadas e adaptadas para a guarda dos equipamentos, de
maneira que as espumas internas se adaptem ao formato do equipamento, conforme descrito no Anexo -
Descritivo com especificacdes dos equipamentos oftalmolégicos;
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3.5 E de responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo dos chassis (caminhdes toco 4x2), mobiliarios,
acessorios, aparelhos e equipamentos oftalmolégicos constates nos Anexo- Descritivo com as especificacdes de

mobiliarios, acessorios e aparelhos e Anexo - Descritivo com especificacdes dos equipamentos oftalmolégicos;

3.6 E de responsabilidade da CONTRATADA a instalacio dos mobiliarios, acessorios, aparelhos e
equipamentos oftalmoldgicos nos implementos, bem como a instalacdo dos implementos nos chassis conforme

todas as legislacdes vigentes aplicaveis;

3.7 A CONTRATADA devera capacitar todos os profissionais relacionados pelo Sesc em Minas, de forma a
garantir que a equipe da CONTRATANTE tenha condi¢des de operar os equipamentos, identificar anomalias e
fazer diagnosticos dos possiveis problemas, e outras questfes que a CONTRATANTE entender relevantes;

3.8 A CONTRATADA devera entregar juntamente com o objeto do presente Termo de Referéncia, os
certificados de garantia e os respectivos manuais técnicos de funcionamento e operacao, escritos em lingua
portuguesa e disponibilizados em midia digital. Caso os referidos documentos sejam apresentados em lingua

estrangeira deverdo ser traduzidos para a lingua portuguesa;

3.9 A CONTRATADA devera entregar laudo ou relatério atestando que os equipamentos oftalmolégicos, apos

instalados, estéo calibrados e aptos para uso seguro;

3.10 O implemento adaptado pela CONTRATADA devera respeitar a Resolugéo da Diretoria Colegiada (RDC)
50 de 21 de fevereiro de 2002, RDC 63 de 25 de novembro de 2011, lei 10.098 de 19 de dezembro 2000 e

demais legislacdes aplicaveis.

4. PRAZO DE ENTREGA

4.1 Os prazos de entrega serdo contados da data de assinatura do contrato;
4.2 O prazo de entrega € de 120 dias corridos a partir da assinatura do contrato;

4.3 Os produtos deverdo ser entregues devidamente protegidos contra danos de transporte e acompanhados

das respectivas notas fiscais de fornecimento;
4.4 A entrega do produto final devera ser agendada previamente com a CONTRATADA;

4.5 O prazo de entrega da solucdo completa (instalacdo do implemento mobiliado no chassi), devera ser de

acordo com o cronograma de execucao.

5. EXECUCAO
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ITEM ETAPA PRAZO
51 Reunido de Kick-off. Em até 7 dias corridos, apés a
) assinatura do contrato.
Apresentagdo e entrega do cronograma contendo os prazos Na reuni&o de Kick-off. Caso haja
das etapas da concluséo dos servi¢os na reuniéo de Kick-off ajuste o cronograma final devera ser
(ex.: inicio e término da montagem dos implementos e periodo | entregue em até 7 dias corridos a
5.1.1 B : ~ . L . " .
de execucdo das instala¢des elétricas, hidraulicas, partir da reunido de kick-off.
climatizacao, sinalizacdo de emergéncia, mobiliarios,
acessorios, aparelhos e equipamentos, dentre outras).
Apresentacgdo e entrega da maquete eletrénica 2D/3D, com Em até 15 dias corridos a partir da
5.2 | imagens internas e externas das solu¢des apresentadas. reunido de kick-off (5.1).
Entrega previamente agendada dos projetos executivos e| Em até 30 dias corridos, a partir da
complementares contendo: projetos elétricos, climatizacéo, | reunido de kick-off (5.1).
hidraulico e demais instalagfes que se fizerem necessarias, com
5.3 | indicacao de cotas, especificacdes de materiais e acabamentos
e detalhes construtivos para o funcionamento dos implementos.
Entregar todos os projetos em midia eletrdnica e 01 (uma) via
impressa.
Validagdo os projetos executivos e complementares pela| Em até 14 dias corridos apés a entrega
5.4 | CONTRATANTE. previamente agendada dos projetos
executivos e complementares (5.3).
Adaptacdo de implementos e instala¢éo nos chassis. Em até 60 dias corridos, apds a
5.5 validacdo dos projetos executivos e
complementares (5.4).
Entrega de caminhf8es e implementos consistindo em baud| Em até 90 dias corridos, a partir da data
customizado com mobiliarios e equipamentos oftalmolégicos | de validagdo dos projetos executivos e
5.6 | instalados, constantes neste Termo de Referéncia, dos manuais | complementares (5.4).
descritivos escritos em lingua portuguesa e documentagéo de w
do veiculo.
Recebimento definitivo ap6s verificagdo do funcionamento dos | Em 5 dias corridos apés a entrega dos
5.7 | implementos por parte da CONTRATANTE caminhdes e implementos.
Capacitacdo da equipe do Sesc em Minas, por meio de um| Em até 7 dias ap0s o recebimento
treinamento presencial quanto a operacionaliza¢éo, instalacéo e | definitivo dos implementos
5.8 | manutencd@o dos sistemas, demonstrando as rotinas e etapas
descritas em seus manuais de operagdo e de manutencao,
tirando todas as duvidas provenientes desta atividade
6. VIGENCIA

6.1 Prazo de vigéncia do instrumento contratual: 12 meses, contados da assinatura do contrato, com

possibilidade de prorrogacéo, nos termos da Resolucdo do Sesc n® 1.570/23.

7. LOCAL DE ENTREGA

7.1 O implemento devera ser entregue com agendamento prévio na unidade Sesc Contagem, Rua Padre José
Maria de Man, n° 805, Novo Riacho, Contagem/MG, CEP.: 32280-660, Telefone: (31) 2108-4577, Celular: (31)
98864-9138.

8. CONDICOES DE PAGAMENTO
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8.1 O pagamento ocorrera integralmente (100%) apos a concluséo da etapa 5.8 do item 5 (Execucéo);
8.2 O pagamento serd realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada més, apds o atesto da nota fiscal, conforme os
critérios abaixo:

8.2.1 As notas fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05 do més
subsequente;

8.2.2 As notas fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do més corrente, serdo pagas no dia 15 do més
subsequente;

8.2.3 As notas fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do més corrente, serdo pagas no préximo dia 25;
8.2.4 A nota fiscal somente sera liquidada ap6s a conferéncia e aceite;

8.2.5 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo de qualquer

obrigacao contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢os ou corre¢do monetaria;

8.2.6 O pagamento devera ocorrer exclusivamente por meio de crédito bancario. Nao serdo aceitos boletos
ou outra forma de pagamento;

8.2.7 Os dados bancérios deverdo obrigatoriamente constar na Nota Fiscal e deverdo ser da mesma
titularidade da contratada.

9 ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA

9.1 Garantia minima de 12 (doze) meses dos caminhdes, de toda a customizacdo dos implementos, servi¢cos
elétricos, hidraulicos, mobilidrios, acessorios, aparelhos e equipamentos oftalmolégicos, dentre outros atribuidos
a CONTRATADA a partir da entrega definitiva;

9.2 A CONTRATADA devera dispor de assisténcia técnica autorizada/credenciada para 0s servicos em garantia
de manutencé&o preventiva ou corretiva;

9.3 Caso haja a necessidade de remocéo das unidades méveis para a CONTRATADA ou a alguma outra
empresa para servicos em garantia, a CONTRATADA devera providenciar o motorista (funcionario) que ira
preencher o TERMO DE RESPONSABILIDADE - VEICULO SESC e 0 MODELO DO CHECK LIST — Retirada
do veiculo na unidade do Sesc;

9.3.1 A CONTRATADA devera arcar com os custos da manutencdo e deslocamento das unidades moéveis.
E ainda, sera legalmente responsavel civil e criminalmente por qualquer dano provocado a terceiros, multas, bem
como avarias causadas ao veiculo, enquanto estiver em sua posse até a entrega;

9.4 A garantia compreende o conserto e/ou substituicdo de qualquer componente que apresente falha, desde
que fiqgue comprovado que tal falha é decorrente de defeito de fabricagdo e que o equipamento nao tenha sido
usado de forma abusiva ou impropriamente. Defeitos resultantes de falha de manutencéo preventiva ou uso

impréprio dos equipamentos serdo sanados a custa do CONTRATANTE;
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9.5 Caso seja preciso acionar a assisténcia técnica no periodo de vigéncia da garantia a equipe do Sesc em
Minas fara o contato telefénico e por e-mail para informar o evento. Durante o periodo de vigéncia, o objeto que
apresentar defeito devera ter o reparo iniciado em até cinco (5) dias Uteis, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, sob pena de sanc¢édo prevista ha minuta contratual,

9.6 A CONTRATADA devera ser responsavel por vicios ou defeitos de fabricagéo, verificados dentro do prazo
de garantia do objeto bem como desgastes anormais, suas partes e acessoérios, obrigando-se a ressarcir 0s

danos e substituir os elementos defeituosos, sem énus para o Sesc em Minas.

10 OBRIGA(;C)ES DA CONTRATADA

10.1 Responsabilizar por todas as despesas relativas as embalagens e entrega no local determinado;

10.2 Responsabilizar-se pelo transporte, carregamento e descarregamento no local designado pela
CONTRATANTE, atentando-se também aos cuidados com o armazenamento dos produtos;

10.3 Responsabilizar integralmente pela entrega dos produtos;

10.4 Corrigir, total ou parcialmente, as suas expensas defeito ou incorrecdo dos produtos fornecidos;

10.5 Responsabilizar-se pelo emplacamento dos veiculos e regularizacdo das unidades moveis;

10.6 A CONTRATADA deverd realizar o primeiro emplacamento em seu nome e a posterior transferéncia para
0 Sesc em Minas;

10.7 Responsabilizar-se por todos os custos e operacdes dos processos de emplacamento e regularizacéo;
10.8 Informar a CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer ato, fato ou circunstancia que possa atrasar ou
impedir a concluséo do fornecimento, sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacao;

10.9 Disponibilizar preposto para representa-lo junto a CONTRATANTE a fim de tratar todos os assuntos
relativos a execuc¢éo do objeto deste instrumento;

10.9.10 preposto designado pela CONTRATADA devera estar disponivel para consultas que porventura se
fizerem necessarias;

10.10 Observar fielmente o disposto neste Termo de Referéncia e executar o fornecimento de acordo com as
especificacbes e exigéncias descritas no mesmo, devendo arcar com todas as despesas necessarias ao
completo cumprimento do objeto desta contratacéo;

10.11 A CONTRATADA devera assegurar que os componentes utilizados na montagem deverao ser novos e
deverao possuir rede de assisténcia técnica em todo o Territorio Nacional;

10.12 A CONTRATADA devera atestar a calibragdo e manutengcdo preventiva dos equipamentos no ato de

entrega do implemento;

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500



Sesc

10.13 A equipe técnica da CONTRATADA devera ser formada por profissionais devidamente capacitados e
conhecedores do processo e com capacidade técnica de dirimir as davidas provenientes da montagem, da leitura
e interpretacdo dos manuais de operacdo e manutencao do implemento e equipamentos oftalmolégicos;

10.14 E de responsabilidade da CONTRATADA o custo referente ao translado, alimentacéo e hospedagem de
seus colaboradores, para a execugao das respectivas entregas e etapas descritas no item 5;

10.15 A CONTRATADA sera responsavel pela guarda em seu almoxarifado, instalacdo e por quaisquer danos
el/ou prejuizos, a qualquer titulo (arranhdes, amassos, dentre outros), até a entrega definitiva. Caso seja constato
algum dano ao pertence da CONTRATANTE a empresa CONTRATADA devera comprar outro item de igual

especificagéo, marca e modelo.

11 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 Fiscalizar a execuc¢éo do objeto, bem como as obriga¢gfes assumidas pela CONTRATADA, por meio de
servidor denominado fiscal de contrato;

11.2 Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, relativos
a aquisicao;

11.3 Disponibilizar &a CONTRATADA 0 acesso ao local para a entrega do veiculo e do objeto;

11.4 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e condigdes estabelecidos neste instrumento, apds o
ateste da respectiva nota fiscal;

11.5 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, se necessario.

11.6 Manifestar em até cinco (05) dias Uteis sobre solicitagdes, reivindicagdes, cronogramas, entrega de
servicos e outras atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, de forma que ndo prejudique a execuc¢do do
objeto;

11.7 Garantir que nenhuma manutenc¢éo ou intervencdo sejam realizadas por terceiros durante a vigéncia do
contrato, sem conhecimento prévio e autorizacdo da CONTRATADA,;

11.8 A CONTRATANTE se resguarda o direito de intervir e/ou interromper a execucdo do objeto caso seja
constatada inobediéncia as normas de seguranga, conduta, procedimentos inadequados ou incompativeis com

a atividade realizada, devendo a CONTRATADA arcar com o 6nus da interrupgao.

12 PROPOSTA DE PRECOS

12.1 O proponente deverd indicar na proposta os valores unitarios e total dos itens e marca/nome comercial do
produto, registro na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), quando aplicivel, referente aos veiculos,
a fabricacdo dos implementos e equipamentos constantes neste Termo de Referéncia, conforme Anexo - Modelo

de Proposta de Preco;
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12.2 A proposta de prego devera ser elaborada tendo como base as condi¢des estabelecidas no presente

Termo de Referéncia, memoriais e demais anexo.

13 SUBCONTRATACAO

13.1 Sera admitida subcontratacdo parcial de equipamentos, mobiliarios e veiculos limitada ao percentual
méximo de 40% do valor do contrato. Nao sera permitida a subcontratacdo dos itens cuja qualificacdo técnica foi
solicitada;

13.2 Havendo a necessidade de subcontratacéo, esta devera ser autorizada formalmente pela fiscalizacdo do

Sesc em Minas, desde que sua viabilidade e vantajosidade sejam demonstradas.

14 REAJUSTE
14.1  indice Nacional de Pregos ao Consumidor — Amplo — IPCA

15 PENALIDADES
15.1 As condi¢Bes de aplicacdo das penalidades serdo previstas na Minuta Contratual, devendo garantir a

possibilidade de multa moratéria e compensatéria, suspensao do direito de licitar.

16 CRITERIO DE JULGAMENTO
16.1 Menor preco global.

17 QUALIFICACAO TECNICA
17.1 Certidao de registro do responsavel técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

habilitado em Engenharia Mecéanica, valido.

17.2 O Responséavel Técnico devera demonstrar vinculo com a proponente, mediante apresentacdo de ato
constitutivo e/ou estatuto e/ou contrato social em vigor, e/ou ato de nomeacéo ou de eleicdo dos administradores,
devidamente registrado no érgdo competente; ou empregado mediante apresentacdo do registro em Carteira de
Trabalho de Previdéncia Social (CTPS), Contrato de Trabalho, Contrato de Prestac&o de Servi¢os ou declaragéo
na qual o profissional autoriza a inclusdo de seu nhome para fim de participacado na concorréncia, sendo que esta

declaragdo devera ser assinada pelo respectivo profissional;

17.3 Certificado de Adequacéo a Legislacao de Transito (CAT) emitido pelo Departamento Nacional de Transito
(DENATRAN) em nome da licitante, que comprove a habilitagdo para fabricagdo de unidades mdveis fechadas

com bau sobre chassi adaptado e customizado.
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18 FISCALIZACAO
18.1 Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes do vencedor, o Sesc em Minas exercerd ampla supervisao,
controle e fiscalizacdo sobre a execuc¢do do contrato, por meio de equipe prépria de prepostos seus, devidamente

credenciados, ou empresa contratada;

18.2 A execucédo do objeto da presente contratagdo, serd acompanhada pelo fiscal designado pelo Sesc em

Minas Gerais.

19 GESTOR DO CONTRATO
19.1 Geréncia de Saude.
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ANEXO Il - CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS DAS UNIDADES MOVEIS MEDSESC
OFTALMOLOGIA

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever as regras e especificagfes técnicas para o
fornecimento de dois (02) caminhdes com implementos, a ser adaptado como unidade de atendimento
oftalmoldgico para o Sesc em Minas, bem como as normas aplicaveis, responsabilidades, critérios e restri¢cdes.

2. ESCOPO

O escopo apresentado visa balizar o desenvolvimento do projeto de implementacéo, fabricacdo e
fornecimento dos produtos, entretanto o mesmo pode ser ajustado em busca de uma maior qualidade e resultado,
sendo imprescindivel que todas as proposicdes sejam discutidas entre a CONTRATADA e o0 Sesc em Minas.

A CONTRATADA devera fornecer todos os servi¢os especializados para a instalagédo e regulagem de
todos os equipamentos aplicados, fazer analise se havera necessidade ou nao de fazer o alongamento do chassi
(conforme leis vigentes para tal), sempre assegurando a qualidade e a perfeita execucdo dos servicos de projeto,
fabricagdo e fornecimento, por profissionais especializados e capacitados.

Recomenda-se a utilizacdo de materiais de acabamento de alta resisténcia e acessorios de qualidade e
durabilidade, facil manutengéo, limpeza e conservacdo, adequados ao uso e de facil reposicdo, quando
necessario.

3. PROJETO

O projeto executivo de implementacéo a ser fornecido devera contemplar desenhos técnicos e memorial
descritivo dos componentes (chassi, bad, instalacfes elétricas, hidraulicas e de climatizagéo, escada, corrimaos,
carenagens protetoras, equipamentos, etc.), que atendam aos requisitos minimos listados abaixo, condicionados
a analise técnica e aprovacdo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar projeto executivo, contemplando as especificagces minimas
apresentadas a seguir:

e Projeto contendo planta (layout) com a divisdo dos ambientes, indicacfes de solu¢bes adotadas

previamente para atendimento aos requisitos, cortes, elevacdes, vistas, dimensbes gerais e demais

itens que se fizerem necessérios ao entendimento, analise e posterior aprovagdo da CONTRATANTE;

e Projeto executivo, apds as alteracdes e correcdes propostas pela CONTRATANTE, contendo
especificacdo detalhada dos materiais, cores, acabamentos, equipamentos e acessoérios apresentados.
InstalagBes elétricas, hidraulicas e climatizacéo, inclusive as solugfes mecéanicas adotadas para o
funcionamento da plataforma, escada de acesso e demais detalhes construtivos que se fizerem

necessarios para o funcionamento da unidade.
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O projeto de adequacao do implemento deve conter, no minimo, 0s seguintes itens:
a) Projeto
e Planta com layout interno das divisbes dos ambientes;
e Vistas laterais esquerda, direita e vista traseira;
¢ Vista em corte com detalhes do sistema de fixagdo ao chassi;

e Vista em corte com detalhes, quando for necesséario, mostrando itens que nao estejam
visualizados nas demais vistas;

e Detalhes dos mecanismos de acionamento ou sistemas, quando houver;

e Dimensdes gerais do implemento rodoviario, comprimento interno e externo, largura interna e
externa, altura interna e externa;

b) Componentes especificos adequados a sua aplicagao, informando a sua utilidade:

e Indicar pistdes hidraulicos, bombas hidraulicas, conjuntos motobombas, mangueiras de baixa e
alta pressao e valvulas de comandos hidraulicos e pneumaticos;

¢ Indicar capacidade e especifica¢des proprias das mesmas.

O projeto de dimensionamento estrutural dos baus e sua fixacdo nos chassis dos caminhfes sédo de
responsabilidade da empresa CONTRATADA. Entende-se também por responsabilidade da mesma o
desenvolvimento dos projetos referentes aos reforcos estruturais para a instalacdo da plataforma elevatoria,
escada, carenagem para abrigo das condensadoras de ar, e todos os demais que se fizerem necessarios. A
CONTRATADA esta obrigada a, primeiramente, apresentar os projetos para avaliagdo do fiscal do Sesc e,
posteriormente, a apresentar a ART/RRT de todos os projetos desenvolvidos.

Os projetos, documentos, memoriais e planilhas, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
passaram a integrar propriedade da CONTRATANTE, podendo esta utilizar-se de qualquer modo, dispor e
divulgar, sem necessaria aprovacao por parte da CONTRATADA. Os projetos e documentos deverao seguir o
formato padrédo do Sesc em Minas.

4, ESPECIFICAQGES TECNICAS
4.1 Chassis — caminhdes toco 4X2:

¢ Quantitativo: dois (02);

¢ Ano de fabricacdo: minimo 2023;
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Veiculo novo (zero quildmetro): A rodagem dos veiculos pela CONTRATADA devera ser limitada

ao deslocamento para aquisicéo, testes, regularizacdo e entrega para a CONTRATANTE;

Cor predominante: Branca,

Ar-condicionado;

Direcao hidraulica ou elétrica;

Vidros elétricos nas portas;

Transmissdo automéatica ou manual;

Cabine simples;

Motor de 6 cilindros com minimo de 250 CV;

Combustivel diesel;

Capacidade para carga minima de oito (08) toneladas;

Insulfilme nos vidros, conforme legislagéo vigente, referente a transparéncia permitida;

Sistema de som interno, radio FM com entrada USB;

4.2 Implementos

Cada implemento sera constituido de bau carga seca, adaptado, customizado e equipados com um (01)
sanitério, uma (01) recepc¢éo e um (01) consultério instalado sobre o chassi.

Implementos/ bals em liga de ACM (Aluminium Composite Material) com as seguintes dimensdes:

Comprimento maximo de 8,00 metros;
Largura maxima 2,60 metros;

Altura maxima 2,60 metros.

Nota: as medidas indicadas nos desenhos ou especificagdes sdo minimas, e qualquer
necessidade de adequacdo devera ser apresentada a CONTRATANTE para aprovagao.

A CONTRATADA devera seguir o manual de implementacéo fornecido pelo fabricante do caminh&o.
Esse documento possui todas as informages técnicas, recomendacdes, exigéncias, proibicdes e sugestdes
sobre a montagem de implementos nos chassis e eventuais modificacdes. O uso correto dessas informacgdes
visa manter a seguranca de funcionamento e preservar os direitos decorrentes da garantia, e darédo subsidio a
montagem do implemento. Além disso, realizar a previsao de peso do implemento de maneira que néo exceda
o limite previsto para o veiculo.

A CONTRATADA devera garantir:

Seguranca de funcionamento e conducao dos veiculos implementados;
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e Os comportamentos de marcha, frenagem e direcional ndo podem ser comprometidos devido a
implementacao;

e Seguranca de funcionamento e de liberdade de movimento de todas as pecas méveis dos
chassis;

o Verificagdo cuidadosa do projeto e do processo de montagem dos implementos.

Os regulamentos de aprovacdo deverdo ser observados em sua integralidade para a montagem dos
implementos em conformidade com a resolu¢cdo do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) n° 316/09.

Devera ser assegurado que todos os pontos de manutencdo dos chassis tenham acesso de forma
adequada com as ferramentas necessarias. Boa acessibilidade é particularmente importante para os seguintes
pontos:

e Componentes de caixa de mudanca da unidade de direcéo;
e Componentes do freio;

e Conexdes de teste;

e Pontos de lubrificacéo;

¢ Inspec¢édo de conexdes e componentes similares.

A seguranca funcional e operacional dos veiculos, bem como a movimentag¢éo sem obstaculos de todas
as pecas moveis devera ser garantida em todos o0s casos.

A CONTRATADA deveré fornecer ainda:
e Manual de instru¢des compreensivel e adequado;
¢ Informag®es e sinalizagdo permanente indicando riscos para o operador e/ou terceiros;
e Observagéo das medidas de protecao necesséarias.

A CONTRATADA somente poderd especificar para execucdo do presente objeto, materiais do tipo
comum ou convencional, existentes no mercado, de uso, observadas, no que couberem, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

o Dar preferéncia aos materiais, equipamentos e servicos pertinentes ao mercado local;

¢ As especificacdes técnicas poderao incorporar informagfes de interesse, detalhes construtivos
e outros elementos necessarios a perfeita caracterizagdo, inclusive catdlogos e manuais que
orientem a execucao e inspecéo dos servicos;

e Os componentes conectados as redes de utilidades publicas deverdo adotar rigorosamente 0s
padrdes das concessionarias;
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¢ As solugOes inéditas deverdo se apoiar em justificativa e comprovacédo do desempenho requerido
pelo projeto, por meio de testes, ensaios ou experiéncias bem-sucedidas, a juizo do
CONTRATANTE;

o As especificacdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutengdo, sem prejuizo da vida Util do componente
da unidade.

O projeto devera ser acompanhado de orientages quanto ao uso, operagéo e conservagdo, de forma a
nao deixar dlvida e garantir um bom desempenho da unidade e dos equipamentos nela instalados.

4.1 Base rodante (chassi) - Projeto do chassi

O projeto para montagem dos implementos deverd prever o minimo possivel de modificacbes na
estrutura original dos chassis, de forma a ndo comprometer a integridade do mesmo. Deve ser fornecido a
CONTRATANTE, o projeto da estrutura dos chassis, especificando 0s materiais, processos e as principais
dimensbes. Na elaboragéo do projeto, a CONTRATADA deve considerar principalmente:

e adistancia entre eixos;
e arelacdo dos eixos;
e 0 peso bruto total admissivel;

e 0 centro de gravidade.

4.2 Perfis Estruturais

Os perfis deverdo ser compativeis com a capacidade de carga prevista e em acordo com a estrutura do
chassi e as normas do CONTRAN e ABNT.

4.2.1 Dimensdes Finais
4.2.1.1 As dimensodes finais do produto deverdo corresponder as dimensdes constantes no desenho de
projeto executivo entregue previamente a CONTRATANTE, e conforme descrito neste memorial
descritivo. Qualquer necessidade de adequacdo devera ser apresentada a CONTRATANTE para

validacgéo.

4.2.2 Patolador/ Nivelador
4.2.2.1 Sistema de patolamento composto por quatro (04) cilindros hidraulicos para nivelamento manual
por alavanca independente;

4.2.2.2 Acionamento individual de cada um dos cilindros, por caixas de engrenagens independentes;
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4.2.2.3 Cilindros e pés robustos de formato quadrado ou redondo. Correcdo de nivelamento
horizontal/vertical minimo de 4° (graus);

4.2.2.4 Calcos de sapatas;

4.2.2.5 Cada sapata devera conter um calco removivel de metal nas medidas 20cm x 20cm x 20cm
(AXLxC) para ser utilizado como base de sustentacdo de cada uma das sapatas;

4.2.2.6 O sistema de patolamento e os calgos das sapatas deverdo suportar o peso das unidades

moveis.

4.2.3 Bagageiros laterais

Previsdo em projeto executivo e instalacdo de bagageiros feito pela CONTRATADA, visando o melhor
aproveitamento dos implementos. Devera ser informado suas dimensdes conforme previsdo realizada, visando
a guarda de cadeiras, uma tenda (5m x 5m). As portas de fechamento dos bagageiros devem ter estrutura em
perfis extrudados de duraluminio e revestimento em chapa lisa de duraluminio. O sistema de articulacdo dos
bagageiros ser& do tipo basculante. Os bagageiros deverao ter amortecedores para manter as portas na posicao
aberta e calhas em ago inox na parte superior. Devera ser instalada uma reparti¢cdo interna no bagageiro para
armazenamento de pec¢as pequenas de manutencdo como parafusos e ferramentas.

Todas as alavancas de abertura dos bagageiros serdo em acgo inox com fechadura de seguranca
embutida e chave universal a ser aprovado pela CONTRATANTE.

As trancas dos bagageiros deverdo possuir o mesmo segredo, contendo uma (01) chave principal e duas
(02) chaves reservas. Conforme modelo: Conjunto Fecho Caixa Rancho - Cilindro Blindado (com protecdo de
sujeiras, pé e agua) e chave com capa plastica - Acabamento Polido e Espelhado, marca soprano - cédigo
06502.6201.01 ou similar.

Em um dos bagageiros do mesmo lado da escada de acesso da unidade, devera possuir o Trafo Isolador
e 0 quadro para alimentagdo elétrica dos implementos. Préximo a esse quadro elétrico, devera possuir uma
tomada de 127V-20A e 220V-20A com tranca.

As saias e bagageiros devem atender as normas para dispositivos de protecdo lateral conforme
Resolucdo 323/09 do CONTRAN.

5. BAUS

A proposta técnica da CONTRATADA deverd especificar os materiais e processo construtivo adotados
na construcdo dos baus, atendendo aos requisitos, conforme se segue.

Os requisitos descritos deverdo ser avaliados pela CONTRATADA, responséavel pelo projeto. Os
responsaveis deverdo calcular os esforgos, cargas e projetar toda a estrutura necessaria para melhor
atendimento as demandas, sejam elas, mecénicas, ou dos sistemas elétricos, hidraulicos, climatizagao, dentre
outros.
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Todos os materiais envolvidos na constituicdo do bal deveréo estar devidamente tratados para evitar o
aparecimento de pontos de oxidagao.

5.1 Perfis laterais, partes frontal, traseira e teto

A estrutura das laterais e do teto deverd ser executada de forma a garantir perfeito esquadro, resisténcia
e estanqueidade nas unides entre paredes e entre paredes e teto, de modo a impossibilitar a ocorréncia de
trincas e frestas.

Os perfis das laterais do tipo “cartola” ou “6mega” deverao servir tanto para a fixagdo das chapas de
aluminio das paredes e do teto, quanto para fixagdo do revestimento interno, que necessita de fixacdo as paredes
e tetos por parafusos ou rebites, formando assim um sistema solidario, de acordo com o layout apresentado.

Os perfis utilizados deverdo resistir as cargas pontuais (concentradas estaticas) de 250kg, sem
deformacéo (flecha) permanente, tanto para as laterais, quanto para o teto.

Para sustentar as cargas ou servir para fixacdo de equipamentos as paredes laterais, deverdo conter
perfis de aco carbono tipo “6mega” ou “cartola”, que estarao distribuidos de acordo com os esforgos a que serédo
submetidos, conforme a necessidade do projeto aprovado pela CONTRATANTE, além daqueles ja utilizados na
fixacdo das portas de entrada e janela.

Todas as colunas de sustentacdo das laterais deverdo coincidir com as do teto e serem posicionadas
observando-se um modulo de 400mm aproximadamente (distanciamento padronizado), sendo necessaria
avaliagdo de menor distanciamento nas areas de alta concentracéo de tensoes.

5.2 Estrutura do teto

O teto devera possuir as seguintes caracteristicas:

e Modulo de 400mm aproximadamente (distanciamento padronizado), coincidente com as laterais;

o Perfis estruturais fixados aos perfis laterais, aplicados em distancias modulares descritas no
projeto estrutural, que permita a aplicacdo de carga concentrada de 250kg em qualquer ponto do
teto;

e Considerando-se que na estrutura interna do teto serdo fixados isolantes, revestimento interno
de poliuretano, madeira compensada, férmica, lumindrias, equipamentos de ar-condicionado, a

mesma devera ser montada de forma a possuir travessas metalicas com abas (perfis “6mega”) onde
esses elementos possam ser fixados por parafusos ou rebites;

e Forma externa: reta, com calhas laterais nos cantos e perfis tipo pingadeira “J”, que facilitem o
escoamento das aguas até os cantos;

e Impermeabilizacéo externa a ser executada com material de forma a garantir total estanqueidade
contra 4gua e poeira, sob qualquer situacdo de uso, seja estatica ou dinamica.
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5.3 Superficies metalicas dos baus

Todas as pecas de aco ou ferro da estrutura das carrocerias serdo protegidas por tratamento
antiferrugem e anticorrosdo, especificado neste Memorial.

Todos os contatos diretos de aluminio com ago serdo evitados com empregos de isolantes especiais em
forma de tiras, para evitar corrosao galvanica.

As superficies metélicas (ago, ferro, etc.) deverdo ser tratadas por processo contra ferrugem, iguais ou
equivalentes ao seguinte:

o Remocdao de rebarbas, escoérias e respingos das superficies metélicas e dos corddes de soldas;
e Jateamento com granalha de aco ou areia até a obtencdo do metal limpo;
e Jateamento de limpeza com ar comprimido;
e Lavagem de todas as superficies metélicas a quente, com solucdo de 4gua e detergente, ou
aplicacdo sob pressao de liquido desengraxante;
o Fosfatizacao das partes metdlicas em solucéo aquosa;
¢ Nova lavagem com agua quente sob pressao;
e Secagem em ambiente isento de umidade e particulas em suspenséo (preferencialmente em
estufa a 80°C);
e Aplicagdo de deméao de primer epdxi com espessura de 50 microns ou tinta a base de cromato
de zinco;

e Aplicagao de “wash primer” de base poliuretanica.

5.4 Pintura de acabamento para elementos expostos

Aplicacdo de duas demaos, com 30 microns cada, de tinta poliuretédnica, com secagem em estufa, a
temperatura de 80°C na cor aluminio.

5.5 Revestimento externo dos baus

O revestimento externo dos baus devera ser em laminado de poliéster reforcado com fibra de vidro com
protecdo com gel coat pigmentado na cor branca com acabamento liso, tanto para paredes laterais quanto para
as paredes frontal e traseira, conforme aprovacdo da CONTRATANTE.

Os baus deverdo possuir superficie limpa e isenta de gordura para revestimento em vinil adesivo
conforme especificacdes neste Memorial.

SESC - Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500



5.6 Vedagdes

Devera ser garantido pela CONTRATADA que os processos de vedacdo e impermeabilizacdo dos
componentes da carroceria e seus agregados, para que ndo ocorra infiltracdo de 4gua, umidade ou poeira. A
vedacdo do vao das portas e dos bagageiros devera ser feita mediante colagem no batente da porta de perfil de
borracha de presséo tipo automotiva, garantindo a vedacao total quando na posi¢éo de fechamento. A vedacgéo
dos véos das janelas deverd ser por aplicacdo de guarnicBes de borracha e juntas de silicone flexivel, ou
processo equivalente. O sistema de vedag&o ndo deve dificultar o fechamento ou a abertura das portas ou
janelas.

A vedacéo externa dos bagageiros devera garantir a estanqueidade e vedacdo dos mesmos contra a
acdo da 4gua, poeira, umidade e outros agentes externos.

As unibes e juncdes deverdo ser devidamente calafetadas com produto vedante flexivel tipo adesivo
componente de poliuretano de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a propria
umidade do ar.

5.7 Escadade acesso uso diario

E responsabilidade da CONTRATADA prever instalacio de escada para acesso, desde o solo até o
interior da unidade. O modelo definido conforme layout sugerido anexo é do tipo gaveta embutida na estrutura
sobre o chassi, contendo travas de seguranca, quando a unidade estiver em deslocamento.

A escada deve ser movimentada com o esfor¢o de uma pessoa, e serd provida de algcas para manuseio
do operador. O sistema deve deslizar suavemente com o auxilio de roletes de nylon sobre trilhos.

A estrutura de sustentacdo do patamar da escada e dos degraus ndo devera permitir qualquer tipo de
deformagédo, empeno ou outro defeito, bem como devera garantir a utilizagdo sem qualquer tipo de folga nos
encaixes. A estrutura dos degraus sera em perfis aluminio, com espessura suficiente para suportar cargas
estaticas de 250kg por degrau.

Os degraus terédo profundidade e altura entre pisos de acordo com o projeto a ser aprovado pela
CONTRATANTE. Os degraus serdo revestidos com chapa de aluminio xadrez, antiderrapante. Quando a escada
estiver montada. O patamar e os degraus da escada deverdo permanecer em posi¢cao paralela ao plano do solo,
e o primeiro degrau devera dispor de sapatas regulaveis. Serd necessario prever ainda a instalagcao de guarda-
corpo e corrimdo, que devem ser desmontaveis, e em acordo com as normas técnicas de referéncia. O material
utilizado deve ser ac¢o inox, resistente e adequado ao uso.

O sistema de recolhimento da escada ndo devera oferecer qualquer tipo de risco ou sofrer deslocamento
para evitar danos a estrutura do caminhdo, inclusive durante a movimentagao da unidade.
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5.8 Guarda-corpo e corriméo

A CONTRATADA devera fabricar todos os guarda-corpos e corrimaos tubulares em aco inox para compor
0 acesso as unidades méveis, de acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros, conforme as normas
técnicas NBR 9050 e NBR 9077. Outro modelo pode ser sugerido pela CONTRATADA, contudo, devera ser
avaliado e aprovado pela equipe Sesc em Minas.

5.9 Plataforma de acessibilidade

E responsabilidade da CONTRATADA prever instalacdo de plataforma de acessibilidade, desde o solo
até o interior da unidade. O modelo definido conforme layout sugerido anexo € do tipo cassete, projetada para
instalacdo no bagageiro da unidade. Outro modelo pode ser sugerido pela CONTRATADA, contudo, devera ser
avaliado e aprovado pela equipe Sesc em Minas.

A plataforma devera ter acionamento remoto por cabo ou por controle remoto, com sistema de parada
de seguranca e cilindros de elevacéo para estabilidade. A plataforma devera ser de facil operacao, inclusive
dispondo de dispositivo para a execugcdo manual em caso de falta de energia. Requisitos minimos:

e Capacidade de carga minima: 300 kg;

e Barras de seguranca laterais com sistema de dobragem manual,

e Marca de referéncia: Dhollandia ou similar.

e Acionamento por uma bateria exclusiva (fornecida pela CONTRATADA). Esta devera conter um
sistema para ser recarregada por meio da energia de fonte externa (concessionaria ou gerador).

5.10 Porta de acesso lateral

A CONTRATADA devera confeccionar porta para acesso as unidades moveis, com calhas em ago
galvanizado na parte superior conforme layout anexo, contendo desenhos de fabricacdo e montagem, memorial
descritivo e especifica¢cdes de materiais, atendendo, no minimo, as dimensdes e caracteristicas abaixo:

e Uma (01) porta com duas (02) folhas tipo abrir cada, nas dimensdes: 0,95 x 2,10m. Estas
dimensfes podem sofrer alteracdes conforme necessidade da CONTRATANTE;

e A anteporta de acesso devera possuir visor em vidro temperado transparente na parte superior,
seguindo o0 mesmo padrédo das demais unidades moéveis do Sesc m Minas;

o Estrutura interna em perfis de aco, interligados entre si por soldagem, moldurada com perfil “U”
ou “I”, tratados contra ferrugem e pintados;

e Quadro da porta construido em chapas de aco soldada e reforcada nos cantos superiores;

e O revestimento da parede interna da porta deve ser em compensado naval com laminado

melaminico;
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e Eventuais emendas das chapas de compensado naval deverdo ser calafetadas a fim de nivelar
ressaltos que possam aparecer no acabamento;
e O sistema de articulacéo e travamento devera ser composto de dobradicas externas em aco inox;
¢ A porta devera conter fechadura que garanta a seguranca e facilidade de abertura e fechamento;
¢ Deverd possuir puxador interno e dispositivo que a mantenha na posicao aberta.
As portas sdo parte integrante dos baus, portanto deverdo possuir 0 mesmo revestimento externo,
fixadas aos perfis, conforme aprovacdo da CONTRATANTE.

A porta funcionara também como fechamento da lateral dos baus, portanto quando fechada devera
possuir as mesmas caracteristicas estéticas que o restante dos badus.

Quando do fechamento dessa porta, a solucéo adotada devera garantir total estanqueidade contra 4gua
e poeira, em qualquer situacdo de uso, seja estatica ou dindmica.

5.11 Tranca das portas

A porta de acesso aos baus devera conter um conjunto completo de trancas com fechamento interno, e
fechamento externo com fechadura com tetra chave, uma (01) chave principal e trés (03) chaves reservas.

5.12 Piso

O piso devera suportar carga minima de 500kg/m2 com estrutura interna em perfis de ago, interligados
entre si por soldagem, moldurada com perfil “U” ou “I”, tratados contra ferrugem e pintados.

O piso devera ser em madeira compensada do tipo naval, resistente a acdo de agua e fungos,
devidamente tratada contra a agdo de cupins, sobre a chapa metdlica ja definida.

N&o devera haver degrau entre o0 piso e a soleira da porta.

As placas do piso deverdo ser presas as travessas, longarinas e vigas da base rodante, por meio de
parafusos e porcas de a¢o que ndo deverao ficar salientes ao piso.

O material aplicado no piso e o sistema de fixacdo deverdo ser claramente especificados no projeto.

Todos os buracos provenientes da passagem dos parafusos ou outro sistema de fixacdo deverdo ser
devidamente preenchidos ou tamponados, evitando qualquer tipo de interferéncia na execucéo do revestimento
do piso. As juntas das placas do piso também deverdo receber o mesmo tratamento.

Todas as saliéncias existentes deverdo ser devidamente corrigidas, evitando ressaltos em toda a
extensdo do piso.
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5.13 Janelas

A CONTRATADA devera avaliar a possibilidade de instalacdo de trés (03) janelas basculantes de 0,80 x
0,60m?2, com vidro temperado e borracha de vedacédo, com calhas em aco galvanizado na parte superior e
posicionamento conforme layout apresentado, sendo uma (01) no sanitério, uma (01) na recepgéo e uma (01) no
consultério. A estrutura dos marcos das janelas serd em perfis metalicos. O modelo da janela devera ser
aprovado pela CONTRATANTE.

O quadro devera apresentar estanqueidade e vedacdo de forma a ndo permitir qualquer tipo de
interferéncia externa ou agéo de intempéries.

Se necessario, seréo instalados em todo contorno de batentes em perfis de borracha de vedagéo tipo
automotiva, para encaixe de vidro sob presséo, conformando vedacéo perfeita tanto na condi¢ao estatica quanto
dindmica.

A janela devera possuir fechos do lado interno, que ndo possam ser abertos pelo lado externo e nem por
trepidacdo durante o transporte do veiculo.

A janela devera abrir até 15 graus, permanecendo nesta posicao (aberta) por meio de haste de comando.

Nas janelas deverdo ser instaladas persianas tipo rol6, com dispositivo de abertura e fechamento,
conforme a seguinte especificacao:

e Duas (02) unidades de persiana rold tela solar, efeito translicido de 3% (visibilidade média), para
uso nas janelas do sanitério e recepc¢éo.

e Uma (01) unidade de persiana rold blackout, para uso na janela do consultério.

6. COMPLEMENTOS DOS IMPLEMENTOS
6.1 Toldo

A CONTRATADA deverd instalar um toldo retratil acima da escada e plataforma, confeccionada em lona
sintética cor branca referéncia Alpargatas Night&Day, similar ou de melhor qualidade, fixado externamente com
estrutura em aluminio pintado com pintura eletroestatica. As pecas de encaixe e aprisionamento do toldo no
implemento serdo em aluminio por ser mais leve. As dimensdes minimas deverao ser de 2,20m de comprimento
e 1,20m de largura (avanco).

6.2 Linha de vida

No teto das unidades moéveis, do lado externo, devera ser instalada uma linha de vida que serd utilizada
nos trabalhos em altura na unidade.

Devera ser fixado no meio (parte maior) das unidades méveis, na parte estrutural do bal (extremidades),
dois (02) olhais de 1” em acgo inoxidavel ou ago carbono com tratamento galvanizado, com parafuso inoxidavel
ou ac¢o carbono com tratamento galvanizado. Um cabo de ago encapado de plastico deveré ser fixado aos olhais.
Nos pontos intermediarios devera ser instalado 02 (dois) olhais que deveréo ser fixados a estrutura por uma
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chapa 200 x 200mm? inoxidavel ou de aco carbono com tratamento galvanizado e colada ao teto da unidade
utilizando cola PU.

Ao longo do cabo de aco, colado ao teto do bal, devera ser instalado no minimo trés (03) calcos de
borracha, para evitar que no deslocamento das unidades o cabo de aco fique movimentando e danifique o teto
da unidade (figura 01). O sistema de linha de vida devera suportar no minimo 400 Kg e ndo poderd ultrapassar
a altura de 10 cm, tendo como referéncia o teto das unidades moéveis

Figura 01: llustracdo da instalagc&o da linha de vida.
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Devera ser fornecida a anotacéo de responsabilidade técnica (ART) dos servigos realizados, assinado
por Engenheiro Mecénico.

Devera ser elaborado um projeto e assinado pelo responsavel técnico.

6.3 Carenagem para sistema de ar-condicionado

Devera ser fornecida carenagem em acgo inox com aberturas para ventilagao (chapa tela perfurada), e
estrutura externa localizada na parte frontal do caminh&o, protegida por tratamento anti-corrosivo, com
resisténcia suficiente para suportar as maquinas e condensadores do um sistema de ar condicionado.

As chapas para confeccdo das portas deveréo ser estruturadas de forma a evitar torc6es e deformacdes
permanentes. Todo o conjunto de equipamentos devera ser instalado sobre coxins de borracha para evitar a
transmisséo de vibracBes. Abaixo mais itens importantes:

e A estrutura do quadro de apoio devera ser em ago inox;
e Folhas e pecas de fechamento em ago inox;

e Ferragens, porcas e parafusos serdo em ago inox.
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6.4 ldentificacao visual

E obrigacédo da CONTRATADA, o fornecimento e execucéo de plotagem do caminh&o, do toldo e de toda
a area interna e externa do bau. O arquivo final para pintura e recorte sera fornecido pela CONTRATANTE.

As especificagcbes dos servicos de pintura / plotagem séo:

Pintura bad — Imagem 01

Cores:
. Branco;
° Azul — referéncia escala Pantone 288 C;
. Amarelo — referéncia escala Pantone 7408 C;

Plotter recorte bau / Cavalo de forca — Imagem 02

Cores:
. Preto;
. Branco;
° Vermelho - referéncia escala Pantone 485 C;
. Azul — referéncia escala Pantone 288 C;
. Amarelo — referéncia escala Pantone 7408 C;

Substrato: Pelicula vinilica automotiva Cast colorida;

Técnica: Plotter de recorte.

Paredes internas bau

Substrato: Vinil calandrado, alto tack, com impresséo digital minimo 1.440 dpis.

Adesivo acessibilidade:

Cores:

. Azul — referéncia escala Pantone 288 C;

Substrato: Pelicula vinilica automotiva Cast colorida;

Técnica: Plotter de recorte.
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6.5 Faixas refletivas

A CONTRATADA devera fornecer e instalar faixas refletivas conforme as normas do CONTRAN/ Portaria
DENATRAN 1164/2010.

7. CUSTOMIZAGCAO INTERNA

A customizacdo interna sera feita em acordo com o layout sugerido anexo, mas € de responsabilidade
da CONTRATADA sugerir melhorias ou modificagfes que possam impactar na operagdo da unidade. O projeto
apresentado pela CONTRATADA devera ser submetido & anélise e aprovacao da CONTRATANTE, antes da
execucdo. O projeto de customizacao devera ser elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado
no CREA e/ou CAU, com forma¢é@o em engenharia e/ou arquitetura, e acompanhado de ART/RRT.

Os requisitos descritos abaixo sao considerados minimos, e qualquer alteracdo deve ser apresentada a
validada pela CONTRATANTE.

7.1 Paredes e esquadrias

Divisérias confeccionadas em MDF com no minimo 15 mm cada, revestido de placas de ACM, resistente
a agua e fungos, com tratamento imunizante a cupins, com isolamento termoacustico em espuma rigida de
poliuretano injetado, com massa especifica minima de 37kg/m3 e maxima de 45kg/m3, com 35mm de espessura,
autoextinguivel, atendendo as normas ASTM-C-591, ABNT-EB-629 e Petrobras-N-1618A. Complementa o
conjunto, estrutura em perfis tubulares quadrados em aluminio para rigidez do conjunto.

O sistema estrutural em perfis de aluminio sera executado de forma a nao sobrecarregar as paredes do
bad, evitando concentracao de esfor¢os pontuais ou distribuidos em regides néo preparadas para este tipo de
esforco.

7.2 Revestimentos de piso, paredes e tetos
a) Revestimento interno dos baus
Isolamento termoacustico em espuma rigida de poliuretano injetado, com massa especifica minima de

37kg/m3 e maxima de 45kg/m?3, com 35mm de espessura, autoextinguivel, atendendo as normas ASTM-C-591,
ABNT-EB-629 e Petrobras-N-1618A

Revestimento interno em placas de MDF com revestimento melaminico e acabamento texturizado na cor
branca, com acabamentos de emendas e a devida fixagdo para maior vida Util. Deverao ser previstas canaletas
para passagem de mangueiras para infraestrutura elétrica e tubulacdes hidraulicas.

b) Piso
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Revestimento em piso vinilico do tipo manta, espessura minima 3mm, na cor azul claro, com rodapé
altura 10cm virado pela propria manta, no contorno de todos os ambientes, garantindo maior qualidade no
processo de limpeza dos implementos.

¢ O adesivo a ser utilizado sera o recomendado pelo fabricante do piso vinilico;

e A base de compensado devera ser regularizada de forma que saliéncias ou reentrancias
decorrentes do processo de fabricacdo ndo venham a prejudicar o acabamento do piso;

o As furagBes provenientes dos rebites ou parafusos de fixagdo do contrapiso na estrutura metélica
deverdo ser totalmente preenchidas com massa rigida adequada,;

e A superficie sobre a qual sera aplicado o adesivo deverd estar previamente limpa, seca e isenta
de irregularidades;

e A alocacéo devera ainda observar as normas do fabricante;

e Deverdo ser aplicadas sobre o piso acabado, camadas de resinas protetoras e
impermeabilizadoras;

e O piso dos implementos deverd conter um refor¢o para a fixagdo da CADEIRA e COLUNA
OFTALMOLOGICA, em chapa de aco, na medida aproximada de 2,5m x 2,5m, considerando que
as unidades moveis séo veiculos itinerantes que se deslocam em diversos tipos de terrenos,

pavimentados e/ou ndo pavimentados.

c) Paredes

Revestimento de paredes em laminado melaminico texturizado, na cor gelo, colado sobre placas de MDF
e acabamento em ACM.

Nenhum elemento construtivo seja equipamento ou moével podera ser fixado na estrutura do bad sem a
prévia analise das pecas que receberéo os esfor¢os.

d) Teto

Forro em placas em 15 mm de espessura e acabamento em ACM, revestido em laminado melaminico
fosco, rebaixado em 150 mm permitindo a passagem das mangueiras do sistema de ar-condicionado, elétrico e
instalacdo das luminarias. Inclusive estrutura de sustentacdo e fixacao.

Nenhum elemento construtivo seja equipamento ou moével podera ser fixado na estrutura do bad sem a
prévia andlise das pecas que receberdo os esforgos.

e) Arremates, emendas e fixacOes
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Fornecimento e colocagdo de arremates em cantoneira de PVC 1lcm x 1lcm, da mesma cor do
revestimento melaminico, arestas entre paredes e entre paredes e tetos.

Eventuais emendas das chapas de compensado naval deverdo ser calafetadas com massa plastica e
lixadas a fim de nivelar ressaltos que possam aparecer no acabamento em laminado melaminico.

Superficies deverdo ser trabalhadas para isentar toda e qualquer deformacédo, ondulacdo ou ressalto,
para receber o revestimento de acabamento em laminado melaminico.

As fixagBes das divisorias deverdo ser realizadas por parafusos embutidos na estrutura de ago das
divisérias e nao aparentes.

f)yPortas

Fornecimento e instalagdo de portas conforme a seguinte especificagao:

e Uma (01) porta lisa em compensado naval revestido com laminado melaminico, dimensées 80cm
x 210cm, e alisares com acabamento em laminado melaminico cor gelo. As macanetas deveréo ser
do tipo alavanca, instaladas em altura que pode variar de 0,80m a 1,10m do piso acabado, a ser
instalada no consultério;

¢ Uma (01) porta lisa em compensado naval revestido com laminado melaminico, dimensdes 60cm
x 210cm, e alisares com acabamento em laminado melaminico cor gelo. As maganetas deveréao ser
do tipo alavanca, instaladas em altura que pode variar de 0,80m a 1,10m do piso acabado, a ser
instalada no sanitério;

¢ Uma (01) porta de correr com duas folhas em compensado naval revestido com laminado
melaminico com dimensdes de 100cm x 210cm. O puxador devera ser do tipo barra, instalada em
altura que pode variar de 0,80m a 1,10m do piso acabado a ser instalada na entrada dos

implementos.

7.3 Marcenaria

Marcenaria em MDF com no minimo 15mm, revestida em laminado melaminico conforme projeto
fornecido pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. O projeto pode ser baseado no layout sugerido
em anexo.

Prever todos os acessOrios para instalacdo, dobradicas, fechaduras, puxadores e corredicas
telescopicas. As gavetas deverao possuir fechadura com chave e segredo Gnico. Os puxadores deverao ser em
aluminio anodizado natural.

Todas as portas dos armarios e gavetas deverdo possuir as arestas arredondadas pelo processo de
post-forming ou bordo encabecado com fita de poliestireno coladas com adesivo hot-melt com arestas
arredondadas e raio ergonémico de 2,5mm.

As bancadas ndo devem possuir cantos agudos, emendas aparentes ou frestas.
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e Armario sob bancada do consultério, com quatro (04) portas em compensado naval revestido em
laminado melaminico texturizado; dimensées aproximadas 110cm x 40cm x 70cm;

e Bancada em MDF com revestimento em laminado melaminico na recepcdo; medidas
aproximadas 110cm x 35cm x 4cm;

e Um (01) armério sob bancada da recepcgéo, com quatro (04) portas e quatro (04) gavetas internas
em compensado naval revestido em laminado melaminico texturizado; dimensdes aproximadas
110cm x 40cm x 70cm;

e Um (01) armério sobre bancada da recep¢do, com quatro (04) portas em compensado naval
revestido em laminado melaminico texturizado; dimensdes aproximadas 110cm x 30cm x 107cm
(até o teto);

e Um (01) armario sobre lavabo da recepg¢do, com duas (02) portas em compensado naval
revestido em laminado melaminico texturizado; dimensfes aproximadas 121cm x 30cm x 40cm;

e Uma (01) mesa em “L” fabricada em MDF com revestimento em laminado melaminico na
recepcao; medidas aproximadas 125cm x 50cm x 75¢m e 120cm x 45cm x 75¢cm.

¢ Uma (01) mesa fabricada em MDF com revestimento em laminado melaminico no consultério;
medidas aproximadas 110cm x 50cm x 75cm;

e Uma (01) mesa fabricada em MDF com revestimento em laminado melaminico no consultério;

medidas aproximadas 60cm x 60cm x 75¢cm.

7.4 Equipamentos e Mobiliarios

Fornecimento, instalagdo e montagem dos equipamentos indicados conforme descrito abaixo:

a) Consultério

Todos 0s acessorios necessarios para a instalacéo dos itens abaixo deverao estar inclusos, como ligagao flexivel,
sifao, valvula e demais itens que se fizerem necessarios para o perfeito funcionamento.

¢ Uma (01) bancada em ac¢o inox com cuba integrada redonda didametro 30cm e roda banca de
15cm para o consultério. Para enrijecer a bancada, necessario enchimento na parte inferior,
dimensbes aproximadas 110cm x 45cm x 4cm;

e Uma (01) torneira de mesa com acionamento por pulso e fechamento automético temporizado
para o consultorio;

e Uma (01) lixeira de 20L com abertura por pedal em aco inox e balde removivel para o consultério;
¢ Um (01) dispenser de alcool gel para o consultorio;

e Um (01) dispenser de papel toalha para o consultério;

e Um (01) saboneteira spray para o consultério.
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b) Recepcéao
e Uma (01) lavatério suspenso de canto M, em aco inox, marca de referéncia Celite ou similar
¢ Uma (01) torneira de mesa com acionamento por pulso e fechamento automatico temporizado —
esta sera disponibilizada pela contratante para ser instalada na unidade mével.
e Uma (01) lixeira de 20L com abertura por pedal em ago inox e balde removivel;
e Um (01) dispenser de alcool gel;
e Um (01) dispenser de papel toalha;

¢ Uma (01) saboneteira spray.

c) Sanitario

Todos 0s acessorios necessarios para a instala¢éo dos itens abaixo deverdo estar inclusos, como ligagao flexivel,
sifao, valvula e demais itens que se fizerem necessarios para o perfeito funcionamento.

e Um (01) vaso sanitario branco com acionamento (inico por pedal, completo com tampo e assento
sanitério, marca Thetford Aqua Magic V, similar ou melhor qualidade;

e Um (01) lavatério suspenso de canto M, marca de referéncia Celite, similar ou melhor;

e Uma (01) torneira de mesa com acionamento por pulso e fechamento automatico temporizado —
aquisicao e instalacéo;

e Um (01) espelho cristal com 4 mm de espessura, colado em compensado naval, dimensdo 20cm
x 60cm;

e Quatro (04) ganchos em aco inox para pendurar roupas;

e Um (01) dispenser de alcool gel;

e Um (01) dispenser de papel toalha;

¢ Uma (01) saboneteira spray.

7.5 Acessorios, equipamentos e aparelhos avulsos

Os implementos deverdo conter pontos de fixacdo embutidos.

A CONTRATADA devera apresentar no projeto a sugestdo dos pontos de fixacdo, nos ambientes dos
implementos e dever&o ser aprovados pela CONTRATANTE.

o Deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA seis (06) fitas cintas fixadoras de cargas com

catraca em nylon 4,5kg e capacidade de tracdo de aproximadamente 60kg;
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o A CONTRATADA devera fornecer 6 (seis) redes elasticas contengédo, 1,0m x 1,0m em descanso,
guando esticada dobra de tamanho para 2,0m x 2,0m, com trés (03) ganchos de cada lado para

fixacdo resistente, na cor preta.

Nota: as medidas indicadas nos desenhos ou especificacfes sdo minimas, e qualquer necessidade de
adequacao devera ser apresentada a CONTRATANTE para aprovacéao.

8. DISTRIBUICAO ELETRICA

As instalagfes elétricas do sistema de energia externa nos implementos deverao estar em conformidade
com as normas vigentes e atender em totalidade a norma NBR 5410:2004 - Instala¢@es elétricas de baixa tenséo
- Protecdo e segurancga, e serem devidamente dimensionados por Engenheiro Eletricista com anotacdo de
responsabilidade técnica junto ao CREA.

Devera ser fornecida uma (01) tomada de uso industrial:

¢ Uma (01) tomada de uso industrial, instalada na parte bagageiro de cada caminh&o para conexao
e energizacdo do quadro elétrico principal com a fonte de energia externa (concessiondria ou
gerador) — a definicéo final de uso devera ser apresentada pela CONTRATADA para avaliacao,

apos feito o célculo de todo o dimensionamento e utilizagdo dos equipamentos elétricos.

Deveréo ser fornecidas duas extensdes com 30 (trinta) metros de comprimento cada, para ligacdo dos
implementos a fonte externa de energia. E recomendado que o dimensionamento do condutor (cabo) seja
realizado pelo projetista responsavel pela execuc¢do do projeto. Este calculo devera ser feito apds todo o
dimensionamento elétrico das cargas instaladas nos implementos.

Os implementos deverdo conter uma bateria exclusiva para acionamento primario da fonte alimentadora
para a plataforma elevatéria. Esta bateria sera carregada por meio da energia provinda de fonte externa.

Devera ser previsto o fornecimento e instalagdo de um transformador isolador, fixado no bagageiro, com
guadro de comando. O transformador devera conter um voltimetro digital com chave seletora para auxiliar a
checagem da tensao de entrada e saida, além de fase e neutro.

Devera ser instalado um carregador de baterias 12v com poténcia para carregar a bateria da plataforma
elevatoria e a bomba de pressurizagdo de agua - 127/220 volts com sistema separado da bateira da plataforma.

O transformador devera ser construido e ensaiado segundo as normas NBR 5356, NBR 5380 e NBR
295,

O transformador devera possuir prote¢cdo em a¢co com pintura eletrostética e grades de ventilagdo.

Todo sistema elétrico deverd ser dimensionado por engenheiro eletricista, ou seja, profissional
capacitado conforme as atribuicdes e exercicio profissional dos Conselhos Regional e Federal de Engenharia e
Agronomia CREA/CONFEA e acompanhado de ART.
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O engenheiro eletricista devera também fazer um estudo prevendo a ligacédo de todos os equipamentos
das unidades moveis e considerar a ligacdo de possiveis equipamentos externos (notebook e impressora) a
serem conectados nas tomadas especificas para area externa disponibilizada no circuito préprio saindo do
quadro de distribui¢&o.

O célculo da poténcia do transformador devera ser feito apos todo o dimensionamento elétrico das cargas
instaladas nas unidades moveis.

Instalac&o de tomadas e interruptores identificados nas voltagens instaladas:

o Deverao ser usados interruptores e espelhos de tomada do tipo Pial Plus na cor branca, Marca
de referéncia Pial Legrand, similar ou de melhor qualidade;

o Deveréo ser utilizadas tomadas elétricas do tipo 2P + T, conforme NBR 14136, para instalacdes
de uso geral com certificacdo de conformidade emitido pelo INMETRO, com capacidade de corrente
minima de 10A;

e Paracargas maiores deveréo ser utilizadas tomadas elétricas 2P + T, conforme NBR 14136, com
certificacdo de conformidade emitido pelo INMETRO, com capacidade de corrente minima de 20A;
e Todas as tomadas com tensdo de 220V deverdo possuir miolo na cor vermelha e ser

devidamente etiquetadas ou marcadas com o texto em vermelho “220V”.

8.1 Distribuic&o dos pontos

A distribuicdo dos pontos de tomada devera atender aos equipamentos e aparelhos a serem fornecidos
e instalados pela CONTRATADA. Além de tomadas 2P+T 10A para uso geral, sendo seis (06) unidades a serem
distribuidas nos ambientes das unidades méveis.

Os interruptores deverdo ser instalados préximos as portas de acesso dos ambientes.
8.2 Quadros elétricos

O sistema de energia dos caminhdes devera ser composto por no minimo dois quadros de distribuicéo
sendo:

¢ Um (01) quadro geral onde sera ligada a energia externa;
e Um (01) quadro dentro da unidade para distribuicdo para tomadas, iluminacdo e os sistemas
compreendendo todos os equipamentos.

Todos os quadros elétricos deverdo ser obrigatoriamente fornecidos completos com barramento, barra

de neutro, barra de terra e protec8es do tipo residual e contra surtos. O disjuntor alimentador principal do quadro
elétrico principal sera alimentado pela tomada do tipo “steck” externa, que sera instalada no caminhao.
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Todos os quadros deverdo possuir suas partes vivas inacessiveis, confinadas no interior de involucros
ou barreira que garanta grau de protegdo no minimo IP54 e fechamento por chave ou cadeado, de forma a
impedir 0 acesso por pessoal ndo autorizado.

Os quadros deverdo ser fabricados de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60439 com materiais
capazes de suportar os esforgos mecanicos, elétricos e térmicos, bem como os efeitos de umidade, possiveis de
ocorrer em servigo normal.

Os quadros seréo projetados para resistir a corrente de curto-circuito indicada nos esquemas unifilares.

Todos os diagramas de montagem executivo dos quadros novos deverao ser apresentados a fiscalizagao
para aprovacéo antes da aquisicdo e montagem.

Os disjuntores deverdo possuir aberturas nos bornes de tamanho compativel com cabos e barramentos
aos quais serdo conectados. Nao serd admitido que os bornes sejam for¢ados, ou que cabos e barramentos
tenham suas se¢Bes diminuidas para conexdo com os disjuntores.

Instalacdo de trilhos ou garras de fixagdo dos disjuntores, geral e de circuitos terminais.

Todos 0s materiais e equipamentos a serem utilizados nestas instalacbes, devem atender as
especificagbes da concessionaria, assim como as prescricbes da norma da ABNT que fazem referéncia as
mesmas.

Identificacdo: etiquetas autoadesivas com moldura com visor removivel transparente para circuitos
removiveis.

A entrada e saida dos cabos serdo pela parte inferior ou superior do quadro, conforme projetos.
As carcacas dos quadros metdlicos deverao ser aterradas.
Devem ser instalados dois quadros, sendo:
a) Quadro elétrico geral paraligacdo da energia externa
Para permitir o monitoramento, acionamento e protegdo elétrica, deverd ser projetado um quadro,
localizado dentro de um dos bagageiros, tipo gabinete, equipado com:
e Uma (01) tomada, tipo fémea, padrdo industrial. E recomendavel que as caracteristicas desta
tomada sejam definidas pelo projetista responsavel. Nimeros de polos e poténcia devem ser
definidos e calculados conforme carga instalada e fator de demanda.
¢ Um (01) conector para cabo de aterramento que devera ser fornecido com haste de cobre de 1,5m
de comprimento e conectores de presséo.
b) Quadro de distribuicdo de circuitos para alimentacéo interna da unidade, do sistema de iluminacéo,

tomadas e demais equipamentos
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As dimensdes do quadro deverdo atender a quantidade de circuitos definidos pelo projetista.

8.2.1 Disjuntores

Deverao ser utilizados disjuntores termomagnéticos produzidos conforme norma IEC, com capacidade
para curto-circuito simétrico conforme descrito no diagrama unifilar do respectivo quadro.

O acionamento devera ser frontal, por meio de alavanca, com clip para fixa¢cdo no trilho DIN.

Em cada quadro de distribuicdo elétrica, devera ser previsto disjuntor para protecdo geral, com as
caracteristicas citadas acima.

Os disjuntores de corrente nominais de até 125A deverdo atender aos critérios minimos exigidos pela
norma ABNT NBR-NM 60898, para 0s que possuem corrente nominais acima desse valor a norma que
estabelece as especificagdes necessérias sera a ABNT NBR-IEC 60947-2. Todos os disjuntores deverdo atender
aos critérios minimos exigidos por suas respectivas normas.

A especificacao dos disjuntores devera ser apresentada juntamente com o projeto executivo dos quadros,
inclusive ART para aprovagéo antes da aquisi¢éao.

Deve-se levar em consideracdo na aquisicdo dos disjuntores, informagdes complementares, tais como
didmetro da abertura dos bornes conforme sec¢do dos condutores e barramentos aos quais serdo conectados.
N&o serd admitido que os disjuntores tenham seus bornes for¢cados para conexdo, bem como reducéo de se¢éo
nos condutores e barramentos para conexao.

Os disjuntores deverdo ser da mesma marca, de forma a garantir/facilitar a coordenacéo entre eles.

De acordo com o item 5.1.3.2.2 da norma NBR 5410, o dispositivo DR €é obrigatério e devera ser instalado
conforme recomendacdes. Estes dispositivos de Protecdo Contracorrentes Residuais, também conhecidos como
Dispositivos DR ou apenas DR, s&o responsaveis pela protecdo pessoal contrachoques elétricos perigosos
causado pelo contato direto ou indireto com a rede elétrica.

8.3 Dispositivo de protecéo contra surtos

Os quadros elétricos deverao ser fornecidos com dispositivos de protecao contra surtos (DPS), do tipo
limitador de tensdo, associado a um dispositivo de desconexdo térmica (sobretemperatura) e elétrica
(sobrecorrente) e possibilidade de encaixe em trilho padréo IEC dotados de sinalizac¢éo local com indicagédo do
estado de operag&o por meio de bandeirola verde/vermelha (SERVICO/DEFEITO).

Todos os dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) especificados em projeto deverdo atender aos
critérios minimos exigidos pela norma ABNT NBR 61643.

8.4 Condutores

Os condutores deverao ser identificados por cores, o neutro devera ser azul e o terra devera ser verde.
As fases de cada circuito deverdo ser nas cores amarela, vermelha, preta ou branca. O importante é que elas
ndo sejam nem azul e nem verde. Usar sempre as cores padrdo, sendo: FASE = Preto, Vermelho e Amarelo,
RETORNO = Branco, RETORNO PARALELO = Cinza, NEUTRO = Azul, TERRA = Verde.
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E recomendavel o uso para todo o sistema elétrico, de condutores do tipo flexiveis isolados em HEPR,
com cobertura, ndo propagante de chamas, para tensdes nominais de 0.6/1KV, temperatura de regime continuo
90°, encordoamento classe 5.

Todas as emendas deverdo ser perfeitamente isoladas, ndo existindo emendas dentro dos tubos. Todos
os condutores de energia deverdo ser identificados através de anilhas adequadas, sendo que as mesmas
deverdo ser instaladas no interior do quadro de distribuicdo comum e em todos os pontos de utilizagcdo (tomadas,
circuitos, etc.).

8.5 Aterramento

O aterramento é necessario para proteger os equipamentos especiais e evitar descargas elétricas nos
USUArios.

Devera ser constituido de uma haste aterramento metalica de 1,5m e respectivo cabo de cobre flexivel
com secdo a ser definida pelo projetista. O aterramento devera ser conectado a unidade com terminal especifico.
A interligacéo elétrica para a rede de alimentagéo local devera ser feita por meio de cabo flexivel constituido de
condutores a serem definidos pelo projetista. O cabo devera ter comprimento total de 20m.

E necessario célculo para determinar a se¢éo do condutor, considerando a carga instalada, corrente de
curto-circuito e queda de tenséo.

O método de aterramento do sistema de tensd@o alternada, devera ser totalmente independente do
aterramento do sistema elétrico de tensédo continua do caminhdo. Em hipétese nenhuma as carcacas metélicas,
bem como o chassi do caminhdo poderéo ser conectados ao aterramento do sistema de tenséo alternada.

Devera ser obrigatoriamente mantido uma total separagdo e isolagdo do sistema de aterramento da
tenséo alternada com o chassi do caminh&o. O ponto de conexdo para equipotencializagdo do aterramento do
sistema de tensédo alternada deverd ser realizado externamente, com uma “terra” independente do veiculo ou
com a haste de aterramento enterrado no solo.

Devera ser previsto na parte externa do caminh&o um ponto de conexao para o aterramento do sistema
de tensédo alternada. Este ponto de conexdo deveréa estar diretamente e unicamente conectado ao barramento
de terra do quadro de energia de tensdo alternada da Unidade Movel. Devera ser previsto que a haste de
aterramento e o condutor possam ser utilizados para aterramento provisdrio sempre que a unidade mével estiver
conectada a uma rede de alimentacdo de energia externa.

8.6 lluminacéo

Instalacdo de luminarias embutidas de forma que venham garantir a eficiéncia da iluminacédo, com suas
respectivas luminarias, luzes de emergéncia e todos os componentes necessarios a luminotécnica em LED
tubular. O grau de luminosidade deve atender as exigéncias e normas especificadas na ABNT para ambientes
médicos.

As luminarias devem ser instaladas no sanitario, recep¢do e consultério, sendo as do consultério
dimerizaveis. Instalacédo de 2 refletores em LED para iluminagé@o externa com classe de isolacéo IP-65.
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Deve ser prevista iluminag@o de emergéncia, com circuito independente, para todos os ambientes a fim
de garantir seguranga em caso de queda de energia, conforme NBR 10898.

9. INSTALAGOES HIDRAULICAS

As instala¢des hidraulicas deverdo estar em conformidade com as normas vigentes. Todo sistema
hidraulico devera ser dimensionado por engenheiro responsavel, ou seja, profissional capacitado conforme as
atribuicbes e exercicio profissional dos Conselhos Regional e Federal de Engenharia e Agronomia
(CREA/CONFEA) e acompanhado de ART.

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nestas instalacdes deverdo atender as
especificagbes da concessionaria, assim como as prescricdes da norma da ABNT que fazem referéncia as
mesmas.

Toda a distribuicdo de agua devera ser dimensionada respeitando-se as pressdes e velocidades minimas
€ maximas para garantir qualidade e conforto nos pontos de consumo, seguindo o método maximo provavel.

N&o deverdo existir interligacdes entre as tubula¢gdes de aguas pluviais e o sistema de esgoto sanitario.

Recomenda-se que o mesmo fabricante dos tubos seja 0 mesmo das conexdes para que ndo haja
incompatibilidade nos acoplamentos.

Todo o sistema devera ser executado, inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento.

Em toda a extenséo da unidade deverao ser previstas presilhas e furos na estrutura da unidade, a fim de
permitir a fixacdo e disposicdo adequada dos elementos.

Todas as instalagces devem ser devidamente identificadas e etiquetadas, a fim de facilitar a manutencéo
e utilizagéo dos equipamentos.

Nas interligacdes dos pontos de utilizagdo com os ramais coletores, deverdo ser utilizados sifées, com o
objetivo de evitar o retorno de gases provenientes da rede publica.

O sistema hidraulico devera ser provido de um reservatoério de agua, sendo:
e Para armazenamento de agua limpa — o reservatorio devera dar acesso para a devida limpeza das
paredes internas e capacidade interna minima de 200L,;
e Com mostrador de nivel;
¢ Boia — para promover o fechamento automatico da vazao de 4gua quando a caixa estiver cheia;
¢ Registro de descarte de 4gua do reservatorio;
O sistema de alimentacéo de agua limpa se dara por meio de mangueira de aproximadamente 30m de
comprimento com engate rapido para acoplamento ao registro de entrada da caixa de agua limpa. Na entrada
de agua limpa devera ser instalada uma solendide interligada a uma chave de boia eletrdnica instalada dentro

do reservatério. Devera ser previsto um sistema de trés registros para abastecimento indireto (por meio da
bomba) e abastecimento direto (Agua da rua).
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O sistema devera ser composto por duas bombas hidraulicas de pressurizagao, sendo um backup da
outra. A poténcia destas bombas devera ser calculada de acordo com o projeto hidraulico. Em caso de falha das
bombas devera ser previsto uma ligacdo direta para alimentacdo da unidade. Junto as bombas, devera ser
instalada fonte chaveada.

O reservatorio de dgua limpa devera ser devidamente identificado acoplado no chassi de cada caminh&o,
preferencialmente abaixo do sanitario, ou em local definido pelo projeto, mediante aprovacdo da
CONTRATANTE. Devera também ser instalada uma escotilha de inspe¢éo na parte frontal do local de instalagao
da caixa d’agua, possibilitando a lavagem da mesma.

Todas as ligacdes das torneiras serdo executadas utilizando-se mangueira com malha rigida para evitar
torcdes e possiveis obstrucdes da passagem da agua. Necessario prever também instalacdo de vélvula
americana e sifao flexivel.

A saida de 4gua servida devera ser de facil acesso para conexdes de esgotamento externo, conforme
legislagBes ambientais vigentes.

Devera ser realizada instalacdo de torneira de servigo na area externa da unidade devidamente protegida
em compartimento com tranca.

A tubulacéo de saida de esgoto devera ter seu diametro de no minimo 75mm.

10.CLIMATIZACAO

O projeto elaborado pela CONTRATADA, com calculo e posicionamento dos equipamentos de ar-
condicionado, sistema de renovacdo de ar e cortinas de ar devera ser apresentado para aprovagdo do
CONTRATANTE. Todo sistema de climatizacdo devera ser dimensionado por engenheiro responsavel, ou seja,
profissional capacitado conforme as atribui¢cbes e exercicio profissional dos Conselhos Regional e Federal de
Engenharia e Agronomia CREA/CONFEA e acompanhado de ART.

10.1 Sistema de climatiza¢éo

A CONTRATADA deveré considerar, na elaboracdo do projeto do sistema de climatizagao, que, por se
tratar de unidades moveis, instaladas em baul revestido em chapa de aluminio, ainda que sejam providos de
isolamento térmico para maior estanqueidade do calor, tem comportamento diferente de um ambiente
convencional, portanto, sera naturalmente mais quente. Devera ainda, levar em consideragdo que, a unidade
ficara exposta ao sol e outras intempéries.

O sistema a ser instalado devera ser do tipo bi-split “HITACHI, SPRINGER ou similar”, conforme projeto.
O sistema de ar devera redundante devendo ser instalado dois circuitos independentes, sendo que um circuito
atenda & demanda total de refrigeracédo das unidades méveis e o outro circuito fique de stand by, desligado, s6
para ser acionado quando o primeiro estiver desligado ou em manutencéo. Para tanto, deverdo ser fornecidos e
instalados dois compressores na parte superior externa do bau cada um deles alimentando dois evaporadores
(um instalado no consultério e outro na recepc¢éao).
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O segundo circuito que s6 entrara em agdo em substituicdo ao primeiro tera as mesmas caracteristicas
e capacidade para suprir em separado a necessidade de refrigeracdo de todas as unidades méveis, conforme o
projeto.

a) Cortina de ar- Fornecimento e instalacdo de cortina de ar, a fim de separar a temperatura ambiente
exterior da temperatura ambiente interior.

Devera ser instalado sobre a porta de entrada da unidade, criando assim uma barreira de vento que
garante uma isolacao térmica, impedindo que o ar refrigerado escape.

Essa cortina devera ser muito bem fixada, para que ndo corra o risco de soltar no deslocamento da
unidade.

b) Filtro Hepa- Fornecimento e instalagcdo de equipamento de recirculagdo com filtro Hepa Linter. A
CONTRATADA devera avaliar o quantitativo e especificagdes técnicas obrigatérias conforme legislagédo
vigentes.

11.SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

O projeto de prevencao e combate a incéndio devera obedecer as normas do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais e normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O plano devera
apresentar rota de fuga, iluminacéo autbnoma de emergéncia, sinalizagdes e extintores em conformidade com
as exigéncias normativas e grau de risco.

A CONTRATADA devera avaliar todos os materiais utilizados, se sdo propagadores ou inflaméveis, e
alertar a CONTRATANTE em relagéo & necessidade de analise de alguma especificacéo.

A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente as especificacées constantes no documento,
normas da ABNT, bem como todas as prescricdes dos projetos e de eventuais memoriais especificos, legislagdo
da Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e demais 6rgédos pertinentes as obras.

Seréa de responsabilidade da CONTRATADA e sob a suas expensas, relacionadas a obra objeto desta
contratacdo, todas e quaisquer tramitagcBes e providéncias para obtencdo de eventuais e obrigatérias
autorizaces, licencas, aprovacdes, solugdo de exigéncias junto a prefeitura local, Corpo de Bombeiros,
concessionarias de energia elétrica, gas, agua, telefonia e demais 6rgaos oficiais.

A elaboracédo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio, bem como a execucdo dos servicos,
deverdo seguir a Legislacao e as normas da ABNT em suas versdes atualizadas.

Os extintores serdo alojados em suportes/bercos devidamente sinalizados e fixados as paredes/pisos
das unidades moéveis. Serd necessario prever instalacéo de luzes de emergéncia e sinaliza¢@o de seguranga nos
ambientes das unidades méveis.

12.INTERNET
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12.1 A CONTRATADA devera instalar roteador wireless 4G/ 5G, no teto das unidades méveis e conectado as
instalacdes elétricas;
12.2 A CONTRATADA devera fornecer roteador portatil wireless N 4G/ 5G com as seguintes especificacdes
minimas:

a) Tecnologia de Dados: 4G/ 5G;

b) Frequéncia: 2.4 Ghz;

¢) Velocidade minima: 150 Mbps;

d) Padrdes de rede: IEEE 802.11 g/b/n;

e) Portas: 1 porta WAN/LAN de 10/100Mbps, Porta USB 2.0 para modem 3G/4G, uma mini porta USB para

alimentacgéo de energia;

f)  Antena: Minimo 2 DBI;

g) Modo Wireless: roteador 4G/ 5G; roteador de Viagem (AP), roteador cliente WISP;

h) Seguranca Wireless: Suporta WEP de 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem de MAC Wireless;

i) Certificacdo: CE, FCC, RoHS.
12.3 Instalacdo da Switch de 5 portas;
12.4 A alimentagdo do roteador devera ser provida de cabeamento do local do aparelho instalado ao ponto de

conexao no bagageiro.

13.SERVICOS AVULSOS
13.1 As Built

E obrigagdo da CONTRATADA, fornecer “as built’” de todos os projetos definitivos e entrega-los a
CONTRATANTE téo logo seja finalizada a montagem e entrega das Unidades Mdveis.

13.2 Manual de Operac¢ao e Manutencao

Na entrega das Unidades Mdveis devera ser apresentado o Manual de Operacdo e Manutencéo, em
portugués ilustrado com fotos, tipo de materiais aplicados, plano de manutencdo preventiva tanto da
infraestrutura quanto dos equipamentos e aparelhos, garantias, inclusive os procedimentos a serem seguidos
nas operacdes de uso diario. Este manual devera ser entregue a CONTRATANTE em arquivo digital e impresso.

O manual devera conter informac8es completas dos materiais e equipamentos aplicados na execugao
das unidades moveis, bem como, sua aplicacdo e local, dimensdes, cores, fabricantes, modelos, padréo de
acabamento, observacdes de uso e etc.

O Manual de Operac¢éo e Manutengéo devera conter no minimo os seguintes itens na ordem indicada a
sequir:

¢ Objeto com descri¢cdo sumaria;
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¢ Especifica¢des técnicas;

e Normatizacao;

¢ Métodos executivos.

o Materiais empregados;

¢ Aplicacdes dos materiais e cuidados especiais;
e Descricdo de acabamento;

e Manuseio e armazenagem dos materiais;

¢ Eventuais ensaios necessarios;

¢ Cuidados com manutengéo.

13.3 Limpezafinal

Antes da entrega das unidades mdveis, estas deverdo ser limpas interna e externamente, para que
possam funcionar imediatamente apés a entrega definitiva.
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ANEXO Il - DESCRITIVO COM AS ESPECIFICAGCOES DE MOBILIARIOS, ACESSORIOS E APARELHOS

Tabela 1: Mobiliarios, acessorios e aparelhos para duas (02) unidades méveis oftalmolégicas.

Marca de Unidade de
Item Equipamento Descrigdo . uantidade .
quip ¢ referéncia Q medida
Rede Elastica Contengdo, 1,0x1,0m em
descanso, quando esticada dobra de tamanho .
1 Rede Elasti ! 12 Unidad
ede Hlastica para 2,0x2,0m, com 3 ganchos de cada lado para nidade
fixagdo resistentes, na cor preta.
Fitas cinta prendedor fixador de cargas com
2 Fitas cinta catraca Nylon 4,5kg e capacidade de tracdo de 12 Unidade
prendedor aproximadamente 60kg.
Lixeira de 20L com abertura por pedal em ago
3 fixeiras inox e balde removivel. 10 Unidade
Ganchos em Inox, instalados na parede para
4 | Ganchos pendurar jalecos. 08 Unidade
Ar-condicionado — conforme célculo de Springer, Carrier
.. climatizagdo similar ou de .
> Ar-condicionado *minimo duas unidades. melhor qualidade. 04 Unidade
*minimo 18000 BTUS por unidade.
Cortina de Ar — conforme célculo de climatizagdo | Springer, Carrier
6 Cortina de ar — minimo uma unidade. similar ou de 02 Unidade
melhor qualidade
Espelho cristal 4mm dim.:20x60CM (L x A),
7 Espelho Cristal colado em compensado naval. 02 Unidade
Toldo retratil acima da escada e plataforma, Alpargatas
confeccionada em lona sintética cor branca, com |Night&Day, similar
8 Toldo dimensbes minimas de 2,20m de comprimento e ou de melhor 02 Unidade
1,20m de largura (avanco). qualidade.
Bancada em ago Bancada em ago inox com cuba integrada Tramontina, similar
9 inoxcamiciba redonda didametro 30cm e roda banca de 15cm. ou de melhor 02 Unidade
integrada qualidade.
Lavatdrio suspenso de canto M Celite, similar ou de
10 | Lavatério suspenso melhor qualidade. 04 Unidade
Consul, similar ou
11 | Frigobar Frigobar 80L branco. de melhor 02 Unidade
qualidade.
Consul, eletrolux,
12 Purificador de Purificador de agua elétrico bivolt, branco, com similar ou de 02 Unidade
agua agua natural e gelada, e filtragem. melhor qualidade.
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Cadeira dobravel
almofadada em
aco carbono cor
preta

Fabricada em ago carbono reforgado
- Pintura eletrostatica em pd epoxi

- Modelo dobravel

- Encosto e assento reforgado

- Pés com ponteiras plasticas
Medidas aproximadas

Cadeira aberta:

Altura: 76 cm

Altura até o assento: 44 cm

Largura: 40,5 cm

Profundidade: 49,5 cm

Cadeira fechada:

Altura: 90 cm

Largura: 40,5 cm

Profundidade: 5,6 cm

Peso: 2,800 kg

Peso original Suportado: 225Kg

Com logomarca Sesc na cor branca inserida no
encosto.

20

Unidade

14

Mesa dobravel em
aco carbono cor
preta 90x90cm

- Estrutura em Ago Carbono

- Pintura eletrostatica em po epdxi
- Tratamento de superficie antioxidante
- Modelo dobravel

- Acompanha ponteiras plasticas

- Tampo reforgado

Medidas aproximadas

Mesa aberta:

Altura: 74 cm

Largura: 58 cm

Profundidade: 58 cm

Mesa fechada:

Altura: 92,3 cm

Largura: 58 cm

Profundidade: 8 cm

Peso: 3,955 kg

02

Unidade

15

Tenda Piramidal
5mx5m

(a logo sera
enviada para ser
inserida na lona)

TENDA PIRAMIDAL

Modelo: Tenda Piramidal com Calhas Laterais
Medidas: 5,0m x 5,0m = 25,0 m?

Fechamento lateral em todos os lados, com
janela, removivel caso necessario. Na cor
branca.

Altura da coluna até a calha lateral = 2,80h
Estrutura calhas e colunas: Perfis U enrijecidos,
elaborados a partir de ago carbono SAE
1008/1012, e ago patinavel (SAC/COR),
produzidos de acordo com a norma ABNT NBR
6355 e conformados a frio garantindo

integridade dimensional e acabamento perfeito.

Estrutura dos vardes de suporte da lona: no
formato retangulares produzidos a partir de
bobinas em ago carbono SAE 1008/1012 e

02

Unidade
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soldados pelo processo de alta frequéncia,
atendendo a norma ABNT NBR 6591 e DIN 2394.
Lonas: confeccionadas com laminado de PVC
calandrado SANSUY, refor¢ado com tecido de
poliéster de alta densidade, com acabamento
cosido e ilhoses de latdo em todo o perimetro,
nao propagador de chamas, anti-mofo, anti-
ressecamento e impermeavel.

Lona superior (teto) na cor azul escura com
logomarca Sesc na cor branca inserida em todos
os lados.

Vaso sanitario com acionamento Unico por

Thetford Aqua
Magic V, similar ou

16 | Vaso sanitario . 02 Unidade

pedal, completo com tampo e assento sanitario. | melhor qualidade.

Roteador Portatil Wireless N 3G/4G com as

seguintes especificagdes minimas:

. Tecnologia de Dados: 3G-4G;

. Frequéncia: 2.4 Ghz;

. Velocidade minima: 150 Mbps;

. Padrées de rede: IEEE 802.11 g/b/n;

. Portas: 1 porta WAN/LAN de

10/100Mbps, Porta USB 2.0 para modem 3G/4G,
. Roteador Portatil z:;argir;ml porta USB para alimentacdo de o2 Unidade

Wireless N 3G/4G ! .

. Antena: Minimo 2 DBI;

. Modo Wireless: Roteador 3G/4G;

Roteador de Viagem (AP), Roteador Cliente

WISP;

. Seguran¢a Wireless: Suporta WEP de

64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem de

MAC Wireless;

. Certificagdo: CE, FCC, RoHS.
18 Instalagdo e Mdo de Obra
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ANEXO IV - DESCRITIVO COM ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS

Tabela 2: Equipamentos oftalmolégicos para duas (02) unidades méveis oftalmolégicas.

Item

Equipamentos

Descricao do item

Marca

Quantidade

Unidade de
medida

Conjunto de cadeira e
coluna oftalmolégica
com sistema acoplado

- Reclinavel automatica até 45° com o paciente sentado
- Acionamento em botdes na lateral da cadeira
- Bracos escamoteavel total
- Espuma injetada
- Estofado sem costura
- Movimento sobe e desce
- Pedaleira escamoteavel
- Sistema de subida e descida em aluminio com
motorredutor de velocidade (isento de 6leo).
Especificacéo Geral
- Tampo corredico para 2 aparelhos
- 2 Bandejas.
- Acabamento externo em Vacum Forming (Plastico)
- Brago pantografico para refrator balanceado
- Braco para lampada de fenda sobe e desce com
motorredutor de velocidade (elétrico)

- Controle de subida e descida da cadeira através do
painel da coluna e da caixa de comando fixada no brago
- Estrutura interna em ago
- Liga/Desliga Luz de Sala
- Liga/Desliga Projetor
- Luminéria pantogréafica de Ferro com regulagem de 3
intensidades(regulado por meio do painel da coluna)
- Pés regulaveis
- Sistema de trava do bracgo através de esferas
- Trava de seguranca
- Volta a Zero- Reclindvel automética até 45° com o
paciente sentado
- Acionamento em botdes na lateral da cadeira
- Bracos escamoteavel total
- Espuma injetada
- Estofado sem costura
- Movimento sobe e desce
- Pedaleira escamoteavel
- Sistema de subida e descida em aluminio com
motorredutor de velocidade (isento de 6leo).
Especificacédo Geral
- Tampo corredico para 2 aparelhos
- 2 Bandejas.

- Acabamento externo em Vacum Forming (Plastico)
- Brago pantogréafico para refrator balanceado
- Braco para lampada de fenda sobe e desce com
motorredutor de velocidade (elétrico)

- Controle de subida e descida da cadeira através do
painel da coluna e da caixa de comando fixada no brago
- Estrutura interna em ago
- Liga/Desliga Luz de Sala
- Liga/Desliga Projetor
- Luminéria pantogréafica de Ferro com regulagem de 3
intensidades(regulado por meio do painel da coluna)
- Pés regulaveis
- Sistema de trava do bracgo através de esferas
- Trava de seguranga
- Volta a Zero

Apramed/ Shin-
Nippon/ Topcon/
Optho/Martinato ou
similar

02

Unidade
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- Registro na ANVISA
- Certificado de calibragao

Projetor Automatico

- Distancia do Projetor: 1,5m ~6m
- Ndmero de Gréficos: 30
- Tabela de mudancga de gréafico: 1 frame / 0.03 segundos
- Méascara de mudanca: 1 frame / 0.03 segundos
- Etapa do programa: Max. de 30 etapas estdo avaliadas x
2 Tipos
- Faixa de Inclinagdo: +/- 10° cima/abaixo de forma de
linha horizontal de projecao
- Led de projecdo: 50W / 12V
- Mecanismo de Auto desligamento: Depois de 10 minutos
- Voltagem: 110V OU 220v
- Com controle Remoto.
- Case para guardar o equipamento6
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracao

Apramed, Shin-
Nippon, Topcon,
Optho/Martinato ou
similar

02

Unidade

Lente 78 D

- Ampliag: ~0.93X
- Distancia da cornea para trabalho: 8-10mm
- Abertura livre (mm): 29.1.
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracao

Volk/ Opto/ Optho/
Martinato ou similar

02

Unidade

Conjunto de réguas de
esquiascopia

- Conjunto de 02 réguas com lentes convexas e concavas.
Medidas:
0.50/1.00/1.50/2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/5.00/6.00/7.00/8.0
0/9.00/10.00/12.00/15.00 D

e
-0.50/-1.00/-1.50/-2.00/-2.50/-3.00/-3.50/-4.00/-5.00/-6.00/-
7.00/-8.00/-9.00/-10.00/-12.00/ -15.00 D
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracao

Luneau/ Vision/
Optho/ Martinato ou
similar

02

Unidade

Lampada de Fenda

- Ocular: 12.5X
- Campo de visdo de 5 aumentos
- Distancia pupilar: £50 mm~80
- Ajuste de dioptria: -7D ~ +7D
- Largura da fenda: Omm~14mm continuo
- Altura da fenda: Imm~15mm continuo
- Angulo de fenda: 0~180 rotacional
- Filtros: Calor, cinza, verde (Red-free), azul (Cobalto)
- Fixagdo: Led vermelho
- Alimentagdo: Voltagem 100~240V.
- Case para guardar o equipamento
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracao

Apramed/ Shin-
Nippon/ Topcon/
Optho/ Martinato ou
similar

02

Unidade

Refrator de Greens

Equipamento com caracteristicas construtivas mecéanicas
e Opticas, com cabega para fixagdo suspensa com dois
jogos de lentes (esquerdo e direito) e opcdes de ajustes

através de manipulos graduados. Sistema de nivelamento

e indicadores visuais para obten¢&o dos valores de
angulagao de lentes necessarias ao paciente
- Faixa de leitura esférica: +16.75D a -19.00D, leitura
minima de 0.25D ou 0.12D (usando lentes auxiliares
+0.12D ou lentes opcionais £0.12D)

- Faixa de leitura cilindrica:0 a -6.00D, leitura minima de
0.25D ou 0.12D (usando lentes auxiliares),0 a -8.00D
(usando lentes auxiliares -2.00D)

- Escala do eixo de astigmatismo: 0 a 180° em intervalos
de 5°
- Cilindro cruzado: +0.25D, tipo reversa (sincronizado com
0 eixo de astigmatismo) +0.50D (opcional)

- Prisma rotativo: 0 a 20D em intervalos de 1D.

Apramed/ Shin-
Nippon/ Optho/
Martinato ou similar

02

Unidade
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- Case para guardar o equipamento
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibragao

Auto refrator com
ceratdbmetro 100%
automatico

- Tela LCD
- Impressora térmica com auto corte
- Modos totalmente automatico e manual
- Faixa de medicao da refracéo: SPH (-25 ~ +22)
CYL (0 ~-D1310) Eixo 0° ~180
- Distancia vertex 0.0, 12.0,13.5, 15.0.
- Curvatura corneana: 5 ~ 10mm
- Corneal Power: 33.75 ~67.50D
- Case para guardar o equipamento
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracao

Shin-Nippon/ Huvitz/
Topcon/ Optho/
Martinato ou similar

02

Unidade

Auto Tonémetro -
100% automatico

- Modos totalmente automatico e manual
- Tela LCD colorida
- Impressora térmica com auto corte
- Calcula a compensac¢éo de medida da tonometria de
acordo com a paquimetria do paciente
- Faixa de medigao da Presséo Intraocular: 0 - 60 mmhg
- Principio da medic&o da Presséo Intraocular: N&o

contato - Sopro de ar.

- Case para guardar o equipamento
- Registro na ANVISA

- Certificado de calibracao

Canon/ Shin-Nippon/
Topcon ou similar

02

Unidade

Tondmetro de
Aplanacao

- Equipamento compativel com os principais modelos de
lampadas de fenda
- Com suporte para encaixe na lampada de fenda
- Medigao da pressédo ocular com sistema de regulagem
precisa
- Faixa de medigdo: 0 ~ 10.64 KPa
- Margem de erro: £70 Pa.
- Case para guardar o equipamento
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracao

Optilasa/ Shin-
Nippon/ Topcon/
Optho/ Martinato ou
similar

02

Unidade

10

Auto Lensdmetros

Automético capaz de realizar medidas em todos os tipos
de meio como: Lentes esféricas, cilindricas, de contato e
de oculos de sol.

Leituras:

- Cilindrico /Esférico
- Progressiva, bi e trifocais
- Lente de contato.

Modo de Medigéo:

- Cilindro de: -, +, £
- Prisma: Retangular / Polar / Deslocamento
- Diametro da lente mensuravel: 15~115 milimetros.
Faixa de Medicéo:

- Esférico : 0 a £+ 25D
- Cilindrico: 0 a 10D
- Eixo do cilindro:0° a 180° (1°)

- Adigdo: 0 a 10D
- Prisma: 0~10-15 e eixo do prisma
- Com Impressora Térmica.

- Case para guardar o equipamento
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracdo

Yeosn/ Shin-Nippon/
Topcon/
Optho/Martinato ou
similar

02

Unidade

11

Oftalmoscopio Direto

-Ampla gama de lentes corretivas
- Fenda e filtro livre de vermelho com melhora do efeito de
contraste azul e polariza¢éo para cada abertura
- Semi circulo, circulo pequeno/medio e grande
- Opcdees de cabo: elétrico de coluna, recarregavel (110v
ou 220v) ou de pilha

Welch Allyn/ Ri-
Scope/ Optho/
Martinato/ Neitz ou
similar

02

Unidade
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- Led indicador de ligado e desligado
- Ajuste no cabo de intensidade da luz
- Case para guardar o equipamento E19

- Com fixador para criangas
- Reconhecimento exato da miopia e hipermetropia como
astigmatismo. Rotacgédo de fenda 360°

- Opcoees de cabo: elétrico de coluna, recarregavel (110v Welch Allyn/ Ri-
n 2 ou 220v) ou de pilha Scope/ Optho/ .
12 RETTEE S - Led indicador de ligado e desligado Martinato/ Neitz ou 02 Unidade
- Ajuste no cabo de intensidade da luz similar
- Case para guardar o equipamento
- Registro na ANVISA
- Certificado de calibracao
Com tampo de formica medindo 0,45 x 0,55 m ’\,?ipraonr:;efjrlosggnn-/
13 Mesa Elétrica Start - Registro na ANVISA pp 0P 04 Unidade
i . = Optho/ Martinato ou
- Certificado de calibragao .
similar
14 Instalacdo e méo de obra
15 Regularizacdo do veiculo
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Sesc

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Item Equipamento Quantidade | Unidade de Medida | Marca/Nome Comercial | Valor unitéario |Valor total do item
1 |Caminhd&o toco 4X2 02 Unidade
2 er;gl)emento (tipo furgéo/ 02 Unidade
(A) TOTAL DO CAMINHAO + IMPLEMENTO
Item Equipamento Quantidade | Unidade de Medida |Marca/Nome Comercial |Valor unitario|Valor total do item
1 Rede Eléstica 12 Unidade
2 Fitas cinta prendedor 12 Unidade
3 Lixeiras 10 Unidade
4 Ganchos 08 Unidade
5 Ar-Condicionado 04 Unidade
6 Cortina de ar 02 Unidade
7 Espelho Cristal 02 Unidade
8 Toldo 02 Unidade
9 Bancada em ago inox com 02 Unidade
cubaintegrada
10 |Lavatdrio suspenso 04 Unidade
11 Frigobar 02 Unidade
12 Purificador de agua 02 Unidade
Cadeira dobravel
13 |almofadada em aco 20 Unidade
carbono cor preta
Mesa dobravel em ago
14 | carbono cor preta 02 Unidade
90x90cm
Tenda piramidal 5mx5m
15 |(alogo seraenviada para 02 Unidade
ser inserida na lona)
16 | Vaso sanitério 02 Unidade
17 Eogtgr;\fgr Portatil Wireless 02 Unidade

18 Instalaiéo e Mao de Obra

. . Unidade de Marca/Nome | Nimero de registro Valor een
i e PETETE Quemiize: Medida Comercial na ANVIS% unitario toittaelngio

Conjunto de cadeira e
1 coluna oftalmolégica 02 Unidade

com sistema acoplado
2 Projetor Automatico 02 Unidade
3 Lente 78 D 02 Unidade
4 Conjunts Qe ré:gl.JaS de 02 Unidade

esquiascopia

5 Lampada de Fenda 02 Unidade
6 Refrator de Greens 02 Unidade
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Auto refrator com

7 ceratdmetro 100% 02 Unidade
automatico

8 Auto Tonéme,tr_o - 100% 02 Unidade
automatico

9 Tonﬁmetrg de 02 Unidade
Aplanagéo

10 Auto Lensdmetros 02 Unidade

11 Oftalmoscopio Direto 02 Unidade

12 Retinoscopio 02 Unidade

13 Mesa Elétrica Start 04 Unidade

14 Instalacdo e médo de obra

15 Regularizacdo do veiculo

(@) TOTAL DOS EQUIPAMENTOS + REGULARIZAGAO DO VEICULO

TOTAL (A) + (B) + (C)

Todos os aparelhos e equipamentos deverdo estar devidamente ligados e interligados com os cabos e
preparados para o funcionamento diério.

Os quantitativos se referem a montagem de 2 (duas) unidades méveis.
OBSERVACOES:
Declaramos que estamos de acordo com 0s seguintes itens:

1) No preco acima estéo inclusos todos os tributos, seguros, transporte, projetos, manutengéo e quaisquer
outras despesas relacionadas ao objeto da presente Licitacao.

2) Esta proposta tem validade de, no minimo, 90 (noventa) dias corridos.

3) O abaixo assinado declara estar ciente de que nao lhe cabera direito de exigir nenhuma multa ou
indenizacgédo financeira, caso o Sesc em Minas decida ndo o contratar.

4) Dados para depésito em conta:

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal da Empresa
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Sesc

ANEXO VII - TERMO DE RESPONSABILIDADE - VEICULO SESC

Eu, , (nacionalidade), (estado civil),
inscrto no CPF sob n° , residente e domiciliado na cidade de
, ha (Rua, Av., etc. logradouro e nimero), por meio

deste, informo que recebi o veiculo nas condicbes descritas no checklist. Declaro a minha inteira
responsabilidade por eventuais multas e infracdes existentes junto ao DETRAN ou outro 6rgédo equivalente, da
data da assinatura do presente termo até a entrega, e que possam estar ainda em fase de processamento para
cobranca pelos respectivos 6rgaos e que tenham por objeto infragdes cometidas com o veiculo descrito, além da
responsabilidade civil por danos ou avarias que ocorrerem nos mesmos, quando estiverem sob 0s meus
cuidados.

MARCA:
ANO/MODELO:
PLACA:

COR:

CHASSI:

Comprometo-me a quitar as eventuais obrigacfes descritas, ou a reembolsar o Sesc em Minas apls a
apresentacdo dos comprovantes respectivos, com os valores correspondentes as multas que eventualmente
vierem a ser apuradas até a data mencionada, sob pena de responder pelas san¢des legais pertinentes.

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVACAO: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado ou com identificagdo com o
carimbo do CNPJ da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal.
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ANEXO VIl - MODELO DO CHECK LIST — RETIRADA DE VEICULO NA UNIDADE DO SESC

‘ ~ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DE MINAS GERAIS

CNPJ:03.643.856/0001-73
RUA TUPINAMBAS 956 - CENTRO - BELO HORIZONTE/MG - CEP:30.120-906
FONE:(31)3279-1459 - FAX:(31)3279-1400...

USUARIO
( )ENTREGA ( )DEVOLUGAO ( )SUBST. DEFI DATA . = HORA H
ENTREGA 1 DEVOLUCAO ]
CARCTERISTICAS DO VEICULO CARCTERISTICAS DO VEICULO
MARCA MODELO PLACA ANO MARCA MODELO PLACA ANO
SES-0001 2013
CHASSI KILOMETRAGEM CHASSI KILOMETRAGEM
COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL
 )GASOLINA | ( JALCOOL | ( )DIESEL | ( )FLEX  )GASOLINA | ( )ALcooL | ( )omEseL | ( )FLex
NIVEL COMBUSTIVEL ( )V ( )1/4 ( )12 ( )34 ()G NIVEL COMBUSTIVEL ( )V ( )14 ( )2 ( )34 ()C
EQUIPAMENTOS E CONDIGOES MECANICAS Q TOS E CC MECANICAS
) DOCUMENTOS ) CHAVE DE RODA ) DOCUMENTOS ) CHAVE DE RODA
) CHAVES / FECHADURAS ) MACACO ) CHAVES / FECHADURAS ) MACACO
) RADIO )PNEU ESTEPE ) RADIO )PNEU ESTEPE
) BUZINA ) BATERIA ) BUZINA ) BATERIA
) EXTINTOR ) NIVEL OLEO MOTOR ) EXTINTOR ) NIVEL OLEO MOTOR

) LUZ PAINEL

) LUZ INTERNA

) GOODCARD

) TAPETES

) CINTO DE SEGURANGA
) ESP. RETROVISOR

) NIVEL OLEO FREIO

) MOTOR

) PNEUS DIANTEIROS
) PNEUS TRASEIROS
) LANTERNA

)LUZ TRASEIRA

) FAROL ALTO / BAIXO

) LUZ PAINEL

)LUZ INTERNA

) GOODCARD

) TAPETES

) CINTO DE SEGURANGA
) ESP. RETROVISOR

) NIVEL OLEO FREIO

) MOTOR

) PNEUS DIANTEIROS
) PNEUS TRASEIROS

) LANTERNA

) LUZ TRASEIRA

) FAROL ALTO / BAIXO

) BANCOS )LUZ FREIO / PISCA ) BANCOS ) LUZ FREIO | PISCA
) ANTENAS ) LUZ DA PLACA ) ANTENAS ) LUZ DA PLACA

) VIDROS ) RASTREADOR ) VIDROS ) RASTREADOR

) SUPORTE DE ESCADA ) ALARME ) SUPORTE DE ESCADA ) ALARME

) TRIANGULO ) MANUAL ) TRIANGULO ) MANUAL

OBSERVAGCOES GERAIS ENTREGA OBSERVAGOES GERAIS DEVOLUCAO

VISTO DO VISTORIADOR VISTO DO USUARIO VISTO DA FROTA

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal da Empresa
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