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ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execugdo que a empresa contratada devera

seguir. Os servicos deverdo observar os projetos elaborados, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de
especificacdes.

Materiais equivalentes, caso utilizados, deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas, métodos de

ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e ndo serdo
aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas nacionais ou

internacionais pertinentes.

Este caderno de especificacdes é parte integrante dos demais documentos: projetos e termo de referéncia.

DEFINICOES PREVIAS

1. Todos os documentos se complementam tecnicamente. Na apresentacao da proposta comercial, a empresa concorda que todas
as informagdes fornecidas s@o necessarias para a completa conclusdo do objeto, considerando que ndo serdo aceitos pleitos
caso ocorram eventuais divergéncias e/ou auséncias de especificacoes.

As especificagBes dos servigos devem obrigatoriamente respeitar a seguinte hierarquia de obediéncia:
Trata-se de obra de regime de preco unitario, sendo o critério para medi¢do a entrega do servico conforme unidade contratada,
devidamente validada pela fiscalizagao.

4. Ademais, todos os itens deverdo estar instalados para serem medidos, sendo que seu respectivo prazo de garantia iniciado
somente apos assinatura do recebimento definitivo.

5. O manual de uso e especificagdes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente seguido. Com
atencao especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

6. Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, locacdes etc. com relagdo aos projetos, adota-se a disciplina de
arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais. Em caso de eventuais alteracdes
por erros de projeto que gerem redimensionamentos, devera ser sinalizada a CONTRATANTE, para que tome as medidas
cabiveis junto aos projetistas responsaveis.

1. MOBILIZAGAO

1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.1.1. LEGISLAGCAO E REFERENCIA

Norma Regulamentadora n.° 18: Condi¢des de seguranga e salde no trabalho na industria da construgédo

1.1.2. DESCRITIVO TECNICO

Antes da reunido de kickoff a contratante enviard para a contratada a relagdo de documentos aplicaveis e necessarios,

conforme orientagdo do SESMT para a devida mobilizacéo dos funcionarios.

A responsabilidade e despesas referentes a alojamento é inteiramente da empresa contratada, que deve garantir o

cumprimento de todas as Normas Trabalhistas e Técnicas, bem como exigéncias sanitarias e premissas minimas. A contratante ira
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fornecer no local das atividades: banheiro, dgua, energia e um espaco fisico para armazenamento de materiais, as refeicdes nao

poderdo ser realizadas no local de servigo.

A empresa contratada devera executar os servicos observando as especificagdes e procedimentos técnicos descritos neste
memorial descritivo.

Os materiais equivalentes deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas, métodos de ensaios e seus
documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de
material com diferenca brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverao atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas pertinentes.

2. SERVICOS INTERNOS

2.1. PAREDE EM DRYWALL

2.1.1. LEGISLACAO REFERENCIA

NBR 14715-1 Chapas de Gesso para drywall
NBR 15758-1 Sistemas Construtivos em chapas de gesso para drywall — Projetos e procedimentos executivos para montagem.
Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes

NBR 15217 Perfilados de aco para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Requisitos e métodos de ensaio

2.1.2. DESCRITIVO TECNICO

Para a execucdo das paredes em drywall deverd ser utilizado somente as chapas de gesso com largura 1200mm e espessura
12,5mm, tipo Standard (ST) em locais conforme projeto e orienta¢éo da Contratante. Para areas molhadas, devera ser utilizado as
placas de gesso tipo Resistente a Umidade (RU), seguindo conforme projeto e orientag8es da Contratante. Os perfis de guia e
montante deverdo ser de 70mm x 30mm com espessura minima de chapa de 0,50mm, com revestimento de zinco, especificagdo
ZAR 230. Para as areas determinadas pela contratante que terdo isolamento acustico, devera ser utilizada a 1a de vidro. A contratada
devera fornecer todo o material, equipe especializada e ferramentas necessarias para a execug¢do das paredes em drywall,
garantindo assim a qualidade em toda as etapas construtivas e entrega final para a contratante.

Antes do inicio da montagem, devera ser executado e conferido os seguintes itens:
- Nivelamento do piso;
- Marcacao e locagéo dos eixos ou faces das paredes;
- Esquadros conforme projeto;
- Transferir a marcagao para a laje superior, com a utilizagdo de nivel a laser ou prumo;

- Marcar a localizacao dos reforgos e posicionamento das instalagfes e dos vaos de portas;
A contratada devera manter todo o ambiente limpo e organizado durante a execucao dos servigos, bem como na entrega final
para a contratante, que ira avaliar todos os quesitos técnicos e qualidade dos servicos prestados. As paredes deverdo estar

alinhadas, no esquadro e aprumadas, preparadas para receber a etapa final de pintura.
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. Paredes em drywall com 2 placa de gesso RU (Resistente a Umidade) em cada face e preenchimento acustico

As paredes drywall deverdo ser executadas com gesso acartonado sendo duas placas por face com perfis de aco

galvanizado, com placas RU (Resistente a umidade) com espessura de 12,5mm em ambas as faces e no interior apresentar

isolamento_acustico com_manta de poliéster de 20 kg/m3 de densidade e 50mm _de espessura RW maior ou igual 50 Db

(Referéncia Knauf ou equivalente), espessura final total de 120mm. As paredes deverdo se emassadas nas juntas de dilatagdo com
massa propria e fita arremate para evitar as fissuras e/ou trincas entre a alvenaria e a placa de gesso acartonado.

Os perfis parafusos e acessorios devem ser em aco galvanizado com revestimento zincado ou deverdo ter protegdo contra
corrosdo no minimo equivalente aos de aco galvanizado.

As janelas e portas existentes deverdo ser mantidas, se necessario podera ser retirado apenas puxadores ou algum outro
acessorio que impeca a instalagcdo da placa de gesso acartonado. Os perfis devem ser de acordo com espago disponivel com a
distancia entre as esquadrias e a face da alvenaria.

Os fechamentos deverdo seguir de acordo com projeto.

Locais: I.S PNE da circulagédo

81 LAJE DE TETO _BANDA ACUSTICA

T MASTIQUE

MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
COM_FITA DE PAPEL MICROPERFURADO

GUIA 70MM

2 CHAPAS DE GESSO RU COM
12,5MM DE ESPESSURA CADA

(REF. KNAUF OU EQUINALENTE)

1 MANTA DE POLIESTER COM

20KG,/M3 DE DENSIDADE E

50MM DE ESPESSURA

(REF. PLANALTO TEXTIL OU EQUIVALENTE)

MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
. _COM FITA DE PAPEL MICROPERFURADO

MONTANTE UE 70OMM
PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5X35MM
PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5X25MM

GUIA 7OMM

MASTIQUE

LAJE DE PTéG""‘“T-—
PARAFUSO COM BUCHA
———<_|__OU FINCAPINO

BANDA ACUSTICA

|
|
|
|
|
|
|
|
L
.
|
|
|
|
|
|
|
L

SEGAO VERTICAL
DETALHE 03 - DRYWALL INST. SANITARIA
(ESPECIF. 04 DE PAREDE)

Figura 01 — Especificacdo 04 de Parede do Projeto de Aclstica — Banheiro PNE
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. Paredes em drywall com 1 placa de gesso em cada face sem isolamento acustico

As divisorias de gesso acartonado com 1 placa de gesso em cada face, sem isolamento acustico, deverdo ser executadas
com perfis de ago, com placas Standart ST com espessura de 12,5mm em ambas as faces. As juntas deverdo ser emassadas nas
juntas de dilatacdo com massa propria e fita arremate, incluindo todos os materiais e acessorios.

Os perfis, parafusos e acessorios devem ser em aco galvanizado com revestimento zincado ou deverdo ter uma protecéo

contra corroséo no minimo equivalente aos de acgo galvanizado.

Locais: Circulagido/Supervisao

L'AJE -DE TETO BANDA ACUSTICA
| ) OU VIGA B
gy, o ~ MASTIQUE
| ;La+a S | MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
; — . COM FITA DE PAPEL MICROPERFURADO
hd

| % % | cuia 70MM
| ;/ fro Mwé[ | 1 CHAPA DE GESSO ST COM
: Z - 12,5MM DE ESPESSURA
| . | (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE)
| / %
| e 7. | MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS

7 A TTT———__COM FITA DE PAPEL MICROPERFURADO
L 7% 1 R U 7 I
,_ // 9 b /// _|
| 25 7 1125 |
| “ % | MONTANTE UE 70MM

A PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5X25MM
| r’ AT e e . i
' 7 / . GUIA 70MM
: L/ 4 . MASTIQUE
| i SNSRI |

[2] — . A ACFIETIA
B0 AJE DE PIS0 1 BANDA ACUSTICA

SEGAO VERTICAL
DETALHE 04 - DRYWALL CIRCULAGAO
(ESPECIF. 05 DE PAREDE)

Figura 02 — Especificagdo 05 de Parede do Projeto de AcuUstica — Parede Drywall Circulagao
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2.2 FORRO DE GESSO DRYWALL ESTRUTURADO, ALCAPOES DE ACESSO, PERFIL TABICA E CORTINEIRO

221 LEGISLACAO REFERENCIA

NBR 15758-2 Sistemas Construtivos em chapas de gesso para drywall — Projetos e procedimentos executivos para

montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros

2.2.2 DESCRITIVO TECNICO

O forro de gesso devera ser executado com placas de drywall ST Standard com espessura de 12,5mm e com largura de
1200mm. A Contratada devera executar conforme projeto fornecido pelo Sesc/MG.

A contratada devera marcar o nivel da estrutura do forro em todo o perimetro, considerando o nivel do forro acabado para a
fixacdo da estrutura, deverdo ser previstas juntas de dilatacdo do tipo tabica para acabamento. Fixar os perfis perimetrais a cada
600mm. Os tirantes para fixagdo dever&o ser com arame com dimensdo nominal de didmetro igual a 3,40mm de aco galvanizado, o
espagcamento dos tirantes sera de acordo com o peso do forro.

Antes do inicio da montagem, devera ser executado e conferido os seguintes itens:

- A conclusao das instalagdes que estardo no entre forro;
- Pontos de iluminacéo, saidas de ar-condicionado, sonorizacéo j& determinados;
- Esquadros conforme projeto;
- Pontos definidos para ancoragem dos tirantes;
A contratada dever4 manter todo o ambiente limpo e organizado durante a execucgdo dos servigos, bem como na entrega final

para a contratante, que ira avaliar todos os quesitos técnicos e qualidade dos servigos prestados. Para isolamento sonoro das

tubulacdes devera ser instalado o forro com de isolamento acustico composto por 2 chapas de gesso acartonado espessura 12,5mm

cada e manta poliéster com 35 ka/m3 de densidade e 50mm de espessura (referente planalto téxtil ou equivalente), abaixo do forro

de isolamento deve ser instalado o forro de acabamento, estes trechos estdo identificados em projeto, estdo tamponando as

tubulag@es hidraulicas aparente na sala de operagéo de atendimento e tamponam um trecho dos dutos das 2 maquinas de ventilagcao

do ar condicionado CV.1.2, bem como deverdo enclausurar estes 2 equipamentos, fazendo uma caixa ao entorno dos mesmos.

LAJE ESTRUTURAL
ESTRUTURA DE SUPORTE
DO FORRO

TUBULAGOES HIDRAULICAS

MANTA DE POLIESTER
35KG/M3 DE DENSIDADE
50MM DE ESPESSURA

(REF. PLANALTO TEXTIL QU
REG.EQUINALENTE)

2 CHAPAS DE GESSO
12,5MM DE ESPESSURA CADA

MIN. 9CM

10CM 2.5,

MIN.

ENTREFORRO

_FORRO _DE ACABAMENTO

T
I

&

DETALHE 05 - FORRO DE ISOLAMENTO
(ESPECIF. 02 DE TETO)

Figura 03 — Especificacdo 02 de Teto do Projeto de Acustica — Isolamento das Tubula¢gdes Hidraulicas
O forro de gesso devera estar totalmente nivelado, com a planicidade homogénea, sem marcas ou  ondulag@es, apto para
receber a etapa final de pintura.
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//7/ 300 mm_
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DILATAGAO COM TABICA METALICA - CORTE TRANSVERSAL A CANALETA

Figura 04 — Detalhe Tipico para forro em drywall estruturado

A Contratada devera executar no perimetro do forro estruturado em drywall a junta de dilatacdo tabica, com pintura
eletrostética na cor branca..

_TABICA
/ METALICA

Figura 05 — Detalhe do perfil tabica no perimetro do forro estruturado

A Contratada deverda instalar alcapdes de acesso para manutengdes nas infraestruturas das instalagfes existentes, estes

alcapdes serdo em metal com pintura eletrostatica em cor branca do tamanho 30x30cm com tampa.

30 cm

30 cm

Figura 06 — Alcapdo em metal 30x30cm com pintura eletrostatica com tampa

A Contratada devera executar nos trechos das janelas existentes o detalhe do forro em cortineiro e reforcar com perfil de
estruturacéo no forro para receber a instalacéo e fixacdo de persianas.

A Contratada devera executar as sancas técnicas identificadas em projeto para passagem dos dutos de ar condicionado e
instalagdes.

004001-05866-CADERNO DE ESPECIFICAGOES 8
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2.3 FORRO EM FIBRA MINERAL MODULAR

2.3.1 LEGISLACAO REFERENCIA

NBR 16654 Placa mineralizada de gesso para forro removivel modular suspenso - Procedimento

NBR 16497 Placa mineralizada de gesso para forro removivel modular - Requisitos

2.3.2 DESCRITIVO TECNICO

A placa mineralizada de gesso apresenta incorporacdo de aditivos, fibras e cargas (atoxicas e incombustivel), cuja
superficie pode ser lisa ou texturizada pré-moldado em gesso. Os tirantes a serem utilizados devem ser de metal ndo oxidavel e
instalados de forma que permitam a regulagem para o nivelamento, estes tirantes deverdo apresentar diametro minimo de 1,24mm.
As bordas de acabamento do forro removivel modular mineral serdo em gesso liso acartonado estruturado conforme projeto. A
Contratada devera usar o forro em fibra mineral modular 625x625x15mm NRC 0,90 modelo AMF Thermatex Antaris, referéncia

Knauf Ceiling Solutions ou equivalente.

TIRANTES

FORRO EM FIBRA MINERAL, MODULAR 625X625X15MM,
NRC 0,80, MODELO AMF THERMATEX ANTARIS
(REF. KNAUF CEILING SOLUTIONS QU EQUIVALENTE).

PERFIS METALICOS TIPO LAY IN

DETALHE 06 - FORRO EM FIBRA MINERAL
(ESPECIF. 03 DE TETO)

Figura 07 — Especificagdo 03 de Teto do Projeto de Acustica — Forro Mineral Modular
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Os perfis T principais deveréao ter dimensGes minimas de 24mm de largura por 38mm de altura.

Figura 08 — Perfil T

Os perfis secundarios devem ter dimens6es minimas de 24 mm de largura por 33mm de alturae  comprimentos de 1250mm
e 625mm.

33

L2

Figura 09 — Perfis Secundérios

A Contratada devera modular o forro de acordo com o projeto e de modo a ter o maior numero possivel de placas inteiras, é
recomendado que os tirantes principais deverdo ser fixados utilizando-se o prumo, e ficarem uma distancia maxima de 1200mm. A
primeira linha dos perfis T principais deverdo ser instalados afastados da parede conforme modulagdo definida em projeto, cortar o
perfil na extremidade para que seja apoiado na cantoneira, os demais perfis deverdo ficar a uma distancia de 1250 mm do perfil
instalado anteriormente.

Apés a instalacdo de todos os perfis T principais, deverdo ser instalados os perfis secundarios de 625mm e deverdo estar

afastados entre si a cada 625mm, nas proximidades das paredes os perfis secundarios deverao apoiar sobre as cantoneiras.

24 PAINEL ACUSTICO EM MDF
2.4.1 LEGISLAGCAO REFERENCIA
NBR 9442 — Materiais de Construcdo — Determinacdo do Iindice de propagacdo superficial de chama pelo

método do painel radiante

24.2 DESCRITIVO TECNICO

O painel acustico € composto por réguas ranhuradas de MDF com dimensdes 2740mm x 140mm x 15mm, possuem oS
encaixes macho e fémea e apresentam um tecido acustico no verso. A Contratada devera seguir o projeto de acustica para a
execucgdo, o painel acustico indicado para utilizagdo € em MDF com a face frontal ripada com ripas de 13 mm de espagamento
entre ripas e 16mm entre eixos de ripas, e a face posterior perfurada, 15 mm de espessura NRC 0,80 modelo referéncia Ambi 16.1

freijo, do fabricante Ambi Acustica ou equivalente.

004001-05866-CADERNO DE ESPECIFICAGOES 10
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O espagamento entre a parede e o painel aclstico que devera ser instalado serd de 50mm e devera ser preenchido com 1
(uma) manta de poliéster com 35kg/m? de densidade e 50 mm de espessura (referéncia Planalto Téxtil ou equivalente), ficando a
espessura total de instalagdo do conjunto de 65mm.

Estes painéis sdo ignifugos com a classificacdo Ill A (Resisténcia a fogo) e hidroéfugos. Para o sistema de fixacdo sdo
utilizados os seguintes componentes:

- Perfil H de a¢o galvanizado de 3000mm

- Clips inicial de fixag&o

- Clips intermediérios de fixagao

- Parafusos broca flagelado 4,2 x 13mm (né&o fornecido pela industria)

- Buchas 6mm com aba

Os perfis H deveréo ser posicionados a cada 600 mm no sentido inverso da régua em MDF, ap6s a colocagéo dos perfis,

devem  ser parafusados no mesmo os clips do tipo inicial ou do tipo rodapé. Para fixar as réguas nos perfis, devera ser utilizado os

clips do tipo intermediario, com consumo médio de 6 unidades por régua.

Perfil M - Aco Galvanizado

OTAR 8
/ SEMEN Y

Figura 10 — Detalhe da montagem dos painéis em MDF

004001-05866-CADERNO DE ESPECIFICAGOES 11
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ALVENARIA/DRYWALL

PLACA DE ENCAIXE
EnM ALUMINIO

PERFIS DE ALUMINIO |

I
X

RIPADO EM MDF (NA FACE |7_ COM 40MM DE
APARENTE) COMPOSTO POR > PROFUNDIDADE
RIPAS COM 13MM DE LARGURA, | =

== MANTA DE POLIESTER COM
35KG/M? DE DENSIDADE E
50MM DE ESPESSURA
PAINEL RIPADCQ COMPOSTO

| POR RIPAS COM 13MM DE
LARGURA, 15MM DE

| PROFUNDIDADE E 3MM
DE ESPACAMENTO

ENTRE RIPAS. TIPO

AMBI 16.1 {REF. AMBI

ACUSTICA QU EQUIVALENTE)

15MM DE PROFUNDIDADE E 3MM

DE ESPACAMENTO ENTRE RIPAS.
PAINEL PERFURADC (NA FACE
VOLTADA PARA A ALVENARIA)

COM 11,95% DE TAXA DE |

PERFURACAO E FUROS DE #10MM
eV ———| é e |

ELEVACAO (FACE APARENTE) SECAO VERTICAL

M

— PERFIS DE ALUMINIO | COM

7' _40MM DOE PROFUNDIDADE
,.———""'T MANTA DE POLIESTER COM

. 35KG,/M* DE DENSIDADE E
7__<|_7_ SOMM DE ESPESSURA
- PLACA DE ENCAIXE EM ALUMINIO
PAINEL RIPADO COMPOSTO POR
RIPAS COM 13MM DE LARGURA,
15MM DE PROFUNDIDADE E 3MM
DE ESPACAMENTO ENTRE RIPAS.
TIPO AMBI 16.1 (REF. AMBI
ACUSTICA OU EQUIVALENTE)

DETALHE 02 - PAINEL RIPADO (ESPECIF. 02 DE PAREDE)

SEGAO HORIZONTAL

Figura 11 — Especificacdo 02 de Parede do Projeto de Acustica — Painel Acustico em MDF

3 ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas
neste documento deverdo ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas da ABNT vigentes
durante a execuc¢do dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer especificagdes técnicas exigidas, inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e suficientes para a fiel

execuc¢édo dos projetos, e ndo sao necessarios complementos de qualquer tipo.
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