22
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| | Resoco espessuRA
| 1.5CM

-00‘\

BLOCO CERAMICO

JUNTA VERTICAL

° 4

29 INSTALAR ARGAMASSA NA

BLOCO CERAMICO
19X19X29CM
‘ / / INSTALAR ARGAMASSA NA
‘ W, JUNTA HORIZONTAL
‘/’/ ' ‘
/ @

RIPADO EM MDF (NA FACE
APARENTE) COMPOSTO POR
RIPAS COM 13MM DE LARGURA,
15MM DE PROFUNDIDADE E 3MM
DE ESPACAMENTO ENTRE RIPAS.
PAINEL PERFURADO (NA FACE
VOLTADA PARA A ALVENARIA)
COM 11,95% DE TAXA DE
PERFURACAO E FUROS DE @10MM

ALVENARIA /DRYWALL

PLACA DE ENCAIXE
EM ALUMINIO

. .

I PERFIS DE ALUMINIO |
@ COM 40MM DE
PROFUNDIDADE

‘ MANTA DE POLIESTER COM

1.5
35KG/M> DE DENSIDADE E
S50MM DE ESPESSURA
%q PAINEL RIPADO COMPOSTO
L

POR RIPAS COM 13MM DE
% LARGURA, 15MM DE
PROFUNDIDADE E 3MM

DE ESPACAMENTO
6 ENTRE RIPAS. TIPO
(NS === AMBI 16.1 (REF. AMBI
SEGAQ VERTICA ACUSTICA OU EQUIVALENTE)

ESPECIFICACOES

Q)

PISO

OPCAO 01: ACABAMENTO EM PISO VINILICO, HETEROGENEO COM BASE ACUSTICA (HTE), COM 5MM DE ESPESSURA,
ABSORGAO AO IMPACTO DE 19DB, LINHA TECH COLEGCAO AMBIENTA (REF. TARKETT OU EQUIVALENTE).

OPCAO 02: ACABAMENTO EM PISO VINILICO, COM MANTA ACUSTICA, COM 5MM DE ESPESSURA, LINHA SPC SOLID PLANK,
(REF. ESPACOFLOOR OU EQUIVALENTE).

PAREDE

ALVENARIA COMPOSTA POR BLOCO CERAMICO 19X19X29 CM COM 1,5 CM DE REBOCO EM AMBOS OS LADOS. INSTALAR
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO NAS JUNTAS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRE OS BLOCOS. VER DETALHE 01.

PAINEL ACUSTICO EM MDF IGNIFUGO COM A FACE FRONTAL RIPADA COM RIPAS DE 13MM, 3MM DE ESPACAMENTO ENTRE
RIPAS E 16MM ENTRE EIXOS DE RIPAS, E A FACE POSTERIOR PERFURADA, 15MM DE ESPESSURA, NRC 0,80, MODELO AMBI
16.1, COR FREIJO (REF. AMBI ACUSTICA OU EQUIVALENTE). ESPAGAMENTO ENTRE PAREDE E PAINEL ACUSTICO DE 50MM,
PREENCHIDO COM 1 MANTA POLIESTER COM 35KG/M* DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. PLANALTO TEXTIL OU

EQUIVALENTE). ESPESSURA TOTAL 65MM. PAINEL INSTALADO A PARTIR DO RODAPE ATE A ALTURA DO FORRO. VER
DETALHE 02.

CORTINA ACUSTICA TRIPLO ALVEOLAR TIPO DUETTE (REF. HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE)

] B B B PP

\ | 19X19%29CM *
171 DRYWALL COMPOSTO POR 02 CHAPAS DE GESSO RESISTENTES A UMIDADE COM 12,5MM DE ESPESSURA DE CADA
\ \ LADO, COM ESPAGAMENTO DE 70MM, MONTANTES UE 70MM (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE), PREENCHIDO COM MANTA
POLIESTER DE 20KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA, RW = 50DB (REF. PLANALTO TEXTIL OU
, EQUIVALENTE). ESPESSURA TOTAL DE 120MM. VER DETALHE 03.
‘ ‘ ‘ e — VAL AR — — PERFIS DE ALUMINIO | COM Q )
o REBOCO ESPESSURA 1 5CM . . ; ¥ Y E/K? L ﬂ 40MM_DE PROFUNDIDADE DRYWALL COMPOSTO POR 01 CHAPA DE GESSO COM 12,5MM DE ESPESSURA DE CADA LADO, COM ESPAGAMENTO DE
| | 4 . | ' MANTA DE POLIESTER COM 70MM, MONTANTES UE 70MM (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE). ESPESSURA TOTAL DE 95MM. VER DETALHE 04.
35KG/M* DE DENSIDADE E
| | ‘NNASTJAUL@%AESQMZ%SNSTAAL | S50MM_DE ESPESSURA TETO
| T | PLACA DE_ENCAIXE EM ALUMINIO
«— PAINEL RIPADO COMPOSTO POR 01 FORRO EM GESSO LISO ACARTONADO ESTRUTURADO COM 12,5MM DE ESPESSURA.
RIPAS COM 13MM DE LARGURA, ,
1 | I | N | e 15MM DE PROFUNDIDADE E 3MM PARA ISOLAMENTO SONORO DAS TUBULAGOES, INSTALAR FORRO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COMPOSTO POR 2 CHAPAS
SECAD TRANSVERSAL SECAO LONGITUDINAL ) DE ESPACAMENTO ENTRE RIPAS, 02 | DE GESSO ACARTONADO ESPESSURA 125MM CADA E MANTA POLIESTER COM 35KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM DE
SEGAO HORIZONTAL TIPO AMB! 16.1 (REF. AMBI ESPESSURA (REF. PLANALTO TEXTIL OU EQUIVALENTE). ABAIXO DO FORRO DE ISOLAMENTO, DEVE SER INSTALADO O
A . ' : FORRO DE ACABAMENTO, NO QUAL DEVEM SER INSTALADAS AS LUMINARIAS, ETC. VER DETALHE 05.
DETALHE 01 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO ACUSTICA OU EQUIVALENTE)
FORRO EM FIBRA MINERAL, MODULAR 625X625X15MM, NRC 0,90, MODELO AMF THERMATEX ANTARIS (REF. KNAUF CEILING
ESPESSURA 19 CM (ESPECIF. 01 DE PAREDE) DETALHE 02 - PAINEL RIPADO (ESPECIF. 02 DE PAREDE) 03 | SOLUTIONS OU EQUIVALENTE) UTILIZAR BORDA DE ACABAENTO EMI GESSO LISO (FORRO 01) VER DETALFE 06
ESCALA 1:5
OBS: COTAS EM CM ESBE’_*E’S AS EM CM 1:28
PORTA ACUSTICA
PORTA ACUSTICA COMPOSTA POR MADEIRA MACIGA OU COMPACTA, ESPESSURA 2 30 MM, RW 2 25 DB. INSTALAR
BORRACHA TUBULAR PARA VEDAGAO NAS FACES LATERAIS E SUPERIOR E VEDA PORTAS NA FACE INFERIOR (REF. ISAR,
SINCOL OU EQUIVALENTE).
PORTA ACUSTICA COMPOSTA POR MADEIRA MACICA OU COMPACTA, ESPESSURA 2 40 MM, RW > 30 DB. INSTALAR
@ BORRACHA TUBULAR PARA VEDAGAO NAS FACES LATERAIS E SUPERIOR E VEDA PORTAS NA FACE INFERIOR (REF. ISAR,
SINCOL OU EQUIVALENTE).
ESQUADRIA ACUSTICA
ESQUADRIA ~ ACUSTICA  FIXAMAXIM-AR ~ (COM ~ TRANCA) EM  ALUMINO COM  VIDRO  MONOLITICO
ESPESSURA 4MM, RW 2 25DB, LINHA ECOLINE 2.5 (REF. PERFIL ALUMINIO OU EQUIVALENTE).
e L ESQUADRIA ~ ACUSTICA  FIXAMAXIM-AR ~ (COM  TRANCA) EM  ALUMINO  COM  VIDRO  LAMINADO
[ e [ e ESPESSURA 6MM, RW = 30DB, LINHA CHROMA (REF. PERFIL ALUMINIO OU EQUIVALENTE).
| LAJE -DE TETO BANDA ACUSTICA | =) LAJEDEIETO BANDA ACUSTICA . ESQUADRIA ACUSTICA PORTA DE GIRO/FIXA EM ALUMINO COM VIDRO MONOLITICO ESPESSURA 4MM, RW 2 25DB, LINHA
OU VIGA MASTIQUE ; OU VIGA MASTIQUE ECOLINE 2.5 (REF. PERFIL ALUMINIO OU EQUIVALENTE).
| MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS | e — o] [ MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS - ;
COM_FITA DE PAPEL MICROPERFURADO } 71/ COM_FITA DE PAPEL MICROPERFURADO MOBILIARIO ACUSTICO
| GUIA_70MM | % % | cuia 70MM ,
g - ESTACOES DE TRABALHO COM DIVISORIAS FRONTAIS E LATERAIS EM MDF COM ALTURA MINIMA DE 150CM E
e .
| 5 CHAPAS DE GESSO RU COM | s i | 1 CHAPA DE GESSO ST COM EII\E/I\éEl\jgglgﬁTSngiFL{gh?Té;:USTICO COM ACABAMENTO EM TECIDO (ACIMA DAS MESAS), LINHA P.A. RETANGULAR (REF.
12,5MM DE ESPESSURA CADA 12,5MM DE ESPESSURA ’
\ (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE) \ 7 | (REF. KNAUF OU EQUIVALENTE)
1 MANTA DE POLIESTER COM ]
| 20KG/M3 DE DENSIDADE E | |
50MM DE ESPESSURA 7 7
\ (REF. PLANALTO TEXTIL OU EQUIVALENTE) \ \
/// }Z
‘ MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS ‘ % 7/4 ‘ MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
COM FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 7 \COM FITA DE PAPEL MICROPERFURADO
/] O
e e
- - - e e — = “ . | LAJE ESTRUTURAL
[ [ - o5 ] . | ESTRUTURA DE SUPORTE
7 4 ? DO_FORRO
| | 175 7 1125 | T B TUBULAGOES HIDRAULICAS
| | | sl T~ /N J—1 wanta be poLiesTeR
MONTANTE UE 70MM ’ % MONTANTE UE_70MM o 35KG/M3 DE DENSIDADE
‘ PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5X35MM ‘ o ‘ | ‘ 50MM DE ESPESSURA
1 ' = -
. PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5X25MM Y ”// . PARAFUSO AUTOPERFURANTE TA 3,5X25MM = I (REF. PLANALTO TEXTIL OU
| A / | = et M | ?@m@* (REG.EQUIVALENTE)
| 7 " GUIA 70MM ‘ /  GUIA 70MM S s ~77 2 CHAPAS DE GESSO
A ! \ N M7 %A 12,5MM DE ESPESSURA CADA
g / g L MASTIQUE - ] MASTIQUE T
\ ﬁI_ o — . — 1 \ fI_ — — 1 ol | | NOTAS
| ' BANDA ACUSTICA | . AJE DE PISO BANDA ACUSTICA -
PARAFUSO COM BUCHA PARAFUSO COM BUCHA z | ENTREFORRO | RO e ACABALENTG 1. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA INSTALAGAO.
| OU_FINCAPINO | OU_FINCAPINO D — e 2. AR CONDICIONADO: INSTALAR AMORTECEDORES DE VIBRAGAO (REF. AVD OU EQUIVALENTE) SOB CONDENSADORAS. SE AS
SECKO VERTICAL SECRO VERTIOAL (A B CONDENSADORAS FOREM APOIADAS SOBRE PERFIS METALICOS, UTILIZAR MODELO HVAC-1027-02. SE FOREM APOIADAS
¢ ¢ DIRETAMENTE NA LAJE, UTILIZAR MODELO HVAC-1053-02.
DETALHE 03 - DRYWALL INST. SANITARIA DETALHE 04 - DRYWALL CIRCULACAO DETALHE 05 - FORRO DE ISOLAMENTO 3. AR CONDICIONADO: ENCLAUSURAR OS EQUIPAMENTOS CV 1.2 (NO ENTREFORRO) COM 02 CHAPAS DE GESSO 12,5MM CADA E
UMA MANTA POLIESTER COM 35KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA. REVESTIR O DUTO INTERNAMENTE COM MANTA
(ESPECIF. 04 DE PAREDE) (ESPECIF. 05 DE PAREDE) (ESPECIF. 02 DE TETO) POLIESTER COM 35KG/M3 DE DENSIDADE E 50MM DE ESPESSURA (REF. PANALTO TEXTIL OU EQUIVALENTE). O DUTO
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ESCALA 1:5 REVESTIDO DEVE TER 1M DE COMPRIMENTO E DEVE SER POSICIONADO NA SAIDA DO EQUIPAMENTO, ENTRE O MESMO E O
OBS: COTAS EM CM OBS: COTAS EM CM OBS: COTAS EMCM AMBIENTE INTERNO. RESSALTA-SE QUE, NO SISTEMA DE ENCLAUSURAMENTO, PODE-SE PREVER UM ALGAPAO PARA
MANUTENGAO DO EQUIPAMENTO.
4. VALORES DE REFERENCIA PARA AMBIENTES INTERNOS DE UMA EDIFICAGAO DE ACORDO COM SUAS FINALIDADES DE USO,
CONFORME ABNT NBR 10.152:2017.
FINALIDADE DE USO RLaa(dB) | RLuc(dB)
CENTRAIS DE TELEFONIA 50 45
CIRCULAGOES 50 45
ESCRITORIOS PRIVATIVOS 40 35
ESCRITORIOS COLETIVOS 45 40
RECEPCOES 45 40
SALAS DE ESPERA 45 40
TIRANTES SALAS DE REUNIAO 35 30
SALAS DE VIDEOCONFERENCIA 40 35
FORRO EM FIBRA MINERAL, MODULAR 625X625X15MM, ) ) )
NRC 0,90, MODELO AMF THERMATEX ANTARIS 5. A RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ACUSTICOS PROJETADOS E DO
(REF. KNAUF CEILING SOLUTIONS OU EQUIVALENTE). INSTALADOR.
6. SE HOUVER NECESSIDADE DE REVISAO DO PROJETO FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM RAFAELA FERRAZ MARCHI - TEL: (31)
98762-7009.
PERFIS METALICOS TIPO LAY IN 7. A REMUNERAGAO ESTABELECIDA NO PRESENTE DOCUMENTO ABRANGE A CESSAO DE USO DOS DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS DO PROJETO, TAO SOMENTE PARA A OBRA E LOCAL A QUE SE DESTINA, REMANESCENDO SEMPRE OS
REFERIDOS DIREITOS AUTORAIS DE INTEGRAL PROPRIEDADE DE SEU AUTOR, CONFORME A LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1998.
00 19/12/2023 | EMISSAO INICIAL
N° Data Descrigéao
Projeto Data
SESC CONTACT CENTER 19/12/2023
RUA CURITIBA N° 561, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG
Assunto Revisdo
r
DETALHE 06 - FORRO EM FIBRA MINERAL PROJETO ACUSTICO EXECUTIVO 00
(ESPECIF. 03 DE TETO)
SEM ESCALA Arquiteta responsavel Escala
RAFAELA FERRAZ MARCHI - CAU-MG: A47.719-2 INDICADA
Desenvolvimento Unidade
RAFAELA FERRAZ MARCHI CM
Conteudo da Prancha Prancha
’ OM US DETALHES 01 A 06 2 l 2
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