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, Processo n? Folha n?
@ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
Departamento Regional Minas Gerais

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DAS CORTINAS

Os itens deverdo apresentar conformidade com as definigdes das Normas da Associacgado Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

1.1. SESC TUPINAMBAS

CORTINA DE VELUDO 100% ALGODAO (3X a area do v&o)

A. Tecido Veludo

Tecido em veludo resistente a fungos, bactérias e antialérgico. O tecido deve ter estabilidade dimensional (ndo
estica, encolhe ou deforma) com retardante de chamas, de acordo com a IT38 do CBMMG e com certificacdo NFPA
701-99. Ele ndo podera apresentar soldas ou emendas e as extremidades deverdo ser uniformes e retilineas, sem
rebarbas ou recortes.

Abaixo, as caracteristicas técnicas da cortina em tecido de veludo:

a. Cor: vermelho ou preto;

b. Composi¢éo da tela: 100% algoddo com a gramatura minima de 390 G/M;
c. Cortina com 3X a &rea do vao com abertura no centro/meio, garantindo o trespasse necessario a fim de evitar

frestas entre os médulos de cortinas.

B. Dispositivo de acionamento manual

Cortina vertical em veludo, com sistema de trilho em liga de aluminio extrudado em liga 6063. As dimensdes do
trilho deverédo ser proporcionais a largura do painel de cortina. Todo o sistema deve ser dimensionado para suportar 0
peso total da cortina.

A cortina deve conter sistema de freio, embreagem e mola, com dimensdes condizentes com os vaos dos trilhos
e de acordo com as tabelas do fabricante, proporcione manuseio com movimentos suavizados. Deve ter trava retratil
de seguranca junto ao suporte de fixagcdo impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos e dispositivo de
acionamento que proporciona reducao da forca mecanica, com relacdo de acionamento minima de 1:1.

Acionamento manual com dispositivo Unico de acionamento universal (lado direito ou esquerdo). O mecanismo
deve ser de facil operacéo, de forma que o movimento seja suave.

C. Suporte de fixacédo

Suporte de instalacdo do tipo trilho em aco galvanizado retangular especifico fixagao no teto e para cortina de
palco. Acabamento nas laterais ondulado.

Ele deve ser dimensionado de acordo com a largura do painel. Dever&o ser utilizados suportes intermediarios
entre os modulos para reduzir fresta.

D. Acessérios e acabamentos

O tecido devera ser franzido na proporgéo de trés vezes com trespasse para cortina que tera abertura central,
acabamento superior entretelado e bainha inferior de 15cm, a partir do chéo.

A Contratada devera fornecer todas os acessoOrios e pegas necessarios para a perfeita instalacdo e
funcionamento das cortinas.

E. Local de aplicacdo

Deverao ser instaladas nas janelas laterais e no palco do auditério da Unidade Tupinambas.
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1.2. SESC UBERABA Il

CORTINA DE VELUDO 100% ALGODAO (3X a area do vao)
A. Tecido Veludo

Tecido em veludo resistente a fungos, bactérias e antialérgico. O tecido deve ter estabilidade dimensional (ndo
estica, encolhe ou deforma) com retardante de chamas, de acordo com a IT38 do CBMMG e com certificacdo NFPA
701-99. Ele ndo podera apresentar soldas ou emendas e as extremidades deverdo ser uniformes e retilineas, sem
rebarbas ou recortes.

Abaixo, as caracteristicas técnicas da cortina em tecido de veludo:

d. Cor: vermelho ou preto;

e. Composigdo da tela: 100% algod@o com a gramatura minima de 390 G/M;
f.  Cortina com 3X a area do vao com abertura no centro/meio, garantindo o trespasse necessario a fim de evitar

frestas entre os médulos de cortinas.

B. Dispositivo de acionamento manual

Cortina vertical em veludo, com sistema de trilho em liga de aluminio extrudado em liga 6063. As dimensdes do
trilho deverédo ser proporcionais a largura do painel de cortina. Todo o sistema deve ser dimensionado para suportar 0
peso total da cortina.

A cortina deve conter sistema de freio, embreagem e mola, com dimens&es condizentes com os vaos dos trilhos
e de acordo com as tabelas do fabricante, proporcione manuseio com movimentos suavizados. Deve ter trava retratil
de seguranca junto ao suporte de fixagcdo impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos e dispositivo de
acionamento que proporciona reducéo da forga mecanica, com relagédo de acionamento minima de 1:1.

Acionamento manual com dispositivo Unico de acionamento universal (lado direito ou esquerdo). O mecanismo
deve ser de fécil operagdo, de forma que o movimento seja suave.

C. Suporte de fixacédo

Para a entrada principal, janelas laterais:

Suporte de instala¢do do tipo trilho em ago galvanizado retangular especifico fixagdo no teto, com bandé de
madeira instalado sobre o trilho, com 20cm de altura e revestido pelo mesmo tecido de veludo da cortina.
Acabamento nas laterais ondulado.

Para o palco e as coxias:
Suporte de instalagdo do tipo trilho em aco galvanizado retangular especifico para cortina de palco com fixacédo
no teto.

Ele deve ser dimensionado de acordo com a largura do painel. Dever&o ser utilizados suportes intermediarios
entre os modulos para reduzir fresta.

D. Acessérios e acabamentos

O tecido devera ser franzido na proporgdo de trés vezes com trespasse para cortina que terd abertura lateral,
acabamento superior entretelado e bainha inferior de 15cm, a partir do chéo.

A Contratada devera fornecer todas os acessorios e pegas necessarios para a perfeita instalacdo e
funcionamento das cortinas.

E. Local de aplicacédo

Deverao ser instaladas na entrada principal, nas janelas laterais, na saida de emergéncia, no palco e nas coxias
do Teatro da Unidade Uberaba llI.
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2.  GARANTIA

Os materiais fornecidos deverdo estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricagdo do material
empregado, incluindo substituicdo do produto, pecas e mecanismos pelo prazo minimo de 5 (anos) anos a partir da
sua data instalacédo e condigbes dos respectivos fabricantes, devendo a Contratada substitui-los, por sua conta e no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, os que forem considerados inadequados as especificagdes, ou que tenham sofrido danos
ou avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular e adequado.

3. PREMISSAS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO

Devera a Contratada fornecer e instalar cortinas tipo de veludo em algoddo conforme especificagfes contidas
neste documento.

Antes da fabricac¢éo das cortinas, devera a contratada realizar visita para conferéncia das medidas e dimensdes
levantadas e trazer amostra do tecido para aprovacao da cor e material e acabamentos. Também devera ser realizado
uma primeira instalagédo, conforme orientacdo do fiscal do Sesc em Minas, com relagdo a quantidade e local de
instalacdo. Somente apés autorizado da fiscalizagdo do Sesc, a Contratada estara autorizada a instalagdo dos demais
médulos.

A Contratada deve se atentar para aquelas frestas geradas pela paginacao (médulos), de forma a coincidir com
0s montantes das esquadrias.

A estrutura deve ser dimensionada conforme a largura e altura das Persianas.

A instalagdo das Persianas devera ser executada por profissionais devidamente qualificados, uniformizados e
identificados, sob total responsabilidade da contratada pelos atos no interior da Instituicéo;

A Contratada devera fornecer todo o material para instalacéo, inclusive equipamentos para instalagdo como
escadas e andaimes, além de atentar-se para as especificidades dos locais de instalacéo, como diferentes alturas e
diferentes formas de fixacao (parede e teto);

Caso haja qualquer dano aos bens durante a instalagcdo, a contratada obriga-se ao reparo ou reposi¢do em até
48 horas.

A Contratante ndo se responsabiliza por qualquer eventual extravio de materiais ou ferramentas pertencentes
a Contratada, durante a execug¢éo dos servicos de instalagao;

O fornecedor devera fornecer um manual, contendo as instru¢8es de limpeza apropriadas para higienizacéo do
material;

Quando ndo houver meng¢éo de acabamentos no Memorial Descritivo, eles serdo definidos posteriormente pela
Contratante.

N&o serdo aceitas pecas, suportes, ferragens, tecido etc., empenadas, com manchas, trincas, rasgos, furos,
riscos e sujeiras ou bordas irregulares, néo retilineas ou ndo alinhadas verticalmente ou qualquer outra irregularidade
em fung¢é@o de um corte mal executado ou outra razéo.

Para subsidiar o trabalho de analise dos produtos, juntamente com a proposta comercial deverdo ser
apresentados os documentos a seqguir:

Catalogo, Folder ou Prospecto de todos os produtos a serem instalados, em lingua portuguesa, com nivel de
informagdo suficiente para as devidas avaliacdes, demonstrando a perfeita adequacédo a linha de produtos das
especificacdes requeridas neste documento.

4. MANUAL DE MANUTENCAO

A Contratada devera fornecer um manual que deve conter os cuidados essenciais, modo de limpeza e
instrugbes sobre manutencéo das cortinas.

5. CONDICOES DE EXECUCAO, VIGENCIA, ENTREGA E INSTALACAO

Para cada lote, todos os itens entregues deverdo ser iguais entre si (mesmo modelo, marca componente e
versdo) e deverdo ser entregues montados e regulados. Todos os produtos deverdo ser novos e de primeiro uso.
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Para os itens em que seja necessaria montagem, é obrigacao da Contratada realiza-la.

A Contratada devera conferir todas as metragens antes da confecc¢éo das cortinas e persianas considerando
as diversas medidas existentes neste Termo e seus Anexos.

Sera designado representante do Sesc Minas, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos observados.

A fiscalizacdo que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios (que pode
motivar anula¢éo de uma venda) e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da administra¢éo ou de
seus agentes e prepostos.

Os servigos serdo executados preferencialmente, durante o horario de expediente, das 08:00 as 17:00 horas.
Entretanto, a critério da Contratante, a execucéo podera ser deslocada para outros horarios (noturno ou dias néo lteis),
caso a sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos da instituicdo, nédo
implicando em qualquer custo adicional para a Contratante.

5.1 PRAZO DE VIGENCIA E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

A contratada tera o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da comunicagéo
da contratante, para a fabricacéo, entrega e instalagéo, conforme cronograma acordado.
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