BARRA ROSQUEADA

_FIXAGAO POR
ABRACADEIRA DO TIPO D

DETALHE FIXO DE TUBULACAO FRIGORIGENA
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DETALHE BASE CONDENSADORA MULT SPLIT
SEM ESCALA

Unidade Evaporadora
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Linha de Succéo

NOTA:

1-FAZER UM SIFAO NA LINHA DE SUCCAO
DE SAIDA DA EVAPORADORA
2 - PARA ELEVACAO SUPERIOR A 3m,

| FAZER UM SIFAO NA LINHA DE SUCGAO A

CADA 3M, ALEM DO SIFAO MENCIONADO
NA NOTA 1.

Unidade Condensadora

DETALHE - SIFAO NAS LINHAS DE SUCCAO
SEM ESCALA
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)

)

PERFIL EM ACO
GALVANIZADO

\

\

Fazer um
Sifdo a cada
3m
Nota 3
(@]
)
O
[8)
>
]
(0]
©
©
N
=
|
Nota 1

Unidade Evaporadora

Vergalhao 1/8"

ou MPU

DETALHE - SUPORTE DOS DUTOS

MODULO DE EXAUTAO C/
EXAUSTOR SIROCO EM
LINHA C/ MOTOR EMBUTIDO

CHUMBADOR TIPO FERRO

PARABOLT @ 1/4" CANTONEIRA

3/4"X1/8"
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CONEXAO
FLEXIVEL

CONEXAO
FLAGEADA

DESMONTAGEM

DETALHE INSTALAGCAO VENTILADOR
C/ MONTAGEM EM LINHA

Perfil "U" 1x1/8"

Ver detalhe:
Cx c/ esperas
- Refrigeracao
- Drengagem
- Elétrica
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Ver detalhe: Ver detalhe:
Cx c/ esperas £ Cx c/ esperas
- Refrigeragédo £ - Refrigeragéo
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CORTE AA

DETALHE INSTALACAO HIGH WALL
SEM ESCALA

CORTE BB
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LEGENDA: |
Q = Disjuntor monofasico
KM = Contatora monofésica |
BD = Botdo de desligar
BL = Botao de ligar |
TM = Timer horario COEL, com programagao diaria
LG = Led de ligado, VERMELHO
DL = Led de desligado, VERDE |
, |
ESQUEMA ELETRICO AR EXTERIOR |
______________________ _|

Isolamento térmico
em espuma elastomérica

Tubo de cobre
linha de succéo

Eletroduto flexivel
para cabos de
comando e forga

Linha de liquido

\‘ﬂ

Fita de acabamento

Cabo de Comando
4x1,5mm? Blindado

Linha de liquido
Eletroduto
Flexivel @1/2"

elastomérica

Isolamento em
Espuma elastomeérica
10mm de espessura

DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULACOES
SEM ESCALA

Isolamentto em Espuma

10mm de espessura

Linha de sucgao

LEGENDA AR CONDICIONADO
SIMBOLO ESPECIFICAGAO OBSERVAGAO UTILIZAGAO
DUTO EM PAINEL PRE-ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA AR CONDICIONADO
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m?*, PRESSAO 100mmCa, COM ISOLAMENTO INSUFLAMENTO
INTERNO MANTA POLIESTER 35kg/m* DE DENSIDADE, 50mm ESPESSURA.
U DUTO EM PAINEL PRE-ISOLADO COM ESPUMA RiGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA AR CONDICIONADO
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m?*, PRESSAO 100mmCa AR EXTERNO
DUTO EM PAINEL PRE-ISOLADO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO - PU ESPESSURA AR CONDICIONADO
20mm, FATOR K 0,022 W/m K, DENSIDADE 41kg/m*, PRESSAO 100mmCa EXAUSTAO BANHEIROS
TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL DRENO DO AR
CONDICIONADO
- TUBO DE COBRE CLASSE A LINHAS FRIGORIGENAS
i i 5 ; AQUECEDOR
m DUTO FLEXIVEL, EM ALUMINIO, SEM ISOLAMENTO NAO APLICAVEL e
@ PONTO DE FORGA, NA POTENCIA INDICADA COM ATERRAMENTO
—9— PONTO DE DRENAGEM
1 . SENTIDO DE SAIDA DE AR
K PONTO DESCIDA TUBULAGAO
b PONTO SUBIDA TUBULAGAO
-)) ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO, CONTTROLE REMOTO SEM FIO
ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO, CONTTROLE REMOTO COM FIO
CABO COMUNIGAO SHIELD EVAPORADORAS VRF
Tag:
TAG - GE: Grelha de exaustao
- GA: Grelha de ar externo
- EX: Difusor de exaustao
3 - DA: Difusor de ar externo
m /h - CA: Caixa de ar externo
- UE: Unidade evaporadora
- UA: Unidade condensadora
Numero da prumada
Prumada: AC - Frigorigena
DR - Dreno
TABELA DE DUTO
Tipo de sistema Altura Largura Diametro Comprimento Area
Ar de exaustao 150 150 537Tm 3.22m?
Ar de retorno 200 0.07 m 0.05 m?
Ar de retorno 250 0.06 m 0.05m?
Ar de retorno 150 350 1.72m 1.72 m?
Ar Externo 150 0.28 m 0.13 m?
Ar Externo 250 0.32m 0.25m?
Ar Externo 123 183 0.26 m 0.16 m?
Ar Externo 150 150 51.84 m 3111 m?
Ar Externo 150 200 12.00 m 8.40 m?
Ar Externo 150 350 1.07m 1.07 m?
TABELA DE TUBOS
Cddigo de montagem Diametro | Comprimento
Tubo de PVC Marrom Soldavel | 25.0 mm 43.01m
Tubulagéo de Cobre Classe A 6.4 mm 41.69m
Tubulacao de Cobre Classe A 9.5 mm 82.10m
Tubulacdo de Cobre Classe A 12.7 mm 3490 m
Tubulacao de Cobre Classe A 15.9 mm 59.99 m
Tubulacdo de Cobre Classe A 19.1 mm 11.66 m
Tubulagéo de Cobre Classe A 22.2 mm 4,56 m
Tubulacao de Cobre Classe A 28.6 mm 1741 m
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NOTAS GERAIS

1 - Todas as medidas deverao ser conferidas no local.

3 - Todas as curvas deverdo possuri veias defletoras.

e numa altura de 1,5 m.

2 - As instalagdes deverao ser efetuadas de acordo com os manuais técnicos dos equipamentos.

4 - A ligacao dos exaustores dos banheiros, se dara junto a iluminagao do ambiente.
5 - Devera ser previsto um time para a ligagdo do exaustor de renovagao do ar.
6 - Nivel de ruido: Valor de conversido da camara anecoica, medido em um ponto 1,0 m a frente da unidade

01 14/12/2023 Inclusdo revestimento acustico na saida da renovagéao de ar Otavio Lago
00 06/12/2023 Emisséo Inicial Gabriel Freitas
REV DATA DESCRIGAO RESPONSAVEL VISTO
PROJETO: H
Grupo Airduto
E-mail: engenharia@airduto.com.br
Telefone: (54) 3045-4925 R avel Téoni
Enderego: Rua Salinas, 237, Séo Cristévao, Passo Fundo - RS - CEP 99064-030 Eng°® g?ép:ir;s::ilr:ecizlactago
CREA RS 208.644
OBRA: 4 H
Call Center Fecomércio
Telefone: (32) 9 9972-0914
E-mail: Contratante
SESC
Departamento Regional Minas Gerais
CONTEUDO: o
Detalhes montagem >
LOCAL/IDENTIFICAGAO: <
Rua Curitiba, n® 561 - Centro, Belo Horizonte - MG. CEP 30.170-121 N
—
DISCIPLINA: AREA CONSTRUIDA:  ESCALA: REVISAO: E
Climatizagio 480 m? 1:1 01 s
- —
DESENHO: FASE: EMISSAO: FOLHA: _l
Eng® Otavio de Almeida Lago Executivo 14/12/2023 03-04 (&)

Direitos Autorais reservados a Airduto Ltda. Sob abrigo / conforme Art. 184, da lei N° 5.988 do Cédigo Penal.

Tam. Folha: A1 - 594x841mm
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