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ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execucdo que a empresa
contratada deverd seguir. Os servicos deverdo observar os projetos elaborados, as hormas técnicas vigentes e
procedimentos deste caderno de especificagdes.

Materiais equivalentes, caso utilizados, deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas,
métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em
embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de material com diferenca brusca de tonalidade.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas
nacionais ou internacionais pertinentes.

Este caderno de especificacdes é parte integrante dos demais documentos: projetos e termo de referéncia.

DEFINICOES PREVIAS

1. Todos os documentos se complementam tecnicamente. Na apresentacdo da proposta comercial, a empresa
concorda que todas as informacdes fornecidas sdo necessérias para a completa conclusédo do objeto,
considerando que ndo serdo aceitos pleitos caso ocorram eventuais divergéncias e/ou auséncias de
especificages.

2. Trata-se de servi¢os por regime de prego global, sendo o critério para medicdo a entrega do conjunto de
servigos, devidamente validada pela fiscalizag&o.

3. Ademais, todos os itens deverdo estar instalados para serem medidos, sendo que seu respectivo prazo de
garantia iniciado somente apds assinatura do recebimento definitivo.

4. O manual de uso e especificacdes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente
seguido. Com atencg&o especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

5. Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, locagdes etc. com relagdo aos projetos, adota-
se a disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais.
Em caso de eventuais alteragdes por erros de projeto que gerem redimensionamentos, devera ser sinalizada

a CONTRATANTE, para que tome as medidas cabiveis junto aos projetistas responsaveis.

1. MOBILIZACAO

1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.1.1  LEGISLACAO DE REFERENCIA
Norma Regulamentadora n.° 18: Condi¢des de seguranca e saude no trabalho na inddstria da construgao
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1.1.2  DESCRITIVO TECNICO

Na reunido de kickoff a contratante enviara para a contratada a relagdo de documentos aplicaveis e
necessarios, conforme orientacdo do SESMT para a devida mobilizagdo dos funcionarios.
A responsabilidade e despesas referentes a alojamento é inteiramente da empresa contratada, que deve garantir
o cumprimento de todas as Normas Trabalhistas e Técnicas, bem como exigéncias sanitarias e premissas
minimas. A contratante ira fornecer no local das atividades: banheiro, agua, energia e um espaco fisico para

armazenamento de materiais, as refeicdes ndo poderdo ser realizadas no local de servigo.

1.2 VISITA TECNICA

A Contratada devera realizar uma visita técnica para apurar dados visando conhecer as areas e sanar
possiveis dividas compatibilizando assim a execugao com o planejado.

Apos a realizagéo da visita técnica a contratada devera fornecer a contratante relatorio técnico informando
0s itens a serem compatibilizados e suas considerag@es técnicas para perfeita execugdo do escopo contratado
como pontos de drenagem, pontos de alimentacéo elétrica posi¢cbes dos equipamentos e qualquer outro item
pertinente.

2. SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

2.1 DOCUMENTACAO DE REFERENCIA

NBR 16401- 1 Instala¢es de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Projetos das Instalaces

NBR 16401- 2 Instala¢Bes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Pardmetros de conforto térmico
NBR 16401- 3 Instala¢des de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Qualidade do ar interior

NBR 7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeracéo e ar-condicionado — Requisitos

ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Resolu¢éo RE n° 09 Padrdes Referenciais de qualidade do ar
interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo.

NBR 5410 - Instalag6es Elétricas

NBR 10152 - Niveis de ruido para conforto acustico

ASHRAE - American Society of Heating and Air Conditioning Engineers

SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

2.1 INSTALACAO REDE TOMADA DE AR EXTERNO E EQUIPAMENTO

2.1.1 DESCRITIVO TECNICO

A contratada devera respeitar as normas pertinentes e manuais dos respectivos fabricantes para fornecer
e executar os servigos, e devera também seguir o projeto fornecido pela contratante. Os materiais e equipamentos
a serem instalados dever&o ser novos, de qualidade e de acordo com as ultimas revisdes dos padrdes da ABNT.

A contratada devera fornecer o equipamento de tomada de ar exterior, incluindo os dutos e acessorios,
conforme projeto e memorial descritivo. A contratada devera fornecer 3 caixas de ventilagdo (tomada de ar externo)
devera ser do fabricante de referéncia Sicflux ou Projelmec, 2 (duas) com capacidade 944 m3/h, pressao estatica
68mmca, tensado 220 trifasico, 60Hz com gavetas porta filtros G4 e 1 (uma) unidade com capacidade de 224 m3/h

pressao estatica 40 mmca, tensdo 220 trifasico, 60Hz com gavetas porta filtros G4.
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Figura 01 - llustrativa, Caixa de Ventilacdo — Tomada de Ar Externo

Local de Instalagao: Entre forro do Contact Center e varanda frontal, conforme projeto — BH/MG

Onde a expressao “Fabricante de Referéncia” foi utilizada ou se for citado marca de fabricante, deve-se
entender que os documentos graficos, detalhes e especificagbes foram elaborados com base nas informagtes
técnicas desses fabricantes, podendo o proponente, optar pelo fornecimento de componentes de outro fabricante,
de mesmo nivel de qualidade e, devem ser efetivamente equivalentes, no que se referem a aplicacéo técnica,
operacional e de desempenho.

Na proposta, ndo serdo aceitas as expressbes “de referéncia’, “recomendaveis, similares ou
equivalentes”, devendo o instalador especificar, explicitamente, as marcas e modelos ofertados. Juntamente com
a proposta, deverédo ser entregues folhas de dados e especificacdes detalhadas dos equipamentos, para submeter-

se a andlise e aprovacao, dos mesmos, pelo contratante.

2.2 INSTALACAO DAS CONDENSADORAS

2.2.1 DESCRITIVO TECNICO - SISTEMA VRF

Na unidade do Contact Center Sesc sera adotado o sistema de expansao direta do fluido refrigerante,
com a utilizacéo de equipamentos que possuem a tecnologia de fluido refrigerante variavel (VRF) e condensacgéo
a ar, permitindo a modulacgéo individual de capacidade em cada unidade interna, pela variagdo do fluxo de fluido
refrigerante, atendendo a carga térmica do sistema. O fluido refrigerante utilizado sera o R-410A, nova geracao,
ndo agredindo a camada de oz6nio.

No sistema de climatizacéo, sera instalado 1 (uma) condensadora que ira fica no fosso de iluminacéo, na
parte externa, que ira interligar as evaporadoras (unidades internas) através de um Unico par de tubulacdes
frigorificas, que serdo de cobre fosforoso, sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes, com liga C-122 com
99% de cobre, com caracteristicas conforme a Norma NBR 7541 e as derivag8es serdo conforme o padrao do
fabricante do equipamento utilizado. A tubulacao devera ter especificagdo para resistir a uma presséo limite de 50
kgf/cm2 no minimo.

Devido a variacdo de carga térmica dos ambientes, ira ocorrer de forma automatica uma variagdo na
velocidade de rotacédo do compressor, comandada pelo inversor de frequéncia (controle iverter), que ira ajustar a
capacidade da unidade condensadora. A unidade condensadora devera possuir faixa de trabalho para instalagao
das evaporadoras variando de 50% até 130%. A Contratada devera seguir todas as orientag8es conforme projeto

executivo fornecido pela Contratante, bem como todas as normas técnicas pertinentes.
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A Contatada devera fornecer todos os equipamentos, acessorios e materiais conforme projeto executivo, lista de
material e memorial descritivo, sendo novos e de qualidade, bem como a fixa¢cdo de todos os equipamentos
conforme projeto.

As tubulagBes de drenagem deverdo se dimensionadas de acordo com as normas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes e executadas em PVC com isolamento térmico, deverdo ter caimento de pelo
menos 1% na direcdo da saida. As tubulagbes deverdo ser isoladas termicamente (espessura 13mm ou maior)
para evitar danos ao forro em caso de condensacédo. Quando o evaporador, dispor de bomba de dreno, o ponto
mais alto da rede de drenagem devera ser junto ao evaporador (distancia maxima de 15cm) com caimento de
10cm para o tubo coletor geral (caso existam mais de um evaporador conectado a mesma rede de drenagem). A
tubulagéo ndo devera em hipétese nenhuma subir novamente no caminho para o ponto de saida ou formar pontos
baixos.

A condensadora VRF deverda ser do fabricante como referéncia Daikin, Carrier ou Hitachi, modelo RXQ,
capacidade de 20 HP, fluido refrigerante R410A, tensdo 220V, trifasico, 60 Hz, 100% inverter. Todo o sistema
microprocessado de controle e prote¢cdo, bem como manutengéo devera ser de acordo o memorial descritivo.

|

1

-

|

b e

Figura 02 - llustrativa, Condensadora VRF

Onde a expressdo “Fabricante de Referéncia” foi utilizada ou se for citado marca de fabricante, deve-se
entender que os documentos graficos, detalhes e especificagbes foram elaborados com base nas informagfes
técnicas desses fabricantes, podendo o proponente, optar pelo fornecimento de componentes de outro fabricante,
de mesmo nivel de qualidade e, devem ser efetivamente equivalentes, no que se referem a aplicacéo técnica,
operacional e de desempenho.

Na proposta, ndo serdo aceitas as expressdes “de referéncia’, “recomendaveis, similares ou
equivalentes”, devendo o instalador especificar, explicitamente, as marcas e modelos ofertados. Juntamente com
a proposta, deverédo ser entregues folhas de dados e especificagfes detalhadas dos equipamentos, para submeter-

se a andlise e aprovacao, dos mesmos, pelo contratante.

Local de Instalagao: Fosso de iluminacao do Contact Center Sesc, conforme projeto — BH/MG

Anexo | - Caderno de Especificacdes 5



Processo n? Folha n?

004001-05820

222 DESCRITIVO TECNICO — SISTEMA CONVENCIONAL

A contratada devera instalar 1 (uma) condensadora do sistema convencional, inverter de 18.000,00 BTUs

do fabricante Daikin, Carrier, Hitachi ou equivalente modelo 38MBQA18M5, tensdo 220V, trifasico

2.2.3  DESCRITIVO TECNICO — SISTEMA MULT SPLIT

Este sistema sera instalado no Contact Center, este sistema de ar-condicionado é o de expanséo direta,
mult split, sendo todos com condensagao a ar para atender a carga térmica necessaria. A Contratada devera seguir
as orientagdes conforme projeto e fabricante dos equipamentos, bem como o memorial descritivo. Todos os
equipamentos e materiais deverao ser novos e de boa qualidade.

O sistema mult split ird apresentar 2 (duas) unidades condensadora de 27.000 Btus.

As condensadoras de ar de 27.000 Btus deverdo ser do fabricante referéncia Carrier ou Midea, modelo
38MMBMA36M5, 220V trifasico, fluido refrigerante R410A.

A Contratada devera fixar 2 (duas) condensadoras multisplit na fachada da aréa do fosso de iluminacéo,
conforme identificado no projeto, os pontos de dreno deverdo ter caida minina de 1% em direcdo oposta ao
condicionador e posuirem isolamento para evitar condensacao. As interligacdes e alimentagfes elétricas deverao
ser com eletroduto corrugado tipo spiral flex de boa qualidade e com terminal topo box em aluminio. Seguindo
juntamente com a interligacéo frigorifica. Nos locais em que as interligacdes ficarm aparentes o eletroduto devera
ser enfitado juntamente com as interligag6es frigorificas. As tubulacgdes frigorificas deverdo ser de cobre eletrolitico
parede 79/100. As jun¢des deverdo ser executadas por soldagem ou brasagem capilar, a base de prata (minimo
15%). Devera ser utilizada méo-de-obra especializada e com pratica em tubulages de cobre, munida de todo o
ferramental necessério adequado e em bom estado.

A brasagem dos elementos devera ser executada com fluxo de gas inerte (nitrogénio) por dentro deles,
evitando a formacgdo de residuos de oxidagdo ou outras impurezas no circuito frigorifico, ou apds a soldagem
executar uma limpeza interna de todas as linhas com passagem de fluido proprio para este fim (R141B), recolhendo
0 mesmo em sua totalidade, evitando assim danos ao meio ambiente, de maneira que ndo restem entupimentos
bem como impurezas eventualmente restantes nas linhas. Estando totalmente concluidas e limpas, devera se
proceder a pressurizacdo delas para deteccdo e eliminacdo de eventuais vazamentos. Ao serem instalados os
equipamentos, antes da interligacdo das unidades que compde o sistema, deverd ser procedida a perfeita
evacuagdo das linhas, aferidas com manémetro (250 a 500 micra).

O isolamento devera ser através de tubos de espuma elastomérica de cor preta (fabricante referéncia:
Armaflex ou Isoline), com pintura de prote¢do quando instalado externamente. As tubulagdes frigorificas deverao
ser isoladas, independentes uma da outra, com tubos flexiveis elastoméricos do tipo Armaflex com espessura
minima de 19mm.

Os condutores de for¢ca e comando deverdo ser de cobre eletrolitico, tipo cabo flexivel, de boa qualidade,
classe de isolamento 750V, ndo propagador de chamas, resistentes a umidade e ao calor, com temperatura de
operacgdo ndo superior a 60°C. A bitola minima para os condutores de comando devera ser de 1,0mm? e para 0s

condutores de forga 2,5mmz=.
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Figura 03 - llustrativa, Condensadora Multi Split

A Contatada devera fornecer todos os equipamentos, acessorios e materiais conforme projeto executivo,
lista de material e memorial descritivo, sendo novos e de qualidade, bem como a fixacdo de todos os equipamentos
conforme projeto.

Onde a expressao “Fabricante de Referéncia” foi utilizada ou se for citado marca de fabricante, deve-se
entender que os documentos graficos, detalhes e especificagbes foram elaborados com base nas informagtes
técnicas desses fabricantes, podendo o proponente, optar pelo fornecimento de componentes de outro fabricante,
de mesmo nivel de qualidade e, devem ser efetivamente equivalentes, no que se referem a aplicacédo técnica,
operacional e de desempenho.

» o«

Na proposta, ndo serdo aceitas as expressoes “de referéncia”, “recomendaveis, similares ou equivalentes”,
devendo o instalador especificar, explicitamente, as marcas e modelos ofertados. Juntamente com a proposta,
deveréo ser entregues folhas de dados e especifica¢gbes detalhadas dos equipamentos, para submeter-se a andlise

e aprovagdo, dos mesmos, pelo contratante.

Local de Instalagdo: Fosso de lluminacéo — Contact Center Sesc - BH/MG

2.3 INSTALACAO DE EVAPORADORAS

231 DESCRITIVO TECNICO

No Contact Center as unidades evaporadoras (internas), trata-se de trocador de calor de tubo de cobre
ranhurado e aleta de aluminio, valvula de expanséo eletronica de controle de capacidade, ventilador interno. Dois
termistores na linha frigorifica um para liquido outro para gas. No lado do ar dois termistores um para o ar no
retorno e outro no insuflamento. As unidades possuem um filtro de ar lavavel no retorno, de facil remocéo. As
unidades evaporadoras serdo instaladas nos ambientes condicionados e deverdo apresentar as seguintes
caracteristicas técnicas: trés sensores de temperatura (retorno de ar, entrada e saida do refrigerante), placa de
controle micro processada com enderegcamento para comunicagdo em rede com a unidade condensadora e
dispositivos de controle centralizado, sistema automatico de fechamento da passagem de refrigerante sob falta de
energia parcial no circuito de alimentagdo de forca do evaporador, compativel com gas refrigerante R410A,
conectores para sincronizagéo externa, com tensdo de 12VCC para acoplamento com relés de acionamento. Estes
relés de acionamento possibilitam as funcdes de lida/desliga por pulso ou fechamento de contato, sinal de falha,

retorno automatico apds falta de energia, opcéo de acionamento pelo disjuntor.

Anexo | - Caderno de Especificacdes 7



Processo n? Folha n?

004001-05820

Deveréo ser instalados no Contact Center 5 (cinco) unidades hi wall, multisplit, sendo 3 (trés) unidades
split hiwall de 9.000 Btus e 2 (dois) split hiwall de 12.000 Btus. A contratada também deverd instalar 1 (uma)
unidade convencional hi-wall de 18.000 BTU’s. Deverao ser do fabricante referéncia Daikin, Carrier ou Hitachi ou
equivalente.

A contratada devera fornecer todos os equipamentos, materiais e acessorios de acordo com o projeto
executivo e memorial descritivo, eles deverdo ser todos novos e de qualidade, bem como a fixacdo dos

equipamentos conforme projeto.

Figura 04 - llustrativa, Evaporadora hi wall, mult split, quente frio

Local de Instalagao: Contact Center — Belo Horizonte/MG

A Contratada devera instalar também evaporadoras do modelo Cassete, VRF, conforme projeto e
memorial descritivo. Serdo 8 (oito) unidades da evaporadora Cassete, 4 vias, VRF, quente e frio com capacidade
de 2,5 HP, do fabricante Daikin, Carrier ou Hitachi, modelo FXS.

Figura 05 - llustrativa, Evaporadora, Cassete, quente frio

Local de Instalagdo: Contact Center — Belo Horizonte/MG
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3. EXAUSTAO MECANICA

ABNT NBR-16401-1/2/3: “Instalagbes de Ar-Condicionado — Sistemas centrais e unitarios”.

3.1 DESCRITIVO TECNICO

A exaustdo mecéanica é determinante para ambientes fechados, para aumentar a circulagao do ar evitando
assim o acumulo de umidade, a proliferagdo de fungos, bactérias e odores indesejados. A contratada devera
fornecer e instalar nos banheiros do Contact Center e na Copa, 0s exaustores mecénicos conforme projeto e
memorial descritivo.

No Contact Center deverdo ser instalados exaustores helicocentrifugo nos banheiros e copa, fabricante
referéncia Sicflux ou Projelmec, 4 unidades com vaz&o de ar 180 m3h, 1 unidade com vaz&o de 160 m3/h e 2

unidades com 250 m3/h.

Figura 05 - llustrativa, Exaustor heliconcentrifugo

A Contatada devera instalar também 6 (seis) unidades de insufladores de ar com capacidade de 93 m3/h

conforme projeto e memorial descritivo.

Figura 06 - llustrativa, Insuflador de ar
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4. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades
técnicas descritas neste documento deverdo ser rigorosamente seguidas, bem como os projetos fornecidos.
Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas da ABNT vigentes durante a execugdo dos servicos
prevalecerdo sobre quaisquer especificagdes técnicas exigidas, inclusive projetos.

O comissionamento e partida dos equipamentos deverao ser realizadas pelo técnico do fabricante, bem
como as operacdes de pressurizacéo das tubulagées, vacuo e carga adicional de fluido refrigerante.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste caderno de especificagdes sdo Unicos
e suficientes para a fiel execucao dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.

Durante a execucéo dos servi¢os, caso seja necessario qualquer alteragao do projeto, este sera validado

entre contratada e fiscalizacéo.
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