¢ ¢ |M"_|-.-AR INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA
~ 2 2 REPRES. Eaimihiis
SINALIZACAO DE ACORDO COM A IT-15 CBMMG SINALIZAGAO FORMAS E CORES LOCALIZAGAO PLANTA i i
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - ] FIXO EM COLUNA/PILAR EM — SAIDA DE EMERGENCIA CONFORME IT-08
—— L bbby N L SIMBOLO: RETANGULAR /
PLACA E8 R RERE o) FUNDO: VERDE PONTOS DA ROTA DE /[ S1DIE \
o} . E—
m O O a E — 3 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM EHSS'TA \ 189126/ | BRIGADA DE INCENDIO CONFORME IT-12
) BN @ BN LEGENDA : 3 COR BRANCA ESQUERDA N mm)
ALIMENTAGRO ‘#‘:4’ LLLLEL I‘N(_“,EI‘\ID‘IO L LLLL (1) ELETROBOMBA THL-18 25CV OU EQUIVALENTE — i =
_ ] \ﬂfm N | ot N | I R B O - ~ ' I ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CONFORME IT-13
= ALETAS DE VENTILACAO e — i CALCADA S ey ey e gy ey i A Y O O @ MANOMETRO (ESCALA DE 0 a 100 PSI) « L SIMBOLO: RETANGULAR FIXO NO TETO E/OU / \
TN e / \
H | e 3 - FUNDO: VERDE PAREDES EM PONTOS [ S2DE -
5 0 CCCUCCLCLECClEn (3) PRESSOSTATO (REGULAGEM DE 3a 58 PS|) 2 = j PICTOGRANA: FOTOLUMINESCENTE EM | DAROTA DE FUGA \ s ] | ALARME DE INGENDIO CONFORME 114
N (4) CILINDRO DE PRESSAO (COMP. 1,20m, @150mm) 3 COR BRANCA ESQUERDA o/
N UNIAO o ] — SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONFORME IT-15
il CAIXA FECHADA ® n L SIMBOLO: RETANGULAR VAN
. FIXO NO TETO E/OU /83
(6) REGISTRO GAVETA 3 m FUNDO: VERDE PAREDES EM PONTOS )
. - a 1 E[ PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM |\ 2521126 ) EXTINTORES CONFORME IT-16
60 (7) VALVULA DE RETENCAO ENTRADA 8 ‘j COR BRANCA DA ROTA DE FUGA ertse
QUADRO DE FORGA (MOTOR 30,0CV E OUTRA RESERVA DE 30CV, 220V, GERAL
é TRIFASICO) o ) FIXO NO TETO E/OU /f"n\ HIDRANTES E MANGOTINHOS CONFORME IT-17
5 I 5 N REF. SCHNEIDER, BPI 065-040-250 F/MANC 2.1/2" 40 CV TRIFASICO | g | S O-REANGULAR PAREDES =M PONTOS DA /s
- ~ i : ( \ ~
© = i CONTENDO SINALIZACAO DE: g m% PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM POSICIONADO DE ACORDO o) R PLANO DE INTERVENGAO DE CONFORME 711
< < a) PAINEL ENERGIZADO o COR BRANCA COM O SENTIDO A SER \ Gmm) /| INCENDIO
e b) BOMBA EM FUNCIONAMENTO © SINALIZADO. —
:DZ % ) ~ ] FIXO NO TETO E/OU — DETECCAO DE INCENDIO CONFORME IT-14
o I CALCADA | A c) FALTA DE FASE B ) SIMBOLO: RETANGULAR FIXONOTETOEIOU N
Q Y Q FUNDO: VERDE ROTA DE FUGA \
® iy d) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DA PARTIDA :
‘_ ; ) _ ] 3 - ) j PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM | POSICIONADO DEACORDO | | 0| | SEGURANGA ESTRUTURAL CONFORME 1708
s (9) REGISTRO GLOBO CHAVE GERAL 0 COR BRANCA COM O SENTIDO A SER N m)
[72] ] ] CHAVE P/ Lfij o SINALIZADO. —— NOTA.
> VAUVULA DE PE COM CRIVO — — : N _
— &, — BOMBA — @ ; FIXO NO TETO E/OU PAREDES S 1- AS MEDIDAS “ACESSO DE VIATURAS”, “SEGURANGA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO”, “COMPARTIMENTACAO
) @ SIMBOLO: RETANGULAR N\ > ) P
4, ~ BOMBA JOCKEY BC-92 S/T AV 150mm - 1.5CV OU EQUIVALENTE = L - EM PONTOS DA ROTA DE /S8 HORIZONTAL’, “COMPARTIMENTACAO VERTICAL’, “CHUVEIROS AUTOMATICOS’E “CONTROLE DE FUMACA” NAO SE
LARG CAIXA ABERTA ) Q FUNDO: VERDE [ N - ! !
‘ : ‘ 4 q = ~ . 9 % PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM FUGA POSICIONADO DE " ewe | | APLICAMAS EDIFICACOES CONSTRUIDAS ATE 01 DE JULHO DE 2005;
DIMENSOES DAS CAIXAS PARA HIDRANTE S 5 ESQUEMA DE L|GA(;AO ELETRICA P/ Xe) al COR BRANCA ’S*ESEIDN‘Z\LCISX'D%SENT'DO A \ “mm /| 2- ADETECCAO DE INCENDIO FOI CONSIDERADA CONFORME TABELA 5 DA IT-08 PARA REDUGAO DA DISTANCIA MAXIMA A
INTERNO - HI PLANTA = NN, a © : — SER PERCORRIDA. EDIFICACAO CLASSIFICADA COMO Z, DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA: 80 METROS.
PISO_ACABADO MANGUEIRA (mm) DIMENSOES DAS CAIXAS (cm) AN @ L SIMBOLO: RETANGULAR EM PONTOS DA ROTA DE FUGA / s9 N\
: 9 _ DETALHE TiPICO 3 FUNDO: VERDE L= .
2 COMP. LARG. ALTURA PROF. \B\\\ ’ g _'K_'_,J— '!\ T PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM POSICIONADO DE \ oso1oe ) CLASSIFICACAO - DECRETO ESTADUAL 46.595/14
38 15 25 75 17 N SEM ESCALA 2 [ COR BRANCA ACORDO COM O SENTIDO A NG _ . .
R S 5 ; . PISO 4/,-%\ P x\\ NOTA 3 SER SINALIZADO. mm GRUPO | OCUPAGAO | DIVISAO DESCRICAQ EXEMPLO
— = 38 2x15 60 90 17 ; NN _ . .
X - : 40;4 o = AN 9 . A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE = FIXO NO TETO E/OU . )
63 5 60 90 i ., L Yy L N S SEM PREJUIZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO » . SIMBOLO: RETANGULAR PAREDES EM PONTOS DA Ve s1o\\ J DEPOSITO | Jdh DEPOSITOS COM CARGA DE INCENDIO TODOS 0S TIPOS DE DEPOSITOS
63 2x15 80 90 17 . S AN DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, 3 R FUNDO: VERDE ROTA DE FUGA ) '
HIDRANTE INTERNO (HI) 28 2 a5 - - °| EhY ﬂ z | PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM POSICIONADO DE ACORDO | | o |
DETALHE TiPICO 63 20 60 90 17 = 3 COR BRANCA COM O SENTIDO A SER Nm) CARGA DE INCENDIO - IT 09
< SINALIZADO. —
B ~ I OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M?
SEM ESCALA DRENG OPCIONAL ALIMENTAGAO 2 ' . a1z ' 2
5 . SIMBOLO: RETANGULAR ACIMA DAS PORTAS DE /o812 J J -4 | TODOS 0s TIPOS DE DEPOSITOS 7.691,37MJ /m
Q SAIDA FUNDO: ~ VERDE SAIDA DE EMERGENCIA \ , - - : -
= MENSAGEM: "SAIDA" EM COR BRANCA \ge,ﬂ ngy/ CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
LEGENDA - HIDRANTE @@ O — RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M?
1. ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA ACIMA; — o ® ) - 2
2, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° @63 mm; +— 2 SIMBOLO: RETANGULAR // 318\\ ALTO ACIMA DE 1.200MJ/m
3. ADAPTADOR @63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO @63 mm; =) PISO ANTIDERRAPANTE 3 - VE . ]
4. MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIOES | = ENSAGEN: 'APERTE E EMPURRE" EM gﬁ;g":ggi;ggggigi \1\%/31emy’ INSTRUCOES PSCIP:
DE ENGATE RAPIDO; 6((\ O 8 — 1- TODAS AS PALAVRAS E SENTENCAS DEVEM APRESENTAR LETRAS EM CAIXA ALTA, FONTE "UNIVERSO 65" OU "HELVETICA BOLD".
5. ESGUICHO REGULAVEL 2 3" E ADAPTADOR COM DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RAPIDO, REQUINTE CONFORME O XU DIAMETRO DO TUB. - 2 08 COIGOS INICIADOS PELAS LETRAS 1 a0 v/ O B 07, REPREAENTAM RESPECTVAVENTE SINALIZAGAO DE PROBIGAD, ALERTA
6. CESTO BASCULANTE; - . " s @5(” \AO?" BOCEL i 1 5¢m 3- A COR DE SEGURANGA DEVE COBRIR, NO MIMIMO, 50% DA AREA DO SIMBOLO, EXCETO NO SIMBOLO DE PROIBIGAO, ONDE ESTE VALOR DEVE SER, NO
7. VISOR DE VIDRO TEMPERADO COM A INSCRICAO "INCENDIO"; & 0?/\ +—’ SINALIZACAO FORMAS E CORES LOCALIZACAO REPRES. | MiNIMO, DE 35%. A ESSA COR E ATRIBUIDA UMA FINALIDADE OU SIGNIFICADO ESPECIFICO DE SEGURANCA.
8. CHAVES PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO (STORZ), @63mm. ALVENARIA ’ PLANTA 4- A APLICACAO DAS CORES DE SEGURANGA SERA: VERMELHA PARA SIMBOLOS DE PROIBICAO, EMERGENCIA, IDENTIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE
REVESTIMENTO D ETAL H E "A" - I S O M ET RI CO DA CASA D E B O M BA . J— COMBATE A INCENDIO E ALARME, VERDE PARA SIMBOLOS DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO E PRETA PARA SIMBOLOS DE ALERTA E SINAIS DE PERIGO.
CORTE BRITA N° 2 INTERNO ARGAMASSA . \ N SIMBOLO: QUADRADO ONDE ESTIVEREM / "\ | 5-AS PLACAS DE SINALIZAGAO PODERAO SER CONFECCIONADAS EM CHAPAS METALICAS, EM FIBRA OU MATERIAIS SEMELHANTES, DESDE QUE
1:3 CIMENTO E AREIA DETALHE TIPICO 5 FUNDO: VERMELHO INSTALADOS ALARMES /[ E1 \ | APRESENTEM RESISTENCIA MECANICA E POSSUAM ESPESSURA SUFICIENTE PARA QUE AS IRREGULARIDADES DA SUPERFICIE DE APOIO NAO SEJAM
' SEM ESCALA w b L O PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM - 1 || TRANSFERIDAS PARA A PLACA.
LEGENDA: a COR BRANCA DE INCENDIO \\\3((30/3())0 / 6_ A SINALIZAGAO EMERGENCIA UTILIZADAS NAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO DEVE SER OBJETO DE INSPECAO PERIODICA PARA EFEITO DE
Q mm MANUTENGAO, DESDE A SIMPLES LIMPEZA ATE A SUBSTITUICAO POR OUTRA NOVA, QUANDO SUAS PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS DEIXAREM DE
@ TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CALCADA’ PINTADA NA COR VERMELHA o — PRODUZIR O EFEITO VISUAL PARA AS QUAIS FORAM DESTINADAS.
@ REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @63 mm \ N SIMBOLO: RETANGULAR J— 7_EQUIPAMENTOS QUE CONTIVEREM SINALIZAGAO DE SOLO (VER PLACA DE CODIGO E12) DEVERAO PERMANECER DESOBSTRUIDOS AO LONGO DE TODO
] Y FUNDO: VERMELHO PERIMETRO QUE DELIMITA A SINALIZAGAO ASSIM COMO TODO PERCURSO PARA O ALCANCE.
@ ADAPTADOR @63mm, R5F x ENGATE RAPIDO @63mm O . ACIMA DOS ACIONADORES / E2 \ 8_AS PLACAS DE SINALIZAGAO PODERAO TER SUAS DIMENSOES ALTERADAS DESDE QUE SEJAM RESPEITADAS SUAS PROPORGOES E OS TAMANHOS
h = = PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM MANUAIS DE ALARMES w w -
TAMPAO @63mm ENGATE RAPIDO h = altura do espelho = 18cm Q COR BRANCA U | MINIMOS ESTABELECIDOS.
@ mm b = largura do degrau = 27cm Q . MANUAIS \ 200800 /|9 ASPLACAS DE SINALIZAGAO QUANDO DO TIPO ANGULAR, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGOES CONFORME DEMONSTRADO NA FIGURA ABAIXO:
i 9 MENSAGEM: ALARME DE INCENDIO EM N tmm) R T e SR
DETALHE TIPICO DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR) 2h +b=2x18+27=63cm COR BRANCA —
. o SIMBOLO: RETANGULAR J— 10_ LEI N° 14.130, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 QUE DISPOE SOBRE A PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E PANICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DETALHE TIPICO w FUNDO: VERMELHO / \ 11_DECRETO ESTADUAL N° 44.746, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2008 - REGULAMENTO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO NAS EDIFICAGOES E
SEM ESCALA o) PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM ACIMA DOS ACIONADORES |/ E3 | | AREAS DE RISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOTA: A TAMPA DEVE ESTAR AFASTADA A 0,50m DA GUIA DO CALCADA g COR BRANCA DA BOMBA DE INCENDIO R INSTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.
3 MENSAGEM: BOMBA DE INCENDIO EM N om) S
COR BRANCA —
OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS: o , — LEGENDA PSCIP
GUARDA-CORPO w SIMBOLO: QUADRADO VAN
TUBULAR OU METALON A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm; 3 FUNDO: VERMELHO ACIMA DOS EXTINTORES | / E5 - ~
/ B) ALARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FORMULA: 5 (P:IgTOGRAI\C/IA: FOTOLUMINESCENTE EM \\300/300//’ SIMBOLO ESPECIFICACAO
. R BRANCA (mm)
CORRIMAO TUBULAR B 63cm<(2h+b)<64cm ° i E—
APOIO COM AS PONTAS CURVAS C) TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS @ ) — ! ! ABRIGO PARA EXTINTOR
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM ' 300 " . SIMBOLO: QUADRADO INDICAGAO DO ABRIGO DA| / £a : ‘
. D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA 5 FUNDO: VERMELHO ¢ ( /[ E8 \ Lo
R, PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO I . . ) 5} : _ MANGUEIRA DE INCENDIO | | <
g FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO, E 5 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM SEM HIDRANTES \ 30000 / o A ]
N 7 A g S FEITA PERPENDICULARMENTE A PROJEGAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR 3 COR BRANCA G Sk /N EXTINTOR DE POABC 4-A:40-B:C
R ESTA EDIFICAGAO ESTA DOTADA =1k c ( ) R O /|
" o 5 - 2|8 E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO. N ) —
0 CORRIMAO TUBULAR DOS SEGUINTES SISTEMAS DE LETRA - COR BRANCA <y , L SIMBOLO: QUADRADO NG PISG LOGO ABAIXO VRN ¢ .
o SOLDADO NO GUARDA-CORPO T ALTURA 30mm (MINIMO) i - A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MINIMO 15 cm. 5 FUNDO: VERMELHO N o X0 e /[ E12 7 X SUPORTE DE PISO (TRIPE) PARA EXTINTOR
PISO \ COM AS PONTAS EMBUTIDAS i E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA g - PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE COMBATE A INCENDIO \ 10001000 |
S ) o) 0,15m DE LARGURA N mm)
N S TINTORES EXTENSAO. o — i LEGENDA PSCIP
HIDRANTES A A ; ~
. SAIDA DE EMERGENCIA  — DETALHE DO DEGRAU DE ESCADA SINALIZACAO DE PROIBICAO SIMBOLO ESPECIFICACAO
ILUMINACAO DE EMERGENCIA DETALHE TiPICO REPRES
L T FIXADOR 8 SINALIZACAO DE EMERGENCIA £ SINALIZACAO FORMAS E CORES LOCALIZACAO ’ ~
Jl/» < BRIGADA DE INCENDIO 8 SEM ESCALA PLANTA EEE)Em DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
] T ALARME DE INCENDIO <|® ® D SIMBOLO: CIRCULAR _ —
S DETECGAO DE INCENDIO x| o o FUNDO-: BRANCO TODA SITUAGAO ONDE O VAN B
w PLANO DE INTERVENGAO Gl 3 PICTOGRAMA: BALDE DE AGUA SOBRE O USO DE AGUA FOR /[ P30\ Emmmm) DIRECAO FINAL DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
— 8 SEGURANGA ESTRUTURAL FUNDO - VERDE - S 5 FOGO, COR PRETO IMPROPRIO PARA s )
R i E 3 FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: EXTINGUIR O FOGO N_mm -
E N i VERMELHA — = 7 S BARRA ANTIPANICO
— w Q EM CASO DE EMERGENCIA: S I NALIZAQAO DE ALE RTA
. _
PATAMAR AFASTAMENTO MINIMO 4 cm E LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS APOIO GUARDA-CORPO E CORRIMAO
LIGUE 190 - POLICIA MILITAR - _ B B REPRES
. . | PARAFLISOS E BUGHAS DE EXPANSAC EM AGO CORRIVAC TUBLLAR SINALIZAGAO FORMAS E CORES LOCALIZAGAO | o/ ANTA
LARGURA MAXIMA 6 om FISo ; SOLDADO NO GUARDA-CORPO CHAVE ELETRICA SECUNDARIA
i q o ] ] J—
i (1) FONTE UNIVERSO 65 OU HELVETICA BOLD ‘ - GUARDA-CORPO COMAS PONTAS EMBUTIDAS < SIMBOLO: TRIANGULAR PROXIMO A INSTALAGOES | A5 \\
— < < . - [ \
@ PLACA DE SINALIZACAO nEn A ' TUBULAR OU METALON S PICTOGRAMA: RAIO EM COR PRETA OFERECEMRISCODE | | s |
- o : \ 204 )
Q GUARDA-CORPO < DETALHE "E CORRIMAO INTERMEDIARIO ol FAIXA TRIANGULAR: PRETA CHOQUE. N _mm
= é CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM NOTAS - LEGENDA PSCIP
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO TS CAS DEVERAO SER INSTALADAS COM SEM ESCALA APOIO = £t SINALIZACAO COMPLEMENTAR
SUABASE A 1,80m DO PISO ACABADO CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM 2 i A
h = . . REPRES.
g § PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGCO - 2 SINALIZAGCAO FORMAS E CORES LOCALIZACAO PLANTA SIMBOLO ESPECI F|CACAO
. = N < 2
PISO 2 2 g | w Q= T SIMBOLO: RETANGULAR — | ] i
s Q| g — Suw O | pm———— FUNDO: VERDE Ve oH N PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - SIMPLES
< © g - o T P_: Q 1 0A50 o MR MENSAGEM: "CHAVE DE SEGURANCA, EMcasoDE | ACIMA DA CHAVE DE [ \
m 9 LIGUEVW’A - CORPO\DE SOMéE\RDS - A A A S EGU RANCA \ /
= x 2 ‘ a) LIGUE 100~ POLICIAMLITAR EMERGENCIA O PORTAO FICARA DE ACESSO RAPIDO E \ 300/150 /
5 APOIO (GUARDA-CORPO) APOIO (GUARDA-CORPO) )0'\ T 8 wy 8 SEGURO PARA A BRIGADA DE INCENDIO" \ (mm) B A
OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM = . . EM COR BRANCA | ¥ PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - DUPLO
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM 5 > - SIMBOLO: RETANGULAR J—
) ) ) , PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO 7 \ s FUNDO: VERDE 7N
A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO PISO PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO 0| 2 ~ 4 5 VER DETALHE NA MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS NA ENTRADA PRINGIPAL DA /AR YT
w| = ] E ) \ ‘ ‘
LONGO DO COMPRIMENTO: = - - — - — GUARDA-CORPO o= o " 9 o SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO EDIFICACAO. 200500/ LEGENDA PSCIP
] e, SRR el e GUARDA-CORPO = e O | COMPLEMENTAR M1 EXISTENTES NA EDIFICAGAO, O TIPO DE \ (mm) /
B) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa; “ o R S D SRS TUBULAR OU METALON TUBULAR OU METALON o ” o ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGENCIA. —
C) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO; - ‘ - §| —t— SIMBOLO: RETANGULAR NAS ENTRADAS /7\ SIMBOLO ESPECI F|CA(;AO
& <
D) OS GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS, DETALHE VERTICAL PISO | 5 I} FUNDO:VERDE PRINCIPAISDOS /M2
REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS 2 < i < o GUARDA-CORPO 2 MENSAGEM: "LOTAGAO MAXIMA: XXPESSOAS | RECINTOS DE REUNIAQ \ 252126 ) Y
A . OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS E | CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM § BRANGA oo M e EMEOR IEI)\IIIEZ)::::UABIDLCI)CI(EDI\’/IOF"\IIQ%I.EJETO Ndm_/ ACIONADOR MANDAL DO SDA
E) RESISTIR A CARGAS TRANSMITIDAS POR CORRIMAOS NELAS FIXADOS OU CALCULADAS Q : L PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO e
. . - P4 N~ — / \
PARA RESISTIR A UMA FORCA HORIZONTAL DE 730 N/m APLICADA A 1,05m A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO da o S| — | SiMBOLO: RETANGULAR 7 [ oa AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
DE ALTURA, ADOTANDO-SE A CONDIGAO QUE CONDUZIR A MAIORES TENSOES; < = _ o} . \
, ¢ LONGO DO COMPRIMENTO; Su 3= 0S CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: 3 g :AUENr\lgié\g\AR?ﬁANTER ORTAABERTA" EM I'\II\IAI\I)SICPAOD%FQEA gggleTo | 3 / \
F) TER SEUS PAINEIS, LONGARINAS, BALAUSTRES E ASSEMELHADOS CALCULADOS PARA B) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200P; < = ' ’ ) 3 MENSAGEM. \\2%2“/;12)6// ) -
RESISTIR A UMA CARGA HORIZONTAL DE 1,20 KPA APLICADA A AREA BRUTA DA . o) A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AC ) — @ CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
. C) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO; s
GUARDA OU EQUIVALENTE DA QUAL FACAM PARTE; AS REACOES DEVIDAS A ESSE D) OS GUARDA.CORPOS E CORRIMAGS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS. SALIENCIAS =z o LONGO DO COMPRIMENTO; @ ] //77\\
~ . - , . = . 1 i :
CARREGAMENTO NAO PRECISAM SER ADICIONADAS AS CARGAS ESPECIFICADAS ! REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS ) - B) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa; Q ACESSO ELMNEI;D%L'?/E'T?EJ; NOULAR ONDE INDICADO EM [ M8 T BATERIAS DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME
NA ALINEA PRECEDENTE. ALVENARIA C) 0OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO; 3 j MENSAGEM: "ACESSO RESTRITO PROJETO \ \252,126/ ] ¢
i X X E) PARA AUXILIO DOS DEFICIENTES VISUAIS OS CORRIMAOS DAS ESCADAS DEVERAO SER v - ; T . : - - . - . . - ) . Xe} EM COR BRANCA (mm)
G) PARA AUXILIO DOS DEFICIENTES VISUAIS OS CORRIMAOS DAS ESCADAS DEVERAO SER ) CONTINUGS. SEM INTERRUPGAO NOS PATAMARES. PROLONGANDO.SE. SEMPRE QUE 4 . . j Y A . 4 . . Y ) . D) 0S GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS, o mm).
CONTINUOS, SEM INTERRUPGCAO NOS PATAMARES, PROLONGANDO-SE, SEMPRE QUE S, G : ) DS, NOTA: NOTA: R
FOR POSSIVEL, PELO MENOS 0,20m(vinte centimetros) DO INICIO E TERMINO DA ESCADA FOR POSSIVEL, PELO MENOS 0,20m(vinte centimetros) DO INICIO E TERMINO DA ESCADA : ) : ) REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS. DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL
’ g , COM SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE OU COM SOLUGAO O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa; O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
COM SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE OU COM SOLUGAO ALTERNATIVA. e x
DETALHE "D" - GUARDA.CORPO E CORRIMAO DETALHE "F" - GUARDA-CORPO DETALHE "G" - GUARDA-CORPO DETALHE "D" - GUARDA-CORPO E CORRIMAO i I
- - Yall X " DETALHE TIPICO
DETALHE "C" - CORRIMAO DETALHE TiPICO SEM ESCALA
DETALHE TiPICO ‘ SEM ESCALA SEM ESCALA
DETALHE TIPICO LEGENDA PSCIP
SEM ESCALA SEM ESCALA
SIMBOLO ESPECIFICACAO
TETO A
N e /"&/\ HIDRANTE SIMPLES
ALVENARIA - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Energia 110 v TETO PG "FAROL DUPLO" e TUBULACAO DE HIDRANTE
bl
(7= *\
PILAR/COLUNA © A TETO N
SINALIZAGAO DE ACORDO COM A IT-15 CBMMG e SIRENE ELETRONICA 7 e N
5 PICTOGRAMA FOTOLUMNESCENTE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA e N T ' 396mm ; [ ON ACIONADOR MANUAL DA BOMBA
_ SINALIZAGAO . CAIXA 2"X4" C/ TIPO "SIMPLES" - G . . ( (
SINALIZACAO EM TODAS AS . SIRENE ELETRONICA TAMPA C/ FURO CENTRAL //// \\ ) ]
FACES DO PILAR FIXACAO COM SILICONE [ﬂ/ = \\ o = | RESERVATORIO DE INCENDIO
BRANCA OU FITA DUPLA FACE M r — - ‘ PISO i g % %HFH%
BRANCA (FOTOLUMINESCENTE) 7 L s ' . g Q ? N LOCAL DA BOMBA DE INCENDIO
(FOTOLUMINESCENTE) . P e | LED's de \_/
VERMELHO SUPORTE P/ FIXAGAO NA ALARME — W Chava Ge T
ﬁ ) - . s ~
VERMELHO PAREDE /,\[LE R - w 5 L[ | | desligaeteste —{>’7 VALVULA DE RETENCAO
R INCENDIO ALVENARIA — < w z 198mm
hi h7 ‘ % g NOTA: Este modelo ¢ VISTA LATERAL
. ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO ‘ 2| Spanas referondal, padendo 250mm O REGISTRO DE GAVETA
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO ORGAO DE CERTIFICAGAO « . < NOTA: Este modelo & apenas i — - — TETO 5 :ﬁrr];aurbstituido por outro VISTA FRONTAL
- X CREDENCIADO PELO INMETRO i it Energia 110 v nergia 110 v : ] .
DO ORGAO DE CERTIFICAGAO 8 S| e acpno ser substiuido = 7x15mm 188mm HR( 2 REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO
CREDENCIADO PELO INMETRO 4 x \
. o >
ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO ELETRODUTO DE 0 c
ROTULO DO FABRICANTE o CREDENCIADG PELO INVIETRO ACIONADOR PeRIeRe I
z o q ©
ROTULO DO FABRICANTE ~ 3 MANUAL ] S 19mm
8 8 :C'(( ROTULO DO = *j PISO VISTA SUPORTE METALICO
o ~ - T FABRICANTE o
[ce) (@] L
- J T aQ \ACIONADOR MANUAL
— (=] +
ALETAS DE VENTILACAO ® PISO T PISO NOTAS
z s = = = A iluminagdo de emergéncia devera funcionar automaticamente sempre que faltar energia elétrica na rede.
g MEDICAO DE ILUMINAGAO MEDIGAO DE ILUMINAGAO MEDIGAO DE ILUMINAGAO As luminarias terdo as seguintes caracteristicas: 2 06/12/2021 REVISADO CONFORME NOTIFICACAO CBMMG 01/12/21
0 CAIXA EM CHAPA # 18 ~ MAXIMA ITENSIDADE =20 MINIMA INTESIDADE 3Lxa 5Lx =1 MAXIMA ITENSIDADE =20 1 - Luminarias de acrilico, refletor de ago inox, acende automaticamente na falta de energia;
0 8 ! <C 2 - Serao utilizados sistemas autdnomos, com 2 lampadas fluorescentes de 55W de poténcia cada, fluxo luminoso superior a 2000 lumens e
o PINTADA COM ESMALTE o NOTAS iluminamento superior a § lux. 1 30/11/2021 REVISADO CONFORME NOTIFICAGAO CBMMG 25/11/21
= 2 SINTETICO VERMELHO > A . ) ] 3- Autonomia minima de 1 (uma) hora;
== w - A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAO AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA DA INSTALAGAO 4 - Comutador de energia automatico, com relé;
.>< = o DESTES EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO, CONFORME DEMONSTRADO; 5 - Bateria totalmente blindada, recarregavel, com tens&o de alimentgéo de 12V; 0 16/11/2021 ATUALIZACAO DE LAYOUT PELO SESC - ANTIGO PROCESSO 19/03843
<§( § = - O MINIMO DE 3 LX: AREAS PLANAS, SEM OBSTACULOS OU EMENDAS DE CARPETES OU OUTRAS IRREGULARIDADES E EM ELEVADORES OU 6 - Carregador flutuador automatico.
Z HALL DE ENTRADA PARA O ELEVADOR. MiNIMO DE 5 LX: AREAS COM OBSTACULOS E EM ESCADAS. Obs.: - ) . L . - . ) L ~ -
PISO ACABADO L _DETALHE CONFORME A NBR 10898 1 - Para esta edificagdo foram projetados blocos auténomos (luminarias com baterias proprias), ndo necessitando de central de iluminagédo de REVISAO DATA DESCRICAO
A - i . emergéncia, em conformidade com a NBR-10.898, item 4.2.
AS LUMINARIAS TERAO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 2 - As caracteristicas acima séo para os blocos autdnomos instalados dentro da area do galpao da edificagdo em foco, cuja altura esta inferior as .
1-TIPO DE SISTEMA ‘ N REPRESENTANTES:
. janelas/ventilagdo do local.
N ) § . 2 c. . A o < 3 A) CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS. . R
B) FONTE DE ENERGIA COM CARREGADOR E CONTROLES DE SUPERVISAO. L "
PISO PISO C) SENSOR DE FALTA DE TENSAO ALTERNADA, DISPOSITIVO NECESSARIO PARA COLOCA-LA EM FUNCIONAMENTO, NO CASO DE INTERRUPCAO D ETALH E, DA I LU M I NACAO D E E M E RG E N C IA TI PO FARO L D U PLO
- - - ; - DE ALIMENTAGAO DA REDE ELETRICA DA CONCESSIONARIA OU NA FALTA DE UMA ILUMINACAO ADEQUADA. DETALH E Tl PlCO
Lo ¢ ae Dot e T Lo T P R D) AUTONOMIA MINIMA 60 MINUTOS.
S P N T S P S T 2- LUMINARIA SEM ESCALA
2 : <t e .t 4 : 2 : EE U 4 : A)IE - 16.
~ n B) LAMPADA DE LED.
INSTALACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO INSTALACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO EXTINTOR DE INCENDIO EM ABRIGO METALICO ~ PN CD:;Qggéﬁg&fp\ggfggymm. RESPONSAVEIS TECNICOS:
DETALHE DE INSTALACAO DO ALARME DE INCENDIO Jilia de Almeida  rsosetoms gior s
NA COLUNA/PILAR NA PAREDE , ' A) TIPO DE LAMPADA - LED Fon ot onase3 0300
) SEM ESCALA SEM ESCALA C) POTENCIA EM WATTS - 2 X 8W JULIA DE ALMEIDA FONSECA
SEM ESCALA SEM ESCALA D) FLUXO LUMINOSO - 250 LUMENS - CAU-MG: A47702-8
E) TEMPO DE COMUTACAO (TC): 0 S <(TC)<5 S QUADRO DE AREAS CENTRO DE DISTRIBUICAO VENDA NOVA
NOTAS - SISTEMA DE ALARME 4 - SERAO UTILIZADOS SISTEMAS AUTONOMOS DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX. \ ’ : PROJETO
- ’ ] - AREA AREA NUMERO DA A =
1. AREDE DE INFRA-ESTRUTURA PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO SERA REPRESENTADA EM PROJETO ESPECIFICO DETALHE DE |NSTALAQAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA ITEM DESCRIGAO ) DEPGSITO PRANCHA PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
2. O SISTEMA DE ALARME DEVE POSSUIR BATERIAS PROPRIAS QUE GARATAM AO SISTEMA 24h DE FUNCIONAMENTO EM REGIME DE - ) CONSTRUIDQ . eTAPA PROJETO BASICO ARQUIVO
SUPERVISAO E 15min NO REGIME DE ALARME, EM CASO DE FALTA DE ENERGIA DETALHE TIPICO 01 TERREO 3.325,82m 2.517,65m 02/04 21_02893-VCD-PB-PCI-0000-DE-0001.dwg
3. VER NO MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO, ANEXO A ESSE PROJETO, ESPECIFICACOES SOBRE O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO. SEM ESCALA 02 2° PAVIMENTO 84,91 m? - 02/04 CONTEUDO COLHA: DATA:
4. TODA REDE DE ELETRODUTOS DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DEVERA SER IDENTIFICADA COM ANES DE 2CM DE 03 2° PAVIMENTO PRATELEIRAS (2° PAVIM.) 360,00 m2 358,62 m2 02/04 GERAL 01/04 16/11/2021
LARGURA MINIMA, NA COR VERMELHA, A CADA 3M NO MAXIMO. CADA ELETRODUTO DEVE POSUIR PELO MENOS UMA IDENTIFICACAO. 3 AREA TOTAL 3.770.73m? 2.876,27 m? (AREAS 03/04) DETALHES EM GERAL
FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821
mm. EXTERNO: 1189 x 841 mm.
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