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1 5.0 36 VARIAVEL 9156
2 6.3 104 80 8320
3 6.3 33 60 1980
Ca2030 C8-20130 4 10.0 36 VARIAVEL 10360
= £11-020 5 10.0 4 VARIAVEL 8360
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PORTAO DE CORRER - PORTAO DE CORRER (mm) (m) (kg/metro) (kg)

5.0 91,56 0,154 14,10

/ \FUNDACOES / \ESTRUTURA 6.3 103 0,245 2524

ESCALA 1:100 ESCALA 1:100 10.0 187,20 0,617 115,50

PESO TOTAL 154,84
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/ \DETALHE DA ESTRUTURA

NOTAS:
/ \DETALHE DA ESTRUTURA
B OBS.: A altura dos pilares varia com 3 1. MEDIDPS EM_CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
ESCALA 1:50 o nivel do terreno, Verificar desnivel ESCALA 1:50 2 CONGRETD ESTRUTURAL FCK 20 UPA PARA PREENCHMENTO DOS BLOCOS E ESTACA E ESTRUTURA
no local antes de cortar a armagéo. 4: COBRIMENTO DAS ESTACAS: 4,00 CM
5. COBRIMENTO DA ESTRUTURA: 3,00 CM.
6. REALIZAR ESCARIFICAGAD NO CONCRETO ANTIGO PARA GARANTIR A ADERENCIA NO CONCRETO NOVO.
7. VERIFICAR AS DIMENSOES, ALINHAMENTO, ESQUADRO E POSIGAO DAS ARMADURAS "IN-LOCO".
8. ATENGRO ESPECIAL NA LIMPEZA DAS FORMAS. MOLHAR FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
PILAR (20x20 om) 9. CUIDADO ESPECIAL NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM. REALIZAR CURA DA ESTRUTURA APOS CONCRETAGEM.
10. RESPEITAR INTEGRALMENTE AS MEDIDAS DE TRESPASSE DE ARMADURAS E EMENDAS.
B“ 11. REALIZAR COMPACTAGAO DO SOLO EM CAMADAS DE 20 CM COM AUXILIO DE COMPACTADOR.
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FERRAGEM H H H H H I ‘ H H H H H BLOCO ESTRUTURAL EM CONCRETO VAZADD n 0 EMISSAD INICIAL 25/07/2022)
*}ZRZ?NJQE H ‘ H H H H . H H H H H 4‘ BLOCO PREENCHIDO DE CONCRETO 25 MPA = REVISAO DESCRIGAQ DATA VIsTO 'APROVADO
=
SOMENTE APGS A CURA DO CONCRETO = REPRESENTANTES
H H H H H H H H H H H DAS ALVENARIAS DE BLOCO CHEIO '
\oa BALIRANE PODE SER REALIZADA A OPERAGAO DE 2
H H H H H H H H H H H H REATERRO E COMPACTAGAO DO SOLO N NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE
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N2 #6.3 c/20 — 80 " DIRETORIA RESPONSAVEL : RESPONSAVEIS TECNICOS:
N2 6.3 c/20 — 80O
Profundidade minima das estocas
em 200 cm ou em solo impenetravel
ESTACA BROCA com o trade manual. DAYANNA REGINA TEOFILO
. ENG. CIVIL
CONCRETO 25 MPA 2 N1 #5.00 A CADA FIAD, CENTRO DE DISTRIBUIGAO VENDA NOVA CREAMG: 246.5711D
HORIZONTAL,_ASSENTADO > FROTETO
NA ARGAMASSA. BLOCO DE ESTRUTURAL
- ?gﬁcgz%go eTapa EXECUTIVO ARQUIVO
/™ ELEVACAO DAS PAREDES DETALHE DO BLOCO DETALHE DE ARMADRUA _ 21_02893-VCD-PE-EST-0000-DE-0001_Rev0.dwgl
> - @7 CONTEUDO FOLHA: DATA
DETALHE TIPICO - SEM ESCALA SEM ESCALA SEMESCALA
ESTRUTURA DA NOVA RAMPA DE ACESSO 01/02 25/07/2022
FORMATO A3 - INTERNO: 385 x 277 mm.

EXTERNO: 420 x 297 mm.




