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LEGENDA REVESTIMENTOS

PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES COM TINTA ACRILICA PARA PISOS COM ACABAMENTO FOSCO NA COR
BRANCA DA SUVINIL OU EQUIVALENTE;

LEGENDA CONSTRUCAO/INSTALACAO

CIRCULAGAO 2° PAVIMENTO: ASSENTAR SOLEIRA EM MARMORE BRANCO NO MESMO PADRAO EXISTENTE
NAO DEMOLIR MAIS DO QUE A AREA EXATA DA SOLEIRA.

CONSTRUGAO DA CASA DE BOMBA EM ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm.

RECOMPOSIGAO DE PISO EM CONCRETO LISO NO LOCAL ONDE A PAREDE OU OS DEGRAUS FORAM DEMOLIDOS.

CONSTRUGAO DE UMA FIADA DE BLOCO PARA AUMENTAR A ALTURA DO GUARDA CORPO DE 110cm PARA 130cm.
BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm

REPOSICAO DE PISO EM CONCRETO NO LOCAL ONDE O MURO FOI DEMOLIDO.

CONSTRUGAO EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO (fbk 12,0) 14x19x39cm.

ADMINISTRAGAO: RECOMPOSIGAO DA REGIAO COM CONTRAPISO SARRAFEADO.

CONSTRUGAO DE RAMPA EM CONCRETO - VER PROJETO ESTRUTURAL 21_02893-VCD-PE-EST-0000-DE-0000)
CONSTRUGAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO.

INSTALAGAO DE GRADE EM FERRO, 48 CM DE LARGURA PARA CANALETA SIMILAR AO EXISTENTE NO LOCAL. COR
AZUL DEL REY SUVINIL OU EQUIVALENTE

CONSTRUGAO EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DA PORTA DE ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO.

PISO EM CONCRETO VASSOURADO

CONSTRUGAO DE RAMPA EM CONCRETO fck = 25,0 MPa, TELA Q196, ACABAMENTO EQUIVALENTE AO EXISTENTE
NO LOCAL. VER DA ESTRUTURA - PROJETO ESTRUTURAL 21_02893-VCD-PE-EST-0000-DE-0000

PISO EM CONCRETO LISO COM PINTURA EPOXI COR CINZA, SUVINIL OU EQUIVALENTE

PISO PORCELANATO RETIFICADO 60X60, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: CEMENTO GRIGIO BIANCOGRES OU
EQUIVALENTE

INSTALAGAO DE FECHADURA DE SOBREPOR NO PORTAQ - MODELO STAM 701/100 OU EQUIVALENTE - COR
CINZA

PINTURA COM TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. PINTAR TODA A PAREDE ENTRE
AS ESTRUTURAS PARA QUE NAO HAJA DIFERENCIAGAO DE COR. CHAPISCAR, REBOCAR E EMASSAR ONDE
NECESSARIO.

INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DE PORTAO NO PISO, PARA QUE ELE FIQUE COM A ABERTURA
DE 1,10m E BLOQUEIE O ACESSO A ESCADA.

RECOMPOSIGCAO DO CHAPISCO NAS PAREDES EXTERNAS NOS LOCAIS ONDE HOUVE DEMOLIGCAO E APLICAGAO

DE CHAPISCO NA PARTE EXTERNA. PINTURA COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

CONSTRUGAO DE PATAMAR E RAMPA EM CONCRETO fck = 25,0 MPa, TELA Q196, ACABAMENTO EQUIVALENTE AO
EXISTENTE NO LOCAL. FAZER PISO DE PASSEIO ABAIXO COM 8CM DE ESPESSURA.

CONSTRUGAO DE RAMPA EM CONCRETO fck = 25,0 MPa, TELA Q 196,ACABAMENTO EQUIVALENTE AO EXISTENTE
NO LOCAL. FAZER PISO DE PASSEIO ABAIXO COM 8CM DE ESPESSURA.

PINTURA COM TINTA ACRILICA COR CINZA CONCRETO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. PINTAR TODA A PAREDE
ENTRE AS ESTRUTURAS PARA QUE NAO HAJA DIFERENCIAGAO DE COR. CHAPISCAR, REBOCAR E EMASSAR.

PINTURA COM TINTA ACRILICA COR SOL NASCENTE, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. PINTAR TODA A PAREDE
ENTRE AS ESTRUTURAS PARA QUE NAO HAJA DIFERENCIACAO DE COR. CHAPISCAR, REBOCAR E EMASSAR ONDE
NECESSARIO.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm). FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2444.
ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE.

INSTALAGAO CORRIMAO SIMPLES FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440. ACABAMENTO
FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

o
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PINTURA EM TINTA ACRILICA, CHAPISCAR, REBOCAR E AMASSAR COR BRANCO NEVE, REFERENCIA: PROTEGAO

TOTAL PREMIUM - DA SUVINIL OU EQUIVALENTE- INCLUSIVE LIXAR E APLICAR FUNDO
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INSTALAGAO GUARDA-CORPO COM CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN
2440. LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. ACABAMENTO
FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440
LIXAR E REFAZER PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRH
DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (21.1/2" #2.00mm) FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440.
LIXAR E REFAZER PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE
SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE .

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO
DIN 2440. ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440
LIXAR E REFAZER PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE
DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

INSTALAGAO GUARDA-CORPO COM CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN
2440. LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. ACABAMENTO
FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

INSTALAGAO GUARDA-CORPO COM CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN
2440. LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. ACABAMENTO
FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440.
LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. LIXAR E REFAZER
PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS
DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440.
LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. ACABAMENTO FOSCO
EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440.
LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. LIXAR E REFAZER
PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS
DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 244q.
LIXAR E REFAZER PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE
DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE GUARDA-CORPO FIXADO NO PISO EM TUBO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440. LIXAR E REFAZER
PONTOS DE SOLDA. INSTALAR LONGARINAS FALTANTES C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS
MONTANTES VERTICAIS. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS
DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440.
LIXAR, REFAZER PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE
DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAQ SIMPLES (@1.1/2" #2.00mm) FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 244q.
LIXAR, REFAZER PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE
DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REMOGCAO E REINSTALAGAO DE GUARDA-CORPO FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440.
LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. LIXAR, REFAZER
PONTOS DE SOLDA E ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS DE
GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO EM GUARDA-CORPO COM CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440
LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. LIXAR, REFAZER
PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS
DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440. LIXAR E REFAZER
PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS Df

GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440.
LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. LIXAR, REFAZER
PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS
DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES FIXADO NA ALVENARIA EM TUBO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440. LIXAR, REFAZER

PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS DF
GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE GUARDA-CORPO FIXADO NO PISO EM TUBO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440. LONGARINAS C/ TUBO EM
ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. LIXAR, SAOLDAR - ACABAMENTO FOSCO EM
ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE.

INSTALAGAO CORRIMAO SIMPLES FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440. ACABAMENTO
FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

INSTALAGAO GUARDA-CORPO COM CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO E NA ALVENARIA EM TUBO EM AGO
GALVANIZADO DIN 2440. LONGARINAS C/ TUBO EM ACO GALVANIZADO @1/2" SOLDADO NOS MONTANTES

VERTICAIS. ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE
GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440 ( @1.1/2" #2.00mm), FIXADO NO PISO.
LIXAR E REFAZER PONTOS DE SOLDA. REFAZER ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE
SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE .

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440 (21.1/2" #2.00mm) , FIXADO NA PAREDE .
ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

REPARO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440 (@1.1/2" #2.00mm), FIXADO NO PISO EM
TUBO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440. ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS
DEMAOS DE GALVITE. OU EQUIVALENTE.

INSTALAGAO CORRIMAO SIMPLES FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440. ACABAMENTO
FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

INSTALAGAO GUARDA-CORPO COM CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGCO GALVANIZADO DIN
2440. EXTREMIDADE DO CORRIMAO FIXADO NA ALVENARIA. LONGARINAS C/ TUBO EM AGO GALVANIZADO @1/2"
SOLDADO NOS MONTANTES VERTICAIS. ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR
SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440. ACABAMENTO FOSCO EM
ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE OU SIMILAR SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE. @1.1/2" #2.00mm

CONSTRUGAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 PARA FECHAMENTO DE VAO,
ALTURA DE 220 CM, INCLUSIVE CHAPEU DE MURO.

CONSTRUGAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 PARA GUARDA CORPO, ALTURA
DE 130 CM.
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REPARO DE CORRIMAO SIMPLES EM TUBO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440 ( @1.1/2" #2.00mm). FIXADO NA ALVENARIA E NO
PISO ACABAMENTO FOSCO EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE SOBRE DUAS DEMAOS DE GALVITE OU EQUIVALENTE.

CONSTRUGAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CANTEIRO DE JARDIM, ALTURA DH

40CM. (TRES FIADAS, SENDO UMA ENTERRADA) ACABAMENTO EM CHAPISCO COM PINTURA EM TINTA ACRILICA
COR CONCRETO SUVINIL OU EQUIVALENTE.

RECOMPOSIGAO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 15 CM fck 20 MPA, TELA Q196 EM ATERRO COMPACTADO,

&

INCLUSIVE JUNTAS

ESQUADRIAS A INSTALAR

DIMENSOES (cm)
LARGURA | ALTURA

ESPECIFICACAO QUANTIDADE

PA1

PORTA DE ACO COM BARRA ANTIPANICO.

UMA FOLHA DE ABRIR EM CHAPA METALICA DOBRADA, ESTRUTURA EM
METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO DOBRADA, COM PINTURA GRAFITE,
SEGUINDO PADRAO EXISTENTE.

100 210 01

A

VENEZIANA DE ALUMINIO VENTILADA UMA FOLHA DE ABRIR, COR GRAFITE

80 210 02

0

0
N

A

w

PORTA DE AGO, UMA FOLHA DE ABRIR EM CHAPA METALICA DOBRADA,
ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO DOBRADA, COM
PINTURA GRAFITE, SEGUINDO PADRAO EXISTENTE.

110 210 01

PA4

PORTA DE ACO, EXISTENTE. LIXAR, APLICAR GALVITE OU EQUIVALETE E PINTAR.

COR CINZA GRAFITE SUVINIL OU EVIVALENTE. 110

210 01

PATRIMONIO

$ +0,60

PA5

PORTA DE ACO EXISTENTE. RETIRAR E RECOMPOR O MARCO PARA

REINSTALAGAO. REPINTAR DE GRAFITE, SEGUINDO PADRAO EXISTENTE. 90

210 01

0
a
o

PORTA DE ACO EXISTENTE. RETIRAR BATENTE, ADEQUAR SERRALHEIRIA E
REINSTALAR COM SENTIDO DE ABERTURA INVERTIDO. REPINTAR DE GRAFITE,

SEGUINDO PADRAO EXISTENTE. INSTALAR BARRA ANTIPANICO.

100 210 01

PORTAO GRADEADO DE ACO. UMA FOLHA DE ABRIR PINTADA DE GRAFITE,

- 120
SEGUINDO PADRAO EXISTENTE.

100 01

12,5%
)

RAMPA DESCE

) T
H a
> >
o _;

PORTAO GRADEADO DE ACO. UMA FOLHA DE ABRIR PINTADA DE GRAFITE,

- 80
SEGUINDO PADRAO EXISTENTE.

100 01

JA1

VENEZIANA DE ALUMINIO VENTILADA, PEITORIL COM 200CM

100 100 01

ROJEGAO
FINAL [RAMPA
EXISJENTE

-0000-LS3-3d-AOA-€6820 |2
IVHNLNYLST OL3rodd ¥3A

AREA DE DESCARGA

$ -0,55

1000-30

MURO - DIVISA COM ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA MASCARENHAS

003

09/11/2023 ALTERAGOES APOS VISITA TECNICA NO LOCAL

002

04/03/2022 ALTERAGOES APOS VISITA TECNICA NO LOCAL / INCLUSAO DO RESERVATORIO DE ESCORVA

PORTAQ DE CORRER

001

05/02/2022 EMISSAO INICIAL

-0.55

REVISAO

DATA DESCRIGAO

~

-2
I PORTAO DE CORRER
MURO

PASSEIO

$ +1,40

|

PLANTA DE CONSTRUCAO - TERREO

1:100

3325,82m?

FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821

RUA ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CONFERIR FAIXA DE PEDESTRE EXTERIOR

NOTAS GERAIS

REPRESENTANTES:

TODOS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUE DIVERGEM COM O PROJETO APROVADO PELO CBMMG DEVEM
SER REMOVIDOS OU REALOCADOS;

LEGENDA

DEMOLIR

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER INSTALADAS A 1,80CM DO PISO OU A 2,20CM DO PISO EM CASO DE
INSTALAGAO ACIMA DA PORTA CONFORME DETALHE 01 NA PRANCHA 01/03;

REMOVER

CONSTRUIR 4

DIRETORIA RESPONSAVEL :

RESPONSAVEIS TEC/r\\u_(:(gs‘:j forma diital
Dayanna SSinado de forma digita

por Dayanna Regina Tedfilo
Regina Tedfilo

Dados: 2023.11.09 17:14:01
DAYANNA REGINA TEOFILO

AS ESPECIFICAGOES DE LIGAGAO DO SISTEMA DE ALARME, SISTEMA DE DETECGAO E DAS LUMINARIAS
ENCONTRAM-SE NO PROJETO ELETRICO;

INSTALAR

-03'00
CREA MG: 246.571/D

CENTRO DE DISTRIBUIGAO VENDA NOVA

AS LUMINARIAS DEVEM SER INSTALADAS NA ALTURA INDICADA EM PROJETO;

AS LUMINARIAS SINALIZADAS COMO "ADEQUAR" SAO EXISTENTES POREM ESTAO INSTALADAS EM ALTURA
DIFERENTE DA INDICADA E DEVEM SER REINSTALADAS NA ALTURA CORRETA,;

REALIZAR A PINTURA DE TODAS AS FAIXAS DE PEDESTRES DELIMITANDO OS FLUXOS CONFORME PROJETO

PROJETO

PROJETO ARQUITETONICO
eTaPA PROJETO EXECUTIVO

ARQUIVO
21_02893-VCD-PE-PCI-0000-DE-0002_Rev3.dwg

APROVADO. AS ESPECIFICACOES E DETALHES ENCONTRAM-SE NO PROJETO ARQUITETONICO;

AS TOMADAS DE AGUA PARA CONSUMO DEVEM TER ALTURA MINIMA DE 25CM DO CHAO DO RESERVATORIO
PARA ATENDIMENTO A RESERVA MiNIMA DE INCENDIO CONFORME DETALHADO NO PROJETO HIDRAULICO.

CONTEUDO
PLANTA DE CONSTRUCAO - TERREO
PLANTA DE CONSTRUCAO - 2° PAVIMENTO

FOLHA:

02/06

DATA:

09/11/2023

EXTERNO: 1189 x 841 mm.




		2023-11-09T17:14:01-0300
	Dayanna Regina Teófilo




