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1.  ORIENTACOES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execugéo que a empresa contratada
devera seguir. Os servicos deverdo observar além dos projetos, as normas técnicas vigentes e procedimentos

deste caderno de especificacdes.

Materiais equivalentes, caso utilizados, deverdo ser ensaiados e verificados conforme normas especificas,
métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serdo aceitos materiais fornecidos em
embalagens originais e ndo serdo aceitos lotes de material com diferenca de especificacéo, e particularidades, tais

como tonalidades, dimensdes e/ou composigao.

Os materiais equivalentes ofertados deverdo atender aos indices aqui estabelecidos e as Normas Técnicas
nacionais ou internacionais pertinentes. Este caderno de especificacbes € parte integrante dos demais
documentos: contrato, projetos, termo de referéncia, planilha de quantidades, orcamento referencial, caderno de

planejamento e caderno de eventos.

2.  DEFINIGOES PREVIAS

Este caderno de especifica¢gdes tem como objetivo complementar e descrever condi¢des técnicas executivas aos
cadernos de encargos e especificacdes das tabelas de referéncia utilizadas no orgamento. Junto as especificacdes
dos servigos estéo apresentados os codigos de cada uma das composi¢des e insumos constantes nas tabelas de
referéncia, que deverao ser consultados no caso de duvidas ndo esclarecidas no corpo principal deste documento.

Todas as composi¢fes estdo descritas neste caderno, estdo sendo detalhadas a partir das composicdes de tabelas
de referéncia a partir dos codigos de cada item.

As especificagdes dos servigos devem obrigatoriamente seguir a seguinte hierarquia de obediéncia:

a) Prioridade 01

OrientacBes deste caderno, elaboradas pelo SESC-MG.

b) Prioridade 02
Orientag¢des do caderno de especificacdes dos projetistas, anexos aos seus projetos.

c) Prioridade 03
OrientacBes dos cadernos de especificacdes e encargos SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e indices da Construgéo Civil).

d) Prioridade 04

Orientacdes dos cadernos de especificagdes e encargos de outras tabelas de referéncia.

N&o séo aceitas medi¢cdes de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverdo estar em funcionamento,
com seu respectivo prazo de garantia iniciado somente apés a entrega do recebimento definitivo.

O manual de uso e especificagcdes dos fabricantes dos materiais a serem aplicados devera ser rigorosamente

seguido. Com atengéo especial aos processos executivos, prazos de hidratacéo, testes e ensaios etc.

Em caso de eventuais divergéncias de pontos, especificacdes, loca¢cdes etc. com relacdo aos projetos, adota-se a
disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importancia em detrimento das demais. Em caso
de eventuais alteragBes por erros de projeto que gerem redimensionamentos, devera ser sinalizada a

CONTRATANTE, para que tome as medidas cabiveis junto aos projetistas responsaveis.
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3.

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGCOS

| Préprio SESC-TEC-017 SONDAGEM (PERFURAGAO DE SOLO SONDAGEM A PERCURSSAO)

EXECUCAO

Cabera a Contratada definir as instrucdes dos servicos de sondagem, apresentando Plano de Sondagem,
visando fornecer elementos técnicos e informacdes complementares para orientar a Contratante na
elaboracéo de projetos para a construcdo do reservatodrio de detencio, localizado na regido do Paineiras,

com a funcio de orientacdo e conhecimento das caracteristicas do solo da regido.

Sdo documentos de referéncia a NBR 6484 e suas atualizacdes - Solo - Sondagens de Simples

Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio.

Deverao ser submetidos a aprovacido do Contratante os critérios, calculos, desenhos, especificacoes e
outros documentos elaborados pela Contratada. Em especial, fica estabelecido que seja discutido com a
Fiscalizacdo todo critério geral a ser empregado na execucao dos servicos. A empresa devera notificar
previamente para a Fiscalizacido do dia e da hora que serd executada a sondagem, para que seja realizado

o acompanhamento das atividades e conferéncia das metragens perfuradas.

Caso, nas sondagens executadas, o impenetravel verifique-se a uma profundidade de até dois metros,
deverdo ser abertos pocos de inspecao nos locais, até a profundidade do impenetravel, visando a uma
classificacdo visual dos materiais encontrados neste solo. Devem ser utilizados os critérios de paralisacdo
estabelecidos na NBR 6484/01.

Em cada furo de sondagem deverdo ser anotadas as profundidades inicial e final de cada camada, a
presenca e a cota do lencol de agua (se ocorrer), material com excesso de umidade, material de pequena

resisténcia a penetracao, ocorréncia de mica, de matéria organica etc.

Os furos deverdo ser numerados e posicionados no terreno através de croqui. Todos os elementos
referidos, obtidos durante a inspecao, sdo anotados no Boletim de Sondagem. A medida que forem sendo

executadas as sondagens, serdo coletadas amostras para a realizacdo dos ensaios de laboratério.

Estas amostras devem ser acondicionadas convenientemente e providas de etiquetas onde constem o
nuimero do furo de sondagem e a profundidade, tomando, depois, um nlimero de registro em laboratodrio.
A coleta devera ser feita em todas as camadas que aparecerem numa secao transversal, de preferéncia
onde a inspecdo indicou maiores espessuras de camadas. Os resultados dos ensaios de laboratério

deverio constar de um “Quadro Resumo de Resultados de Ensaios”.

MEDICAO
Preco Unitéario: A medicao sera realizada por metro efetivamente perfurado no subsolo. A contratada sera

remunerada pela soma das profundidades executadas.

Préprio SESC-TEC-019 MOBILIZACAO, INST. E DESMOBILIZACAO P PARA EXECUCAO DE
SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020)

EXECUCAO
A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servicos

contratados. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizacao, no local de trabalho,
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de todos os equipamentos, mdo de obra, materiais e instalacdes necessarios a execucdo dos servicos

contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e
equipamentos do canteiro de obras, além da limpeza dos locais. Esta incluida neste item a desmobilizacdo

do pessoal

MEDICAO

Preco Unitario: 2 etapas 50% apds a mobilizacido e 50% apds a desmobilizacéo.

Préprio SESC-TEC-018 LAUDO DE SONDAGEM

EXECUCAO

As principais informacdes obtidas com este tipo de ensaio sio:

1 - Identificacdo das diferentes camadas de solo que compdem o subsolo.
2 - A classificagdo do solo a cada camada.

3 - O nivel do lencol freatico.

4 - A capacidade de carga do solo em varias profundidades.

Todos os elementos e informacdes obtidos durante a execucdo dos servicos, deverdo ser anotados em
impressos adequados através de registro fotografico, planta de referéncia das areas ensaiadas e laudos

de sondagem.
As informacoes que deverdo compor o Laudo de sondagem seguem abaixo:
a) data do inicio e do fim da sondagem;
b) numeracio do furo;
c) referéncia ao estaqueamento;
d) cota da boca do furo referido ao RN basico;
e) Indicacido quando s3o utilizadas ferramentas do avanco manual ou mecanico;
f) método de perfuracio;
g) diametro do furo e\ou do revestimento;
h) profundidades das camadas;
i) porcentagem de recuperacio dos testemunhos;
j) nivel do lencol freatico;
k) nimero de fragmentos;
1) outras indicacdes quando julgadas necessarias;
m) indicacéo, entre parénteses e nas camadas especificas, do que for considerado decapagem.

MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor apés a entrega do Laudo.
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| Préprio SESC-STE-001 PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTARES / ASBUILT

EXECUCAO

A elaboracao dos projetos de As Built devera ocorrer continuamente e simultaneamente a execucio das
obras, sobre todas as disciplinas de projetos constantes no processo licitatdrio, e essa condicdo gera a
necessidade de disponibilizacdo de equipe de projetos minima a disposicao das eventuais mudancas. O
objetivo da metodologia de execucdo continua é o de evitar a perda de registros e informacdes na

evolucao da construcao.

MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor apds a entrega do as Built.

Préprio SESC-STE-019 LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 <’AREA CONSTRUIDA <= 2000M2,
INCLUSIVE EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

EXECUCAO

E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracio da Vistoria Técnica Cautelar, conforme disposto
nos editais do SESC-MG e devidamente inserido no Termo de Referéncia de Obras. Esta Vistoria Cautelar
devera ser elaborada por profissional habilitado em Avaliacdo e Pericia Técnica, registrado no Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

E imprescindivel, para atendimento legal, a apresentacio da ART (Anotacio de Responsabilidade Técnica)
dos trabalhos, CONFORME lei federal 6.496, de 07 de dezembro de 1977. O vistoriador deve se informar
sobre as caracteristicas e finalidade da futura obra, para conhecer a complexidade de seu trabalho e para
poder responder as normais curiosidades da vizinhanca. A vistoria devera ser concluida e entregue no
prazo maximo de 15 (quinze) dias apds o término da mobilizacdo, ou a critério da FISCALIZACAO de
acordo com o porte da obra. O engenheiro fiscal do contrato receberd da empresa contratada para a
execucao da obra o Relatério de Vistoria Cautelar e seus anexos (duas copias coloridas) e atestara se ele

se encontra de acordo com as diretrizes desta instrucao.

Nos trechos de vias com implantacdo das redes de drenagem e esgoto, deverdo ser realizadas vistorias
dos trechos em conjunto com a FISCALIZACAO para definir quais os iméveis serdo objeto de vistoria
cautelar em funcao das caracteristicas de cada imdvel, presenca de trincas ou de sua proximidade com a

via.

A definicdo por parte dessa diretriz normativa de quais imdveis devem ser objeto de vistoria cautelar ndo
isenta a responsabilidade da CONTRATADA sobre quaisquer danos a outros iméveis, ficando expresso
que a contratada podera executar complementarmente vistoria cautelar que julgar necessario, sendo que

neste caso estas ndo serao objeto de medicdo e pagamento.

Devera ser apresentado croqui dos imoveis identificando o local onde foi tirada a fotografia, assim como
a indicacdo em planta de cada uma das anomalias identificada. A placa da obra, o trecho ou terreno e a
fachada do imoével deverdo ser fotografadas. A colocacido de data nas fotos é obrigatéria para que a
vistoria ndo perca seus efeitos legais. A coleta de assinaturas devera ser realizada pela CONTRATADA, e
o documento devera conter as assinaturas do engenheiro vistoriador e seu respectivo nimero de registro
no CREA. O proprietario ou inquilino também assinara a vistoria concordando com o trabalho efetuado

com rubrica em todas as paginas.
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MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor apés a entrega do Laudo de vistoria.

Préprio SESC-STE-020 CONSULTORIA TECNICA (PARECER GEOTECNICO NiVEL 3)

EXECUCAO

O Parecer Geotécnico é o relatério circunstanciado ou o esclarecimento técnico emitido por um
profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto na area de Geotecnia. O Responsavel
técnico do Parecer Geotécnico deve ser registrado no Conselho Regional de Engenharia elaborar e
apresentar um relato dos fatos apurados, sua interpretacao e suas conclusdes fundamentadas na matéria

discutida.

E imprescindivel, para atendimento legal, a apresentacio da ART (Anotacio de Responsabilidade Técnica)
dos trabalhos, CONFORME lei federal 6.496, de 07 de dezembro de 1977. O responsavel técnico deve
se informar sobre as caracteristicas e finalidade da futura obra, elaborar relatério geotécnico conceitual
em formato A4 contendo o memorial descritivo das solucdes propostas e as respectivas memorias de

calculos, elaboracao dos projetos e orcamentos para as obras geotécnicas propostas.

Estdo compostos neste item, a execucao do controle tecnolégico através de ensaios para a elaboracédo da

recomposicao da pavimentacao, onde devem ser considerados:

Determinacdes da massa especifica aparente, “in situ”, com espacamento maximo de 100 m na pista, nos
pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactacao, a profundidade do furo sera

igual a espessura da camada compactada;

Uma determinacdo do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da compactagdo, com peso

minimo da amostra de 500 g;

Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-se,
respectivamente, os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 051/94), com
espacamento maximo de 150 m de pista, sendo as amostras coletadas do material espalhado na pista,

imediatamente antes da compactacdo da camada;

Um ensaio do indice de Suporte Califérnia, de acordo com o método DNER-ME 049-94, com a energia
de compactacdo dos métodos DNER-ME 129/94 e DNER-ME 162/94 ou com energia de compactacao
do método T-180-57 da AASHTO, com espacamento maximo de 300 m de pista. Para o caso de solos

lateriticos, o material deve ser moldado logo apés a coleta da amostra, sem alteracdo da umidade da pista;

Um ensaio de compactacio segundo o método DNER-ME 48-57 (Proctor Intermediario) ou segundo T-
180- 57 da AASHTO (Proctor Modificado), para determinacido da massa especifica aparente seca maxima,
com espacamento maximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos, obedecendo sempre a
ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito etc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio
fio. As amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da

compactacao da camada;

Uma determinacdo do equivalente de areia, com espacamento de 100 m no caso de materiais ndo

lateriticos, com indice de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do que 25%.

O numero de ensaios de caracterizacdo fisica e mecanica podera ser reduzido, ou modificado, desde que

se verifique a necessidade e a homogeneidade do material, ficando a definicdo a critério da Fiscalizacao.

7-60



Processo: 006001-00413

M Caderno de Especificacoes

MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor apds a entrega dos ensaios e do parecer Geotécnico.

Préprio SESC-ADM-001 ADMINISTRAGCAO LOCAL SESC VENDA NOVA (INCLUINDO, MAS NAO SE
LIMITANDO A: ENCARREGADO GERAL; TECNICO EM EDIFICAGOES; ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO; TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO; ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ESCRITORIO,
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA, TODOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES; ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL; ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL;
BEBEDOURO PARA 80 PESSOAS; GASOLINA; EMISSAO DE ART; LOCAGAO DE VEICULO TIPO
PICAPE; LOCAGAO DE VEICULO POPULAR, COMPUTADOR E XEROX.

EXECUCAO
E de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realizacio das atividades
de administracio local e manutencao do canteiro de obras, como veiculos, telefone, medicamentos para

atendimento a primeiros socorros e outros conforme determina a NR 24.

Para os profissionais citados abaixo, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo do Sesc os curriculos

comprovando a experiéncia nas atividades fins da obra.

e Engenheiro civil de obra pleno;

e Encarregado geral de obras;

e Técnico em seguranca do trabalho;
e Auxiliar técnico em engenharia;

e Técnico de edificagbes.

Todos os curriculos deverdo ser validados pela Fiscalizacdo. A medicdo desses itens deverd ser
comprovada através de RDO’s e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela

Fiscalizacdo. Deveréo ser emitidas as ART’s e RRT’s referentes aos servigos executados.

PGR: O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) existente antes da entrada em vigéncia da

atualizacdo da NR-18 tera validade até o término da obra a que se refere.

PCMSO: Programa obrigatdrio que visa a promoc3o e preservacio da satide dos seus trabalhadores. E
parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saide dos trabalhadores,
devendo estar articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras. Toda empresa que possui
empregados pela CLT deve possuir o PCMSO, o qual deve ser atualizado anualmente e atender todos os

requisitos da NR-7.

A locacdo do veiculo popular sera utilizada para o transporte de funcionarios entre as instalacdes de

vestiarios e refeitério / canteiro de obras.

MEDICAO

Preco Unitario: Conforme evolucdo da obra, por medicdo em percentual, proporcional a execucao
financeira da obra.

Préprio SESC-REV-043 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

EXECUCAO

De acordo com a Lei 5.194/1966, a contratada assume a responsabilidade pelo fornecimento e instalacdo
de uma placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, seguindo o padrio estabelecido pelo
SESC minas, aprovado pela fiscalizacdo. Além disso, é responsavel pela manutencao da placa durante todo

o periodo de execucido da obra e instalacoes.
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e A placadeve serinstalada em um local visivel, aprovado pela contratada, de modo que as informacdes

presentes estejam legiveis ao publico. A placa deve conter as seguintes informacdes:
¢ Nome completo do profissional ou empresa responsavel pelo servico;

e Numero de registro do profissional ou empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de

Minas Gerais (Crea-MG) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR);
e Servicos que sio de responsabilidade do profissional ou empresa.

Essas informacdes sdo essenciais para identificar claramente quem esta encarregado da execucio da obra
e garantir a devida responsabilidade técnica pelos servicos prestados. A presenca da placa em local visivel
e legivel ao publico é uma exigéncia para assegurar a transparéncia e a conformidade com as

regulamentacdes vigentes, estabelecidas pela Lei 5.194/1966.

MEDICAO
Preco Unitario: As placas de obra serdo medidas por metro quadrado de placas instaladas na area
abrangente do canteiro de obra.

Préprio SESC-MOB 002 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

EXECUCAO

A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio dos servigos
contratados. Incluem-se neste servico a localizac3o, o preparo e a disponibilizacdo, no local de trabalho,
de todos os equipamentos, mdo de obra, materiais e instalagbes necessarios a execucdo dos servicos

contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcbes e
equipamentos do canteiro de obras, além da limpeza dos locais. Estd incluida neste item a desmobilizacao

do pessoal.

MEDICAO

Preco Unitario: 2 etapas 50% apds a mobilizacido e 50% apds a desmobilizacao.

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA AF_05/2018

EXECUCAO
E de responsabilidade da Contratada, a execucio das proteces necessarias, assim como a sua seguranca,

atendendo as prescricdes da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

Conforme a NR18 é obrigatéria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem
atividades da industria da construcdo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos servicos,
considerar isolamentos. E de responsabilidade da contratada impedir o acesso de terceiros dentro das

frentes de obra.

Os tapumes metdlicos, deverdo ser instalados ao entorno das edificacbes onde deverdo contemplar

aberturas e portdes e em locais definidos pela Fiscalizacao.

MEDICAO

Preco Unitario: Considerar a d&rea em metros quadrados, de tapume metalico instalado.
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| Proprio SESC-CAN-003 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO

EXECUCAO
E de responsabilidade da Contratada, a execucio das protecées necessarias, assim como a sua seguranca,
atendendo as prescricoes da NR 18 - Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

No caso em que as obras serdo internas a unidade, as telas serdo no perimetro de toda a escavacio.

Conforme a NR18 é obrigatéria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem
atividades da industria da construcdo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos servicos,
considerar isolamentos, pois a unidade estard em funcionamento. E de responsabilidade da contratada

impedir o acesso de terceiros dentro das frentes de obra.

Telas tapume: A tela de Sinalizacdo e guarda corpo, amplamente utilizada na Construcdo Civil, sdo
fabricadas em tecido de polipropileno ou em material extrusado. Sua utilizacdo mais comum é na
sinalizacdo de obras publicas e privadas podendo ser aplicada de maneira eficaz em muitas outras
finalidades. Possui protecao UV para aumentar a resisténcia do material. Caracteristica Técnica: Em toda
a extensdo da tela ha abertura nos fios para passar o vento. Largura: 1,20m - Cores: Laranja/Branca ou
toda laranja (extrusada). Sua fixacdo nos pontaletes de madeira deverd ser com pregos, arame ou cinta

plastica.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado

Préprio SESC-CAN-069 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

EXECUCAO

Mobilizacdo e desmobilizacdo de container, inclusive instalacdo e transporte com caminhdo guindauto
(Munck).

MEDICAO

Preco Unitario: 2 etapas 50% apds a mobilizacdo e 50% apds a desmobilizacao.

Préprio SESC-CAN-014 LOCAGCAO DE CONTAINER - SANITARIQ/CHUVEIRO 6,00X2,50M, 4 CHUV,
3 SANITARIOS, 1 LAVAT, E 1 MICTORIO, COM ISOLAMENTO TERMICO - CONFORME NR18

EXECUCAO

Locacdo de container com isolamento térmico, para sanitario de obra com (4) chuveiros, (3) vasos
sanitarios, (1) mictério e (1) lavatério, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,5) metros
largura e (2,5) metros altura Gtil interna, inclusive ligacbes elétricas e hidros sanitérias internas, exclusive

mobilizacdo/desmobilizacdo e ligacdes provisdrias externas.

MEDICAO

Preco Unitario: medicdo por més.
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Préprio SESC-CAN-015 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM
ISOLAMENTO TERMICO E AR-CONDICIONADO - CONFORME NR18

EXECUCAO
Locacao de container com isolamento térmico, para escritério de obra contendo ar-condicionado, com

medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,5) metros largura e (2,5) metros altura Gtil interna.

MEDICAO

Preco Unitario: medicio por més.

Préprio SESC-CAN-016 LOCACAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM
ISOLAMENTO TERMICO - CONFORME NR18

EXECUCAO

Locacao de container com isolamento térmico, para almoxarifado de obra, com medidas referenciais de

(6) metros comprimento, (2,5) metros largura e (2,5) metros altura util interna.

MEDICAO

Preco Unitario: medicao por més.

Préprio SESC-CAN-017 LOCAGAO DE CONTAINER - REFEITORIO DE OBRAS 6,00X2,50M, COM
ISOLAMENTO TERMICO - CONFORME NR18

EXECUCAO
Locacédo de container com isolamento térmico, para refeitério de obra, com medidas referenciais de (6)

metros comprimento, (2,5) metros largura e (2,5) metros altura Gtil interna.

MEDICAO

Preco Unitario: medicao por més.

Préprio SESC-CAN-073 LOCAGAO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEAVEL
(TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.

EXECUCAO
Locacdo mensal de tenda impermeavel, para utilizacdo nas frentes de obra ao ar livre de forma que proteja

os trabalhadores contra os efeitos do tempo e de outras vulnerabilidades como intempéries.

MEDICAO

Preco Unitario: medicao por metro quadrado.

Préprio SESC-CAN-074 BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO
QuiMIcO

EXECUCAO
Locacdo de banheiro quimico com reboque acoplado para transporte nas frentes de obra, contendo
suporte para sabonete liquido, lavatério com reservatério de agua, cabine de polipropileno, porta papel

higiénico, porta papel toalha, com limpeza duas vezes por semana.

MEDICAO

Preco Unitario: medicdo por més.
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| Préprio SESC-CAN-005 ADEQUAGAO CONFORME NR18 PARA ESCRITORIO DA EMPREITEIRA

EXECUCAO

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento do mobiliario e adequacgdes a seguir relacionados:
e  Mapoteca para projeto;
e Cadeira almofadada fixa sem braco;
e Armadrio de aco com duas portas;
e Mesaredonda D=1,20 m;
e Arquivo de aco com 4 gavetas;
e  Mesa escritério 2 gavetas simples;

e Instalacdo hidraulica - escritério tipo | e Il;

Instalacao elétrica - escritdrio tipo Il.

MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor apés a finalizacdo das adequacoes.

Préprio SESC-CAN-006 ADEQUAGCAO CONFORME NR18 PARA REFEITORIO

EXECUCAO

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento do mobilidrio e adequacgdes a seguir relacionados:
e  Aquecedor para 25 marmitas;
e Instalacdo hidraulica - refeitério tipo | e Il;
e Instalacao elétrica - refeitério tipo Il

MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor apos a finalizacdo das adequacoes.

Préprio SESC-CAN-007 ADEQUAGAO CONFORME NR18 PARA INSTALAGAO SANITARIA.

EXECUCAO

Sera de responsabilidade da Contratada as adequacdes a seguir relacionados:
e Instalacdo hidraulica - refeitério tipo Il;
e Instalacdo elétrica - refeitdrio tipo Il.

MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor apés a finalizacdo das adequacoes.

12-60



Processo: 006001-00413
M Caderno de Especificacoes

Préprio SESC-CAN-008 ADEQUAGAO CONFORME NR18 PARA VESTIARIO

EXECUCAO

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento do mobiliario e adequacdes a seguir relacionados:
e  Armadrio para roupas com 4 portas;

e Instalacio elétrica - refeitdrio tipo Il.

MEDICAO

Preco Unitario: pagamento de 100% do valor ap0s a finalizacdo das adequacoes.

Préprio SESC-URB-055 CONE EM PVC H= 75 CM

EXECUCAO

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento e instalacdo de cones de seguranca.

Os dispositivos de sinalizacao e alerta se aplicam a todas as obras e servicos na unidade SESC VENDA
NOVA, sendo que os problemas especificos de cada frente de servico serdo objeto de entendimento entre

a Fiscalizacdo e Contratada.

MEDICAO

Preco Unitario: medicao por unidade.

SINAPI-103697 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

EXECUCAO

Serd de responsabilidade da Contratada realizar pintura do pontalete com fundo nivelador alquidico e
pintura de acabamento com 2 demdaos de esmalte sintético. Verificar o local indicado pelo projeto para
instalacao do suporte. Realizar a escavacao no solo concretado, com a profundidade de 0,80 cm. Instalar
o suporte de madeira. Realizar o reaterro com o solo removido e aplicar o concreto em 0,30 cm, e realizar

0 acabamento.

A instalacdo devera atender ao previsto nos Manuais Brasileiros de Sinalizacdo de Transito - Sinalizacao

Vertical de Regulamentacao e Adverténcia

MEDICAO

Preco Unitario: medicao por unidade apds a verificacdo do servico executado, sendo 100% finalizado.

Préprio SESC -CAN-077 PLACA DE SINALIZAGAO E ADVERTENCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, INSTALACAO E REMOGAO PARA OUTRO LOCAL DA OBRA

EXECUCAO
Os dispositivos de sinalizacao e alerta se aplicam a todas as obras e servicos realizados nas vias do SESC
VENDA NOVA. A instalacdo deverad atender ao previsto nos Manuais Brasileiros de Sinalizacdo de

Transito - Sinalizacdo Vertical de Regulamentacao e Adverténcia.
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MEDICAO

Preco Unitario: medicdo por metro quadrado apés a verificacdo do servico executado, sendo 100%

finalizado.

Préprio SESC -SPR-028 SUPRESSAO DE ARVORE - SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M) INCLUS.
CORTE LENHA

EXECUCAO
Qualquer atividade que envolva a supressdo de vegetacdo depende de autorizacdo por parte da

Fiscalizacdo, que ird providenciar a formalizacdo do pedido e autorizacio por parte do Meio Ambiente.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade, sendo o servico 100% finalizado.

Préprio SESC -URB-040 REMOCAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE
ARVORE DE 120CM A160CM

EXECUCAO

E feita a remocio (destocamento) das raizes com o uso da retroescavadeira.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade, sendo o servigco 100% finalizado.

SINAPI - 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022

EXECUCAO
Sempre que ocorrer o aparecimento de agua nas escavacgoes, proveniente de chuvas, lencol freatico,
vazamentos em tubulacées, deve ser esgotada a vala ou a cava a fim de garantir a continuidade da obra e

a estabilidade das paredes da escavacao.

Em caso de esgotamento de valas onde é assentada a tubulacao, o bombeamento se prolonga pelo menos
até que os materiais que compdem a junta e o berco atinjam o ponto de estabilizacdo e sejam executados
os testes de qualidade. O mesmo procedimento deve ser adotado em esgotamento de cavas, onde sejam

executados servicos cuja qualidade possa ficar comprometida com a presenca de agua.

A contratada deve dispor de equipamentos, em quantidade suficiente (inclusive reserva emergencial) e

com capacidade de vazao adequada, precavendo-se, desta forma, contra paralisacdes fortuitas da obra.

MEDICAO

Preco Unitario: Por hora.

Préprio SESC-DRE-105 BARRAGEM TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) -
PADRAO SUDECAP

EXECUCAO

A barragem tipo B serd utilizada especificamente para a protecdo das obras ou da praca de trabalho
quando se tratar de vazdes mais elevadas; é constituida por sacaria preenchida com solo-cimento, na
proporcéo de 50 kg/m3 de mistura, preparada manual ou mecanicamente antes do enchimento dos sacos

de réfia.
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As barragens ser3o levantadas pelo volume geométrico, em metros cubicos (m®), a ser executado de

acordo com o projeto-tipo padronizado, conforme descrito abaixo:

Discriminacao Unidade Quantidade
Cimento kg / m3 50
Terra m3 / m3 0,966

*Quantidades aproximadas de material por metro ctbico de barragem

MEDICAO
Preco Unitario: Serd adotado para medicdo o mesmo critério de levantamento, observando-se o que foi

efetivamente executado, em m3.

SINAPI 103326 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

EXECUCAO
Para a demarcacao da alvenaria: materializacao dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das paredes

a partir dos eixos ortogonais e execucdo da primeira fiada.
Para a elevacao da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizagcdo de argamassa aplicada com
palheta, formando-se dois corddes continuos.

O pedreiro sera o responsavel pela transferéncia de eixo, marcacao, elevacio e controle da qualidade da
alvenaria estrutural e o servente serd o responsavel pelo abastecimento do posto de trabalho do pedreiro

e transporte de materiais no andar.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

Préprio SESC-VER-003 CHAPISCO RUSTICO GROSSO, COM ADIGAO DE BRITA N.1

EXECUCAO
Toda alvenaria a ser revestida, serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serao
executados com argamassa de cimento, brita e areia lavada média no traco volumétrico 1:3, em

consisténcia fluida, devendo ter espessura maxima de 5 mm.

MEDICAO

Preco Unitario: Considerar a &rea em metros quadrados.

SINAPI 87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EXECUCAO
Preparar a argamassa de emboco com cimento, cal e areia, com traco previamente determinado em funcao

das caracteristicas desejaveis para esta argamassa (trabalhabilidade, aderéncia, resisténcia a abrasio).
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MEDICAO

Preco Unitario: Considerar a &rea em metros quadrados.

Préprio SESC-REV-009 ARGAMASSA DE REGULARIZAGCAO DE PISO, ESP. 3MM A 5MM

EXECUCAO
O contrapiso devera ser efetuado com uma argamassa de consisténcia seca (farofa) no traco 1:3 (cimento

e areia) e espessura compreendida entre 20 mm e 30 mm.

A base para o recebimento do contrapiso e de qualquer outra argamassa de assentamento ou acabamento

deverd estar limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras particulas

MEDICAO

Preco Unitario: Considerar a area em metros quadrados.

SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

EXECUCAO
A tinta acrilica é aplicada para promover o acabamento do sistema de pintura. Apresenta maior

durabilidade, flexibilidade e resisténcia a agentes provenientes de intempéries.
Necessario aplicar o selador acrilico para corrigir a alcalinidade, a pulveruléncia e a absorcdo do substrato.

MEDICAO

Preco Unitario: Considerar a &rea em metros quadrados.

SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGCAO).
AF_05/2021

EXECUCAO

O servico de pintura de meio-fio é destinado a manutencdo da pintura das guias, auxiliando assim na
sinalizacdo de transito, garantindo maior seguranca para pedestre e veiculos, trazendo visibilidade as
guias, além de destacar as condicdes de limpeza das ruas. Sera utilizado cal hidratada com fixador, para

que haja durabilidade na pintura.

MEDICAO

Preco Unitario: Considerar metro linear.

SBC 022151 RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES C/ REAPROVEITAMENTO

EXECUCAO
Remocao de pavimento em nas vias do SESC MINAS. Estdo incluidos neste item, os pavimentos em

logradouros, constituidos por pedra irregular.

Os elementos constituintes do pavimento deverdo ser removidos através de métodos manuais, com o uso

de ferramentas apropriadas ao desmonte.

O reaproveitamento devera ser total, e os materiais provenientes do desmonte deverio ser estocados em

locais indicados pela FISCALIZACAO.
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Deverdo ser removidos os materiais granulares que envolvem as pecas retiradas, deixando-as limpas para

posterior reutilizacio.

Todo o material proveniente da remocao devera ser estocado em local adequado e a ser definido em
conjunto com a Fiscalizacdo. Ndo serd permitida a permanéncia de entulhos nos locais/regides que
possam provocar a obstrucdo do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como dificultar o transito

e a seguranca dos funcionarios e usuarios.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado (reaproveitado 2x).

Préprio SESC-SPR-012 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

EXECUCAO

Demolicado de estrutura de concreto armado, utilizando martelete pneumatico.

Todo o material proveniente da demolicdo serd removido e/ou estocado em local adequado e a ser
definido em conjunto com a Fiscalizacdo. Nao serd permitida a permanéncia de entulhos nos
locais/regides que possam provocar a obstrucao do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como

dificultar o transito e a seguranca dos funcionarios e usuarios.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

SINAPI 97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EXECUCAO
Execucdo de demolicao de alvenarias de qualquer tipo de bloco conforme projeto executivo. Demolir as

alvenarias apontadas no projeto, no horario adequado conforme combinado com a fiscalizacao.

Todo o material proveniente da demolicdo serd removido e/ou estocado em local adequado e a ser
definido em conjunto com a Fiscalizacdo. Ndo serd permitida a permanéncia de entulhos nos
locais/regides que possam provocar a obstrucao do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como

dificultar o transito e a seguranca dos funcionarios e usuarios.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

SINAPI 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

EXECUCAO

A realizacdo dos furos na alvenaria serd executada de forma manual, obedecendo aos didametros
relacionados nos projetos.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.
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| SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

EXECUCAO
A limpeza manual consiste no corte e remocao de toda a vegetacio (capim ou erva que seja considerado
inconveniente, removendo as raizes da camada superficial do terreno, apenas com o emprego de

ferramentas manuais.

Todo o material proveniente da limpeza serd removido e/ou estocado em local adequado e a ser definido
em conjunto com a Fiscalizacdo. Ndo sera permitida a permanéncia de entulhos nos locais/regides que
possam provocar a obstrucio do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como dificultar o transito

e a seguranca dos funcionarios e usuarios. Nio é permitida a queima do material em referéncia.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

Préprio SESC-SPR-008 Cépia da SETOP (DEM-PIS-015) - PEMOLICAO DE PISO DE PEDRAS
(MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, LAGOA SANTA, SAO TOME), INCLUSIVE AFASTAMENTO

EXECUCAO

Os pisos em pedra deverao ser demolidos conforme indicacdo em projeto e por parte da Fiscalizacdo.
Todo o material proveniente da demolicdo serd removido e/ou estocado em local adequado e a ser
definido em conjunto com a Fiscalizacdo. Nao serd permitida a permanéncia de entulhos nos
locais/regides que possam provocar a obstrucao do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como

dificultar o transito e a seguranca dos funcionarios e usudrios.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

Préprio SESC-SER-038 REMOCAO DE GUARDA CORPO / CORRIMAO DE FORMA MANUAL - COM
REAPROVEITAMENTO

EXECUCAO

Os guarda-corpo e corrimdos indicados em projeto e pela Fiscalizacdo deverao ser removidos tendo em
vista ndo atender as normas atuais ou necessidade adequacdes. Em virtude do funcionamento da unidade
e seguranca dos usuarios, a medida que vao sendo removidos os lances de guarda-corpo, novos lances
com o novo guarda-corpo e corrimao ja deverao ser instalados. Em hipétese alguma devera ser permitida
0 acesso de pessoas quando da retirada do guarda-corpo para instalacdo de novo. Caso identificada a
necessidade de sinalizacdo de seguranca, a Contratada sera responsavel pela comunicacio para com a

Fiscalizacado, tomando os cuidados necessarios para controle de acesso e do trafego de pessoas no local.

O reaproveitamento devera ser indicado pela Fiscalizacao.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.
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| Préprio SESC-URB-039 RETIRADA DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO

EXECUCAO
Compreendera a retirada dos meios-fios e sua disposicdo em local adequado e a ser definido em conjunto
com a Fiscalizacdo. Ndo serd permitida a permanéncia das pecas em locais que possam provocar a

obstrucdes ou dificultar o transito e a seguranca dos funcionarios e usuarios.
Serao empregadas ferramentas manuais, tais como: alavanca, pas, picaretas.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

Préprio SESC-SPR-014 REMOCAO MANUAL DE TERRA E VEGETACAO BAIXA (JARDINEIRA),
INCLUINDO CARGA EM CACAMBA.

EXECUCAO
O servico compreenderd na retirada de solo e vegetacdo de jardineira e sua disposicdo em cacambas, em

local adequado e a ser definido em conjunto com a Fiscalizacao.
Serdo empregadas ferramentas manuais, tais como: alavanca, pas, picaretas.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro clubico executado.

Préprio SESC-SPR-056 DEMOLIGAO DE GUIA DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

EXECUCAO
Execucdo de demolicdo de guia de concreto conforme projeto executivo, de forma mecanizada utilizando

martelete, sem reaproveitamento.

Todo o material proveniente da demolicdo serd removido e/ou estocado em local adequado e a ser
definido em conjunto com a Fiscalizacdo. Nao serd permitida a permanéncia de entulhos nos
locais/regides que possam provocar a obstrucao do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como

dificultar o transito e a seguranca dos funcionarios e usuarios.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021.

EXECUCAO
As valas deverao ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e executadas em
caixio (talude vertical), a partir dos pontos de lancamento ou de pontos onde seja vidvel o seu

esgotamento por gravidade, caso ocorra presenca de dgua durante a escavacao.

Os trechos a serem escavados deverao ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condicdes
de circulacdo e seguranca para todos os funciondrios, pedestres e para o transito de um modo geral. As

valas escavadas serdo protegidas contra infiltracdo de dguas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho
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para remover sedimentos de erosdes e desbarrancamentos inerentes as acoes das chuvas.

Antes de se iniciar os servicos de escavacido a Contratada devera solicitar a Fiscalizacdo, os cadastros de
redes de 4gua, esgoto, energia elétrica, gas, telefonia, transmissdo de dados e sinalizacdo de trafego, a fim
de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas no cadastramento apresentado,

visando evitar danos a estas instalacoes.

Antes do inicio da escavacao devera ser promovida a limpeza da drea com a retirada de entulhos, tocos e
raizes. Os servicos de escavacdo de valas e obedecerdo ao disposto nesta especificacdo quanto a
execucao, tipos de materiais escavados, esgotamento, escoramento e reaterro. A demarcacido e o
acompanhamento dos servicos devem ser autorizados pela Fiscalizacdo. Atencio especial deve ser dada
as valas proximas a obras ja existentes, com criterioso acompanhamento das diversas etapas de execucao,

a fim de que seja possivel adotar, quando necessario, as medidas cabiveis de protecio.
Para escavacao manual com descarga lateral considerar:

e Serdo empregadas ferramentas manuais, tais como: alavanca, pas, picaretas;

e Depésito do material escavado ao lado da vala;

¢ Afastamento do material para alivio de sobrecarga nos bordos;

¢ Esgotamento quando necessario.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

SINAPI 90084 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

EXECUCAO
O tipo de escavacdo considerado nesta composicdo € a de vala, ou seja, uma escavacdo que tem

comprimento mais expressivo que a largura.

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de montante e jusante.
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte

forma:
o CHP: considera o tempo em que o equipamento de escavacdo esta escavando a vala;

e CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacdo estd parado por falta de frente

(exemplos: espera para execucao de contencio, espera pelo assentamento de tubo).

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.
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SINAPI 101576 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE0 A 1,5
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

EXECUCAO
De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da escavacao (de O até 1,5 metros), a critério da

FISCALIZACAO, podem e devem ser utilizados os escoramentos compostos neste orcamento.

Os taludes das escavacoes de profundidade superior a 1,5 m, devem ser escorados, conforme previsto

em norma, assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 101578 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M
A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

EXECUCAO
De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da escavacéo (de 1,5 até 3,0 metros), a critério da

FISCALIZACAO, podem e devem ser utilizados os escoramentos compostos neste orcamento.

Os taludes das escavacdes de profundidade superior a 1,5 m, devem ser escorados, conforme previsto

em norma, assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SBC 012003 ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m

EXECUCAO
Confeccdo de escada de madeira para acesso as valas, conforme a natureza do terreno e a profundidade

da escavacao.

As Escadas de Madeira deverao ser confeccionadas em madeira selecionada e tratada, o que as tornam

resistentes e seguras.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

EXECUCAO
Em todos os locais onde ocorrerem escavacdes necessarios a implantacdo das obras de drenagem, devera

ser realizado o preparo da vala para execucdo das etapas posteriores.

O terreno devera estar compactado por compactadores manuais, placa vibratéria ou compactador de
impacto para garantir o grau de compactacao satisfatdrio e a uniformidade de apoio na execucao do berco,

conforme autorizacdo por parte da fiscalizacao da obra.
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MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

Préprio SESC-URB-016 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE

EXECUCAO
A regularizacdo e/ou compactacao de terreno deverd ser realizada com a utilizacdo de equipamentos

manuais, escolhidos em funcio da area e do tipo de solo a ser trabalhado.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUCAO
O concreto do berco sera constituido por cimento Portland comum (NBR 16697), agregados (NBR 7211)
e agua. A composicao volumétrica da mistura devera ser de 1:4,5:4,5, cimento, areia e brita, devendo ser

alcancado o FCK minimo de 10 MPa.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

Préprio SESC-HID-193 FORMA PARA BERCO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

EXECUCAO

Confeccdo de forma para berco em madeira.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUCAO

Utilizar o volume necessario para execucdo do traco apresentado para que seja atingida a resisténcia
caracteristica de 15 MPa aos 28 dias de idade. Deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traco
ajustado em funcdo da natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais efetivamente disponiveis

na regido da obra. Considerar:
- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média - areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta
para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia, proceder previamente ao seu

peneiramento.
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- Brita 1 - agregado graido com dimensdo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma ABNT
NBR 7211;

- Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o equipamento e opera-lo;

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

Préprio SESC-DRE-015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL- SERIE NORMAL, DN 300 MM, INCLUSIVE CONEXOES

EXECUCAO

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar uniforme e regularizado.

e Transportar, o tubo para dentro da vala, com cuidado para ni3o danificar a peca (deve-se impedir o

arrasto dos tubos no solo);
e Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;
o Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel;

e Apds o posicionamento correto da ponta do tubo a ser acoplado junto a bolsa do tubo ja assentado,

realizar o encaixe, empurrando o tubo e deixando folga adequada para permitir pequenos movimentos;
e Deve-se verificar o alinhamento da tubulacio;

¢ O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferéncia, no sentido das pontas dos tubos para as
bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada

a ponta do tubo subsequente.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 92219 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE A(ISUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

EXECUCAO

Para a execucdo da instalacdo do tubo de concreto @ 400 mm, deverdo ser obedecidos os seguintes

critérios:

e O terreno devera estar compactado mecanicamente por compactadores manuais, placa vibratéria ou
compactador de impacto para garantir o grau de compactacao satisfatorio e a uniformidade de apoio na

execucdo do berco.

e A execucao da porcdo inferior do berco deve ser feita até se atingir a linha correspondente a geratriz
inferior dos tubos vibrando o concreto mecanicamente. Quando existir solo com baixa capacidade de
suporte no terreno de fundacdo o berco deve ser executado sobre um enrocamento de pedra de mao

jogada, ou atender a solucdo especificada no projeto. Neste caso, a Fiscalizacdo devera ser comunicada.
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e Serd feita a instalacdo dos tubos sobre a porcdo superior do berco, tdo logo o concreto utilizado
apresente resisténcia suficiente. Se necessario, utilizar guias ou calcos de madeira ou de concreto pré-

moldado para fixar os tubos na posicio correta. Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicacio.
e Inclinacdo dos dispositivos deve estar entre 0,4 % e 5 %.

e A complementacdo da concretagem do berco, apds a instalacdo dos tubos devera ser executada

vibrando o concreto mecanicamente.

e Opcionalmente, o berco pode ser fundido em uma sé etapa, com o tubo ja assentado sobre guias

transversais de concreto pré-moldados (2 guias por tubo).

e Caso ocorra deslocamento do eixo do bueiro do leito natural, executar o preenchimento da vala com
pedra de méo para proporcionar o fluxo das aguas, de infiltracdo ou remanescentes, da canalizacdo do
talvegue. A declividade longitudinal do bueiro deve ser continua e somente em condicdes excepcionais

permitir descontinuidades no perfil dos bueiros.

e Retirar as formas laterais ao berco, apds a cura do concreto e proceder o rejuntamento dos tubos

internamente (porcéo inferior) e externamente (porcdo superior).

e Execucdo do reaterro, preferencialmente com o préprio material escavado, desde que este seja de boa
qualidade. Caso nao seja, importar material selecionado. A compactacdo do material de reaterro deve ser
executada em camadas individuais de no maximo 15 cm de espessura, por meio de "sapos mecanicos",

placas vibratorias.

e Especial atencao deve ser dada a compactacao junto as paredes dos tubos. O reaterro deve prosseguir

até se atingir uma espessura de, no minimo, 60 cm acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro,

seguindo as tabelas a seguir.

e A Fiscalizacao devera ser comunicada da aquisicao de novos lotes de tubos de concreto. Nao serdo
aceitos tubos com trincas, rachaduras ou qualquer outra patologia.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 92221 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AC’SUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

EXECUCAO

Deverao ser obedecidos os mesmos critérios de execucdo do item 10.1.2.12, sendo utilizado o tubo de

concreto @ 600 mm.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.
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SINAPI 92223 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

EXECUCAO

Deverdo ser obedecidos os mesmos critérios de execucdo do item 10.1.2.12, sendo utilizado o tubo de

concreto @ 800 mm.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 90728 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

EXECUCAO
Os tubos serao rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulagio, a fim de garantir a

sua estanqueidade.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 90732 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

EXECUCAO
Os tubos de @ 600 mm serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacio, a fim de garantir a

sua estanqueidade.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 102265 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

EXECUCAO
Os tubos de @ 800 mm serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacio, a fim de garantir a

sua estanqueidade.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.
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Préprio SESC-URB-056 REMOCAO DE ESCORAMENTO VALAS H=1,60m

EXECUCAO

A remocio do escoramento devera ser realizada de forma manual.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016

EXECUCAO

O reaterro de vala serd executado, sempre que possivel, com o mesmo material removido da vala,
utilizando-se equipamento compativel com a largura da vala. Os solos e materiais empregados como
aterro ou reaterro serdo descarregados na area de trabalho ou no interior da vala, apds a liberacdo e

autorizagao da Fiscalizacao.
Para o reaterro compactado das valas devera ser procedido o seguinte:

¢ Os aterros ou reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados manual ou
mecanicamente, sobre a rede tubular construida, somente apds a liberacdo da Fiscalizacdo, para assegurar

o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servicos;

¢ Os aterros serdo espalhados e regularizados com o auxilio de ferramentas manuais. Na operacao serdo
removidos galhos, matacdes, entulhos e demais rejeitos indesejaveis ao bom desempenho do reaterro da

vala;

¢ Os fundos de valas deverdo ser regularizados e fortemente compactados utilizando-se compactadores

de solos do tipo placa;

e As camadas soltas deverdo apresentar espessura maxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 %
a 95 %, conforme NBR 5681.

O reaterro em redes tubulares de concreto, até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, devera ser
executado manualmente com soquetes leves, devendo ser apiloado, sem controle do grau de

compactacao.

No entorno dos pocos de visita e redes de drenagem pluvial executadas, a compactacdo serd realizada
com compactadores de placa vibratéria, executando-se as passadas suficientes a compacidade exigida em
projeto e orientada pela Fiscalizacdo. No entorno das caixas de boca de lobo os cuidados serdo os
mesmos, utilizando para compactacdo manual ferramentas informais, devido ao pequeno espaco entre o

corte e a parede da caixa.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.
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SINAPI 96399 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE
PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO

A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluida, limpa,

desempenada e sem excessos de umidade.
A escavadeira distribui e acomoda de forma uniforme o rachao até atingir a espessura prevista em projeto.

Posterior ao espalhamento do racho, executa-se o travamento e acabamento da camada utilizando-se o
rolo compactador pé de carneiro e o rolo compactador liso vibratério, na quantidade de fechas prevista
em projeto. Esta composicao refere-se tanto a construcdo como a reconstrucio de bases e sub-bases para

pavimentacdo.

Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao, considerou-se a execucao de camadas com 40 cm

de espessura.

Devera ser comunicada a Fiscalizacao, o plano de recomposicdo de base e sub-base. Ndo serdo liberados

trechos superiores a 10 metros.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

Préprio SESC-TEC-21 TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS

EXECUCAO

A verificacdo da estanqueidade das tubulacdes deverd obedecer as prescricoes do item 6.3.3 da NBR
5626.

e Procedimento - A tubulacido a ser ensaiada deverd estar convenientemente limpa, cheia de agua fria

(+20°C) e sem nenhum bols3o de ar no seu interior;
e Instalar a bomba no ponto de utilizacdo e injetar dgua sob pressao, lentamente;

e A pressdo maxima a ser alcancada devera ter um valor correspondente a 1,5 vezes a maxima pressao

estatica prevista em projeto para a respectiva secdo em teste;

e Atingindo esse valor as tubulacdes devem ser inspecionadas visualmente, bem como deve ser observada
eventual queda de pressdo no manémetro. Se apds o periodo de 1 hora ndo for detectado nenhum ponto

de vazamento, a tubulacdo podera ser considerada estanque;

e Caso ocorram pontos de vazamento, os mesmos deverdo ser assinalados, corrigidos e novamente

testados conforme descrito nos itens anteriores.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.
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| SBC 000128 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

EXECUCAO

Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua os niveis de resisténcia

adequados é preciso realizar a retirada de amostras de corpo de prova para testes.

Esses ensaios sao regidos pela ABNT NBR 5738, onde estio descritos os procedimentos para moldagem,

cura de corpos de prova, retirada de moldes e transporte dos corpos de provas.

A cada caminh3o de concreto recebido na obra, devem ser retiradas amostras e moldagem do corpo de
prova para realizacdo do ensaio de resisténcia a compressao. Esse ensaio é realizado em laboratério por
meio do ensaio de compressao axial. Para que o ensaio seja realizado corretamente, é preciso se atentar

ao nivelamento do corpo de prova.
A realizacdo da moldagem do corpo de prova devera ser acompanhada pela Fiscalizacao.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

SINAPI 100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

EXECUCAO
Nas superficies planas, quando solicitado em projeto ou pela Fiscalizagao, o terreno devera receber, apds
a compactacdo um lastro de brita 3, com espessura de 10 cm, compactada, para evitar movimentagdo no

solo.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

Préprio SESC-DRE-098 CX PASSAGEM/INSPEGCAO PRE FABRICADA CONCRETO 0,6X0,6X0,5
(CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE ACO

EXECUCAO
A caixa de passagem com grelha de aco destina-se permitir a inspecdo, limpeza e desobstrucdo das

canalizacdes. E uma caixa de inspecio com apenas uma entrada e uma saida.
As dimensdes das caixas, constantes da planilha e tabela de precos, referem-se as suas medidas internas.

As caixas deverao ser executadas, segundo o alinhamento indicado no projeto, em terreno regularizado e
compactado, sendo que as suas dimensdes (largura x profundidade) obedecerio as indicacdes de projeto.

As tampas deverao ficar rigorosamente niveladas com o piso adjacente.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

28-60


http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/15030/material/NBR%205738%20-%2015_aula.pdf

Processo: 006001-00413
M Caderno de Especificacoes

Préprio SESC-DRE-101 ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO TIJOLO MACICO
0,6X0,6 (CXL)

EXECUCAO

O alteamento para execucio de caixa de passagem sera realizado com tijolos macicos (0,5x0,10x0,20).

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-DRE-084 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM

EXECUCAO

Trata-se de pocos de visita que ndo possuem dispositivo de queda interno (rampa), implantados nas redes
tubulares de aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo as bocas de lobo, mudancas de direcao,
declividade e didmetro de um trecho para outro e permitir a inspecao e limpeza da tubulacido, devendo

por isso, serem instalados conforme descrito em projeto.

Todos os pocos de visita serdo vedados com tampdes articulados conforme descrito nas composicoes. Os

tampoes serao fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou cAmara de acesso, ao nivel da via.

Sobre as paredes laterais dos pocos de visita localizados em cima do pavimento devem ser colocadas lajes
de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem de carga do tipo TB-
45, Deve ser fundida na laje uma tampa circular de didametro @ 0,600 mm, de ferro ductil, articulada até
110°, com travamento automatico e junta elastica em polietileno, classe 400 kN. Deve ser deixado rebaixo

suficiente para execucao do pavimento.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Proprio SESC-DRE-100 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 800 MM

EXECUCAO

Trata-se de pocos de visita que ndo possuem dispositivo de queda interno (rampa), implantados nas redes
tubulares de aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo as bocas de lobo, mudancas de direcio,
declividade e didmetro de um trecho para outro e permitir a inspecao e limpeza da tubulacido, devendo

por isso, serem instalados conforme descrito em projeto.

Todos os pocos de visita serdo vedados com tampodes articulados conforme descrito nas composicoes. Os

tampoes serao fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou cAmara de acesso, ao nivel da via.

Sobre as paredes laterais dos pocos de visita localizados em cima do pavimento devem ser colocadas lajes
de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem de carga do tipo TB-
45, Deve ser fundida na laje uma tampa circular de diametro @ 0,600 mm, de ferro ductil, articulada até
110°, com travamento automatico e junta elastica em polietileno, classe 400 kN. Deve ser deixado rebaixo

suficiente para execucao do pavimento.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.
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| Préprio SESC-DRE-099 POCO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 600 MM

EXECUCAO

Trata-se de pocos de visita que possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura maxima
de 50 cm, implantados nas redes tubulares de aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo as bocas de
lobo, mudancas de direcao, declividade e diametro de um trecho para outro e permitir a inspecio e limpeza

da tubulacio, devendo por isso, serem instalados conforme descrito em projeto.

Todos os pocos de visita serdo vedados com tampdes articulados conforme descrito nas composicoes. Os

tampoes serio fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou cAmara de acesso, ao nivel da via.

Sobre as paredes laterais dos pocos de visita localizados em cima do pavimento devem ser colocadas lajes
de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem de carga do tipo TB-
45, Deve ser fundida na laje uma tampa circular de didmetro @ 0,600 mm, de ferro ductil, articulada até
110°, com travamento automatico e junta elastica em polietileno, classe 400 kN. Deve ser deixado rebaixo

suficiente para execucao do pavimento.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-DRE-085 POCO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM

EXECUCAO

Trata-se de sdo pocos de visita que possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura
maxima de 100 cm, implantados nas redes tubulares de aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo as
bocas de lobo, mudancas de direcio, declividade e didametro de um trecho para outro e permitir a inspecao

e limpeza da tubulacido, devendo por isso, serem instalados conforme descrito em projeto.

Todos os pocos de visita serdo vedados com tampdes articulados conforme descrito nas composicdes. Os

tampodes serao fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou camara de acesso, ao nivel da via.

Sobre as paredes laterais dos pocos de visita localizados em cima do pavimento devem ser colocadas lajes
de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem de carga do tipo TB-
45, Deve ser fundida na laje uma tampa circular de didmetro @ 0,600 mm, de ferro ductil, articulada até
110°, com travamento automatico e junta elastica em polietileno, classe 400 kN. Deve ser deixado rebaixo

suficiente para execucdo do pavimento.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-DRE-086 CHAMINE DE POCO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL
CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM ACO CA 25

EXECUCAO
Trata-se de chaminé de poco de visita, construido com tubos em anéis de concreto tendo a finalidade de
permitir o acesso a camara de trabalho do poco de visita, para manutencao e limpeza das redes tubulares.

Terd sempre a forma circular com didmetro interno de 80 cm (oitenta centimetros).
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A chaminé tipo B serd executada com tubos ou anéis pré-moldados de concreto, macho-fémea, didmetro
800 mm, assentados com argamassa 1:3. Para se obter a altura de projeto, o tltimo tubo assentado podera

ser cortado e arrematado com argamassa 1:3.

Para se evitar o corte do tubo podera ser executada um anel complementar pré-moldado de concreto

com altura tal que, apds o assentamento dos anéis ou tubos, seja obtido a altura especificada.

Os tubos de concreto deverao ser de concreto pré-moldado, macho-fémea, classe PA-1, diametro 800
mm e produzidos conforme a especificacio NBR 8890. Também poderdo ser empregados anéis de

concreto pré-moldados, desde que atendam esta especificacao.

MEDICAO

Preco Unitario: As chaminés de pocos de visita serio medidas em metros (m), pelo comprimento a ser
executado, compreendido pelo topo da laje superior da camara de trabalho e a face inferior da laje de
reducao.

Préprio SESC-DRE-087 TAMPAO DE POCO DE VISITA EM FERRO FUNDIDO NODULAR

EXECUCAO

O tampao devera ser constituido de ferro fundido ductil classe D400, circular, didmetro nominal de 600
mm, com tampa articulada por rétula, constituido de tampa e telar, fabricado em conformidade com a
ABNT NBR 10160, apresentando textura compacta e granulacdo homogénea, seguindo ainda as seguintes

caracteristicas:
e Classe 400 - Grupo 4, resisténcia minima 400 KN (trafego pesado) para utilizacdo em rua e calcada;

e Articulacao por rétula com abertura de 110° e bloqueio de seguranca a 90°; para impedir fechamento
acidental. Nao sera permitida articulacdo por pinos, grampos e/ou parafusos, nem a fixacao por solda. A
articulacdo deve assegurar o apoio integral da tampa no telar, mantendo a estabilidade vertical e

horizontal do conjunto sob trafego;
e Superficie metdlica antiderrapante.

A contratada devera demonstrar ter um sistema de controle de rastreabilidade das pecas e registros de

ensaios dos tampdes (nodularidade e de carga).

Caso o fabricante nao consiga comprovar a realizacado destes, a Fiscalizacio exigird a execucdo dos ensaios
descritos na ABNT NBR 10160.

As pecas, mesmo aprovadas, que apresentarem defeito durante os 06 (seis) primeiros meses de uso

deverao ser repostas sem qualquer 6nus para o SESC MIINAS.

Os tampodes que apresentarem imperfeicées ou defeitos ndo serdo aceitos pela Fiscalizacao e ficara

proibido retocar ou corrigir as mesmas por qualquer processo.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.
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Préprio SESC-DRE-089 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO)
- PADRAO SUDECAP

EXECUCAO

Denomina-se quadro o dispositivo destinado a receber a grelha e grelha a peca mdvel colocada em cima
da caixa de captacdo, que permite o escoamento de aguas pluviais, constituida por barras transversais e

longitudinais espacadas entre si, para possibilitar a captacdo de agua.
O conjunto grelha e quadro devem atender as dimensdes estabelecidas nos projetos especificos.

Todos os materiais deverao satisfazer as normas e serem submetidos aos ensaios previstos pela ABNT.

Para a execucdo deverio ser observados os detalhamentos descritos no projeto.

A contratada devera demonstrar ter um sistema de controle de rastreabilidade das pecas e registros de

ensaios dos quadros e grelhas que deverao apresentar no minimo:
¢ Grelha tipo C: FCK > 50 MPa;
e Quadro: FCK > 50 Mpa.

Caso o fabricante ndo consiga comprovar a realizacdo destes, a Fiscalizacao exigira a execucao dos ensaios

descritos na ABNT NBR correspondente.

As pecas que apresentarem defeitos prejudiciais posteriormente a sua aceitacdo, atribuiveis a sua
fabricacdo e n3o detectaveis na inspecdo de recebimento podem ser rejeitadas até 6 (seis) meses apos

sua aquisicdo. As pecas defeituosas serdo substituidas pela contratada sem 6nus para o SESC MINAS.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-DRE-090 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO
SUDECAP

EXECUCAO
Denomina-se cantoneira o elemento dotado de abertura vertical junto ao meio-fio, que permite a entrada
de 4gua. A abertura na cantoneira somente influéncia na capacidade de vazao quando houver obstrucado

na grelha.
A cantoneira deve atender as dimensoes estabelecidas nos projetos especificos.

Todos os materiais deverao satisfazer as normas e serem submetidos aos ensaios previstos pela ABNT.

Para a execucao deverao ser observados os detalhamentos descritos no projeto.

A contratada deverd demonstrar ter um sistema de controle de rastreabilidade das pecas e registros de

ensaios das cantoneiras que deverdo apresentar FCK > 25 MPa.

Caso o fabricante ndo consiga comprovar a realizacao destes, a Fiscalizacio exigira a execucdo dos ensaios

descritos na ABNT NBR correspondente.

As pecas que apresentarem defeitos prejudiciais posteriormente a sua aceitacdo, atribuiveis a sua
fabricacdo e ndo detectaveis na inspecdo de recebimento podem ser rejeitadas até 6 (seis) meses apds

sua aquisicdo. As pecas defeituosas serao substituidas pela contratada sem 6nus para o SESC MINAS.
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MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 97935 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

EXECUCAO
A caixas para boca de lobo simples serdo pré-moldadas, devendo atender as capacidades volumétricas e

FCK definidos em projeto, com espessura minima da parede de 8 cm.

A contratada devera demonstrar ter um sistema de controle de rastreabilidade das pecas pré-moldadas e

registros dos ensaios que deverdo apresentar FCK > 25 MPa.

Caso o fabricante nao consiga comprovar a realizacio destes, a Fiscalizacio exigira a execucdo dos ensaios

descritos na ABNT NBR correspondente.

MEDICAO

Preco Unitério: Por unidade executado.

SINAPI 97936 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

EXECUCAO
A caixas para boca de lobo duplas serdo pré-moldadas, devendo atender as capacidades volumétricas e

FCK definidos em projeto, com espessura minima da parede de 8 cm.

A contratada devera demonstrar ter um sistema de controle de rastreabilidade das pecas pré-moldadas e

registros dos ensaios que deverdo apresentar FCK > 25 MPa.

Caso o fabricante ndo consiga comprovar a realizacio destes, a Fiscalizacdo exigira a execucdo dos ensaios

descritos na ABNT NBR correspondente.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préoprio SESC-DRE-093 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE
CONCRETO

EXECUCAO
O alteamento de caixa de boca de lobo simples sera realizado sempre que a altura da alvenaria das caixas
exceder a 1 m, do definido nos padrdes, utilizando bloco de concreto cheio, sem armacao e com argamassa

traco 1:3.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.
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Préprio SESC-DRE-102 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE
CONCRETO

EXECUCAO
O alteamento de caixa de boca de lobo dupla sera realizado sempre que a altura da alvenaria das caixas
exceder a 1 m, do definido nos padrdes, utilizando bloco de concreto cheio, sem armacdo e com argamassa

traco 1:3.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

EXECUCAO
Trata-se de dispositivo de drenagem superficial aplicado, principalmente, no direcionamento das aguas

pluviais.

Para a execucdo da canaleta meia cana de concreto pré-moldada @ 30 cm, o terreno de fundacio devera
ser regularizado e apiloado manualmente. Ndo deverdo ser deixados espacgos vazios entre o concreto e a

canaleta. A resisténcia minima deve alcancar 20 Mpa.

A execucao dos servicos serd acompanhada pelo Fiscalizacdo que fard o controle visual do alinhamento

das canaletas.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 102993 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

EXECUCAO
Trata-se de dispositivo de drenagem superficial aplicado, principalmente, no direcionamento das aguas

pluviais.

Para a execucdo da canaleta meia cana de concreto pré-moldada @ 60 cm, o terreno de fundacio devera
ser regularizado e apiloado manualmente. Nao deverao ser deixados espacos vazios entre o concreto e a

canaleta. A resisténcia minima deve alcancar 20 Mpa.

A execucdo dos servicos serd acompanhada pelo Fiscalizacdo que fard o controle visual do alinhamento

das canaletas.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.
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SINAPI 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

EXECUCAO
Denomina-se grelha a peca mével colocada em cima da caixa de captacado, que permite o escoamento de
aguas pluviais, constituida por barras transversais e longitudinais espacadas entre si, para possibilitar a

captacao de agua.

Todos os materiais deverao satisfazer as normas e serem submetidos aos ensaios previstos pela ABNT.

Para a execucao deverdo ser observados os detalhamentos descritos no projeto.

As pecas que apresentarem defeitos prejudiciais posteriormente 3 sua aceitacdo, atribuiveis a sua
fabricacio e ndo detectaveis na inspecdo de recebimento podem ser rejeitadas até 6 (seis) meses apds

sua aquisicdo. As pecas defeituosas serdo substituidas pela contratada sem 6nus para o SESC MINAS.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 101585 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

EXECUCAO
E obrigatério o escoramento para valas de profundidade superior a 1,25 m, conforme estabelece a portaria
n°. 3214 do Ministério do Trabalho, regulamentada pela NR 18. Em todos os servicos de escavacao, a

contratada deve seguir as Instrucdes de Seguranca e demais normas internas do SESC MINAS.

O escoramento deve ser executado de forma continuada, com madeira de boa qualidade, de forma a
obter-se um conjunto rigido a cobrir inteiramente as paredes da vala. A medida em que a escavacao vai
sendo aprofundada, sdo colocadas pranchas de madeira, dispostas verticalmente, travadas por longarinas

em toda a extensao da vala, espacadas verticalmente, a no maximo 1,50 m.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 97084 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF_09/2021

EXECUCAO
As operacdes para execucdo de compactacdo do solo consistem nas operacdes de espalhamento,
umedecimento e compactacdo do solo. Na execucdo da compactacdo dos solos, serad utilizada placa

vibratéria com poténcia de 5,5 CV.

Os solos a serem compactados deverdo estar isentos de matérias organicas, turfas e argilas organicas,
sendo homogeneizado na umidade especificada em projeto, destorroado e revolvido até ser obtida sua
uniformidade. Durante as operacdes de lancamento e espalhamento, deverd haver no local pessoal

encarregado da remocao de eventuais raizes, detritos e outros materiais inadequados.

MEDICAO
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Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017

EXECUCAO
O concreto magro é um de concreto sem funcdo estrutural, utilizado para regularizacdo ou protecio

mecanica de superficies.

O concreto magro sera constituido por cimento Portland comum (NBR 16697), agregados (NBR 7211) e
agua. A composicao volumétrica da mistura devera ser de 1:4,5:4,5, cimento, areia e brita, devendo ser
alcancado o FCK minimo de 10 MPa.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

Préprio SESC-FUN-106 ESTACA HELICE CONTINUA DN40, PERFURACAO E CONCRETO ATE 20M

EXECUCAO

A estaca devera ser executada através da introducdo, no terreno, de um trado helicoidal continuo @ 40
cm, com o comprimento integral previsto em projeto. O trado possui um tubo interno, pelo qual se
executara a concretagem, simultaneamente a sua retirada, evitando, desta forma, o desconfinamento do

solo.

Ao efetuar a fundacdo em profundidade, ndo deverd a Contratada restringir-se as profundidades pré-
estabelecidas em projeto, mas prosseguir na escavacao até onde a camada de base apresentar resisténcia

compativel com as cargas previstas para as fundagoes.

Qualquer modificacdo durante a execucao dos trabalhos, sé podera ser executada depois de formalizada

pela Fiscalizacao.
A metodologia de execucdo obedecera ao seguinte roteiro:

o Posicionamento do equipamento e perfuracido do terreno com o trado até a profundidade definida em
projeto. Durante essa etapa, o solo é bloqueado pelo fundo, e assim o material preenche as hélices do

trado.
¢ Injecdo de concreto bombeado pelo corpo central do trado até o topo, sob pressao.

o Retirada continua e lenta do trado, sendo o espaco anteriormente ocupado pelo trado preenchido com
concreto, que é mantido sob pressao, medida no topo do trado, até o final de concretagem. Nesta etapa

¢ utilizado o “limpador mecanico”, que permite retirar o material das hélices do trado.

e Posicionamento da armadura imediatamente apds o término da concretagem, enquanto o concreto

ainda esta em inicio de cura.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.
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| SINAPI 95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS

EXECUCAO

Para a colocacao de armadura nas estacas, deverao ser tomadas as seguintes precaucdes:
e A bitola utilizada sera de @ 12,5;

e Os estribos deverdo ser convenientemente amarrados, de modo a obedecer rigorosamente o

espacamento previsto;
e Deverao ser utilizados espacadores circulares;

e O posicionamento da armadura deverd ser realizado imediatamente apds o término da concretagem,

enquanto o concreto ainda estd em inicio de cura.

MEDICAO

Preco Unitario: Por quilo executado.

SINAPI 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE
ATE 40 CM. AF_05/2021

EXECUCAO
O arrasamento de estaca é o nivel adotado para o corte da cabeca de estacas das fundacdes. Quando se
crava uma estaca, ela fica acima da cota em que deve receber o bloco de coroamento. Ent3o, é preciso

corta-la. Para que fique exatamente no nivel previsto para receber o bloco.

Ha necessidade de se preparar a cabeca das estacas para sua perfeita ligacdo com os elementos
estruturais. O concreto da cabeca da estaca geralmente é de qualidade inferior. Pois, ao final da
concretagem ha subida de excesso de argamassa, auséncia de agregados e possibilidade de contaminacao

com o barro em volta das estacas.

O arrasamento de estaca ou o corte adequado do concreto que sobra além da cota de arrasamento, deve
garantir uma cabeca de estaca plana e regular. Com o intuito de ndo danificar o elemento de fundacao,

deve-se utilizar martelo demolidor com poténcia de 2000 W, 1000 mil impactos por minuto.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-FUN-107 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

EXECUCAO
Os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo sdo definidos como o conjunto de operacdes que a
contratada deve providenciar com intuito de transportar os equipamentos até o local da obra, e fazé-los

retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.
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SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUCAO
Trata-se da camada que impede a aderéncia da protecdo mecanica na camada impermedvel, evitando a
transferéncia de carregamentos, tensdes, dilatacbes e retracbes térmicas prejudiciais para a camada

impermedvel, proporcionando uma maior vida atil.

Na execucdo da camada separadora de protecdo, deve ser observada a resisténcia mecanica da lona

utilizada, que devera ser de 200 micras.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

EXECUCAO

A execucao das formas devera obedecer as prescricoes da ABNT NBR 6118.

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. As madeiras deverao ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo

mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

As formas deverao ser executadas de modo que nao possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a acao
dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito

do adensamento sobre o empuxo do concreto.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO
Para a execucdo da armacao da laje, deve-se utilizar aco CA-50 @ 8,0 mm, arame recozido e espacador

com entrada lateral em plastico.

O aco recebido para a producéo das armaduras da laje deve atender as exigéncias das normas ABNT NBR

7480, no minimo em relagdo aos ensaios de:
e tracdo e dobramento;

Devem ser mantidos os laudos de laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias

para todos os lotes entregues.

O estoque do aco deve ser realizado em local afastado do solo e demais fontes de umidade, de modo a
garantir a ndo ocorréncia de oxidacbes excessivas, materiais aderidos, deformacdes ou dobramentos
(antes da montagem). O armazenamento deve ser separado por tipo (bitola, rolos, painéis etc.). Os

materiais devem ser devidamente identificados por tipo.
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As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se destinam.
O transporte do aco até o local de producédo da peca deve ser realizado garantindo a ndo ocorréncia de

deformacoes.

MEDICAO

Preco Unitario: Por quilo executado.

SINAPI 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

EXECUCAO
O concreto usinado utilizado na concretagem de vigas e lajes deve ser constituido por cimento Portland,

agregados e agua, com resisténcia minima de 25 MPa.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloracdo ou textura, serdo empregados materiais de qualidade

rigorosamente uniforme.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento do concreto, e protegidas da acdo dos

raios solares.

A Contratada devera apresentar a sequéncia de operacao de lancamento do concreto para a Fiscalizacao,

de modo a reproduzir nitidamente o projeto.
A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a concretagem.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se evitar as falhas de

concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem utilizados terdo
dimensionamento compativel com as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas. Além
daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, a Contratada devera ter vibradores de imersio de

reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

Na hipoétese de ocorréncia de patologias na concretagem, a Fiscalizacdo fard uma andlise da extensdo do
problema definindo o aceite ou necessidade de demolicao, procedendo a sua reconstrugdo, sem 6nus para

a Contratante.

Os controles tecnolégicos ser submetidos aos ensaios prescritos nas normas da ABNT, devendo ser

acompanhado pela Fiscalizacio.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.
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SINAPI 96540 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

EXECUCAO

A execucao das formas devera obedecer as prescricoes da ABNT NBR 6118.

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. As madeiras deverao ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo

mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

As formas deverao ser executadas de modo que ndo possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a acdo
dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito

do adensamento sobre o empuxo do concreto. Sera obrigatério o uso de desmoldante.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

EXECUCAO
Para a execucdo da armacao de blocos, viga baldrame, ou sapata, deve-se utilizar aco CA-50 @ 8,0 mm,

arame recozido e espacador com entrada lateral em plastico.

O aco recebido para a producao das armaduras da laje deve atender as exigéncias das normas ABNT NBR

7480, no minimo em relacdo aos ensaios de:
e tracdo e dobramento;

Devem ser mantidos os laudos de laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias

para todos os lotes entregues.

O estoque do aco deve ser realizado em local afastado do solo e demais fontes de umidade, de modo a
garantir a ndo ocorréncia de oxidacdes excessivas, materiais aderidos, deformacdes ou dobramentos
(antes da montagem). O armazenamento deve ser separado por tipo (bitola, rolos, painéis etc.). Os

materiais devem ser devidamente identificados por tipo.

As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificacido da peca ou elemento a que se destinam.
O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado garantindo a ndo ocorréncia de

deformacoes.

MEDICAO

Preco Unitario: Por quilo executado.
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SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

EXECUCAO
O concreto usinado utilizado na concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame deve ser

constituido por cimento Portland, agregados e agua, com resisténcia minima de 30 MPa.

A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloracio ou textura, serdo empregados materiais de qualidade

rigorosamente uniforme.

As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do lancamento do concreto, e protegidas da acdo dos

raios solares.

A Contratada devera apresentar a sequéncia de operacao de lancamento do concreto para a Fiscalizacao,

de modo a reproduzir nitidamente a execucéo do projeto.
A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a concretagem.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se evitar as falhas de

concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem utilizados terdo
dimensionamento compativel com as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas. Além
daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, a Contratada devera ter vibradores de imersio de

reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

Na hipétese de ocorréncia de patologias na concretagem, a Fiscalizacdo fara uma andlise da extensao do
problema definindo o aceite ou necessidade de demolicao, procedendo a sua reconstrugdo, sem 6nus para

a Contratante.

Os controles tecnolégicos ser submetidos aos ensaios prescritos nas normas da ABNT, devendo ser

acompanhado pela Fiscalizacio.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

SINAPI 98652 IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

EXECUCAO
O aditivo sdo produtos adicionados em pequenas por¢des durante o preparo da argamassa traco 1:3 com
a finalidade de tornar a argamassa impermedvel. Devera ser utilizado o aditivo impermeabilizante de pega

normal, para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloreto.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.
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SINAPI 92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

EXECUCAO

A execucao das formas e os escoramentos deverao obedecer as prescricoes da ABNT NBR 6118.
Na montagem das formas das vigas, deverao ser observados os seguintes procedimentos:

e Verificar a fixacdo e o posicionamento dos sarrafos e da guia para apoio das longarinas;

e Checar o posicionamento das longarinas e das escoras, bem como o seu travamento;

e Sera obrigatdria, a verificacdo do nivelamento das formas das vigas, e uso de desmoldante;

e Deve-se atentar para as vigas com previsdo de contra - flecha.

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. As madeiras deverao ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando nao

mais aproveitavel, serd retirado das areas de trabalho.

As formas deverao ser executadas de modo que ndo possuam deformagdes prejudiciais, quer sob a acdo
dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito

do adensamento sobre o empuxo do concreto.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 91602 ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORGO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

EXECUCAO

Para a execucdo da armacéo da parede de concreto, deve-se utilizar aco CA-50 @ 8,0 mm, arame recozido
16 BWG.

O aco recebido para a producéo das armaduras da laje deve atender as exigéncias das normas ABNT NBR

7480, no minimo em relagdo aos ensaios de:
e tracdo e dobramento;

Devem ser mantidos os laudos de laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias

para todos os lotes entregues.

O estoque do aco deve ser realizado em local afastado do solo e demais fontes de umidade, de modo a
garantir a ndo ocorréncia de oxidacdes excessivas, materiais aderidos, deformacdes ou dobramentos
(antes da montagem). O armazenamento deve ser separado por tipo (bitola, rolos, painéis etc.). Os

materiais devem ser devidamente identificados por tipo.

As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se destinam.
O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado garantindo a ndo ocorréncia de

deformacoes.
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MEDICAO

Preco Unitario: Por quilo executado.

SINAPI 103684 CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

EXECUCAO
O concreto usinado bombeado utilizado na concretagem do reservatério deve ser constituido por cimento

Portland, agregados e agua, com resisténcia minima de 25 MPa.

A fim de se evitar quaisquer variacoes de coloracio ou textura, serdo empregados materiais de qualidade

rigorosamente uniforme.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento do concreto, e protegidas da acdo dos

raios solares.

A Contratada devera apresentar a sequéncia de operacio de lancamento do concreto para a Fiscalizacéo,

de modo a reproduzir nitidamente a execucao do projeto.
A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a concretagem.

O concreto devera ser convenientemente adensado apés o lancamento, de modo a se evitar as falhas de

concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao. Os equipamentos a serem utilizados terdo
dimensionamento compativel com as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas. Além
daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, a Contratada devera ter vibradores de imersao de

reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

Na hipétese de ocorréncia de patologias na concretagem, a Fiscalizagdo fard uma analise da extensao do
problema definindo o aceite ou necessidade de demolicao, procedendo a sua reconstrucao, sem 6nus para

a Contratante.

Os controles tecnolégicos ser submetidos aos ensaios prescritos nas normas da ABNT, devendo ser

acompanhado pela Fiscalizacao.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

Préprio SESC-SER-078 ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2

EXECUCAO
Fabricacéo e instalacdo de escada marinheiro tipo 2, que possui um gradil protetor ao redor do usuario,

devendo ser fixada, mediante a realizacdo das seguintes etapas:

e Execucdo prévia de um furo, com profundidade minima de 20 cm, para receber os chumbadores da

escada;
e Preencher o furo com argamassa de assentamento traco volumétrico de 1:3 (cimento e areia);

e Introduzir os chumbadores, efetuar o acabamento ao redor do furo, retirando-se o excesso de

argamassa ali existente.
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MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 99319 CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

EXECUCAO
Chaminé de poco de visita é o dispositivo que tem a finalidade de permitir o acesso a camara de trabalho
do poco de visita, para manutencao e limpeza das redes tubulares. Tera sempre a forma circular com

diametro interno de 60 cm, devendo ser executada em tijolo ceramico.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

EXECUCAO

O tampao devera ser constituido de ferro fundido ductil classe B125, circular, didametro nominal de 600
mm, com tampa articulada por rétula, constituido de tampa e telar, fabricado em conformidade com a
ABNT NBR 10160, apresentando textura compacta e granulagdo homogénea, seguindo ainda as seguintes

caracteristicas:
e Classe B125 - carga maxima 12,5 toneladas para utilizacdo em rua e calgada;

e Articulacao por rétula com abertura de 110° e bloqueio de seguranca a 90°; para impedir fechamento
acidental. Nao sera permitida articulacdo por pinos, grampos e/ou parafusos, nem a fixacdo por solda. A
articulacdo deve assegurar o apoio integral da tampa no telar, mantendo a estabilidade vertical e

horizontal do conjunto sob trafego;
e Superficie metalica antiderrapante com instrucdo em relevo do tipo rede;

A contratada devera demonstrar ter um sistema de controle de rastreabilidade das pecas e registros de

ensaios dos tampdes (nodularidade e de carga).

Caso o fabricante ndo consiga comprovar a realizacao destes, a Fiscalizacdo exigira a execucdo dos ensaios
descritos na ABNT NBR 10160.

As pecas, mesmo aprovadas, que apresentarem defeito durante os 06 (seis) primeiros meses de uso

deverdo ser repostas sem qualquer 6nus para o SESC MIINAS.

Os tampdes que apresentarem imperfeicdes ou defeitos ndo serdo aceitos pela Fiscalizacdo e ficara

proibido retocar ou corrigir as mesmas por qualquer processo.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.
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SINAPI 103760 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZACOES. AF_03/2022

EXECUCAO

A execucado das formas e os escoramentos deverao obedecer as prescricoes da ABNT NBR 6118.
Na montagem das formas das lajes, devem ser observados os seguintes procedimentos:

e Verificar a fixacdo e o posicionamento dos sarrafos e da guia para apoio das longarinas;

e Checar o posicionamento das longarinas e das escoras, bem como o seu travamento;

e Serd obrigatoria, a verificacdo do nivelamento das formas de laje, e uso de desmoldante;

e Deve-se atentar para as lajes com previsio de contra - flecha.

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. As madeiras deverao ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando nao

mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

As formas deverao ser executadas de modo que nao possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a acdo
dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito

do adensamento sobre o empuxo do concreto.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 92770 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUCAO
Para a execucao da armacao da laje, deve-se utilizar agco CA-50 @ 8,0 mm, arame recozido 16 BWG com

espacador circular com entrada lateral em plastico.

O aco recebido para a producao das armaduras da laje deve atender as exigéncias das normas ABNT NBR

7480, no minimo em relagdo aos ensaios de:
e tracdo e dobramento;

Devem ser mantidos os laudos de laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias

para todos os lotes entregues.

O estoque do aco deve ser realizado em local afastado do solo e demais fontes de umidade, de modo a
garantir a ndo ocorréncia de oxidacdes excessivas, materiais aderidos, deformacées ou dobramentos
(antes da montagem). O armazenamento deve ser separado por tipo (bitola, rolos, painéis etc.). Os

materiais devem ser devidamente identificados por tipo.

As armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se destinam.
O transporte do aco até o local de producédo da peca deve ser realizado garantindo a ndo ocorréncia de

deformacoes.

MEDICAO
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Preco Unitario: Por quilo executado.

SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

EXECUCAO
A impermeabilizacdo com membrana deve proporcionar uma camada impermeavel a agua e resistente a
umidade, microrganismos, alcalis e acidos dissolvidos nas 4dguas. A base para sua aplicacdo deve estar

estruturalmente livre de quaisquer contaminacdes, particulas soltas, nata de cimento, 6leos e graxas.

A aplicacdo de resina acrilica exige cuidados quanto ao consumo por metro quadrado e a quantidade de
demaos indicada, que neste caso, sera utilizada 3 demaos. Outro ponto importante é nao aplicar uma
demao muito espessa (com mais de 1,5 mm), que pode ocasionar a secagem parcial e afetar o desempenho

do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demaos.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO

O passeio, conforme definicdo pelo Cédigo de Transito Brasileiro (CTB) é a parte da calcada ou da pista
de rolamento, neste Ultimo caso, separada por pintura ou elemento fisico separador, livre de
interferéncias, destinada a circulacdo exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Neste

contexto, sera tratada a execucdo de passeios de concreto moldados “in loco”.

O concreto com preparo mecanico em betoneira devera ser constituido de cimento Portland, agregados
e agua. As atividades previstas para a execucdo dos passeios de concreto moldados in loco sdo as

seguintes:

e Passeio moldado “in loco”, fck = 20,0 MPa (traco 1:2,7:3) sarrafeado e desempenado, na espessura de

8 cm;

e Cimento deve ser comum ou de alta resisténcia inicial, e devera satisfazer as NBR 5732 e NBR 5733,

respectivamente;

e Os agregados devem ter didmetros menores do que um terco da espessura da parede das pecas e
satisfazer a NBR 7211;

e A agua deverd ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, acidos, alcalis e substancias

organicas;

e Desempeno da superficie e execucao de juntas de dilatacio;

¢ Aplicacdo de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforcos de tracao;
¢ As juntas deverdo ser realizadas a cada 2 m.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.
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| Préprio SESC-URB-005 ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO

EXECUCAO

O piso de concreto acabamento vassourado é confeccionado através de um vassourdo de textura sendo
possivel criar ranhuras capazes de criar uma superficie rugosa que impossibilita os escorregdes que
causam quedas. Todo esse processo de ranhura é realizado quando o concreto estd comecando a secar,

ja nas primeiras horas de aplicaco.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

Préprio SESC-REV-139 REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA
COM ARGAMASSA ACII

EXECUCAO

As placas utilizadas na execucdo de revestimentos com pedras naturais, deverdo ser cuidadosamente
selecionadas no canteiro de servicos, respeitando as dimensdes especificadas, refugando-se todas aquelas
que apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao lote, a critério da Fiscalizacao.
As pecas deverao apresentar forma, coloracdo e textura uniformes, de modo a garantir um aspecto visual

satisfatorio ao término dos trabalhos.

Durante a execucao dos servicos de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, todos os respingos
e manchas, de argamassa, deverao ser imediatamente removidos com agua limpa e escova apropriada. As
pedras devem ser sempre estocadas em local coberto, sem estar em contato com o solo e se possivel
coberto com lona plastica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical
(em cavalete, separadas por ripas). O assentamento da pedra Miracema deverd ser realizado com

argamassa colante tipo AC-II.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 101814 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA’, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

EXECUCAO
Revestimento de pedra poliédrica é o que se caracteriza por revestimento flexivel de materiais pétreos
irregulares, assentados por processo manual, em um colchdo de areia espalhado sobre a base de solo

estabilizado.

O material pétreo poliédrico a ser utilizado deverd satisfazer os seguintes requisitos:
e Resisténcia a compressao simples maior do que 1000 kg/cm2;

¢ Peso especifico aparente minimo de 2400 kg/m3;

e Absorcao de agua, apds 48 horas de imersao, inferior a 0,5 % em peso;

e Dimensdes: o material pétreo poliédrico devera ter uma face para rolamento, mais ou menos plana, que

se inscreva em circulos de raios entre 0,05 m e 0,10 m, e uma altura variavel entre 0,10 e 0,15 m.
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O material para fixacdo do poliédrico devera ser constituido de particulas limpas, duras e duraveis, de

areia e po de pedra aprovado pela Fiscalizacao, isentas de torrées de terra.

O material de enchimento e fixacdo do material poliédrico devera ser espalhado manualmente sobre a

base numa espessura uniforme de 8 cm.

Sera liberado pela Fiscalizacao, trechos de 10 metros para a execucdo, ficando a contratada limitada a

executar o trecho liberado.

Serdo assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que servirdo de referéncia para o assentamento das
demais. As pedras mestras deverao ser assentadas com espacamento de cerca de 1,5 m a 2 m no sentido
transversal da via, a partir do eixo e de 4 m no sentido longitudinal. Desta maneira forma-se um reticulado

que facilitara o trabalho de assentamento, evitando desvios em relacdo aos elementos do projeto.

Segue-se o assentamento das demais pedras, com as faces de rolamento, cuidadosamente escolhidas pelo
calceteiro, fixadas para cima. As pedras deverao ficar entrelacadas, de modo que ndo coincidam as juntas

vizinhas, e que as faces superiores ndo apresentem saliéncias acentuadas, uma em relacdo as outras.

As juntas maiores serdo preenchidas com lascas de pedras e as menores com o material de enchimento e

fixacao.

Apds o assentamento das pedras, deverd ser espalhada sobre elas, uma camada de material de
enchimento, com 2 cm de espessura, forcando-se a penetracdo desse material nas juntas dos poliedros,
por meio de vassourdes adequados ou irrigacdo, em quantidade que nao carreie o material, mas apenas

facilite a penetracdo nas juntas.

Deverao ser executadas, nos cruzamentos, fileiras de guias transversais a pista de rolamento das vias

secundarias, paralelamente ao eixo da via principal obedecendo o nivelamento do revestimento.

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento dos poliedros, o calcamento serd devidamente

compactado.

A compactacdo devera progredir, nas tangentes, das bordas para o centro, paralelamente ao eixo da pista,
de modo uniforme e cada passada atingird a metade da outra faixa de rolamento até completa fixacdo do
calcamento, isto é, até quando ndo se observar mais movimentacao alguma das pedras pela passagem do
rolo. Nos trechos em curva a progressido do rolo devera ser do bordo interno da curva para o bordo

externo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactacao, devera ser prontamente
corrigida, removendo e recolocando os poliedros com maior ou menor adicio do material de

assentamento, em quantidade suficiente a total correcao do defeito.

As aguas pluviais deverao ser desviadas por meio de valetas provisérias e o trafego devera ser proibido
sobre a pista cujo pavimento estiver em construcao.

MEDICA!

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.
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SINAPI 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

EXECUCAO
Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacdo da faixa do passeio ou

separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente.

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos bordos, por pancadas e

entrechoques.

Nao utilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da peca para ajustar o assentamento, por causar
esforcos concentrados e consequente recalque, desalinhamento e retrabalho no servico em execucio.

Nao empregar pedacos de tijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a cantoneira de boca de lobo.
Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execugao dos servicos.

Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucado, concordando possiveis mudancgas de
direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias. Empregar, nas curvaturas de raio

minimo, pecas de comprimento igual 3 metade do padrao, para melhor concordancia e simetria.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades e bolhas.
Utilizar areia média na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados. Filetar o rejuntamento
das pecas com ferramenta apropriada. Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto

advindos da execucao da sarjeta.

Nas entradas de garagens, o meio-fio devera ser rebaixado, deixando o topo do mesmo a 5,0 cm acima

da sarjeta ou do pavimento, quando nao houver sarjeta.

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma tolerancia de 10 mm nas cotas de
projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais, serao tolerados valores inferiores a 5 mm,
através de uma régua de 3,00 m de comprimento instalada nos trechos retos em ambos os planos do meio

fio.
MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

Préprio SESC-DRE-104 SAJETA - TIPO B - (50X10) CM PADRAO SUDECAP

EXECUCAO
Canal triangular longitudinal situado nos bordos das pistas, junto ao meio-fio, destinado a coletar as dguas

superficiais da faixa pavimentada da via e conduzi-las as bocas de lobo.

A sarjeta do tipo B devera ser realizada com declividade transversal de 15 %, espessura de 10 cm, largura

de 50 cm e concreto FCK 2 20 Mpa, devendo ser ainda observados os seguintes detalhes executivos:

e A cava de fundacio devera ser regularizada e apiloada manualmente e ndo pode ser liberada para a

concretagem sem a execucao deste servico;
e Utilizar equipamento de corte diamantado;

e Em hipdtese alguma lancar o concreto a ser utilizado na execucao de sarjeta sobre o revestimento;
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e Verificar a espessura e largura da sarjeta a cada segmento de 10 m;

e Observar as tolerancias minimas de largura em + 1 cm e espessura em + 0,5 cm a cada segmento de 25
m. Fixar régua para direcionar a acdo da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa

asfaltica;

e Reparar eventuais pisoteamentos, rolagem de pneus ou vandalismos sobre as pecas executadas, durante

o periodo de cura do concreto;

e Proteger toda extensdo do servico executado, empregando sinalizadores como cones, pedras,

demolicdes de asfalto existentes no local de servico;

e Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espacamento de 5 metros, antes do endurecimento
do concreto, utilizando ferramenta cortante como inducdo do processo, sem seccionar totalmente a

estrutura;
¢ Aspergir dgua para cura do concreto, em intervalos, conforme estado do tempo;

¢ Antes da execucao de pavimento poliédrico, executar a sarjeta conjuntamente com o meio-fio. Empregar

formas para o correto alinhamento da sarjeta.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

Préprio SESC-SPR-019 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA

EXECUCAO
O servico compreenderad no carregamento e descarregamento manual de entulho e sua disposicdo em

cacambas, em local adequado e a ser definido em conjunto com a Fiscalizacao.
Serdo empregadas ferramentas manuais, tais como: enxadas, pas e carrinho de méo.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

Préprio SESC-SPR-022 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA DE 5M®

EXECUCAO
O servico compreenderd na disposicdo de cacambas para deposicdo de residuos de obra, em local

adequado e a ser definido em conjunto com a Fiscalizacao.
Os residuos deverado ser encaminhados para bota fora licenciado pela Prefeitura local.

Deverao ser apresentados a fiscalizacdo semanalmente, os comprovantes de destinacdo dos residuos
(MTR) em bota fora legalizado. Estes comprovantes serdo obrigatérios para a medicido destes servicos,

com base na planilha orcamentaria.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.
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SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20
M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUCAO
O servico compreendera no carregamento e descarga de material de primeira categoria em caminhdo com

a utilizacdo de escavadeira hidraulica.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M° EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUCAO
O servico compreendera no transporte de material de primeira categoria em caminhao basculante, com

distancia média de transporte de até 30 KM.

Em caso de transporte de residuos para bota fora, deverdo ser encaminhados para bota fora licenciado
pela Prefeitura local, devendo ser apresentados a fiscalizacdo, os comprovantes de destinacdo dos
residuos (MTR).

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado x a quilometragem transportada.

SINAPI 100248 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SERIE NORMAL - ESGOTO
PREDIAL, OU REFORGADO PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIAMETRO MAIOR
QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

EXECUCAO

O servico compreendera no transporte manual de tubos no interior da obra.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro x a quilometragem transportada.

Préprio SESC-HID-266 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSIVE CONEXOES

EXECUCAO

- Ajudante: responsavel pela instalacdo do tubo ou conexao;

- Tubo PVC 100mm para esgoto predial;

- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apés o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.
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MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

Préprio SESC-HID-267 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSIVE CONEXOES

EXECUCAO

- Ajudante: responsavel pela instalacdo do tubo ou conexao;

- Tubo PVC 150mm para esgoto predial;

- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

Préprio SESC-HID-061 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. INCLUSIVE CONEXOES

EXECUCAO

- Ajudante: responsavel pela instalacdo do tubo ou conexao;

- Tubo PVC 200mm para esgoto predial;

- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

EXECUCAO

Os tubos serao rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacio, a fim de garantir a

sua estanqueidade.
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MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 90725 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

EXECUCAO

Os tubos serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacio, a fim de garantir a

sua estanqueidade.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 90726 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POCO/ CAIXA DE CONCRETO
OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

EXECUCAO
Os tubos serao rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3.

O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulagio, a fim de garantir a

sua estanqueidade.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-TEC-013 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE ESGOTO

EXECUCAO

Apds o término das redes de esgoto, deverd ocorrer a inspecdo visual da rede, assim como andlise da

fixacdo dos tubos e conexdes nos panos horizontais e verticais.

O teste hidrostatico deve ser feito por uma hora na temperatura ambiente, com uma pressao de trabalho
de uma vez e meia (1,5x). Para esse tipo de ensaio, utilizar uma bomba de teste com um manémetro. A
norma determina pressdo de uso de, no maximo, 40 kPa. Isso norteia todos os componentes: as

tubulacdes e os equipamentos acessorios.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

EXECUCAO

Apods execucado da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar o fundo com lastro
de areia. Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
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MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executada.

SINAPI 97898 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

EXECUCAO
Apds execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar o fundo com lastro
de areia. Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executada.

Préprio SESC-HID-259 ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO TIJOLO MACICO
0,6X0,6 (CXL)

EXECUCAO

O alteamento para execucao de caixa de passagem sera realizado com tijolos macicos (0,5x0,10x0,20 cm).

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-HID-268 ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO TIJOLO MACICO
0,8X0,8 (CXL)

EXECUCAO

O alteamento para execucio de caixa de passagem sera realizado com tijolos macicos (0,5x0,10x0,20 cm).

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-HID-207 PV H=1,0M, (BALAO 0,60) COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS - INCL. FORNEC.
DO ANEL/TAMPAO/LAJE

EXECUCAO
Dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de dguas pluviais, a fim de possibilitar mudancas
de direcao, declividade e diametro de um trecho para outro e permitir a inspecdo e limpeza da tubulacao,

devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

O tampao do PV devera ser constituido de ferro fundido ductil classe D400, circular, didmetro nominal
de 600 mm, com tampa articulada por rétula, constituido de tampa e telar, fabricado em conformidade
com a ABNT NBR 10160, apresentando textura compacta e granulacdo homogénea, seguindo ainda as

seguintes caracteristicas:
e Classe 400 - Grupo 4, resisténcia minima 400 KN (trafego pesado) para utilizacdo em rua e calcada;

e Articulacdo por rétula com abertura de 110° e bloqueio de seguranca a 90°; para impedir fechamento

acidental. Nao sera permitida articulacdo por pinos, grampos e/ou parafusos, nem a fixacao por solda. A
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articulacdo deve assegurar o apoio integral da tampa no telar, mantendo a estabilidade vertical e

horizontal do conjunto sob trafego;
e Superficie metdlica antiderrapante.

A contratada devera demonstrar ter um sistema de controle de rastreabilidade das pecas e registros de

ensaios dos tampdes (nodularidade e de carga).

Caso o fabricante ndo consiga comprovar a realizacdo destes, a Fiscalizacdo exigira a execucdo dos ensaios
descritos na ABNT NBR 10160.

As pecas, mesmo aprovadas, que apresentarem defeito durante os 06 (seis) primeiros meses de uso

deverao ser repostas sem qualquer 6nus para o SESC MIINAS.

Os tampodes que apresentarem imperfeicdes ou defeitos ndo serdo aceitos pela Fiscalizacdo e ficara

proibido retocar ou corrigir as mesmas por qualquer processo.
Deve ser deixado rebaixo suficiente para execucio do pavimento.

MEDICAO

Preco Unitério: Por unidade executado.

Préprio SESC-HID-208 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M

EXECUCAO
O alteamento para execucio de poco de visita a ser realizado com anel de concreto armado @ 60 cm e
h=30cm

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro executado.

SINAPI 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

EXECUCAO

Posicionar os dispositivos de amarracado da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto.

Demarcar a alvenaria com a materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces das paredes a

partir dos eixos ortogonais.

Para a elevacao da alvenaria, realizar o assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa formando-

se dois corddes continuos.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.
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Préprio SESC-HID-062 CAIXA DE GORDURA CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO 63L, COM
PROFUNDIDADE MEDIA DE 0,69M E DIAMETRO DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, TAMPAO HERMETICO COM ALCA MOVEL,
IMPERMEABILIZACAO, VEDAGAO E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.

EXECUCAO

Implantacao de caixa de gordura pré-moldada destinada, exclusivamente, a retencdo de gordura.

Para a implantacdo da caixa de gordura, estdo inclusas a escavacdo, reaterro e retirada de material

escavado.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

EXECUCAO

Implantacao de caixa de gordura dupla moldada in loco destinada, exclusivamente, a retencado de gordura.

Para a implantacdo da caixa de gordura, estdo inclusas a escavacao, reaterro e retirada de material

escavado.
Posicionar os dispositivos de amarracio da alvenaria de acordo com as especificagées do projeto.

Demarcar a alvenaria com a materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacio das faces das paredes a

partir dos eixos ortogonais.

Para a elevacao da alvenaria, realizar o assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa formando-

se dois corddes continuos.

MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

Préprio SESC-HID-063 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM 40X40CM EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, COM PROFUNDIDADE MEDIA DE 0,47M E TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO, TRANSPORTE, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO E
IMPERMEABILIZAGAO.

EXECUCAO

Implantacao de caixa de passagem pré-moldada.

Para a implantacdo da caixa de passagem, estdo inclusas a escavacao, reaterro, preparo do fundo da vala

e impermeabilizacao.
MEDICAO

Preco Unitario: Por unidade executado.

SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

EXECUCAO
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A Regularizacdo e compactacdo resume-se a corrigir algumas falhas da superficie terraplenada, pois, no

final da terraplenagem, a superficie ja deve apresentar bom acabamento.

Para a execucao da regularizacao, serdo utilizados os seguintes equipamentos:
¢ Motoniveladora pesada, com escarificador;

e Caminhao tanque distribuidor de agua;

e Rolos compactadores dos tipos pé-de-carneiro.

A regularizacdo do subleito devera ser executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais

indicados no projeto, e a compactacio sera realizada com o equipamento apropriado.

Toda a vegetacao e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos previamente.
Apods a execucdo de cortes ou aterros, operacdes necessarias para atingir o greide de projeto, sera
realizado uma escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou
aeracao, compactacdo e acabamento. O grau de compactacao devera ser, no minimo, 100% em relagdo a
massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de

umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 96396 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO
Sub-base é a camada complementar a base, quando, por circunstancias técnicas e econdémicas, nao for
aconselhavel construir a base diretamente sobre a regularizacdo ou reforco do subleito. Base é a camada

destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos do trafego e distribui-los.
Para a execucdo da regularizacao, serdo utilizados os seguintes equipamentos:
e Motoniveladora pesada, com escarificador;

e Caminhao tanque distribuidor de agua;

e Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso vibratério e pneumatico.

Compreende as operagdes de espalhamento, pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacao e
acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada,

nas quantidades que permitam, apds a compactacao, atingir a espessura constante do projeto.
O grau de compactacdo devera ser conforme determinacao do projeto:

e No minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-

64 (Proctor Intermediario);

e No minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio T-180-57 da
AASHTO (Proctor Modificado).
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MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

SINAPI 102100 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-
30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

EXECUCAO

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico, com ligante de baixa viscosidade, sobre a
superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer,
objetivando o aumento da coesio na superficie da base, através da penetracdo do material asfaltico,

promovendo condicdes de aderéncia entre a base e o revestimento.
Sera utilizado asfalto diluido tipo CM-30.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada
ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista fazendo-se a imprimacao da
adjacente, assim que a primeira for permitida a abertura ao transito. O tempo de exposicdo da base
imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da primeira, ndo devendo ultrapassar a 30

dias.
Na ocasiado da aplicacdo do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente imida.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 102101 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

EXECUCAO
A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma
base, antes da execucido de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a aderéncia

entre este revestimento e a camada subjacente.

Antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a
superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, ndo se admitindo excesso de
agua sobre a superficie. Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsao asfaltica diluida, recomenda-
se que a mistura (dgua - emuls3o) seja preparada no mesmo turno de trabalho; deve-se evitar o seu por

prazo superior a 12 horas.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O
material betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou

em dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente.

A temperatura de aplicacdo do material betuminoso devera ser fixada para cada tipo de ligante, em funcao

da relacdo temperatura-viscosidade.

Devera ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas
de viscosidades recomendadas para espalhamento da emulsdo asféltica sdo de 25 a 100 segundos,

Saybolt-Furol.

Deve-se evitar a formacao de pocas de ligantes na superficie da base. Caso isto aconteca, o excesso de
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ligantes deve ser removido para nido danificar o revestimento a ser colocado.

A fim de evitar a superposicio, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacées, devem-se colocar
faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo do material
betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serao, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo

do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida.

Quando da utilizacdo de distribuidores manuais (canetas ou similar), a uniformidade dependera

essencialmente da experiéncia do operador da mangueira.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro quadrado executado.

SINAPI 95995 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO
Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso,

espalhado e comprimido a quente sobre a superficie imprimada e/ou pintada.
Para a execucdo do pavimento com CBUQ considerar os equipamentos:

¢ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacao de 1,90 m a 5,30 m, poténcia de 105
HP e capacidade de 450 t/h;

e Rolo compactador de pneus estatico, pressao varidvel, poténcia de 110 HP, peso sem/com lastro de
10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m;

e Rolo compactador vibratério tandem, aco liso, poténcia de 125 HP, peso sem/com lastro de
10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m;

e Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com vassoura mecanica acoplada;

e Caminhao basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima

15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 CV inclusive cacamba metilica.
Respeitar as seguintes condi¢des para execucao:

e Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da
vassoura mecanica rebocdvel para remocao de materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura

asfaltica a base;

e A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico através de caminhdes basculantes

gue a despejam no silo da vibroacabadora;

¢ A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista
em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré compactando a mistura aquecida.

Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;

e Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela

vibroacabadora;
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e Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na
faixa recém pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a
pressdo dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressoes e, assim que a mistura asfaltica for

esfriando, aumentam-se as pressoes;

e Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o nimero de fechas previsto

em projeto e dando o acabamento ao revestimento asfaltico.
O controle tecnoldgico e ensaios pertinentes a este servico serdo definidos pela Fiscalizacio.

MEDICAO

Preco Unitario: Por metro cubico executado.

4. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas
descritas neste memorial deverao ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciéncia de que as normas técnicas
da ABNT vigentes durante a execucao dos servicos prevalecerdo sobre quaisquer especificacdes técnicas exigidas,
inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial sdo Unicos e suficientes para a fiel
execucdo dos projetos, e ndo sdo necessarios complementos de qualquer tipo.

Assinado de fi . o o ;
Luanna da dngSiI:aaI pc:)r fu:r:r::da Marcus Vinicius gisg;:a?(:)%:j:/lgzrj
Silva 5[)1‘&22‘;‘8";:3?32 Campos Vinicius Campos Duarte
. . : -01. Dados: 2024.01.22
Diamantino 12942 -0300 Duarte 13:59:53 -03'00'
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