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PLANTA DE LOCACAO
ESC.: 1:50
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PLANTA DE FUNDACAO

ESC.: 1:50

Pilar
Nome | Secéo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf)
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo
P2 25x25 157.5| 562.5 9.9 3.6 0 0 0 0 0.0 -0.4 0.6 -0.4
P3 25x25 360.0) 5625 21.8 10.7 0 0 0 0 0.1 -0.4 0.0 -0.5
P4 25x25 562.5| 5625 9.4 51 0 0 0 0 0.4 -0.2 1.2 0.0
P6 25x25 157.5| 360.0 21.9 10.5 0 0 0 0 1.1 0.0 0.5 -0.8
P7 25x25 360.0/ 360.0 39.5 215 0 0 0 0 0.7 -0.5 0.4 0.0
P8 25x25 562.5| 360.0 20.3 9.7 0 0 0 0 0.4 -0.7 1.3 -0.3
P10 25x25 157.5 157.5 10.0 3.2 0 0 0 0 1.1 -1.0 0.1 -0.7
P11 25x25 360.0/ 157.5 20.1 10.1 0 0 0 0 15 -0.6 0.7 0.0
P12 25x25 562.5| 157.5 39.9 23.8 0 0 0 0 13 -1.0 15 0.0
Locacgéo no eixo X Locacgéo no eixo Y
Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm)
157.5 | P2, P6, P10 562.5 | P2, P3, P4
360.0 | P3, P7, P11 360.0 | P6, P7, P8
562.5 | P4, P8, P12 157.5 | P10, P11, P12
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DETALHE DOS

BLOCOS DE COROAMENTO

SEM ESCALA

NOTAS:

1 - MEDIDAS, DIMENSOES E COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2 - ESCALAS INDICADAS;

3 - AS MEDIDAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA:;

4 - FUNDACAO EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO TIPO HELICE CONTINUA
MONITORADA;

5 - AS ESTACAS TIPO HELICE FORAM DIMENSIONADAS PARA PROFUNDIDADE >= 5m;

6 - SONDAGEM DE REFERENCIA: RELATORIO 340/2017 EMITIDO POR "SUBSOLO SONDAGENS E
FUNDAGOES LTDA." DATADO EM 07/08/2017;

7 - A PROFUNDIDADE DAS FUNDACOES DEVE SER CONFIRMADA EM CAMPO POR ESPECIALISTA
GEOTECNICO QUANDO INICIADAS AS EXECUCOES;

8 - CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA:
C-30 (fck>=30Mpa AOS 28 DIAS)
CONSUMO DE CIMENTO >= 400kg/m?
BRITA 1 (UM)
ABATIMENTO 24+/-2cm
COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,5cm;

9 - RECOMENDA-SE A ADOGCAO DE DISTANCIADORES PLASTICOS PARA CONCRETO DE TAMANHO
ADEQUADO A PECA EM EXECUGAO;

10 - O EIXO DAS ESTACAS COINCIDE COM O EIXO DOS RESPECTIVOS PILARES;

11 - E DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DO ESTAQUEAMENTO A ADOGAO DE CONTROLES E
CRITERIOS TECNICOS DE FORMA A GARANTIR A TOTAL EFICIENCIA DAS ESTACAS;

12 - AS EXCENTRICIDADES LEVANTADAS DEVEM SER INFORMADAS PARA VERIFICAGAO;

13 -"C.A." E A COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS;

14 - AS ESTACAS DEVEM SER CONCRETADAS ATE A COTA DE TERRENO CONFORME A BOA
PRATICA EXECUTIVA;

16 - ATENGAO A COTA DE INSTALACAO DAS ARMADURAS;

15 - O TOPO DA ESTACA, ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO, DEVE SER DEMOLIDO APOS A CURA
DO CONCRETO, A SECAO RESULTANTE DEVE SER PLANA E PERPENDICULAR AO EIXO DA
ESTACA;

16 - A OPERAGAO DE DEMOLICAO DEVE SER EXECUTADA DE MODO A NAO CAUSAR DANOS AO
CORPO DA ESTACA,

17 - A SECAO DE CONCRETO DAS ESTACAS DEVE ADENTRAR 15¢cm NO BLOCO DE COROAMENTO;

18 - LEGENDA:

Q - 18 ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA @400mm, PARA FUNDACAO DOS MUROS DIVISORIOS.

POR SE TRATAR DE UMA OBRA DE CRIAGAO INTELECTUAL, ESTE PROJETO ESTA PROTEGIDO
PELA LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LEI N° 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.).

ESTE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE AS NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS EM VIGOR. O RESPONSAVEL TECNICO SE COLOCA A DISPOSICAO A QUALQUER
TEMPO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE SE FACAM NECESSARIOS.

REPRESENTANTES:

GERENTE DE ENGENHARIA

DI

RETORIA RESPONSAVEL : RESPONSAVEIS TECNICOS:

JEFERSON ANTONIO MARGAL

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 173.284/D

UNIDADE SESC VENDA NOVA

PROJETO
PROJ. ESTRUTURAL - CAIXA DE RETENGCAO DE AGUAS PLUVIAIS

ETAPA EXECUTIVO ARQUIVO
23_006001-00373-VEN-PE-DRG-0000-PJ-0000.dwg

CONTEUDO 3 3 FOLHA: DATA:

PLANTA DE LOCACAO, PLANTA DE FUNDACAO, DETALHE DOS 01/12 15/01/2024

SISTEMAS DE ESFORCOS, BLOCOS DE COROAMENTO

FORMATO Al - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.




