Sesc

ANEXO |l - ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTITATIVOS

ITEM

DESCRICAO

DESCRITIVO

UNIDADE DE
CONTROLE

QUANTIT
ATIVO
NECESS
ARIO

Autoclave 21
litros

Equipamento indicado para a esterilizagdo de
instrumentais. Autoclave digital com display de
LCD, exibindo informacdes detalhadas; Secagem
ultra eficiente com a porta fechada; Tampa e
camara em aco inox que facilita a limpeza; Camara
com 3 bandejas em aluminio anodizado com
espaco para 4® bandeja opcional; Desaeracéo e
despressurizagdo autométicas, que garantem
maior seguranca; Programa de secagem extra.
Deve conter: 1 autoclave, 3 bandejas de aluminio
anodizado, 1 suporte p/ bandeja, 1 copo graduado,
1 bragadeira, 1,5m de mangueira e 1 manual de
instrucdes. 05 programas de esterilizacao.
Sistemas de seguranca com chave e trava de
porta. Deve estar em cumprimento da norma NBR
ISO 13485. Registro conforme Portaria INMETRO
N° 255 de 29/05/2014. Ajuste de altitude.
Especificagbes técnicas: Material da camara: Aco
inox; Capacidade: 21 litros; Quantidade de &gua
destilada utilizada a cada ciclo: 250 ml de agua
destilada; Poténcia Minima: 1.600 Watts; Tensao:
Bivolt automatico (127V e 220V); Frequéncia: 50/60
Hz; Faixa de temperatura de trabalho: 123°C a
134°C; Tempo total de esterilizacdo de 6 a 30
minutos; Manual de instrucdes. Registro ANVISA.
Garantia minima de 12 meses.

Unidade

14

SESC - Servico Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br
Rua Tupinambas, 956 — Centro — Belo Horizonte/MG CEP: 30.120-906 TEL +55 31 3279 1500




Bisturi
2 |elétrico
odontoldgico

Ideal para pequenas cirurgias e muito utilizado em
Clinicas Odontologicas em razdo de sua ampla
utiizacdo em diversos procedimentos. Deve
possuir circuito de corte puro, blend e coagulacéo,
oferecer 3 tipos de correntes para uso em
eletrocirurgia, controle suave de poténcia, selecéo
de funcgbes, saidas isoladas e check-up total. Com
as seguintes caracteristicas minimas: Funcdes
monopolar e bipolar. Selecdo no painel de corte /
coagulacdo ou corte / coagulacdo / blend.
Comando por pedal. Chave liga/desliga e fusivel de
protecao. Deve conter: 01 Cabo de placa neutra; 01
Pedal simples; 01 Caneta padrdao de baixa; 01
Placa neutra em inox (150x100x0,5mm); 01 Cabo
de forca ; 01 Eletrodo tipo agulha (85mm); 01
Eletrodo tipo agulha de depilacdo (66mm); 01
Eletrodo tipo alga pequena (@= 4,5mm); 01
Eletrodo tipo bola (3= 2,1mm); 01 Eletrodo tipo
bola (d= 4,2mm); 01 Eletrodo tipo faca reta
pequena (67mm); 01 Manual do usuario; 01
Certificado de garantia. Alarme de seguranca que
bloqueia todos os circuitos de rompimento do cabo
da placa neutra; saidas totalmente isoladas; teclas
blindadas e a prova de liquidos. Garantia minima
de 12 meses.

Unidade

Bomba a
vacuo

Indicado para sucgéo de sangue, saliva e residuos.
Succao de alta poténcia que reduz eficazmente os
aerossois bacterianos auxiliando na biosseguranca
das praticas odontoldgicas. Deve ser construida
em liga de bronze com alta resisténcia a corroséo;
Tensdao: Bivolt (Chave Seletora); Poténcia nominal:
1220VA; Vacuo Méaximo: 400 mm/Hg. Garantia
minima de 12 meses.

Unidade
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Ter Capacidade para até 3 consultérios. Deve ser
isento de 6leo (Nao necessita lubrificacdo).
Reservatorio: Capacidade de 51 litros; Tratamento
interno e  externo  antioxidante  (pintura
eletrostética); Aberturas laterais, para futuras
inspecdes. Motor: 2 motores de 1,2 CV cada (total
2,4 CV e quatro cabecotes); Maior refrigeracéo e
componentes internos  confeccionados em
ceramica; Reduzido atrito interno, diminuindo
consideravelmente o ruido e aumentando seu
rendimento e vida util; Nivel de ruido: 60 Db a um
metro de distancia. Dispositivo de Seguranca:
Pressostato com chave geral liga/desliga; Valvula
de seguranca. Dispositivo de alivio do excesso de
pressdo; Relé térmico (protetor de sobrecarga de
tensao). Protege o motor contra quedas ou picos
de tensao desligando-o automaticamente em casos
de temperatura excessiva. Alimentacdo: 220V -
60Hz. Garantia de 12 meses.

Unidade

Compressor
4 -

odontolégico
5 Fotopolimeriz

ador

Indicado para a fotopolimerizacdo de compdsitos e
demais materiais odontologicos fotoativados.
Aparelho sem fio; Transmissao de luz por ponteira
de fibra Optica 100% coerente; LED de alta
poténcia e intensidade luminosa — 1200 mW/cm2;
Sinal sonoro a cada 5 segundos; Bateria
recarregavel; Sistema inteligente de desligamento
automatico; Base de descanso com carregador de
bateria; Acompanha: condutor de luz, protetor
ocular, base carregadora, fonte de alimentacéo;
Alimentacdo: Até 127V. Fonte de luz: 1 LED;
Poténcia da luz: 1200 mW/cm2 + 200 mW/cm?2;
Deve possuir tempo de aplicacdo — variando de 5 a
10 segundos até 99 segundos. Garantia minima de
12 meses.

Unidade

10
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Equipamento de alta precisdo, indicado para uso
no tratamento endodontico através da medida do
comprimento de trabalho do dente. Localizador
foraminal portétil eletrbnico para a localizagdo
apical durante o tratamento endodontico de canais
radiculares com tecnologia multifrequéncia. Pode
ser utilizado em canais iumidos ou secos sem afetar
sua acuracidade. Possuir duplo controle de
progressao de lima e controle visual e sonoro
indicando a progressado da lima dentro do canal,
deve apresentar indicagao visual e sonoro também
em caso de ultrapassar o limite apical. Deve conter
desligamento automatico apds 2 a 5 minutos sem
uso. Apresentar no minimo 2 clips labial.
Apresentar um design moderno que ganha
destaque pela sua tela de trabalho colorida e alto
contraste, além da base metalica para proporcionar
estabilidade de apoio. caracteristicas: Dimensdes
aproximadas (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm.
Alimentacdo: Bivolt automético 100 — 240 V.
Frequéncia: 50/60 Hz. Bateria: 3,7V 750 mA. Tela
LCD: 4,5". Garantia minima de 12 meses.

Unidade

11

6 Localizador
Apical

7 Microjato
standard

O Microjato € um equipamento odontoldgico ideal
para auxiliar nos procedimentos de limpeza e
jateamento de pecas. Realizar microretencoes,
remocdo de cimento de coroas de metal, resina e
demais materiais, limpeza interna de "inlay/onlay"
de resina e ceramica, limpeza ou
desengorduramento de metal e ceramica quando
da utilizacdo da técnica de "reparo em ceramica
intraoral”, jateamento oclusal para ajuste fino,
evidenciacdo interna para ajuste e assentamento
de coroa, ajuste de contatos interproximais,
limpeza de pecas fundidas, remoc¢ao de oxidacao.
Confeccionado em ago inox ou plastico. Deve
conter: 1 Microjato, 1 Ponta intercambiavel, 1
Engate rapido, 1 Conexdo para equipo, 1
Reservatério, 1 Manual de Instrucdes.
Caracteristicas: Ponta fixa com agulha ejetora em
138°; reservatério com 40g de 6xido de aluminio 50
microns; Pressao do ar comprimido 60 a 80 Ibf/pol2
(4~5,5 Kgf/lcm2 ). Garantia minima de 06 meses.

Unidade
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Mini
incubadora

Utilizada para incubacéo de indicadores biologicos
autocontidos, com respostas em 24 e 48 horas.
Realiza com exceléncia a monitorizagéo dos ciclos
de esterilizacdo em autoclaves. Caracteristicas:
Capacidade para até 06 testes simultaneamente;
possui tampa da area de incubacdo e fusivel; Bivolt
automatico; Temperatura maxima de incubacao: 60
°C; Frequéncia 50/60 Hz; Poténcia: 10 Watts. Deve
acompanhar manual de instru¢cdes. Garantia
minima de 12 meses.

Unidade

Misturador de
Alginato

E um Misturador mecanico para alginatos e gessos
utilizado na preparacdo de moldes dentéarios. O
equipamento proporciona reducdo no tempo de
preparo da mistura devido a sua velocidade
constante. Caracteristicas: Melhor ergonomia,
permitindo trabalhar em melhores condi¢cdes
devido a posicdo da cuba. Equipamento de facil
manuseio e limpeza. Mistura mais homogénea com
menos bolhas. Bivolt. Material da Cuba: Silicone;
Capacidade da Cuba: 500 ml; Tamanho da
Espatula 18 cm; Protecdo Elétrica Fusivel de 2A,;
rotacdo do motor minima de 120 e maxima de
150rpm; Dimensdes do produto: 180 x 120 x 165
cm (C x L x A). Garantia minima de 12 meses.

Unidade

10

Motor
endodontico

Motor Endodéntico Completo com tela ampla e
colorida, equipamento portatil, design ergonémico,
excelente Vvisibilidade de acesso devido ao
tamanho reduzido, de seu contra angulo e
possibilidade de giro do mesmo em 360graus, com
contra angulo com cabeca pequena e possivel
ajuste em 6 posi¢Oes diferentes, instrumento para
e gira no sentido inverso assim que o limite de
torque for atingido, compativel com os sistemas
Wave one, Wave one Gold , Protoper e demais
sistemas disponivéis no mercado, 6 programas pré
definidos (Wave one, Protaper Universal, Protaper
Next, Pathfile, Reciproc e Gates) e 7 programas
livres, funcione ligado a fonte ou a bateria,
autonomia da bateria de 2 horas de uso continuo,
escalas de velocidade 250 a 1.200 rpm, escala de
controle de torque 0.6 - 4.0 Ncm; bivolt. Garantia
minima de 12 meses.

Unidade
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11

Plastificadora
a vacuo

Equipamento odontoldgico indicado para realizar
diversos trabalhos de cépia de modelos em gesso.
Faz a copia dos modelos de gesso para confeccao
de protetor bucal, placa miorelaxante, placa de
bruxismo, placa base, moldeiras individuais,
moldeiras para clareamento caseiro, moldeiras
para fluoretacdo entre outras. Porta placas com
dispositivo que permite utilizar placas quadradas ou
redondas de espessuras diversas. Resisténcia em
ceramica. Suporte de resisténcia giratério, chave
liga/desliga com luz piloto. Caracteristicas:
Poténcia do motor: 1.400W. Poténcia de
aguecimento: 450W. Poténcia de consumo: média
925W. Voltagens: 110V ou 220V. Dimensdes da
maquina sem embalagem (L x P x A): 275 x 260 x
310 mm. Nivel de ruido: Motor 80/90 dB a 0,50m.
Manual de instrucdes. Registro ANVISA. Garantia
minima de 12 meses.

Unidade

12

Raio X
portatil

O equipamento de Raios X odontoldgico portatil
garante radiografias mais nitidas e de qualidade,
além da seguranca do paciente e do operador, com
mecanismos que diminuem a quantidade de
exposicdo ao paciente. Sua leveza facilita o
manuseio trazendo a praticidade que eleva a
produtividade do dia a dia. E uma unidade de Raios
X para uso odontoldgico, com tensdo nominal de
60kVp, corrente no tubo de no minimo 2mA e
maximo 2,5 mA. Tamanho aproximado (L x C x A):
135 x 250 x 175 mm. Garantia minima de 12
meses.

Unidade

11

13

Seladora

Indicado para selagem de envelopes proprios para
esterilizacao. Fita de protecdo térmica avulsa que
isola a resisténcia para que esta nao fique
diretamente em contato com o saco plastico de
esterilizacao, ndo necessario uso no papel plastico;
Utiliza fita para soldagem; Area de selagem: 10mm;
Realiza selagem de Papel com Plastico e Plastico
com Plastico; 30 cm de éarea livre para selagem;
Bivolt automética, ndo necessita mudar a chave;
Resisténcia constituida por metal nobre; Tenséo:
110v/220vV  (Bivolt); Frequéncia: 50/60Hz
Automatico; Poténcia: 80 W; Garantia 24 meses.

Unidade
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14

Termoplastifi
cadora
Endodbntica

Sistema de Obturacao sem Fio -
Termocompactador/ Termoplastificador de Guta
Percha para Endodontia. Aplicacdo: para corte,
plastificacdo e condensacédo da guta percha dentro
dos canais radiculares; Caracteristica(s):
temperatura de aquecimento da ponta (até 250 °C),
o Kit acompanha 1 caneta termocompactadora, 1
base carregadora, 1 carregador e pontas térmicas
autoclavaveis (minimo de duas pontas). Garantia
minima de 12 meses.

Sesc

Unidade

11

15

Torno de
polimento de
préotese
elétrico

O Motor Torno para Polimento é um equipamento
indicado para realizar o polimento em ligas de
metais, acrilicos, pratas, ouros e resinas. Com
design moderno arredondado, o Motor Torno para
Polimento também apresenta pés de borracha para
evitar a vibracdo do equipamento. Conta com 2
velocidades (alta e baixa). Caracteristicas: Alta
velocidade: 3.500 rpm. Baixa velocidade: 1.725
rpm. Frequéncia: 50/60 Hz. Ponta de reposicao: 3/8
Reta. Poténcia do motor: ¥2 CV. Tensédo: 110V ou
220V (n&o é bivolt). Garantia minima de 12 meses.

Unidade

16

Ultrassom
odontolégico

Ultrassom com jato de bicarbonato, indicado para
profilaxia completa. Equipamento digital (display
com painel digital de controles). Bomba peristéltica
gue permite o uso de diversos liquidos irrigantes,
garantindo um melhor procedimento clinico; Nao
depende de fontes externas de abastecimento de
agua; emoviveis e esterilizaveis em autoclave até
121°C; Acompanha: duas unidades Perio Sub, uma
unidade Perio Supra e duas chaves de instalacéo;
Reservatério de bicarbonato de so6dio que
armazena a quantidade especifica para uma
profilaxia; Tampa transparente que permite verificar
a quantidade de p6 e o turbilhonamento; Sistema
de travamento de rosca em corpo de acrilico;
Vélvula dupla pneumatica que atua com ar e agua;
Pedal Unico para acionamento de ultrassom e jato
de bicarbonato; Informacdes técnicas: Composicao
interna: Unidade geradora de ultrassom, filtro de ar,
valvula dupla pneumatica, reservatério de
bicarbonato de sédio, bomba peristaltica, sistema
de ar comprimido; Poténcia: 36 W; Tensdo de
alimentacdo: 127V. Garantia minima de 12 meses.

Unidade
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