SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
w CRONOGRAMA INICIAL

SERVICO: MANUTENCAO EM PINTURA

LOCAL : SESC PARACATU
PRAZO: 6
NUM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. SEMANAS 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4
11 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, CANTEIRO DE SERVICOS, SERVICOS INICIAIS E EQUIPAMENTOS
111 7] instalacdo e 50 de canteiro de servicos. unid. 1,00
112 Encarregado ou supervisor de servicos. més 4.00
113 Auxiliar técnico / Assistente de engenharia més 4.00
114 Técnico de seguranca. H 40,00
115 Cacambas capacidade 5 m®. unid. 6.00
116 Locagao de andaime metdlico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em , barras de ligagdo, sapatas e demaisitens 2. s ) 108000
necessarios a montagem (ndo inclui instalacéo) .
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para edificages com miiltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). m? 1.176,00 2
Colocaco de tela em andaime fachadeiro. m 450,00 1
REMOGOES, LIMPEZAS E PROTECAO EM GERAL
Aplicacio de iato d'agua para limpeza de superficies utilizando lavadora de alta pressao. h 12.113.29 7
EXECUGAO DE DEMOLICGES, CONCRETOS E EM GERAL
131 Execugdo de chapisco britado em brita nimero 0 aplicado em alvenarias internas, externas, tetos e elementos estruturais, com espessura maxima de 1,00 cm, " 50,00 1
o feito com argamassa industrializada. incluindo limpeza do substrato. m3o de obra e material. 4
132 Execugdo de reboco aplicado sobre chapisco ou direto sobre substrato, espessura minima de 0,50 cm feito com argamassa industrializada, incluindo mao de obra " 50,00 )
- e material. 4
Aplicagio de massa niveladora a base acrilica ou PVA sobre parede, incluindo remogao do revestimento atual, limpeza do substrato, mdo de obra e material. " 350000 .
Método executivo conforme NBR 13245. Material referéncia marca Coral ou eauivalente. -
APLICACAO DE PINTURA EM MEIO-FIO
Aplicacio de pintura com tinta acrilica em meio-fio (15x25cm. cor concreto ou branco neve mao de obra e material. m? 33,00 1
PINTURA DE MURO EXTERNO E INTERNO
Aplicagéo de pintura com tinta létex acrilica premium em muro externo e interno inclusive pintura de 5 logomarca (45x35cm), sobre chapisco ou textura, 02
151, (duas) demos, incluindo méo de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referéncia marca Coral ou equivalente. Equipamentos e m? 1.770,79 3
acessorios para trabalho em altura devem estar inclusos neste item.
16. PARQUE AQUATICO
AREA DE CIRCULACAO PARQUE AQUATICO
Aplicagio de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mao de obra e material, sobre parede lisa. m? 333,03 1
Aplicagéo de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mao de obra e material, sobre parede com w Ss8.30 N
chavisco. -
1613 Aplicagio de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces internas e externas da superficie metalica de alambrado incluindo as telas e postes de fixagéo em " 126500 s
o ambiente externo, incluindo lixamento e limpeza da superficie, mdo de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. A
1614 Aplicagio de pintura acrilica em piso cimentado premium, 03 (trés) deméos, incluindo méo de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material w 520914 ;
o referéncia marca Sherwin Williams ou eauivalente. o
L6.15. Aplicagéo de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metdlica tipo guarda-corpo, corrimao, esquadrias e grade em ambiente interno ou " 252 )
T externo em geral 02 (duas) deméos, mao de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. "
a7, PORTARIA PRINCIPAL
171 Aplicagio de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede, piso ou teto, cor concreto ou branco gelo méo de obra e material, sobre parede " 14125 1
. lisa. -
172 Aplicaio de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede, piso ou teto, cor concreto ou branco gelo méo de obra e material, sobre parede " 115,00 1
. com chanisco. 4
173 Aplicagéo de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metdlica tipo guarda-corpo, corrimao, esquadrias e grade em ambiente interno ou m 19,00 i
o externo em geral 02 (duas) demaos, m3o de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. 4
18. ACESSO PARQUE AQUATICO
181 Aplicagio de pintura acrilica em piso cimentado premium, 03 (trés) deméos, incluindo méo de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material w 800,37 N
o referéncia marca Sherwin Williams ou eauivalente. ’
182 Aplicagéo de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mao de obra e material, sobre parede w 9523 N
- chavisco. ”
183 Aplicagéo de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metdlica tipo guarda-corpo, corrimao, esquadrias e grade em ambiente interno ou w 250,00 s
o externo em geral 02 (duas) deméos, m3o de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. v
PREDIO ADMINISTRATIVO
19.1. Aplicagio de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mao de obra e material, sobre parede lisa. m? 25000,00 102
192 Aplicagéo de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mao de obra e material, sobre parede com w 985,49 )
— chavisco. 4
193 Aplicagéo de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metdlica tipo guarda-corpo, corrimao, esquadrias e grade em ambiente interno ou w 15068 6
o externo em geral 02 (duas) deméos. mao de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. ’
14 Aplicagio de pintura acrilica em piso cimentado premium, 03 (trés) deméos, incluindo méo de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material w 257088 6
o referéncia marca Sherwin Williams ou eauivalente. '
1.10. GOVERNANCA
1101 Aplicacio de pintura acrilica ambiente interno ou externo, parede ou teto, cor concreto sobre parede com chapisco. m 415,04 1 ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
1102 Aplicagdo de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metdlica tipo guarda-corpo, corrimao, esquadrias e grade em ambiente interno ou w 1580 N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
o externo em geral 02 (duas) deméos. mao de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. !
114 RESTAURANTE
1141 Aplicagio de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco neve méo de obra e material, sobre parede lisa. m? 293,18 1
1142 Aplicagéo de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mao de obra e material, sobre parede com w 262 N
o chavisco. 8
1143 Aplicagéo de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superficie metdlica tipo guarda-corpo, corrimao, esquadrias e grade em ambiente interno ou w 262 N
o externo em geral 02 (duas) deméos. mao de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. ’
1144 Aplicagio de pintura acrilica em piso cimentado premium, 03 (trés) deméos, incluindo méo de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material w 16200 N
o referéncia marca Sherwin Williams ou eauivalente. .
1.15. RESERVATGRIO
1151 Aplicagio de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco neve méo de obra e material, sobre parede lisa. m? 164,00 1
1152 Aplicagéo de pintura com tinta acrilica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mao de obra e material, sobre parede com w 3100 N

chabisco.
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