CANCELA

Rua Domingos Abreu Vieira

ELETRODUTOS PEAD:
(1x@1"+1x@3"

CP-03 (7A)

\j VEM DA REDE AEREA PARA\j

INSTALAR PARA
RAIOS DE BAIXA

B TENSAO (PRBT)
#10 NO PONTO DE
—,— v DERIVACAO DA

@1.1/2" 31" REDE AEREA
GALVANIZADO VER DETALHES
A FOGO 01e02
LEGENDA

RETORNO, CONDUTOR FASE, NEUTRO E TERRA, PEN (NEUTRO+PROTEGAO)

DUTOS, COM NUCLEO SECO

CABO FIBRA OTICA EXTERNO MONOMODO, 6 PARES (6P), PARA INSTALACAO EM

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO @1" OU CONFORME INDICADO EM PLANTA, COM
INSTALACAO EMBUTIDA NA ALVENARIA OU PISO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO @3/4" OU CONFORME INDICADO EM PLANTA

CAIXAS DE PASSAGEM. DIMENSOES CONFORME PROJETO

CIRCUITO QUE DESCE, CIRCUITO QUE SOBE

QUADRO DE BAIXA TENSAO CARACTERISTICAS CONFORME PROJETO

h=100cm DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T-10A (PADRAO NBR 14136) E INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2"x4"
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OBSERVAGOES:
1 - ESTE PROJETO CONTEM AS INFORMAGOES NECESSARIAS PARA REALIZAGAO DA INFRAESTRUTURA E INSTALAGOES ELETRICAS NECESSARIAS
A ALIMENTAGAO DOS 02 RACKS, QUE POR MEIO DOS EQUIPAMENTOS NELES CONTIDOS, ALIMENTARAO E CONTROLARAO AS 02 CANCELAS, DETALHE 2 - ABRIGO QDCS E RACK
CAMERAS E DEMAIS DISPOSITIVOS PARA O CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS; SEM ESCALA
2 - A ALIMENTAGAO SE ORIGINARA NO CIRCUITO ILUMINAGAO VIARIA ONDE, NO PONTO DE DERIVAGAO, SERAO INSTALADOS PARA RAIOS DE BAIXA
TENSAO (PRBT) PARA SISTEMA DE DISTRIBUIGAO EM BAIXA TENSAO. O CIRCUITO SERA COMPOSTO POR 2 FASES E UM CONDUTOR "PEN"
Convengoes o st (PROTEGAO E NEUTRO) QUE SERAO CONDUZIDOS ATE O ABRIGO INSTALADO LOGO ABAIXO DO POSTO, CONFORME LOCAGAO EM PROJETO, FITA DE_ADVERTENCIA
o PASSANDO POR CAIXA DE PASSAGEM TIPO "ZA" NO INTERIOR DE ABRIGO. SAINDO DA CAIXA DE PASSAGEM "ZA" O CIRCUITO SERA ENCAMINHADO R ACABADO
AO QDC-1 QUE PROVERA PROTEGCOES CONTRA SURTO (DPS), CHOQUE POR CONTATO INDIRETO (DR 30 mA), SOBRECORRENTE/SOBRECARGA 15em SOLO. NATURAL
= (DISJUNTOR). NESTE QUADRO EXISTIRAO 04 DISJUNTORES SENDO: 01 DISJUNTOR GERAL, 01 DISJUNTOR PARA ALIMENTAGAO DO QDC-2, 01 60cm | 45cm

FASE

FASE

CIRCUITO BIFASICO

DETALHE INSTALACAO DE PRBT

ARAME ZINCADO

N* 12 BWG (8 VOLTAS

A

B T

INSTALAR:

ELETRODUTOS 1.1/2 E 1"

FORAM LOCADAS CAIXAS DE PASSAGEM DO TIPO "ZA";

GALVANIZADOS A FOGO

INSTALAR A 6 METROS DO PISO
ACABADO

VEDAR COM MASSA DE CALAFETAR

A SER CONTRATADA POSTERIORMENTE;

CONDUTORES A JUSANTE E A MONTANTE NAO EXCEDAM 500 MM;
6 - 0 QDC DEVERAO POSSUIR GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP44;

ADVERTENCIA QUANTO AO RISCO ELETRICO;

DISJUNTOR PARA ALIMENTAGAO DE UMA TOMADA PARA USO GERAL/ILUMINAGAO DO ABRIGO E 01 DISJUNTOR PARA TOMADA QUE ALIMENTARA O
NOBREAK DO RACK-1. AS ESPECIFICAGOES DOS DISPOSITIVOS DEVEM SER CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR. O NOBREAK E O RACK COM ATIVOS
DE REDE E PLACA CONTROLADORA DA CANCELA SERAO INSTALADOS POR EMPRESA A SER CONTRATADA POSTERIORMENTE.

3 - FOI PREVISTA UMA INFRAESTRUTURA DE 02 ELETRODUTOS INTERLIGANDO RACKS, CANCELAS E QUADROS DE PROTECAO. UM DOS
ELETRODUTOS (1") PARA LANGAMENTO DA REDE DE DADOS EM FIBRA OTICA E O SEGUNDO ELETRODUTO (3") PARA LANCAMENTO DOS
ALIMENTADORES. OS TRECHOS ENTRE OS ELETRODUTOS DEVE SER O MAIS RETILINEO O POSSIVEL E A CADA 30 METRO APROXIMADAMENTE,

4 -0 QDC-02 SERA ALIMENTADO PELO QDC-01 E ESTARA LOCADO NO ABRIGO PROXIMO A CANCELA 02. O QDC-02 PROVERA PROTEGOES CONTRA
SURTO (DPS), CHOQUE POR CONTATO INDIRETO (DR 30 mA), SOBRECORRENTE/SOBRECARGA (DISJUNTOR). NESTE QUADRO EXISTIRAO 03
DISJUNTORES SENDO: 01 DISJUNTOR GERAL, 01 DISJUNTOR PARA ALIMENTAGAO DE UMA TOMADA PARA USO GERAL E ILUMINAGAO DO ABRIGO E
01 DISJUNTOR PARA TOMADA QUE ALIMENTARA O NOBREAK DO RACK-2. AS ESPECIFICAGOES DOS DISPOSITIVOS DEVEM SER CONFORME
DIAGRAMA UNIFILAR. O NOBREAK E O RACK COM ATIVOS DE REDE E PLACA CONTROLADORA DA CANCELA-02 SERAO INSTALADOS POR EMPRESA

5 - OS DISPOSITIVOS "DPS" DEVEM SER INSTALADOS EM PROXIMIDADE DO BARRAMENTO DE "TERRA" PARA QUE OS COMPRIMENTOS DOS

7 - TODOS OS COMPONENTES DOS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS DE TAL FORMA QUE A CORRESPONDENCIA ENTRE COMPONENTE E
RESPECTIVO CIRCUITO POSSA SER PRONTAMENTE RECONHECIDA. ESSA IDENTIFICACAO DEVE SER LEGIVEL, INDELEVEL, POSICIONADA DE
FORMA A EVITAR QUALQUER RISCO DE CONFUSAO (PLAQUETAS PRETAS COM CARACTERES NA COR BRANCA) E, ALEM DISSO, CORRESPONDER A
NOTAGAO ADOTADA NO PROJETO. O QDC DEVERA POSSUIR IDENTIFICAGAO DO LADO EXTERNO LEGIVEL E NAO FACILMENTE REMOVIVEL COM

ELETRODUTO PVC/PEAD FLEXIVEL
DIAMETRO CONFORME PROJETO

DETALHE 03 - EXECUGAO DO ELETRODUTOS
ENTERRADOS

SEMESCALA

FITA DE ADVERTENCIA
(EM POLIETILENO) FUNDO EM AMARELO

OU LARANJA

MO

CUIDADO CUIDADO CUIDADO /;
RE/DE ELETRICA ABAIXO

TEXTO EM LETRAS PRETAS

DETALHE 04 - FITA DE ADVERTENCIA PARA
REDES ELETRICAS ENTERRADAS

6o (MINT

EM LED E27 1X15W, 4000K.
LOCAL: ABRIGOS DOS RACKS

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA CORPO EM ALUMINIO PARA LAMPADA

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO @3/4" OU CONFORME INDICADO EM PLANTA

CIRCUITO QUE DESCE, CIRCUITO QUE SOBE

CURVA DE ATUAGAO "YYY", 5 kKA@230V

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL "XX" AMPERE E

YYY
/H\ XXA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL "XX" AMPERE E
OYYYO CURVA DE ATUAGAO "YYY", 5 kA@230V

DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTOS, CARACTERISTICAS CONFORME PROJETO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL. CARACTERISTICAS CONFORME PROJETO

NOTAS:

CAIXA ZA ABAIXO DO RACK
INSTALAR

DETALHE 1 - DERIVACAO DA REDE AEREA
DE ILUMINACAO EXTERNA - POSTE EXISTENTE

A FOGO

LL:: - —— | SUBTERRANEA

| SEGUE P/REDE

KANALEX/KANAFLEX
DE PEAD
CONFORME
PROJETO (1" + 13"

PRODUZIDOS CONFORME NORMA NBR 15465;

CONFORME NBR 5624;

ENTRE ELETRODUTOS E CONDULETES;

14 - SONDAR TODOS OS ELETRODUTOS VAZIOS COM ARAME COZIDO N°14;

01- TODO CONDUTOR NAO ESPECIFICADO NESTE FORMATO, TEM SECAO NOMINAL DE 2,5mm?;
02 - TODO ELETRODUTO NAO ESPECIFICADO TEM DIAMETRO NOMINAL DE @1";

03 - OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA DEVERAO SER ISOLADOS E INDEPENDENTES.

04 - OS CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM SEGAO IGUAL A SECAO DA RESPECTIVA FASE. O TERRA DEVERA POSSUIR A MESMA SECAO EM TODA A SUA EXTENSAO;
05 - OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER EM AGO GALVANIZADO, FIXADOS POR MEIO DE BRAGADEIRAS PROPRIAS;

| 06 - OS CABOS DEVERAO POSSUIR CONDUTORES EM COBRE EXTRAFLEXIVEL (CLASSE 5). POSSUIRAO ISOLAGAO, ENCHIMENTO E COBERTURA EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO, 0,6/1kV, 90°C, COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGAGAO E
AUTO-EXTINGAO DE FOGO. DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE PADRAO DE CORES: FASE-PRETO OU VERMELHO, NEUTRO-AZUL CLARO, RETORNO-CINZA OU BRANCO, TERRA-VERDE OU VERDE-AMARELO;
07 - 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO DEVERAO SER EM PVC FLEXIVEL (CLASSE PESADO) CONFORME NBR 15465 (DE FORMA A REDUZIR INTERFERENCIA COM AS RAIZES DA VEGETAGAO E FACILITAR MUDANGA DE NiVEL NA ENTRADA DAS
CAIXAS DE PASSAGEM), COM COLOCAGAO DE FITA DE ADVERTENCIA (VER DETALHES 03 E 04);

08 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA SERAO EM PVC, PRODUZIDOS CONFORME NBR 15465;
09 - E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZAGAO DE MANGUEIRAS, CONDUITES, TUBOS E OUTROS MATERIAIS NOS TRECHOS EMBUTIDOS E ENTERRADOS QUE NAO POSSUAM A CLASSIFICAGAO EXPLICITA DE ELETRODUTO, OU, QUE NAO TENHAM SIDO

10 - OS ELETRODUTOS APARENTES NAS AREAS INTERNAS SERAO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE CONFORME NBR 13057. OS ELETRODUTOS APARENTES NAS AREAS EXTERNAS SERAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PRODUZIDOS

11 - OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER FIXADOS A LAJE/TELHADO POR MEIO DE BRAGADEIRAS PROPRIAS PARA ESTE FIM, SENDO INSTALADAS A CADA 2 METROS;
12 - OS ELETRODUTOS DEVERAO TER REBARBAS REMOVIDAS NAS SUAS EXTREMIDADES PARA EVITAR DANOS NA ISOLAGAO DOS CONDUTORES ELETRICOS. DEVERAO SER UTILIZADAS LUVAS, BUCHAS E ARRUELAS NAS EXTREMIDADES PARA UNIAO

13 - AS EMENDAS DAS FIAGOES, QUANDO NECESSARIAS, DEVERAO SER REALIZADAS SEMPRE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM;

15 - TODAS AS PARTES METALICAS, TAIS COMO ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, ETC, DEVERAO SER CONECTADOS AO CONDUTOR TERRA;
16 - CASO SEJAM DETECTADAS INTERFERENCIAS NA EXECUGAO DESTE PROJETO, A CONTRATADA DEVERA ANALISAR A INTERFERENCIA, PROPONDO SOLUGAO A FISCALIZACAO PARA AJUSTE DO DESVIO.

REV.| DATA

DESCRIGCAO

EMISSAO INICIAL

00 28/04/23

REPRESENTANTES:

DIRETORIA RESPONSAVEL :

RESPONSAVEIS TECNICOS:

ALEX LOPES SILVA

SESC OURO PRETO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 150904/D

PROJETO )
IMPLANTAGAO DE CANCELAS AUTOMATICAS

£TAPA PROJETO BASICO

CANCELAS OURO PRETO REV1.dwg

ARQUIVO|

CONTEUDO
PROJETO BASICO

INFRAESTRUTURA ELETRICA PARA INSTALAGAO DE CANCELAS

FOLHA:

02/03

DATA

30/05/2023

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.



AutoCAD SHX Text
ARAME ZINCADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ZA ABAIXO DO RACK

AutoCAD SHX Text
 Nº 12 BWG (8 VOLTAS)

AutoCAD SHX Text
VEM DO CENTRO DE CONVENÇÕES

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CURVAS GALVANIZADAS

AutoCAD SHX Text
A FOGO

AutoCAD SHX Text
VAI PARA GUARITA RODOVIA 040

AutoCAD SHX Text
FASE A

AutoCAD SHX Text
FASE B

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
INSTALAR

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
TERRENO COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
FITA DE ADVERTÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC/PEAD FLEXÍVEL

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
45cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
SOLO NATURAL

AutoCAD SHX Text
DIÂMETRO CONFORME PROJETO

AutoCAD SHX Text
FITA DE ADVERTÊNCIA

AutoCAD SHX Text
(EM POLIETILENO)

AutoCAD SHX Text
TEXTO EM LETRAS PRETAS

AutoCAD SHX Text
FUNDO EM AMARELO

AutoCAD SHX Text
OU LARANJA


	Sheets and Views
	ELÉTRICO


