Sesc

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DE CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para servigcos de aplicagdo de isolante térmico rigido
em poliuretano a ser aplicado nas coberturas do ginasio poliesportivo e almoxarifado da unidade Sesc
Venda Nova incluindo toda méo de obra, equipamentos ferramentas e insumos para perfeita realizacéo

dos servicos a ser medido por preco unitario m virtude do ndo detalhamento de projeto.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

2.1. ALMOXARIFADO - SESC VENDA NOVA

2.1.1 O almoxarifado da unidade Sesc Venda Nova atualmente vem sofrendo com infiltracdes
oriundas de seu estado deteriorado de conservacdo além de ndo proporcionar aos
colaboradores condi¢c6es adequadas para exercer suas ativadas devido as questfes térmicas
do ambiente devido ao calor e a ineficiéncia do sistema de troca de ar.

2.1.2 O espaco apresenta as seguintes dimensdes aproximadas: 20,00m x 12,00m (C x L). Abaixo é

apresentada uma visédo geral do espaco:

2.1.3 Abaixo é apresentada uma visdo geral do espaco:

Foto 01: Vista aérea do espago.
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Foto 06: Vista do telhado do almoxarifado. Foto 07: Vista do telhado do almoxarifado
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2.2. GINASIO POLIESPORTIVO — SESC VENDA NOVA

2.2.1 Acobertura do ginasio poliesportivo da unidade Sesc Venda Nova atualmente vem sofrendo
com infiltragbes oriundas de seu estado deteriorado de conservacdo além de nédo
proporcionar aos colaboradores condi¢cdes adequadas para exercer suas ativadas devido

as questdes térmicas do ambiente devido ao calor e a ineficiéncia do sistema de troca de
ar.

2.2.2 O espaco apresenta as seguintes dimensdes aproximadas: 48,00m x 35,00m (C x L). Abaixo
é apresentada uma vis&o geral do espaco:

Foto 08: Vista do espaco a receber tratamento.

Foto 09: Vista do telhado do ginasio. Foto 10: Vista do telhado do ginasio.
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Foto 11: Vista do telhado do ginasio. Foto 12: Vista do telhado do ginasio.
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Foto 13: Vista dd telhado do

ginésio. Foto 14: Vista do telhado do ginasio.
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Foto 15: Vista do telhado do ginasio. Foto 16: Vista do telhado do ginasio.
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Foto 19: Calhas a serem substituidas. Foto 20: Calhas a serem substituidas.
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Foto 21: Vista da fachada do ginasio.
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2.3 O Poliuretano é um polimero termo fixo, obtido através da reacéo de polimerizacdo entre os

poliol e isocianato, excelente para aplicagdo em areas externas. A aplicacdo deste produto torna-se

indicado a ser aplicado nas areas em analise, devido seu baixo custo em relagdo a substituicdo das

telhas existentes, proporcionando apds sua aplicacao itens como alta eficiéncia de impermeabilizagéo,

condutibilidade térmica e da baixa sobrecarga a estrutura existente.

3 ESPECIFICACOES DOS SERVICOS / DESCRICAO DOS ITENS A SEREM MANUTENIDOS

3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

ALMOXARIFADO - SESC VENDA NOVA

Remocéo de residuos em aproximadamente 290,00m2 sobre a superficies e limpeza geral
da superficie em questdo com jato de agua com alta pressdo. Deverao ser removidas da
superficie toda e qualquer particula solta, poeira, 6leo, nata, possiveis agentes
contaminantes, bem como qualquer entulho, sujeira, material ou lixo que se encontre sobre
a superficie e que impeca ou interfira na aplicacéo e aderéncia do poliuretano. A &rea acima
considera a inclinacdo e o desenvolvimento da superficie. Devera ser removido toda sujeira
e crosta provenientes de fungos e folhas, bem como qualquer outo detrito que se encontram
sobre a superficie das telhas. Apenas a agua sera fornecida pela contratante. As &reas a

serem realizadas estes servi¢os serdo as que a fiscalizacao indicar.

Aplicacdo de aproximadamente 290,00 m2? de spray PU “in-loco” diretamente sobre
superficie externa da cobertura apos limpeza total e geral da superficie em questdao com
jato de dgua com alta pressdo em demaos sucessivas de uma camada de espuma rigida
de poliuretano, na espessura de 25mm, com variacao aceitavel de mais ou menos 5mm na
densidade de 40 kg/m3, autoextinguivel, formando um isolamento homogéneo,

autoaderente. A area acima considera a inclina¢éo e o desenvolvimento da superficie.

Aplicacdo de aproximadamente 290,00 m2 de pintura primer de prote¢do. Para a execugao
da camada de impermeabilizacdo intermediaria elastomérica a CONTRATADA devera
aplicar uma camada de emulsdo a base de acrilicos modificado de alta resisténcia e
estanqueidade, excelente resisténcia a ruptura, formando uma membrana elastomérica

sobre todo o isolamento, aplicado através de processo “Airless” na razédo de 0,500 Kg/mz.

Aplicacdo de aproximadamente 290,00 m?2 de pintura de acabamento. O acabamento final
devera ser feito em pintura tipo Top Coat aplicada através do sistema “Airless” em alta
pressdo. A camada Top Coat devera ser de alta performance composta de tinta premium a
base de resina acrilica, na cor branco, apresentando excelentes propriedades fisicas como
elasticidade, resisténcia a ruptura e 6tima ancoragem. O acrilico devera ser aplicado na

razdo 0,500 Kg/m2 formando um filme homogéneo em toda a superficie tratada.
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GINASIO POLIESPORTIVO — SESC VENDA NOVA

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.14

3.3.1.5

Remocao de residuos em aproximadamente 2.400,00 m?2 sobre a superficies e limpeza
geral da superficie em questéo com jato de agua com alta pressao. Deverédo ser removidas
da superficie toda e qualquer particula solta, poeira, 6leo, nata, possiveis agentes
contaminantes, bem como qualquer entulho, sujeira, material ou lixo que se encontre
sobre a superficie e que impeca ou interfira na aplicacdo e aderéncia do poliuretano. A
area acima considera a inclinacao e o desenvolvimento da superficie. Devera ser removido
toda sujeira e crosta provenientes de fungos e folhas, bem como qualquer outo detrito que
se encontram sobre a superficie das telhas. Apenas a agua serd fornecida pela
contratante. As &reas a serem realizadas estes servi¢cos serdo as que a fiscalizacéo

indicar.

Aplicacdo de aproximadamente 2.400,00 m? de spray PU ‘“in-loco” diretamente sobre
superficie externa da cobertura apds limpeza total e geral da superficie em questdo com
jato de agua com alta pressdo em demaos sucessivas de uma camada de espuma rigida
de poliuretano, na espessura de 25mm, com variacao aceitavel de mais ou menos 5mm
na densidade de 40 kg/m3, autoextinguivel, formando um isolamento homogéneo,

autoaderente. A area acima considera a inclina¢éo e o desenvolvimento da superficie.

Aplicacdo de aproximadamente 2.400,00 m2 de pintura primer de protecdo. Para a
execucao da camada de impermeabilizacdo intermediaria elastomérica a CONTRATADA
devera aplicar uma camada de emulsdo a base de acrilicos modificado de alta resisténcia
e estanqueidade, excelente resisténcia a ruptura, formando uma membrana elastomérica

sobre todo o isolamento, aplicado através de processo “Airless” na razao de 0,500 Kg/m>.

Aplicacdo de aproximadamente 2.400,00 m? de pintura de acabamento. O acabamento
final devera ser feito em pintura tipo Top Coat aplicada através do sistema “Airless” em
alta pressao. A camada Top Coat devera ser de alta performance composta de tinta
premium a base de resina acrilica, na cor branco, apresentando excelentes propriedades
fisicas como elasticidade, resisténcia a ruptura e 6tima ancoragem. O acrilico devera ser
aplicado na razdo 0,500 Kg/m2 formando um filme homogéneo em toda a superficie

tratada.

Reaperto e vedacdo de aproximadamente 5.000,00 unidades de parafusos tipo gacho
comprimento 14cm. A contratada devera aferir e realizar o reaperto dos parafusos de
fixacdo existentes nos pontos em que for constatado afrouxe. Devera também prover a
borracha de vedacao nos pontos em que se fizer necessaria sua recolocacéo ou ajuste.
Nos pontos em que for necessaria a substituicdo ou colocacado de um novo parafuso a

CONTRATADA devera fazer o provisionamento dos itens.
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3.3.1.6

3.3.1.7

3.3.1.8

Sesc

Corte e desbaste de aproximadamente 5.000,00 unidades de parafusos tipo gacho
comprimento 14cm. Deverdo ser cortados e removidos aproximadamente cerca de 1,5 cm
de comprimento em cada parafuso. O corte faz-se necessario de maneira a garantir o
perfeito nivelamento da espuma rigida de poliuretano a ser aplicada de maneira a nao
permitir pontas de parafusos sobressalentes ao material aplicado. A CONTRATADA

devera considerar o corte de forma manual e/ou mecénica por meio de lixadeira ou serra.

i3

ik

Foto 24: Parafuso existente.

i

Foto 23: Parafuso existente.

Retirada e descarte de aproximadamente 140 metros lineares de calha existente. A
CONTRATADA devera retirar e descartar calha existente com medidas aproximadas de
0,30x0,20 m.

Fornecimento e instalacdo de aproximadamente 140 metros lineares de calha em aco
galvanizado. A CONTRATADA devera fornecer e instalar calhas confeccionadas em ago
galvanizado em chapa 24 com se¢des aproximadas de 0,30x0,20 m (LxA) em substituicdo
as calhas a serem retiradas. Devera ser dada preferéncia para o uso de pecas sem
emendas salvo em locais onde, devido ao seu comprimento, ndo for possivel a utilizacéo
de peca inteira. Nos casos de juncao de pecas devera ser respeitado um traspasse de 10
cm a 15 cm. Devera ser aplicada duas linhas de costura com veda calha e rebitada uma
fileira de rebite em cada extremidade. Os pontos rebitados deverdo ser vedados com veda
calha. Deverdo ser previstos bocais para a descida pluvial conforme indicacdo da
fiscalizagdo. Nao sera aceito sobreposicao a calha existente. Para sua instalacdo a
CONTRATADA devera considerar e remocao e/ou recomposicao de qualquer empecilho
a execucdo. Deverdo ser previstos 20 bocais para tubos de 150mm nas calhas para
escoamento pluvial. Cada bocal devera transpassar aproximadamente cerca de 10 cm
para dentro das tubulacdes de descidas a serem instaladas. Devera ser observada uma
caida minima de 2% nas calhas a serem instaladas de maneira a permitir o bom

escoamento de 4gua até as descidas pluviais.
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Sesc

3.3.1.9 Fornecimento e instalacdo de aproximadamente 240,00 m de tubo de pvc 150mm e

conexdes para escoamento de agua pluvial. Deverdo ser executadas aproximadamente
20 prumadas, sendo cada uma de altura aproximada em 12 metros. A CONTRATADA
devera realizar a instalacéo e fixacdo dos tubos nas calhas a serem instaladas e demais
pontos indicados pela fiscalizacédo. As saidas e caidas pluviais dever&o ser instaladas de
forma aparente nas paredes externas a edificacdo de maneira a desaguarem na cota de
topo do terreno. Qualquer necessidade de corte e recomposicdo para instalacdo das
prumadas sera de responsabilidade da CONTRATADA. Os novos tubos e conexdes
deverdo ser instalados até a cota de topo do terreno. Ao final da descida devera ser
prevista em cada prumada um joelho de 150mm para direcionamento das aguas rente ao
nivel do terreno. A CONTRATADA devera considerar inclusos conexdes e acessorios

necessarios para execucao das prumadas.

3.3.1.10 Fornecimento e instalagdo de aproximadamente 160,00 m? de telhas galvanizadas. A

CONTRATDA devera prever fornecimento e instalacédo de telhas galvanizadas trapezoidal
similar ao padréo existente. Em lugares em que houver a necessidade de substituicdo de
telhas amassadas ou furadas em que ndo forem possiveis a sua recuperagdo, a
CONTRATADA devera realizar a substituicdo por telhas novas. As telhas a serem
substituidas deverdo ser alinhas junto a fiscalizagdo. A CONTRATADA deveréd prever o
correto encaixe e alinhamento do telhado. Caso sejam necessérios realizar cortes e/ou

recolocacgéo de telhas existentes este devera ser executado pela CONTRATADA.

Foto 25: Calhas a serem substituidas. Foto 26: Calhas a serem substituidas.

A espuma de poliuretano rigida a ser aplicada devera possuir as caracteristicas minimas

abaixo:

temperatura de trabalho + 05 a + 80°C (resiste — 20 a + 80°C);
condutibilidade térmica 0,014 a 0,018 kcal/m.h.°C;
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e massa especifica aparente 38 a 45 kgf/m3;

e resisténcia a compressdo a 10% de deformacéo 2 kgf/cmz;

o flamabilidade autoextinguivel — classe R1;

e absorcao de 4gua apds 48 horas de submersao 0,025 gr/cm3;
e células fechadas minimo 95%;

e toxicidade nula;

e peso 1,80 Kg/mz.

3.5 Sobre a espuma de poliuretano, deverao ser aplicadas 02 (duas) demaos de tinta elastomérica
a base de resinas acrilicas 100% (ndo estirenado), com propriedade fungicida na espessura

aproximada de 0,500 mm, com acabamento na cor branca.

3.6 O poliuretano deveré ser aplicado sobre telha de zinco e/ou aluminio e demais areas cobertas
com o referido material ou qualquer outra area que a fiscalizacao indicar. Ndo devera ser aplicado sobre
laje e demais componentes de concreto. Toda a area ser aplicada devera ser indicada e previamente

alinhada junto a fiscalizagao.
3.7 Todos os trabalhos deverao ser executados conforme norma ABNT NBR 16240:2013.

3.8 Os servigos deverdo apresentar aspectos similares aos das fotos abaixo:

Foto 29: Vista superior telhado. Foto 30: Vista lateral telhado.
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3.9 Devera ser executado o devido acabamento do telhado, pecas adjacentes e complementares
nos lugares onde se fizer necessario. Este servigo devera ser realizado pela CONTRATADA, incluindo

todos os insumos para perfeita execugéo;

3.10 Em locais onde forem necessarios, ou seja, onde ndo houver linhas de vida fixa, devera ser
instalada linha de vida proviséria e instalado de pontos de ancoragem provisérios para transito sobre
as estruturas dos telhados que irdo sofrer as manutencfes conforme NR-18 com ART de profissional
habilitado;

3.11 O descarte dos materiais e residuos devera ser realizado pela CONTRATADA conforme
normas vigentes por meio de cagambas obedecendo as normas vigentes de documentacéo e descarte.
N&o sera permitido o condicionamento de residuos que venham a prejudicar a estética e o
funcionamento da unidade. Residuos e entulho ndo deverdo ser encontrados de maneira
desorganizada. As frentes de servico e/ou canteiro de obras deverdo ser mantidas limpas e

organizadas.

3.12 Ao realizar a manutencéo dos telhados nos lugares apontados, a CONTRATADA devera aferir
as condicdes do mesmo e garantir, caso necessario, o encaixe perfeito de pecas e acessorios a serem

instalados. N&o serdo aceitos acabamentos e pecas desnivelados, desalinhados e/ou fora de encaixe;

3.13 Todos os equipamentos, ferramentas, mao de obra e materiais para execucdo dos servicos
serdo de responsabilidade da CONTRATADA,

3.14 A quantidade de execuc¢do dos servigcos esta no anexo | deste termo de referéncia. As areas

supracitadas consideram a inclinagéo e o desenvolvimento de toda a superficie;

3.15 As medidas e dimensdes especificadas neste termo de referéncia sdo aproximadas. A

CONTRATADA devera aferir medidas, quantidades e especifica¢des in loco;

3.16 Nos lugares onde se fizer necessaria qualquer intervencdo para a correta realizacdo dos
servicos bem como sua posterior recomposicdo e regularizacdo, esta devera ser feita pela
CONTRATADA. Apés retirada e em substituicdo ou ndo dos insumos e durante toda a execucdo dos
servicos, caso algum componente do telhado e sua estrutura necessite de algum recorte, reparo e/ou
ajuste visando manter o correto esquadro da agua do telhado ou de algum forro, serdo de
responsabilidade de CONTRATADA,;

3.17 As é&reas a serem manutenidas deverdo ser indicadas pela fiscalizacdo e previamente

aprovadas por ela, as quais serdo devidamente informadas 4 CONTRATADA para o devido tratamento;

3.18 Conforme NR-35, todas os pontos para trabalho em altura e de linhas de vida provisérias devem

ser dimensionados por profissional habilitado e emitida uma ART de instalagéo.

3.19 A CONTRADA deveré apresentar ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) para a devida
execucao dos servigos. Deverao ser apresentadas validadas e enviadas a fiscalizagdo antes do inicio
da execucéo dos servicos.
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3.20 As medicdes serdo unitarias no periodo a ser considerado pelo nao detalhamento de projeto,

sendo o0s quantitativos supracitados uma estimativa de contratacdo, podendo ser executados

quantitativos menores com a indicacdo da fiscalizacdo ndo havendo, portanto, obrigacbes da

CONTRATANTE realizar o total dos quantitativos supracitados.

4

LOCAIS DA PRESTAGAO DO SERVIGO

4.2  Unidade Sesc para execucdo dos servicos: SESC Venda Nova.

4.3 Endereco: Rua Maria Borboletas, S/N, bairro Mantiqueira, Belo Horizonte/MG.

5

5.2

em

OBJETIVO DA CONTRATACAO

A Contratagdo de empresa especializada para servigos de aplicacao de isolante térmico rigido

poliuretano a ser aplicado nas unidades Sesc Mesa Brasil BH, Sesc Palladium e Sesc Centro de

Distribuic&o incluindo toda méo de obra, equipamentos ferramentas e insumos para perfeita realizacéo

dos trabalhos tem como objetivo principal garantir a eficiéncia térmica e impermeabilizante dos sistemas

de cobertura relacionados propiciando conforto a clientes e empregados do Sesc em Minas além de

zelar pelo patriménio fisico da instituicdo aumentando sua vida util e reduzindo os gastos com

manutencgdes futuras.

6.1.

DOCUMENTAGAO TECNICA
A proponente devera apresentar na fase de habilitacdo do processo os seguintes documentos:

Certiddo de registro da pessoa juridica devidamente valida na entidade profissional competente —

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

Atestado(s) de capacidade técnico-operacional simples fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou diretamente servicos compativeis
com o objeto licitado, abrangendo, no minimo, 1.076 m2, totalizando 40% do quantitativo total a ser

executado.

Certiddo de registro do responséavel técnico devidamente vdlida na entidade profissional

competente — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

Atestado de Capacidade Técnico-Profissional por meio de CAT fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado distinta da proponente, devidamente registrado na entidade profissional
competente - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de que o profissional,

comprovadamente integrante do quadro permanente do Licitante, executou, na qualidade de
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responsavel técnico, servicos compativeis com o objeto licitado, abrangendo, no minimo, 1.076 mz?,

totalizando 40% do quantitativo total a ser executado.

e A comprovacao de inclusdo no quadro permanente, ao qual se refere o item anterior, devera ser
realizada pela apresentacao de copia(s) do(s) Contrato(s) de trabalho do profissional; ou Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS; ou cépia do Contrato Social da empresa em que consta
o profissional integrante da sociedade; ou, ainda, através do(s) contrato(s) de prestacao de servigos

regido(s) pela legislacédo civil comum, ainda que a termo.

e O profissional indicado pela proponente para fins de comprovacdo da Qualificacdo Técnico
Profissional devera participar diretamente do desenvolvimento das atividades, em todas as etapas

do objeto em questéo.

¢ Na impossibilidade de participagdo do referido profissional, a Contratante admitira a substituicdo
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada nos mesmos

termos determinados neste documento.

e Serd exigido no ato da assinatura do contrato a comprovacdo da efetiva contratacdo dos
profissionais detentores das Certiddes de Acervo Técnico que tenham sido apresentados sob forma

de declaracéo na fase de habilitac&o.

e O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereco e preferencialmente contato telefénico ou
qualquer outro meio com o qual a Sesc Minas Gerais possa valer-se para manter contato com a(s)

pessoa(s) declarante(s).

e Serdo aceitos a somatéria de atestados. Serdo aceitos a somatéria de, no maximo, 03 (trés)
atestados.

7. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve observar fielmente o presente Termo de Referéncia e executar o servico
de acordo com as especificacbes e exigéncias descritas no mesmo, devendo arcar com todas as

despesas necessdrias ao completo cumprimento do objeto de contratacao.

7.2. O Sesc Minas se resguarda o direito de acompanhar a execugéo das atividades previstas e
intervir caso seja identificado procedimento inadequado que possa causar danos aos equipamentos,
infraestrutura, colaboradores e/ou usuérios tendo ainda a mesma que corrigir ou reparar os danos de

sua autoria e/ou responsabilidade as suas expensas.

7.3. A CONTRATADA deve comunicar formalmente a CONTRATANTE, em horario comercial, com

no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, a ocorréncia de qualquer ato, fato ou
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circunstancia que possa atrasar ou impedir a execucao dos servicos dentro do prazo previsto no

cronograma, bem como, apresentar proposta de nova data e acdes para mitigar os impactos.

7.4. A CONTRATADA deve executar os servicos contratados em observancia a legislagao
(Municipal, Estadual ou Federal), respeitando as normas internas e todas as legislagBes vigentes,

sejam elas ambientais, trabalhistas ou de seguranca e saude ocupacional.

7.5. A CONTRATADA é responsavel por viabilizar e fornecer todos os recursos e infraestrutura
necessarios a completa execucdo dos servicos, incluindo, mas ndo se limitando, transporte e
armazenamento de todas as ferramentas, escadas, andaimes, equipamentos de protecdo coletiva e

individual inerentes a execug¢éo dos servicos.

7.6. E de responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e zelo de todo o seu material de trabalho,

sendo que a CONTRATANTE néo se responsabilizara por extravio ou uso inadequado;

7.7. A empresa CONTRATADA devera arcar com todas as despesas de transporte, alimentacéo e

hospedagem de seus colaboradores.

7.8. Os equipamentos que necessitam do uso de energia elétrica para seu funcionamento, deverao
ser fornecidos compativeis com as instalacdes elétricas disponiveis nas dependéncias da
CONTRATANTE.

7.9. Sendo necesséria a utilizacao de extensdes, a CONTRATADA devera fornecé-las, devendo as

mesmas ser em cabo PP e plug’s isolados conforme NBR 5410 — NR 10.

7.10. A CONTRATADA deverd manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado
(crachd), fornecendo roupas e calcados apropriados para desempenho das atividades de manutencéo,
nao sendo permitido o uso de boné, e se necessério, substitui-lo imediatamente, apds solicitacdo do
Gestor do contrato, em caso de atos, comportamentos e postura inadequadas com a politica do Sesc
em Minas.

7.11. A CONTRATADA devera fornecer e garantir que seus colaboradores fagam o uso dos EPI's

elou EPC’s necessarios a execuc¢ao do servigo contratado.

7.12. Os empregados da CONTRATADA deverédo estar devidamente treinados de acordo com as
normas vigentes, habilitados e qualificados para prestarem os servicos contratados, estando ciente, a
CONTRATADA que o Sesc se resguarda de toda a obrigacdo de treinamentos e reciclagem o qual
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.13. A CONTRATADA devera fornecer mao de obra suficiente para execugéo do objeto contratado
e que atenda as qualificagcfes técnicas de todos os equipamentos enquadrados neste contrato, com

mao de obra especializada.
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7.14. Os certificados de credenciamento, especializacdo e treinamentos dos profissionais da
empresa deverdo ser apresentados junto com a documentacdo de seguranca do trabalho,

comprovando a aptiddo e habilitacéo para realizacdo das atividades de manutencdo nos equipamentos.

7.15. O Sesc em Minas se resguarda o direito de intervir e/ou interromper a execu¢do dos servigcos
caso seja constatada inobediéncia as normas de seguranca, conduta, procedimentos inadequados ou
incompativeis com a atividade realizada, devendo a CONTRATADA arcar com o 6nus da interrupcéo.

7.16. A CONTRATADA ¢ responsavel por toda intervencdo necessaria a execucao do servico,
devendo, ap6s a sua conclusao, retornar o local e/ou infraestrutura as condi¢bes inicialmente
existentes, o que inclui, mas nao se limita, a equipamentos internos e externos, abertura/fechamento

de valvulas, deslocamento de equipamentos e mobiliérios.

7.17. A CONTRATADA deve responsabilizar-se, as suas expensas, pela reparacdo de todos os
servicos nos quais se constatem falhas e/ou estejam em desacordo com as Normas ou portaria do
Ministério da Saulde, especificacfes previstas neste Termo de Referéncia, sejam entregues
incompletos ou com atraso, e quaisquer outras irregularidades por sua Unica e exclusiva

responsabilidade.

7.18. Em caso de comprovada negligéncia ou ndo atendimento da qualidade necessaria, 0s servicos
prestados serdo impugnados pela Fiscalizagdo do Sesc em Minas e a CONTRATADA devera assumir

todo o 6nus da sua reparacéo.

7.19. A CONTRATADA assumird a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em
equipamentos ou instalagces existentes no imével e adjacéncias, proveniente de suas atividades

durante a execucao dos servigos.

7.20. A CONTRATADA deve manter sigilo quanto as informacdes contidas em documentos, papéis
e arquivos gravados mediante meio digital, e em qualquer material manipulado ou informacéo cedida

para realizagdo dos servicos, além de todos os documentos que serdo produzidos.

7.21. A CONTRATADA devera designar Encarregado/Preposto para acompanhar diariamente a

execucao dos servigcos contratados bem como Técnico de Seguranca do Trabalho pontual.

8. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. O contrato de prestagdo do servigo tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias corridos, a contar

da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado desde que acordado entre ambas as partes.

8.2. O contrato de prestacdo do servico devera ser executado em até 90 (noventa) dias corridos, a
contar da ordem de inicio emitida pela CONTRATANTE.
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9. FISCALIZACAO

9.1. Sem prejuizo ou dispensa das obrigagbes da empresa licitante, 0 Sesc em Minas exercera
ampla supervisédo, controle e fiscalizagcao sobre a execugdo do contrato, através de equipe propria de

prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada.

9.2. A execucao do objeto da presente contratacdo, serd acompanhada pelo fiscal designado pelo

Sesc Minas.

10. VISITA TECNICA

10.1. A realizagdo de visita técnica prévia para conhecimento dos locais de execucéo dos servigos,

averiguacgfes e compreensao das especificacdes técnicas e quantitativos € FACULTATIVA.

10.2. Para as empresas que optarem por realizar a visita técnica prévia, a visita podera ser realizada
de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h.

10.3. O contato para agendamento devera ser realizado com Pedro Carneiro no telefone (31) 3279-

1519 ou pelo e-mail pedrocarneiro@sescmg.com.br.
10.4. Para a empresa que optar por nao realizar a visita técnica prévia:

10.4.1. Nao podera alegar, sob qualquer pretexto, que desconhecia as condi¢des fisicas bem como

o regime de trabalho do local em que os servigos contratados devem ser executados.

10.4.2. Sera obrigatéria a execugdo dos servigos previstos em contrato no prazo estabelecido e o

cumprimento de todos os itens relacionados no presente Termo de Referéncia.

11. CONDICOES DE PAGAMENTOS

11.1. A contratada deve observar e atender as condi¢cbes de emissédo de nota fiscal dos servigcos
realizados conforme procedimentos e exigéncias do contratante no tocante a data de emissao, prazo

para pagamento e demais informacgdes pertinentes;
11.2. A emisséo de nota fiscal somente seré autorizada apds validacédo dos servicos realizados;

11.3. Havendo necessidade de corre¢des, adequagcdes ou complementacdes, a contratada devera
proceder com as devidas corre¢des, ficando a emiss@o de nota fiscal dos servigos condicionada a

entrega satisfatéria do servigo;

11.4. O pagamento dos servicos sera realizado em até 30 dias ap6s a emisséo e recebimento da

Nota Fiscal, conforme critérios abaixo:
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11.4.1. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 01 e 05 do més corrente, serao pagas no préximo
dia 25;

11.4.2. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do més corrente, serdo pagas no dia 05
do més subsequente;

11.4.3. As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 20 do més corrente, serdo pagas no dia 15
do més subsequente.

11.4.4. A Nota Fiscal devera ser emitida até o dia 20 do més da prestacéo e validacédo final dos
Servicos.

11.4.5. Caso o servico seja finalizado apés o dia 20 do respectivo més, a Nota Fiscal sé podera

ser emitida apos o dia 1° do més subsequente, ndo ultrapassando o dia 20.
11.5. Nao serdo aceitas notas fiscais emitidas apés o dia 20 do més;

11.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo de qualquer

obrigacgdo contratual ou da entrega do objeto em sua totalidade;

11.7. A contratada devera apresentar semanalmente a fiscalizagdo o boletim de servigos e producao

para liberacdo de medicbes mensais;

11.8. As medig6es serdo unitérias no periodo a ser considerado em virtude do ndo detalhamento de
projeto, sendo os quantitativos supracitados uma estimativa de contratacdo, podendo ser executados
quantitativos menores com a indicacdo da fiscalizacdo ndo havendo, portanto, obrigacbes da
CONTRATANTE realizar o total dos quantitativos supracitados. As quantidades constam no anexo |

deste termo de referéncia.

12. DIRETRIZES DE SAUDE, SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

12.1. A Contratada devera apresentar os documentos listados no check list de diretrizes de
seguranca de trabalho do Sesc em Minas, anexo especifico deste termo de referéncia, também abaixo

séo apresentados os documentos minimos a serem apresentados:

12.2. Devera ser apresentado PCMSO para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias

de execucéo;

12.3. Deverd ser apresentado PPRA para qualquer tipo de atividade que ultrapasse 30 (trinta) dias

de execucao;
12.4. Copia do vinculo empregaticio ou contrato de trabalho conforme normas vigentes;

12.5. Deverao ser apresentados ASO’s dos colaboradores da contratada. Atengao para os ASO'’s a

serem apresentados que deverdo constar os exames complementares conforme descrito em PCMSO.
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12.6. Deverao ser apresentados treinamentos NR-06, NR-18, NR-35 (em caso de trabalho em altura),
NR-33 (em caso de trabalho em espacos confinados) e NR-10 (em caso de trabalho envolvendo
sistemas elétricos), de acordo com a demanda de servicos contratados e a pertinéncia da NR

correspondente;
12.7. Deveréao ser apresentadas fichas de EPI's conforme PCMSO;

12.8. Deverao ser apresentados documentos de identificacdo de todos os colaboradores (C.I ou
CNH);

12.9. Deverdo ser apresentados FISPQ’s dos materiais a serem utilizados;

12.10. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentada ART de ancoragem dos pontos
provisoérios, incluindo plano de trabalho e projeto basico que pode ser solicitado pelo SESMT do Sesc

Minas;
12.11. Em caso de trabalho em altura devera ser apresentado o PGR conforme solicitado em NR-18;

12.12. Devera ser apresentada APR ao fiscal do contrato antes do inicio das atividades, contendo

assinatura de todos os colaboradores e ela devera ficar na frente de servico em local de facil consulta;

12.13. Devera ser apresentado formulario em caso de acidentes, este formulario é fornecido pelo Sesc

Minas para preenchimento no inicio da mobilizagédo.

12.14. A licitante possuira 10 (dez) dias Uteis para a mobilizagdo da documentagdo. Em caso de nao

atendimento ao prazo estipulado o documento sera cancelado.

13. REAJUSTE

13.1. O contrato podera ser reajustado mediante negociacdo entre as partes e a formalizacao do

pedido, tendo como limite maximo a variagéo do IPCA - Indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo, ou outro indexador que venha a substitui-lo, ocorrida nos ultimos 12 (doze) meses contados da

data da apresentagdo da proposta ou do ultimo reajuste.

13.2. Além do previsto nos itens anteriores, os valores poderdo ser alterados para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuicdo para a
justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, nas hipéteses legais, em que sobrevierem fatos imprevisiveis,

ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do
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ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea

econdmica extraordinaria e extracontratual.

14. PENALIDADES

14.1. As condi¢des de aplicagdo das penalidades serdo previstas na minuta contratual, devendo
garantir a possibilidade de adverténcia, multa moratdria e compensatoria, suspensdo do direito de

licitar.

15. PROPOSTA DE PRECOS

15.1. Alicitante deverd indicar no modelo de proposta, o valor unitario e total dos servicos prestados

por ano.

15.2.  Juntamente com a proposta de precos a licitante devera apresentar os boletins técnicos dos
produtos e métodos de aplicacédo a serem utilizados a fim de se comprovar a sua equivaléncia com as
especifica¢des constantes neste termo de referéncia. N&o serdo aceitos materiais que ndo satisfagcam

por completo as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia.

16. CRITERIO DE JULGAMENTO

16.1. O critério de escolha da licitacao serd o de menor preco global, opcdo mais vantajosa ao Sesc
em func¢&o do objeto. Propiciara um ganho significativo para o Sesc em Minas, desonerando assim o
trabalho das equipes, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos, gestdo e controle,
garantindo a economia de escala, celeridade processual e principalmente a escolha da proposta mais

vantajosa.

17. CONSORCIO

17.1. Devido ao pequeno vulto da contratacdo, ndo faz necesséario a possibilidade de adocdo de

consorcio.

18. SUBCONTRATACAO

18.1. Nao sera permitida a CONTRATADA a subcontratacdo dos servigos previstos neste objeto.

19. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
19.1. Gestor do contrato: Gerente de Manutencao;
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19.2. Fiscal do contrato: Engenheiro de Manutencao;

19.3. Fiscal suplente do contrato: Técnico de Campo.

20. GARANTIA DOS SERVICOS PRESTADOS

20.1. A CONTRATADA, ap0s a entrega efetiva dos servicos e sua respectiva aprovacao e aceite por
parte da fiscalizacéo, devera dar como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 6 (seis) meses.
A garantia compreende o resultado dos trabalhos realizados e quaisquer ocorréncias oriundas de uso

normal, ou mesmo por culpa ou dolo da CONTRATANTE néo estéo inclusos.
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